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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Het plangebied betreft een terrein van de voormalige houthandel G van Dijk & zoon en de bedrijfslocatie aan 
het Voorsterhof 10. De bedrijfsactiviteiten van houthandel zijn al enige tijd gestopt. De bedrijfsgebouwen zijn 
hierdoor niet meer in gebruik en raken in verval. Daarom heeft de initiatiefnemer het voornemen om het 
gehele terrein te herontwikkelingen met woningbouw. De beoogde ontwikkeling is niet mogelijk op basis van 
het huidige bestemmingsplan (zie paragraaf 1.3). Daarom zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten 
worden. 

Grenzend aan het perceel van de voormalige houthandel, aan het Voorsterhof 10, is een bedrijf gevestigd. 
Dit bedrijf heeft het voornemen om het bedrijfsgebouw aan de noordwestelijke zijde uit te breiden. Ook deze 
ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het huidige bestemmingsplan (zie paragraaf 1.3) en zal het 
bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Dit bestemmingsplan voorziet in deze wijzigingen. 

1.2  Plangebied

Het plangebied bestaat uit de gronden van de voormalige houthandel aan het Voorsterweg 60 kadastraal 
bekend als ZLE00 S 354, 5725, 5726, 6429, 6430, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889 en 
7890.

Daarnaast is ook de bedrijfslocatie aan het Voorsterhof 10 onderdeel van het bestemmingsplan dit perceel 
is kadastraal bekend als ZLE00 S 5731, 5493, 5494 en 6428 In Figuur 1.1.1 is een luchtfoto van het 
plangebied weergegeven. 

Figuur 1.1  Luchtfoto plangebied. 

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Het plangebied valt in twee bestemmingsplannen. De voormalige houthandel valt onder het 
bestemmingsplan 'Stadshagen II'. De huidige bedrijfslocatie aan het Voorsterhof 10 is onderdeel van het 
bestemmingsplan 'Westenholte'. De gronden ten behoeve van de beoogde uitbreiding zijn onderdeel van 
bestemmingsplan 'Stadshagen II'.
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Het bestemmingsplan 'Stadshagen II' is vastgesteld op 28 februari 2006, goedgekeurd door GS van 
Overijssel bij besluit van 15 augustus 2006 (figuur 1.2). Hierin is het plangebied bestemd met 'gemengd uit 
te werken'. Binnen de bestemming wordt gestreefd naar een menging van werken en wonen Het 
bestemmingsplan 'Westenholte'is vastgesteld op 30 oktober 2017. Hierin is het plangebied bestemd tot 
'Bedrijf'. Om de beoogde woningen en bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan 
noodzakelijk. 

Figuur 1.2  Uitsnede bestemmingsplan 'Stadshagen II' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
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Figuur 1.3  Uitsnede bestemmingsplan 'Westenholte' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Parapluplannen

Voor het gehele plangebied geldt het parapluplan "Zwolle, parapluplan parkeren". In het parapluplan 
parkeren zijn regels opgenomen ten behoeve van parkeren. In paragraaf 2.4 wordt het plan getoetst aan het 
verkeersbeleid van de gemeente Zwolle. Vervolgens wordt in paragraaf 3.4.2 de uitwerking en de 
uitgangspunten voor dit bestemmingsplan beschreven. 
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

2.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het relevante beleid uiteengezet dat van belang is bij de toetsing van het initiatief. 
Allereerst wordt beleid op rijksniveau belicht, daarna provinciaal beleid en gemeentelijk beleid.

2.2  Ruimtelijk beleid

2.2.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. In de Structuurvisie 
staan de plannen voor ruimte en mobiliteit van nationaal belang. Uitgangspunt van de SVIR is decentraal 
wat kan, centraal wat moet. Bij het bepalen van wat centraal moet, zijn slechts 13 rijksbelangen 
omschreven. Een rijksverantwoordelijkheid is slechts dan aan de orde, als:

Een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en gemeenten 
overstijgt, of; over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan, of; het een 
onderwerp betreft dat provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent 
ofwel in beheer bij het Rijk is.

Door het nationale karakter van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de kleine schaal van 
onderhavig bestemmingsplan, heeft dit bestemmingsplan geen raakvlak met dit nationaal beleid. Gelet op 
het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het onderhavige plan geen belemmeringen ondervindt 
vanuit het nationaal beleid.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) regelt de doorwerking van nationale belangen op 
ruimtelijk gebied in gemeentelijke bestemmingsplannen door het stellen van de juridische kaders. Het Barro 
is ook wel bekend als de AMvB Ruimte. Het besluit is per 30 december 2011 grotendeels in werking 
getreden en per 1 oktober 2012 gewijzigd. Onderhavig plan ondervindt geen belemmeringen vanuit het 
Barro.

Besluit ruimtelijke ordening en Ladder voor duurzame verstedelijk ing

De ladder voor duurzame verstedelijking is sinds 1 oktober 2012 opgenomen in artikel 3.1.6, tweede lid van 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en stelt eisen aan bestemmingsplannen met het oog op een 
zorgvuldige afweging, transparante besluitvorming en een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 
gebieden. Per 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd met als doel om de ladder te vereenvoudigen en de 
onderzoekslasten te verminderen, waarbij de effectiviteit van het instrument behouden blijft. Met deze 
wijzigingen is niet beoogd het doel van de regeling te wijzigen. De nieuwe ladder voor duurzame 
verstedelijking bevat geen treden meer. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en trede 3 is geschrapt. Een 
deel van de omvangrijke rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met betrekking tot de ladder blijft 
ook na 1 juli 2017 van belang. De hoofdlijnen van die rechtspraak zijn door de Afdeling Bestuursrechtspraak 
in een overzichtsuitspraak (28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724) opgenomen. Deze overzichtsuitspraak 
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is bedoeld om de rechtspraktijk houvast te bieden bij de toepassing van de ladder. Artikel 3.1.6 lid 2 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving bevat van de behoefte aan die ontwikkeling, en, 
indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een 
motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Woningbouwbehoeften 

De gemeenten in West-Overijssel hebben de afspraak gemaakt, dat iedere gemeente maximaal 100% van 
de eigen vraag naar woningen als harde plancapaciteit beschikbaar maakt. Dat is in lijn met de Ladder voor 
duurzame verstedelijking en de visie van provincie (zie paragraaf 2.2.2). Daarnaast is de afspraak gemaakt 
om vraag en aanbod ten aanzien van uitbreiding en vervanging (sloop gevolgd door nieuwbouw) apart bij te 
houden. Monitoring van vraag en aanbod is een noodzakelijk en continu proces om gezamenlijke 
uitgangspunten actueel te houden. De gemeenten in het RWP West-Overijssel maken samen met de 
provincie de afspraak om, om de 2 jaar een gezamenlijke behoefteraming vast te stellen. Ieder jaar wordt 
door de gemeenten en provincie vastgesteld of de behoefteraming nog actueel is.

In het RWP is aangegeven dat veruit de meeste verhuisbewegingen plaats vinden binnen de 
gemeentegrenzen. Daarmee zijn woningmarkten in West-Overijssel in eerste instantie lokaal georiënteerd. 
West-Overijsel wordt onderscheiden in vier subregio's zodat op lager schaalniveau naar de marktsituatie 
kan worden gekeken en afstemming van plannen kan plaatsvinden. Zwolle valt in de subregio Kop Zuid 
(Zwolle, Kampen en Zwartewaterland)

De West-Overijsselse gemeenten, waaronder Zwolle gebruiken de huishoudingsprognose van Primos 2013 
als basis voor het vaststellen van de vraag naar nieuwe woningen en programmering. Primos wordt alom in 
Nederland hiervoor gebruikt. Zodra er goede inzichten ontstaan over Primos 2015 - in 2016 – kijkt 
West-Overijssel opnieuw naar de situatie. Zie tabel 1.
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Conclusie

In Zwolle is sprake van een kwantitatieve actuele behoefte van 2311 woningen voor de periode 2016-2026. 
Hiertoe komen we door de vraag op basis van Primos 2013 te confronteren met het aanbod in harde 
plannen (directe bouwtitel en uitwerkingsplichten). De woningvraag in Zwolle bedraagt 6121 woningen. Het 
aanbod in harde plannen is 1790 woningen en voor woningen in uit te werken bestemmingsplannen 2010. 
Totaal bedraagt dit 3810 woningen. De resterende behoefte die hieruit volgt is 2311 woningen. Voor 
projecten binnen de gemeente Zwolle en Deventer geldt dat wanneer het woningbouwprogramma onder de 
50 woning blijft, dit niet regionaal afgestemd hoeft te worden. 

De beoogde 17 woningen maken deel uit van de zachte plancapaciteit. Gelet op het feit dat er een 
ondercapaciteit is in de vraag naar het aantal woningen, is er ruim voldoende ruimte voor de beoogde de 
woningen.

Bestaand stedelijk  gebied

De ladder voor duurzame verstedelijking vraagt tevens naar een motivering waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk 
maakt buiten het bestaand stedelijk gebied. Daarbij wordt verstaan onder bestaand stedelijk gebied het 
bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 
bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele 
voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. De locatie waar de woningen zijn voorzien is bestaand 
stedelijk gebied.

2.2.1.1  Uitgangspunten bestemmingsplan

Het rijksbeleid en ladder voor duurzame verstedelijking vormen geen belemmering voor de vaststelling van 
het plan.

2.2.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Overijssel

De ‘Omgevingsvisie Overijssel 2017 'Beken kleur’ en de ‘Omgevingsverordening Overijssel 2017’ worden elk 
jaar bijgewerkt. Dit gebeurt in een jaarlijkse actualisatieronde. Het gaat om alle eerder vastgestelde 
wijzigingen in het beleid die nog moeten worden doorvertaald in de Omgevingsvisie en/of 
Omgevingsverordening. Ook worden omissies hersteld. Op 26 september 2018 hebben Provinciale Staten 
de Actualisatie 2017/2018 vastgesteld. Op 1 november 2018 zijn deze aanpassingen van de Omgevingsvisie 
en de Omgevingsverordening in werking getreden. Het ontwerp van de Actualisatie Omgevingsvisie 
2018/2019 is op 21 maart 2019 door de Provinciale Staten ter inzage gelegd. Vooruitlopend op het nog vast 
te stellen Actualisatie Omgevingsvisie 2018/2019 is dit plan getoetst aan deze actualisatie. 

Beleid: Overijssel in 2030, daar werken we nu aan

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de visie wordt het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 
gebruikt. In het uitvoeringsmodel (figuur 2.1) staan de stappen of, waar en hoe centraal. Of een initiatief 
mogelijk is, wordt onder andere bepaald door provinciale generieke beleidskeuzes, de 
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ontwikkelingsperspectieven geven richting aan waar wat ontwikkeld kan worden en de gebiedskenmerken 
spelen een belangrijke rol bij de vraag hoe een initiatief ingepast kan worden.

Figuur 2.1 Uitvoeringsmodel omgevingsvisie (bron: omgevingsvisie Overijssel 2017)

De sturingsfilosofie van de provincie is als volgt samen te vatten: als sprake is van een bepaalde 
ontwikkeling, dan moet eerst worden nagegaan, aan de hand van de generieke beleidsuitgangspunten die in 
de Omgevingsvisie zijn opgenomen, of er behoefte is aan de ontwikkeling. Indien dat zo is, moet worden 
nagegaan of de gekozen plek geschikt is voor het aldaar doorvoeren van de ontwikkeling.

Om antwoord te kunnen geven op die laatste vraag dient de ontwikkelingsperspectievenkaart bekeken te 
worden. Wanneer uit die kaart blijkt dat een ontwikkeling, zoals gepland, niet in strijd is met deze kaart, 
kan verder worden bezien hoe de ontwikkeling vormgegeven moet worden. Hierbij heeft de provincie 
gekozen voor een vierlagenbenadering, in welke benadering vier kaarten/lagen worden onderscheiden.

Dit zijn de natuurlijke laag, de laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van de 
beleving. Samen met de catalogus gebiedskenmerken kan worden geconstrueerd welke kenmerken per 
laag van belang zijn om rekening mee te houden bij de planvorming. Voor het plangebied wordt hieronder 
deze bovengenoemde punten beschreven.

Generieke beleidskeuzes (of) Concentratiebeleid 

Het concentratiebeleid van de provincie Overijssel houdt in dat stedelijke ontwikkelingen (wonen, werken en 
voorzieningen) zoveel mogelijk geconcentreerd worden in de stedelijke netwerken Twente (Enschede, 
Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne), Zwolle-Kampen en Cleantech regio. Daar mag gebouwd worden voor 
de (boven)regionale behoefte. De kernen Hardenberg en Steenwijk kunnen bouwen voor de regionale 
behoefte mits dit past binnen de regionale programmering.
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In de onderbouwing van nieuwe initiatieven geeft de gemeente inzicht in de wijze waarop daarmee wordt 
voorzien in de behoefte van deze gemeente. Zoals hiervoor beschreven in paragraaf 2.2.1 past het plan 
binnen de behoefde en de regionale afspraken.  

Ontwikkelingsperspectief (waar)

Volgens de kaart 'Ontwikkelingsperspectief' ligt het plangebied in het ontwikkelingsperspectief 'Steden 
binnen de stedelijke netwerken met voorkeurslocaties voor logistieke bedrijven met een (boven)regionaal 
profiel'. 

Dit ontwikkelingsperspectief geeft de visie weer voor bedrijven. Voor woningen wordt binnen dit 
ontwikkelingsperspectief geen visie beschreven. 

Aanwezige dynamiek en lokale energie moeten worden benut om de verscheidenheid in identiteit en 
kenmerken van de stedelijke netwerken en de steden daarbinnen te versterken. Dit laatste moet worden 
gerealiseerd door bijvoorbeeld hoogwaardige woon-, werk- en mixmilieus te bieden in stadscentra, oude 
wijken, stadskwartieren, campussen, tuindorpen, nieuwbouwwijken en villawijken. 

Zoals wordt beschreven in 3.1.2 versterken de nieuwe woningen het woonmilieu van de directe omgeving.

Gebiedskenmerken

Het plangebied is aangeduid als 'komgebied' (natuurlijke laag). De kommen zijn vanwege de moeizame 
ontwatering lang in extensief agrarisch gebruik gebleven. Door de bedijking van de rivieren en de ontwatering 
zijn de natuurlijke condities van dit gebiedstype nu verdwenen. Voor de kommen is het de ambitie om het 
karakter van laag, nat gebied met zware klei te behouden en verder te ontwikkelen en de kansen voor 
natuur ontwikkeling (kleimoeras) te benutten. 

De beoogde ontwikkeling voorziet slechts in een perceel gebonden ontwikkeling. Er vinden geen ingrepen 
plaats die invloed hebben op het reliëf van het gebied. De verordening kent geen specifieke normen voor het 
plangebied

Laag van de agrarische cultuurlandschappen 

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke 
omstandigheden en die ten nutte maakt. Het agrarisch cultuurlandschap is bij uitstek een 
gebruikslandschap. Het aanzien van ruim twee derde van het oppervlak van Overijssel wordt bepaald door 
het agrarisch gebruik. 

Het plangebied ligt in het stedelijk gebied van Zwolle. Het stedelijk gebied van Zwolle is niet opgenomen in 
de Laag van de agrarische cultuurlandschappen waardoor deze laag niet van toepassing is. 

Stedelijke laag

Het heeft als gebiedskenmerk 'woonwijken 1955 - nu' (stedelijke laag). De woonwijken van na 1955 zijn 
grotendeels planmatig ontworpen en gerealiseerd. Dat heeft geleid tot een per wijk kenmerkende 
hoofdstructuur met eigen aard, maat en karakter (patroon van o.a. hoofdroutes en wegen, wooneenheden en 
parken en groenstructuur). Functies zijn meestal ruimtelijk van elkaar gescheiden. De 
omgevingsverordening geeft voor ontwikkelingen in 'woonwijken 1955 - nu' de volgende richting. Als 
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ontwikkelingen plaats vinden in de naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe bebouwing zich in de aard, 
maat en het karakter van het grotere geheel (patroon van o.a. wooneenheden en parken), maar is als 
onderdeel daarvan wel herkenbaar. De groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp. Het plan sluit aan 
bij de hoofdstructuur van de bestaande wijk (zie Hoofdstuk 3 Planbeschrijving).

Laag van beleving

De laag van beleving wordt ook wel de laag van lust- en leisure genoemd. Op basis van deze kaartlaag geldt 
dat het plangebied in de zone ligt die aangeduid is met 'IJsselinie inundatieveld'.

De IJssellinie was een militaire verdedigingslinie die tussen 1951 en 1954 langs de IJssel gebouwd werd om 
Nederland door middel van inundatie (het onder water zetten van land) te beschermen tegen een 
landinvasie. In de gebiedskenmerken is dit gebied een van de bakens in de tijd en geldt er een 
cultuurhistorische ambitie. Het creëren van verbindingen en verbanden tussen bestaande bakens die 
onderdeel van een groter geheel zijn, maar nu verloren of geïsoleerd in het landschap liggen is een 
onderdeel van die ambitie. Ook is het mogelijk bakens van deze tijd toe te voegen. Cultuurhistorische 
waarden dienen behouden te worden door ze bewust in te zetten in gebiedsopgaves. In het plangebied zelf 
zijn geen cultuurhistorische elementen aanwezig.

Uitbreiding

De provincie faciliteert de economische ontwikkeling door in het beleid voor de fysieke leefomgeving ruimte 
te bieden voor ontwikkelingen die bijdragen aan het behoud en de groei van werkgelegenheid in Overijssel. 
Het gaat aan de ene kant om ontwikkelingen die bijdragen aan een goed vestigingsklimaat. Aan de andere 
kant gaat het om de (door)ontwikkeling van werklocaties die voorzien in de veranderende behoefte aan 
vestigingsmogelijkheden en uitbreidingsbehoeften van bestaande bedrijven. Met dit plan wordt het voor een 
bestaande ondernemer mogelijk om uit te breiden. 

Omgevingsverordening Overijssel

De provincie zet in op differentiatie in woonmilieus om nu en in de toekomst voldoende ruimte te kunnen 
bieden voor huisvesting die aansluit op de behoefte van de verschillende doelgroepen. In die behoefte wordt 
voorzien door (vervangende) nieuwbouw en door aanpassing van de bestaande voorraad. Voor het realiseren 
van deze opgave is niet alleen een sterke gemeentelijke regie nodig, maar ook regionale afstemming omdat 
de woningmarkt (boven)regionaal is georiënteerd.

Voor het vaststellen van de behoefte van een gemeente aan nieuwe woningen is het principe van 
concentratie zoals vastgelegd in artikel 2.1.2 van deze verordening uitgangspunt. Daarin is vastgelegd dat 
gemeenten in principe alleen voorzien in de lokale woningbehoefte en de behoefte van bijzondere 
doelgroepen. Alleen de stedelijke netwerken mogen voorzien in een (boven)regionale behoefte. De stad 
Zwolle is onderdeel van de stedelijke netwerken en mag daardoor ook voorzien in een (boven)regionale 
behoefte. 

In 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. In het Besluit ruimtelijke ordening 
heeft het Rijk een motiveringseis opgenomen die aan de ene kant gericht is op zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik en aan de andere kant op regionale afstemming om overprogrammering en leegstand tegen te 
gaan.

De provinciale sturing op woningbouwprogrammering geeft invulling aan de Ladder voor duurzame 
verstedelijking doordat daardoor kan worden onderbouwd dat de woningbouw die in een bestemmingsplan 
wordt mogelijk gemaakt voorziet in een actuele behoefte die regionaal is afgestemd. In paragraaf 2.2.1 
wordt de behoefte van de ontwikkeling beschreven. Daarmee voldoet dit plan aan de regels uit de 
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Omgevingsverordening Overijssel.

Overstroming

In de omgevingsverordening is het plangebied aangeduid als 'overstroombaar gebied'. Onder overstroombaar 
gebied worden gebieden verstaan, die normaal niet onder water staan, maar kunnen overstromen (tijdelijk 
onder water staan). Het gaat zowel om uiterwaarden die frequent onder water staan (buitendijks) als om 
beschermde gebieden achter de dijk (binnendijks) die alleen bij een calamiteit onder water komen te staan. 
De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de maximale waterdiepte tijdens een overstroming 
en de snelheid waarmee een gebied overstroomt.

Voor alle overstroombare gebieden is het gewenst dat gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwe 
woonwijken, bedrijventerreinen en herstructurering) tijdig nadenken over voorzieningen die tijdens een 
dreigende overstroming getroffen kunnen en moeten worden om de bebouwing te beschermen tegen 
onderlopen, het gebied te kunnen evacueren of belangrijke functies veilig te stellen. De 
omgevingsverordening schrijft voor, dat een toelichting bij bestemmingsplannen die betrekking hebben op 
deze gebieden is voorzien van een overstromingsrisicoparagraaf die inzicht biedt in de risico's bij 
overstroming en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om deze risico's te voorkomen dan 
wel te beperken. In paragraaf 3.6.1.3 wordt hier nader op in gegaan.

2.2.2.1  Uitgangspunten bestemmingsplan

het provinciaal beleid vormt geen belemmering voor de vaststelling van het plan.

2.2.3  Gemeentelijk beleid

2.2.3.1  Structuurplan en omgevingsvisie

Structuurplan

Het structuurplan dat op 16 juni 2008 door de raad is vastgesteld geeft de gemeentelijke visie op de 
gewenste sociale, economische en ruimtelijke structuur in 2020 weer. Het Structuurplan verwoordt niet 
alleen een kwantitatieve opgave, maar heel nadrukkelijk ook een kwalitatieve opgave. De visie wordt 
uiteengerafeld in programma's voor de verschillende beleidsterreinen. De globale visies op de toekomstige 
sociale, economische en ruimtelijke structuur zijn uitgewerkt tot de kern van het structuurplan: de plankaart 
met een beschrijving in hoofdlijnen van de meest gewenste ontwikkelingen voor de komende vijftien jaar. De 
plankaart geeft zo een integraal beeld van de beoogde functies van stad en ommeland tot 2020.

Op de kaart van het structuurplan (figuur 2.2) zijn de gewenste woonmilieus aangegeven en de gebieden 
waar inbreiding en herstructurering kan plaatsvinden. De plankaart geeft zo een integraal beeld van de 
beoogde functies van stad en ommeland tot 2020. Alleen de grotere herontwikkelingsopgaven van het 
structuurplan (2008) zijn weergegeven. 
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Figuur 2.2 Uitsnede kaart structuurplan 2020 

Op de structuurplankaart is het plangebied, met paars omcirkelt, aangeduid als 'woongebied' met 
woonmilieu 'dorps'.

Bij dorps wonen gaat het om suburbaan wonen aan de rand van de stad of om oude dorpskernen die 
inmiddels onderdeel zijn van de stad, maar hun dorps karakter hebben behouden. Het gaat bijvoorbeeld om 
Berkum, Westenholte (locatie plangebied), Ittersum en Oud Schelle. In dit woonmilieu staan veel 
laagbouwwoningen met een tuin in lage dichtheden. Daarnaast in beperkte mate rijtjeswoningen, veel twee 
onder één kapwoningen of villa’s. Bijna alle woningen zijn koopwoningen. De vraag naar dit milieu zal met 
een bruto dichtheid van 10-20 woningen per hectare toenemen.

Het plangebied is aangewezen als inbreidingslocatie (A-locatie). De totale capaciteit van de inbreiding is 
circa 1500 woningen, inclusief de inbreidingsopgave in de wijken van 0,5 procent. Herstructurering maakt 
deze buurten minder eenzijdig. Bovendien sluit de nieuwe woningvoorraad beter aan op de vraag van zowel 
huidige bewoners als nieuwkomers.

Omgevingsvisie 'Mijn Zwolle van morgen' 

Naast het vigerende structuurplan Zwolle 2020, heeft het college 30 juni 2017 deel 1 van de omgevingsvisie 
“Mijn Zwolle van morgen” vastgesteld, ter voorbereiding op de aankomende omgevingswet. 

Deel 1 is “slechts” een document op hoofdlijnen, waarin, met aandacht voor de strategische opgaven, de 
verschillende ambities op integrale wijze worden samengebracht. Het document geeft op hoofdlijnen richting 
aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de toekomst, maar dient in een opvolgend document, 
omgevingsvisie deel 2, nader te worden uitgewerkt. In Figuur 2.3 is een uitsnede uit Deel 1 van de 
omgevingsvisie. Hierin in het plangebied aangewezen voor gebiedsontwikkeling. Het plan past daarmee 
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binnen de hoofdlijnen en ambities uit de omgevingsvisie deel 1. 

Figuur 2.3  Uitsnede omgevingsvisie deel 1.  

2.2.3.2  Gemeentelijke Woonvisie 2017-2027

De Zwolse woonvisie: 'Ruimte voor Wonen 2017 – 2027'. is vastgesteld door de raad op 8 mei 2017. In het 
kort komt de woonvisie op het volgende neer: Zwolle groeit. Dat komt onder meer doordat Zwolle een jonge 
stad is met een sterke geboortegroei. Daarnaast komen mensen heel gericht naar Zwolle, omdat het goed 
wonen, werken en leven is in Zwolle. Vanuit deze groei wil Zwolle haar sterke regiofunctie behouden en zich 
als centrumstad verder ontwikkelen. Dat betekent goed nadenken over de plek, de woonvorm en de 
doelgroep en ons bewust zijn van leefomgeving en woonmilieu. Ruimte voor Wonen betekent bij het maken 
van keuzes voor woonmilieus rekening houden met het water dat Zwolle omringt en vormt; onze waardevolle 
blauw/groenstructuur die we als aantrekkelijke woonomgeving beter kunnen benutten. Het betekent ook 
ruimte geven aan (particuliere) initiatieven die zorgen voor variatie in nieuwe, duurzame woonconcepten. 
Bijvoorbeeld met (collectief) particuliere vormen van zelfbouw, CPO, duurzame (energie)initiatieven of nieuwe 
woonzorgconcepten die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Vernieuwing kan ook door transformatie 
van kantoren of ander vastgoed, waarbij functiemenging (wonen, werken, recreëren) en diversiteit in 
woontypen gewenst zijn. Daarbij zijn natuurlijke wijkvernieuwing en toekomstbestendige wijken met goede 
voorzieningen belangrijke uitgangspunten.

De belangrijke trends en ontwikkelingen, die van invloed zijn op de woningvraag zijn:

Het aantal huishoudens in Zwolle neemt sterk toe: van 57.276 huishoudens in 2016 tot 64.741 in 2040. 
Ook onder nieuwe vestigers is Zwolle populair. De actuele woningbehoefte die op basis van actuele 
huishoudprognoses (CBS en Primos) is opgenomen bedraagt 5500 – 6000 nieuwe woningen in de 
periode 2017 tot 2027 (dus 550 – 600 per jaar). 
Zwolle is een jonge stad: 85% van de inwoners is jonger dan 65 en 22% is jonger dan 18. Het aantal 
kinderen en jongeren groeit nog en daarmee blijft er vraag naar eengezinswoningen. 
Het aantal 65 plussers neemt toe: in 2030 zijn er 44% meer 65 plussers ten opzichte van 2016. De 
vergrijzing en langer zelfstandig wonen vergt de komende jaren extra aandacht.
Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens neemt aanzienlijk toe en daarmee de vraag naar kleinere 
woningen (tot 3 kamers).
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Starters en jongere huishoudens zijn onder de woningzoekenden oververtegenwoordigd. Daarnaast is er 
woningdruk door de uitstroom uit beschermd wonen en van statushouders. 
De vraag naar vrije sector huur en woningen (huur en koop) in het goedkope segment is relatief groot.

De nieuwe woonvisie beschrijft een toekomstbestendig, vernieuwend en duurzaam woonbeleid. Dat 
betekent aandacht voor verstedelijking en transformatie: 3000 woningen moeten binnenstedelijk worden 
gebouwd. De andere 3000 komen in Stadshagen. In het woningbouwprogramma gaan we uit van een 
verdeling 30% goedkoop, 40% midden en 30% duur segment (zie tabel), waarbij doelgroep- en 
functiemenging (wonen, werken, zorgen) wenselijk is.

Koop Huur

goedkoop tot €  180.000,00 tot €710.001

middelduur €  180.000,00 - 270.000,00 €710,00 - 900,00

duur vanaf €  270.000,00 Vanaf €900,00
1 prijspeil 2016 liberalisatiegrens (€  710,68 exacte huur)

Vanuit het woningbouwprogramma is de omslag gemaakt naar kwalitatief programmeren en stimuleren 
zodat vanuit de kracht van de locatie en met de nodige flexibiliteit kan worden ingespeeld op de marktvraag. 
De gemeente schrijft niet vooraf in detail voor welke woningen, waar en wanneer gebouwd moeten worden. 
Maar vanuit haar publieke rol toetst de gemeente de plannen op ruimtelijke kwaliteit en het ontstaan van 
een mix van producten en woningtypen. De beoogde ontwikkeling past binnen de hoofdlijnen en ambities uit 
de woonvisie 2017-2027.

2.2.3.3  Uitgangspunten bestemmingsplan

Het plan is in overeenstemming met het structuurplan en de omgevingsvisie. Daarnaast past het binnen de 
woonvisie van de gemeente. Het gemeentelijk beleid vormt geen belemmering voor de vaststelling van het 
plan.

2.2.4  Welstandnota

De welstandsnota is op 11 september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het doel van de 
Welstandsnota is het bieden van een toetsingskader voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad. De nota kent 
twee belangrijke gebruikers. Voor de overheid biedt de nota een toetsingskader voor ingediende 
bouwinitiatieven. Voor de burger biedt de welstandsnota vooraf het kader en de randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling van nieuwe bouwinitiatieven. 

De welstandstoets wordt uitgevoerd op basis van relatieve criteria. Eigen aan het gebruik van 'relatieve' 
criteria is dat zij niet uitkomen op één resultaat, maar dat zij meerdere uitkomsten mogelijk maken.

Relatieve criteria vragen dus om nadere oordeelsvorming, bijvoorbeeld de bepaling dat kleurgebruik van een 
bijgebouw hetzelfde karakter moet hebben als dat van het hoofdgebouw. Om een goede kwaliteit van de 
ontwerpresultaten te bevorderen, kunnen er aanvullende richtlijnen worden geformuleerd.

Het bestemmingsplan is altijd kaderstellend voor de welstandstoetsing. Wat in het bestemmingsplan is 
toegelaten of is voorgeschreven aan bouwhoogte, bouwvolume, functie enzovoorts, kan door het 
welstandsbeleid niet worden ingeperkt. Soms gaan bestemmingsplannen verder en worden ook regels 
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gegeven voor bijvoorbeeld plaatsing in de rooilijn of voor kappen en dakkapellen. Dan is er sprake van enige 
overlap met welstand.

Door het relatieve karakter van de welstandscriteria ontstaat er geen strijdigheid met eventuele 
bestemmingsplaneisen. Bij de herziening van bestemmingsplannen, zoals dit plan , is de aansluiting met 
de welstandsnota een belangrijk aandachtspunt.

2.2.4.1  uitgangspunten bestemmingsplan

Gebiedsgericht welstandsbeleid

Voor het plangebied is in de Welstandsnota beschrijving nummer 8' Westenholte en Berkum' van 
toepassing. Hieronder zijn van de beleidskeuzes die hier in het kader van welstand gemaakt zijn 
samengevat.

Beleidskeuzes

Waardering

 Het landelijke karakter van de voormalige agrarische nederzettingen maken Westenholte en Berkum tot 
zeer gewaardeerde woondorpen aan de rand van de stad Zwolle. 

Dynamiek

De groei van de stad Zwolle veroorzaakt veranderingen aan de randen van Westenholte en Berkum. 
Daarnaast is er de behoefte om voor de eigen gemeenschap woningen te bouwen.

Beleid

Het niveau van de welstandstoetsing is regulier.
Respecteren van het dorpse karakter en de zelfstandige ligging aan de rand van de stad en het 
landschap.
Behouden van het ruimtelijke karakter en de oorspronkelijke kenmerken van de agrarische 
nederzettingen en de bebouwing.
Respecteren van de karakteristieken van de uitbreidingswijken uit diverse periodes vanaf de jaren vijftig.
Versterken van de overgang van de dorpsranden naar het landschap.

Welstandscriteria

Om aan het beleid te voldoen moet de bebouwing zich voegen naar de beschreven kenmerken. Bij de 
welstandstoets van een bouwplan zijn de volgende criteria van belang.

Plaatsing

De perceellering, de positie en de oriëntatie van de bebouwing in de directe omgeving zijn richtinggevend bij 
nieuwbouw.

Bestaande rooilijnen zijn richtinggevend.
Aan de dorpsranden dient de plaatsing bij.
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Massa en vorm

De schaal van de bestaande bebouwing in de omgeving is uitgangspunt bij het uitbreiden en vervangen van 
de bebouwing.

Bij verandering van kapvorm de samenhang binnen de complexen bewaren.
In het bouwwerk moet samenhang bestaan tussen de samenstellende delen van dat bouwwerk.
Massa en vorm reageren op de belendende bebouwing.
De bestaande kapvorm en kaprichting zijn richtinggevend. Het toevoegen van een extra laag of een kap 
respecteert het straatbeeld en de architectuur van de hoofdmassa.
Bijbehorende bouwwerken zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa.

Gevels

Bij verbouw en renovatie is respect voor de oorspronkelijke gevelopbouw en het materiaal- en kleurgebruik.

Bij nieuwbouw vormt de bebouwing in de omgeving voor wat betreft stijlkenmerken, materialisering en 
kleurgebruik het uitgangspunt.
De maat en de schaal van de gevelindeling wordt gerespecteerd.
Er is eenheid in de architectuur van de gehele gevel.
Bij verbouw en renovatie wordt zorgvuldig omgegaan met karakteristieken zoals hoekoplossingen, 
entreepartijen en erkers.

Detaillering, k leur en materiaal

De detaillering bij aanpassing, verbouw of renovatie krijgt eenzelfde mate van aandacht als die bij de 
bestaande architectuur.
Bij aanpassing, verbouw of renovatie is het oorspronkelijke kleurgebruik uitgangspunt.
Bij nieuwbouw is het oorspronkelijke kleurgebruik in de omgeving uitgangspunt.
Bij verbouw of renovatie is het oorspronkelijk
materiaalgebruik uitgangspunt.
Toe te passen materialen en kleuren aan de randen van de bebouwde kom mogen niet contrasteren 
met het groene landschap.

2.3  Archeologisch en cultuurhistorisch beleid

Archeologisch beleid

Het archeologisch beleid is gebaseerd op de Wet op de archeologische monumentenzorg. Deze wet is per 
1 september 2007 in werking getreden. Deze wet voorzag in een nieuwe regeling voor de archeologie in de 
Monumentenwet 1988.

Als uitwerking van deze wet heeft de gemeenteraad op 18 augustus 2008 besloten het archeologiebeleid 
gemeente Zwolle vast te stellen. Het beleid is uitgewerkt aan de hand van een viertal kernbegrippen: 
kenbaarheid, verankering, betaling en kwaliteit. Centraal thema daarbij is dat de archeologische waarden 
waar nodig worden beschermd, zonder dat er meer maatschappelijke lasten in het leven worden geroepen 
dan noodzakelijk zijn. Het archeologiebeleid Zwolle bevat onder andere de Archeologische 
Waarderingskaart Zwolle (welke gebieden hebben een hoge archeologische waarde), kaders wanneer en 
hoe archeologisch waardevolle gebieden in het bestemmingsplan worden bestemd met een 
dubbelbestemming en de Lokale Onderzoeksagenda Archeologie Zwolle (archeologische 
onderzoeksthema's).
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Cultuurhistorisch beleid 

Het Zwolse beleid zoals verwoord in de vastgestelde beleidsnota voor het Zwolse monumenten- en 
archeologiebeleid (Dynamiek van Oud & Nieuw, 2000) is gericht op de instandhouding van historisch 
waardevolle objecten, complexen, openbare ruimte en stedenbouwkundige en landschappelijke structuren.

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het verboden zonder omgevingsvergunning 
een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: het slopen, verstoren, verplaatsen 
of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een 
rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Op grond van de Erfgoedverordening Zwolle 2010 is het verboden zonder of in afwijking van een vergunning 
een beschermd (rijks- of gemeentelijk) monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig 
opzicht te wijzigingen. Ook is het verboden een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Op 1 juli 2015 is artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd. 
Daarmee dienen cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen. Dit betekent dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische 
waarden in een bestemmingsplangebied en daar conclusies aan verbinden die in een bestemmingsplan 
verankerd worden. De gemeente Zwolle heeft als onderdeel van de hele inventarisatie van haar grondgebied 
voor dit plangebied inventarisaties van cultuurhistorische waarden laten uitvoeren. Binnen het 
bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. 

Conclusie 

Het plan is in overeenstemming met het cultuurhistorisch beleid

2.4  Verkeersbeleid

Gemeentelijk verkeersbeleid

Mobiliteitsvisie

Het op dit moment vigerende Zwolse mobiliteitsbeleid vloeit voort uit het rijks – en provinciaal beleid en is 
verwoord in de Mobiliteitsvisie. De Mobiliteitsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld op 2 februari 2009.

Uit de Mobiliteitsvisie komt naar voren dat de verdere groei van de mobiliteit niet opgevangen kan worden 
door de mobiliteitsvraag te faciliteren met nieuwe infrastructuur. Zwolle heeft een gunstige positie qua 
ontwikkeling. In de na te streven doelen op het gebied van duurzaamheid, milieu, bereikbaarheid, 
economische groei, leefbaarheid en dergelijke is het daarom noodzakelijk om prioriteiten te stellen. Zwolle 
wil de kwaliteiten als bereikbare en gezonde stad vasthouden door, naast de noodzakelijke uitbreiding van 
de infrastructuur, de samenleving te mobiliseren om de groeiende vraag naar mobiliteit om te buigen in een 
duurzame richting.

Parkeren
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De gemeente Zwolle heeft een Regeling Parkeernormen 2016. Het beleid van de Gemeente Zwolle is dat de 
parkeeropgave van een bouwplan of een ontwikkeling primair op eigen terrein van het bouwplan of 
ontwikkeling gerealiseerd moet worden. Wat de parkeeropgave is, wordt bepaald aan de hand van de 
parkeerkencijfers CROW. De aan te leggen parkeerplaatsen dienen ook te voldoen aan de eisen uit De 
Regeling Parkeernormen 2016 van de gemeente Zwolle t.a.v. maatvoering en bruikbaarheid.

Conclusie

Het plan sluit aan op van het verkeersbeleid, in paragraaf 3.4.2 wordt hier verder op in gegaan. 

2.5  Natuur en groenbeleid

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos 
regelt. De wet is vanaf 1 januari 2017 van kracht. De wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 
1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

Natura 2000-gebieden

Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. Deze 
vergunningen worden (in het algemeen) verleend door de provincie.

Natuur Netwerk Nederland

Het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in 
provinciale structuurvisies uitgewerkt. De bescherming is zodoende planologisch geregeld. In of in de 
directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen 
toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.

Flora en fauna

De Wet natuurbescherming is eveneens op de soortbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere 
de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te 
worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de staat van instandhouding van deze soorten. Als 
hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden gevraagd.

Groenbeleidsplan en Structuurplan 2020

Het Groenbeleidsplan, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 1998, geeft aan dat de 
hoofdgroenstructuur stevig genoeg moet zijn om duurzaam in stand te worden gehouden. Het groen zal 
meerdere functies vervullen, zal natuurwaarden in zich bergen en duidelijk herkenbaar zijn in de stad. Het 
netwerk van groene dragers in het Structuurplan 2020 is grotendeels afgeleid van het Groenbeleidsplan en 
aangevuld met nieuw structuurgroen dat voor de periode tot 2020 op het programma staat. Buurtgroen staat 
niet zelfstandig op de plankaart van het Structuurplan. Wel vormt het een onlosmakelijk onderdeel van de 
ruimtelijke opzet en inrichting van woon- en werkmilieus.

Bomenverordening en Groene Kaart
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Voor de bomen geldt de in 2013 vastgestelde Bomenverordening. 

Voor het vellen van een boom binnen de op de Groene Kaart weergegeven groenstructuren 
(Hoofdgroenstructuur, Wijkgroenstructuur, Groenvoorzienend boomgebied en Hoogstedelijk boomgebied), 
zoals die staan aangegeven op de Groene Kaart, is een (kap)omgevingsvergunning nodig voor bomen met 
een omtrek groter dan 30 cm, die staat op een perceel van 400 m² en groter. Onder vellen valt ook het 
rooien, het verplanten en het verrichten van handelingen die de dood, ernstige beschadiging of ontsiering van 
een houtopstand als gevolg kunnen hebben.

Bomen die, vanwege ouderdom, omvang, soort of andere redenen bijzonder zijn, staan op de Groene Kaart 
aangegeven als bijzondere boom. Voor deze bomen geldt dat ze in principe niet gekapt mogen worden, 
tenzij daarvoor een uitzonderlijke reden is. Dit verbod geldt voor alle bijzondere bomen, ongeacht de locatie 
op de Groene Kaart, de stamomvang van de boom en de perceelsgrootte van het perceel waarop de 
bijzondere boom staat. Het basisprincipe is dat bij kap van bomen herplant plaats vindt; voor iedere gekapte 
boom een nieuwe boom. Wanneer er geen mogelijkheden zijn voor (voldoende) herplant, moet financiële 
compensatie plaatsvinden.

Conclusie

Het plan is in overeenstemming met het groenbeleid. Daarnaast wordt de herziening in paragraaf 3.5 
getoetst aan het milieuaspect natuur. 

2.6  Waterbeleid

Europees en nationaal beleid

Duurzaam, schoon oppervlaktewater en bescherming van het drinkwater voor de toekomst. Dat zijn, heel in 
het kort, de belangrijkste doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Waterbeheer 
21e eeuw (WB21), die samengaan zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Europese Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater op orde 
komt. Oppervlaktewater moet voldoen aan normen voor bepaalde chemische stoffen (waaronder de 
zogeheten prioritaire (gevaarlijke) stoffen). Worden die normen gehaald, dan spreken we van “een goede 
chemische toestand”. Daarnaast moet het oppervlaktewater goed zijn voor een gevarieerde planten- en 
dierenwereld. Is dat het geval, dan heet dat “een goede ecologische toestand”. Hieronder valt ook een groot 
aantal andere chemische stoffen dan de hierboven al genoemde prioritaire (gevaarlijke) stoffen. 

Voor het grondwater gelden aparte normen voor chemische stoffen. Daarnaast moet de grondwatervoorraad 
stabiel zijn en mogen bijvoorbeeld natuurgebieden niet verdrogen door een te lage grondwaterstand (goede 
kwantitatieve toestand).

In de geldende Europese richtlijnen en de EU richtlijn Prioritaire Stoffen staat precies omschreven wat een 
goede chemische toestand voor oppervlaktewater is. De ecologische doelstellingen stellen de lidstaten 
onderling vast in zogeheten (internationale) stroomgebiedbeheersplannen. Voor verschillende typen wateren 
gelden verschillende ecologische doelstellingen. In een plas leven bijvoorbeeld andere planten- en 
dierensoorten dan in kustwater. Daarom verschillen de ecologische doelen per watertype. De chemische 
normen zijn bij ieder water ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de nutriënten. Daarvoor geldt weer wel 
een benadering die per watertype kan verschillen.
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Van 2010 tot 2015 is de eerste tranche uitgevoerd. De tweede tranche maatregelen loopt van 2016 tot 2021.

Waterwet

De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de watersysteembenadering centraal. Er wordt 
uitgegaan van het geheel van relaties tussen waterkwaliteit, waterkwantiteit, oppervlaktewater, grondwater, 
watergebruikers en grondgebruikers. Hierbij wordt het kader geschept voor het Nederlandse waterbeheer in 
de komende decennia. Per 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. De beoordeling van de veiligheid van 
primaire waterkeringen wordt nu gebaseerd op de overstromingskans. In 2050 moeten de waterkeringen 
voldoen aan de normen die per 1 januari 2017 van kracht zijn.

Waterbeheer 21e eeuw

De commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21) is gevraagd advies uit te brengen over de 
waterhuishoudkundige inrichting van Nederland, rekening houdend met ontwikkelingen zoals 
klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging. Deze ontwikkelingen stellen strengere eisen aan 
het waterbeheer. In WB21 wordt uitgegaan van twee principes (tritsen) voor duurzaam waterkwantiteit- en 
waterkwaliteitsbeheer: 

Vasthouden, bergen en vertraagt afvoeren;
Schoonhouden, scheiden en zuiveren.

Bij “vasthouden, bergen, afvoeren” wordt regenwater zoveel als mogelijk bovenstrooms vastgehouden in de 
bodem en het oppervlaktewater. Wanneer toch een wateroverschot ontstaat, wordt het water eerst tijdelijk 
geborgen in bergingsgebieden en dan pas afgevoerd. Bij “schoonhouden, scheiden en zuiveren” gaat het om 
een voorkeurvolgorde, waarbij de voorkeur uitgaat naar het voorkomen van verontreiniging (schoonhouden). 
Als toch verontreiniging ontstaat, moeten schoon- en vuilwater zoveel mogelijk worden gescheiden. Ten 
slotte wordt het verontreinigde water zo goed mogelijk gezuiverd.

Deltawet

Het doel van de Deltawet, aangenomen op 28 juni 2011, is ons land nu en in de toekomst beschermen 
tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op orde houden. 

De afgelopen eeuw is de zeespiegel gestegen, de bodem gedaald en het is warmer geworden. Dat zet door, 
blijkt uit de cijfers van het KNMI. Hevigere weersomstandigheden, zoals meer regen en periodes van 
droogte, zijn zaken om rekening mee te houden. Het Deltaprogramma is er om de huidige veiligheid op orde 
te krijgen en ervoor te zorgen dat ons land is voorbereid op de toekomst. En om daarbij de juiste 
maatregelen te nemen voor een veilig en aantrekkelijk Nederland met voldoende zoetwater. In het 
Deltaprogramma werken het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen met maatschappelijke 
organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. Dit gebeurt onder regie van de Deltacommissaris

Naast de lopende programma's, zoals Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, Zwakke Schakels Kust en het 
nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma, staan in het Deltaprogramma vijf deltabeslissingen centraal. 
Deze beslissingen gaan over de normen van onze belangrijkste dijken en andere waterkeringen en de 
strategieën voor onze waterveiligheid, over de beschikbaarheid en verdeling van zoetwater, over het 
IJsselmeerpeil, over de manier waarop gebieden veilig kunnen blijven zonder aan economische waarde in te 
boeten en over hoe bij het bouwen van buurten en wijken rekening kan worden gehouden met water. In 2014 
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zijn de deltabeslissingen in de Tweede Kamer besproken.

Provinciaal beleid

Provincie Overijssel heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in een Omgevingsvisie en de 
Omgevingsverordening. Deze zijn op 1 mei 2017 vastgesteld. De 'Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken 
kleur' heeft tevens de status van Regionaal Waterplan onder de Waterwet en het Milieubeleidsplan onder de 
Wet milieubeheer.

Waterschapsbeleid

Het algemene beleid van waterschap Drents Overijsselse Delta is verwoord in het Waterbeheerplan 
2016-2021, de beleidsnota Leven met Water in Stedelijk Gebied, de Strategische Nota Rioleringsbeleid 
2007, Visie Beheer en Onderhoud 2050 en het Beleidskader Recreatief Medegebruik. Het beleid van het 
waterschap sluit nauw aan bij de uitgangspunten van WB21. In 2013 is de beleidsnota "Water raakt!" door 
het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze nota beschrijft de voor het waterschap gewenste situatie in 
bestaand en nieuw stedelijk gebied. Om deze situatie te bereiken heeft het waterschap in 2015 het beheer 
en onderhoud van veel wateren overgenomen van de gemeente Zwolle. Op watergangen van waterschap 
Drents Overijsselse Delta is de keur van toepassing. In de keur is aangegeven wat wel en niet mag bij 
watergangen, waterkeringen en kernzones. Bijvoorbeeld regels voor bouwwerken op of langs watergangen. 
De genoemde beleidsdocumenten liggen ter inzage op het hoofdkantoor van waterschap Drents 
Overijsselse Delta. Ook zijn deze te raadplegen op de website: www.wdodelta.nl.

Gemeentelijk beleid

Gemeente Zwolle heeft in de Wateragenda (2015) uitgangspunten vastgelegd om vorm te geven aan de 
opgaven rondom water. In september 2019 is in de gemeenteraad de Zwolse Adaptatiestrategie (ZAS) 
vastgesteld. Daarin staat de strategie verwoord om te komen tot een klimaatbestendig, en groenere, 
gezondere en economisch aantrekkelijke stad. Gemeente Zwolle heeft haar beleid ten aanzien van 
afvalwater, grondwater en hemelwater vastgelegd in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2020. Hier staan 
ook ontwerprichtlijnen in beschreven waaraan voldaan moet worden.

Conclusie

Het plan is in overeenstemming met het waterbeleid.

2.7  Milieubeleid

Algemeen beleid

De gemeenteraad heeft in 2005 de milieuvisie 'Milieu op scherp' vastgesteld. De milieuvisie geeft de richting 
aan van het Zwolse milieubeleid. In de milieuvisie worden ambities en doelstellingen geformuleerd en 
worden prioriteiten gesteld in de ontwikkeling en uitvoering van het Zwolse milieubeleid. In de milieuvisie is 
de strategie geformuleerd die Zwolle wil hanteren om te komen tot een effectief en efficiënt milieubeleid. Er 
worden parallelle sporen gevolgd. Per sector (geluid, bodem, externe veiligheid, luchtkwaliteit enzovoort) 
wordt beleid geformuleerd. Op dit moment (anno 2019) is voor de sectoren energie, duurzaam bouwen, 
bodem, grondwater, geluid, afval, luchtkwaliteit en externe veiligheid beleid vastgesteld. Zwolle heeft 
daarnaast gebiedsgericht milieubeleid ontwikkeld. Door middel van gebiedsgerichte aanpak wordt het 
sectorale milieubeleid per gebied geïntegreerd. Het principe is dat binnen het grondgebied van Zwolle 
diverse gebiedstypen worden onderscheiden op basis van ruimtelijke kenmerken en functies. Vervolgens 
wordt vastgesteld welke milieukwaliteit nagestreefd wordt bij een dergelijk gebiedstype. Uiteindelijk zal dit 
referentie milieukwaliteitsprofiel de basis vormen voor de uitwerking van het milieubeleid in een specifiek 
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gebied.

Geluid

In de milieuvisie “Milieu op scherp” wordt de ambitie voor geluid als volgt omschreven. Zwolle is een 
dynamische stad met geluidniveaus die passen binnen de wettelijke grenswaarden. Er zijn alleen geluiden 
die passen bij de functie van een gebied en ook de geluidbelasting binnen het gebied is gerelateerd aan de 
functie van het gebied. Dit is vastgelegd in de 'Handreiking gebiedsgericht werken aan milieu gemeente 
Zwolle'. Een belangrijke doelstelling is het verminderen van geluidshinder in bestaande woningen en 
voorkomen van geluidshinder bij renovatie en nieuwbouw. Een belangrijke maatregel om deze doelstelling te 
bereiken is het toepassen van stillere wegdeksoorten. Een andere maatregel is het meenemen van de 
geluidsdoelstellingen bij de ruimtelijke planontwikkeling.

In de door de gemeenteraad vastgestelde 'Handreiking gebiedsgericht werken aan milieu gemeente Zwolle' 
(juli 2007) en in de beleidsregel 'Hogere waarden Wet geluidhinder' (februari 2007) worden de ambities en de 
grenswaarden (dit is de maximale waarde waarvoor nog hogere grenswaarden worden vastgesteld) per 
gebiedstype genoemd. Bij de beoordeling van een plan komt het onderzoeken van varianten nadrukkelijk 
aan bod en wordt gekeken naar mogelijkheden bij aanpak bij de bron (o.a. stillere wegdeksoorten), in het 
overdrachtsgebied (scherm of wal) en als laatste een hogere grenswaarde waarbij weer specifiek wordt 
gekeken naar maatregelen binnen het plan waardoor er ondanks een hogere milieubelasting toch een goed 
woon- en leefklimaat ontstaat.

Het plangebied behoort tot het gebiedstype 'Groenstedelijk'. In het gemeentelijke beleid is een 
ambitiewaarde van 43 dB en een basiskwaliteit van 53 dB voor wegverkeerslawaai voor het gebied 
opgenomen. In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) is de eventuele hogere grenswaarde maximaal 63 
dB wegverkeerslawaai.

Voor industrielawaai vormt de “Nota industriegeluid Zwolle” het gebiedsgerichte kader. In deze nota worden 
ook grenswaarden en ambitiewaarden genoemd voor het gebiedstype “groen stedelijk”.

Omschrijving  Ambitiewaarde Basiswaarde

Groen stedelijk 45 dB(A) 50 dB(A) 

In de tabel Industrielawaai, zijn de grenswaarden uit de Nota Industriegeluiden Zwolle weergegeven.

 Luchtkwaliteit

Het Luchtkwaliteitsplan gemeente Zwolle 2007-2011 beschrijft de luchtkwaliteit situatie in Zwolle, de 
opgave, de ambitie en de aanpak om de vastgestelde doelen te bereiken. Zwolle wil, binnen de 
beïnvloedingssfeer van de gemeente, een significante bijdrage leveren aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit.

Daartoe zijn de volgende doelen geformuleerd:

voldoen aan wet- en regelgeving;
anticiperen op de toekomst;
knelpunten in de toekomst moeten voorkomen worden. Dit betekent dat de luchtkwaliteit in het 
planvormingsproces van ruimtelijke plannen en verkeersplannen wordt meegenomen;
beleid ten aanzien van luchtkwaliteit inbedden in bestaand gemeentelijk beleid.

De gemeente streeft ernaar dat het aspect door gaat werken in het verkeers- en vervoersbeleid, het 
ruimtelijke ordeningsbeleid en het beleid van vergunningen en handhaving.
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Externe veiligheid

De beleidsvisie externe veiligheid is op 6 maart 2007 vastgesteld door de gemeenteraad en geactualiseerd 
in 2013. De gemeente streeft ernaar voor haar gehele grondgebied te voldoen aan de basisveiligheid.

Dit betekent dat:

overal voldaan wordt aan de normen voor plaatsgebonden risico;
Een gebiedsgericht invulling wordt gegeven aan groepsrisicobeleid met een gebiedsgericht kader 
externe veiligheid;
Veiligheidsdoelstellingen passend bij de typering van het gebied worden ontwikkeld;
Zoveel mogelijk geanticipeerd wordt op de landelijke beleidsontwikkeling die een ongunstige invloed 
kunnen hebben op de veiligheidssituatie in Zwolle met als doel het bewaken van een optimaal 
veiligheidsniveau.

Op 20 januari 2009 heeft het college van B & W het gebiedsgericht beleidskader externe veiligheid 
vastgesteld. Het gaat om een ruimtelijke uitwerking van het externe veiligheidsbeleid dat aansluit op het 
gebiedsgerichte milieubeleid. Op basis van kenmerken (fysieke omgeving, hulpverleningsniveau en 
zelfredzaamheid) die bij een bepaald gebiedstype horen is een beleidsstandpunt bepaald ten aanzien van 
ene mogelijke toename van het groepsrisico.

Tevens is op basis van dezelfde kenmerken van een gebiedstype bepaald of er plaats is voor nieuwe 
risicobronnen. Een afwijkend gebiedstype vormen de stroomzones. Stroomzones zijn gebieden rondom 
infrastructuur (spoorlijnen, wegen en waterwegen) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Voor 
stroomzones is een apart beleidskader geformuleerd.

Het plangebied behoort tot het gebiedstype 'Groen stedelijk' en ligt buiten het gebiedstype stroomzone. 
Externe veiligheid is voor dit plan geen aandachtspunt.

Duurzaamheid (KEC: klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit)

De gemeente Zwolle heeft in 2011 een visie op duurzaamheid aangenomen, waarin een omschrijving van het 
begrip duurzaamheid wordt gegeven: voor Zwolle betekent duurzaamheid een langdurige balans tussen 
people, planet en profit. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten voor beleids- en gebiedsontwikkelingen. 
Duurzaamheid als leidend principe; beslissingen worden genomen op basis van duurzaamheid.

Duurzaamheid is van en voor de stad; niet opgelegd maar gedragen door de stad, omdat het de stad dient. 
Benutting van lokale bronnen. Transitie en innovatie: deze zijn nodig voor het realiseren van de voorgaande 
principes. Klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit zijn belangrijke pijlers in het coalitieakkoord en 
in de Zwolse omgevingsvisie. Het college heeft genoemde thema's benoemd als speerpunten voor de 
toekomstige stad Zwolle waarin het prettige wonen, werken en recreëren is. Zwolle wil koploper zijn in het 
praktisch maken van het energieakkoord en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en ziet klimaatadaptatie en 
energietransitie als kans om te innoveren en als verdienmodel. 

Klimaatadaptatie (aanpassing) gaat over het verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
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(zowel fysiek als mentaal = acceptatie) en het profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. 
Belangrijk is om schade door (weers)extremen te voorkomen en de woon-werkomgeving zodanig in te 
richten dat mensen zo min mogelijk last hebben van extreme weersomstandigheden. Kenmerken van een 
veranderd klimaat zijn bijvoorbeeld extreme regenbuien en langdurige hitte. Voorbeelden van uitwerking zijn 
een groene inrichting/gevel, waterdoorlatende verharding, beperkte zoninval in de zomer, maar ook een 
regenafvoer met een noodoverlaat zodat er bij een hoosbui geen regenwater het gebouw instroomt. 
Rekening houden met een veranderd klimaat levert tevens wooncomfort op. Denk bijvoorbeeld aan slapen of 
werken in (te) warme ruimten wat onprettig is en bij langdurig aanhoudende hitte zelfs negatieve effecten 
heeft op de gezondheid. Door bij het ontwerp hier rekening mee te houden kunnen gebouwen en openbare 
ruimte robuust, gezond en comfortabel worden ingericht én voorbereid zijn op extremen. Ten aanzien van 
water is het beleid verder uitgewerkt in 2.6 Waterbeleid

Wat betreft energie, heeft de gemeenteraad op 17 juli 2017 haar ambities ten aanzien van de 
energietransitie vastgelegd. Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn en heeft eveneens voor 2025 
tussendoelen vastgelegd. In 2025 wil Zwolle de hoeveelheid CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 
gereduceerd hebben met 25% en wordt 25 % van de totale energievraag op duurzame wijze 
opgewekt.Tevens is Zwolle voornemens deze energietransitie in te zetten als katalysator voor economische 
en sociale meerwaarde. Om deze doelstelling te bereiken zal gestreefd moeten worden naar energie 
neutrale nieuwbouw, waarbij geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, zoals aardgas 
voor ruimteverwarming. In 2010 heeft het college van B&W al besloten om in Stadshagen II geen 
gasinfrastructuur meer aan te leggen. Inmiddels is dit vanuit de landelijk overheid nu ook de standaard 
geworden bij de nieuwbouw van woningen.

Bodem

Het bodembeleidsplan (2010) kent in overeenstemming met het gemeentelijk milieubeleid een 
gebiedsgerichte benadering. In het plan wordt onderscheid gemaakt tussen de bovengrond en de 
ondergrond.

Bovengrond

Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. In dat kader heeft de gemeente Zwolle op 
24 augustus 2015 een bodemfunctieklassenkaart vastgesteld, waarop voor de hele gemeente wordt 
aangegeven welke functie de bodem heeft of welke functie in de toekomst wordt nagestreefd. De 
functieklassenindeling is gebaseerd op het gebiedsgericht milieubeleid van de gemeente. De volgende 
functies worden onderscheiden: wonen, industrie, water, buitendijksgebied, landbouw/natuur en 
hoofdwegen. Het plangebied valt binnen het functieklassengebied wonen.

Met de invoering van het Besluit bodemkwaliteit zijn de kwaliteitsklassen landbouw/natuur, wonen en 
industrie ingevoerd. Op 24 augustus 2015 heeft de gemeente ook de bodemkwaliteitskaart vastgesteld 
gebaseerd op de kwaliteitsklassen van het Besluit bodemkwaliteit. Het plangebied valt binnen het gebied 
met de kwaliteitsklasse 'industrie' vanwege de oud-stedelijke verontreiniging van de bovengrond.

Volgens het gemeentelijke Bodembeleidsplan (van kracht per 11 januari 2010) mag de 
bodemkwaliteitskaart als kwaliteitsbewijs worden gebruikt bij het ontwikkelen van een locatie. Een 
onderzoek is dan niet nodig. Eventueel vrijkomende grond mag volgens het bodembeleid binnen de 
gemeente worden hergebruikt met de bodemkwaliteitskaart als kwaliteitsbewijs. Voorwaarde hiervoor is dat 
de bodem niet verdacht is van verontreiniging op basis van het huidige of historische gebruik, en er geen (al 
dan niet gesaneerd) geval van bodemverontreiniging bekend is.

Indien er aanwijzingen zijn dat de bodemkwaliteit niet geschikt is voor de functie, kan een bodemonderzoek 
nodig zijn om te bepalen of de locatie gesaneerd dient te worden. In principe worden verontreinigingen in de 
bovengrond functiegericht gesaneerd.
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Ondergrond

In juni 2007 heeft de gemeenteraad van Zwolle ingestemd met de Visie op de Ondergrond en besloten de 
volgende vijf basisprincipes vast te stellen en te gaan toepassen in projecten:

Werken met ondergrondse bestemmingen / functies
Structureel en georganiseerd gebruik maken van WKO (warmte- / koudeopslag) en WKO koppelen aan 
grondwatersanering en waterwinning en peilbeheer
Bodemsanering gebiedsgericht benaderen
Natuur, recreatie, agrarische activiteiten, waterwinning en bescherming van kwalitatief hoogwaardig 
grondwater met elkaar te combineren in één gebied
Structureel en georganiseerd afstemmen van vraag en aanbod van (grond)water, koude en warmte.

Deze vijf basisprincipes vormen ook het vertrekpunt voor de beleidsmatige invulling voor het omgaan met de 
ondergrond. Het bodembeleidsplan levert een bijdrage aan de implementatie van de basisprincipes door:

Het kader te geven voor gebiedsgericht benadering van de bodemsanering
De doelstelling voor sanering te koppelen aan de beoogde functies in de ondergrond
De mogelijkheid te creëren om de aanpak van bodemverontreiniging integraal af te wegen tegen en af te 
stemmen met koude-warmte opslag, peilbeheer en/of grondwaterwinning.

Verordening bodembescherming Zwolle 2019. 

In mei 2019 heeft de gemeenteraad van Zwolle ingestemd met de verordening bodembescherming 2019

Met deze verordeningen zijn vier punten vastgesteld.

1. Bestaande en toekomstige functies van de bodem en ondergrond voor het grondgebied van Zwolle zoveel 
mogelijk te beschermen.

2. Met dit doel voor het Zwolse grondgebied een boring vrije zone in te stellen vanaf 9 meter minus maaiveld 
voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen.

3. De boring vrije zone van 90 meter op te nemen in de Verordening bodemsanering Zwolle en deze 
verordening te actualiseren.

4.De verordening bodembescherming Zwolle 2019 vast te stellen onder intrekking van de Verordening 
bodemsanering Zwolle 2007.

Conclusie

Het plan is in overeenstemming met het milieubeleid. In paragraaf 3.7 wordt de herziening getoetst aan de  
verschillende milieu aspecten. 
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt de bestaande ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied omschreven. 
Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het maken van dit 
bestemmingsplan.

3.1  Ontwikkeling

3.1.1  Huidige situatie

De locatie betreft de oude bedrijfslocatie van houtzagerij G van Dijk. Het bedrijf werd in 1924 opgericht. Het 
bedrijf is hier bijna een eeuw actief geweest. In de huidige situatie staan de bedrijfsgebouwen leeg dan wel 
zijn gesloopt. Alleen de voormalige bedrijfswoning wordt nog gebruikt als woning.  

Het plangebied is gelegen tussen de Voorsterweg en de Hasselterweg (N331). De Voorsterweg is, na de 
aanleg van de Hasselterwe (N331), een woonstraat geworden waarlangs de wijk zich ontwikkelt met een 
ruimtelijke en functionele relatie met de openbare ruimte. De Voorsterweg blijft een belangrijke schakel voor 
de doorgaande fietsroutes. Deze fietsroute wordt nog belangrijker als de ten noorden gelegen bedachte 
fietsbrug klaar is. Hierdoor ontstaat een extra fietsverbinding met Stadshagen. 

De bedrijfslocatie aan de Voorsterhof 6-10 is een bedrijfsgebouw. In dit gebouw zijn een aantal bedrijven 
gevestigd tot en met de milieucategorie van 3.1. gebaseerd op categorieën A, B en C uit de Staat van 
Bedrijfsactivitieten functiemenging (VNG brochure bedrijven en milieuzonering, 2009)

Beide percelen worden ontsloten op de Voorsterweg. Deze weg wordt in zuidelijke richting ontsloten op de 
Hasselterweg (N331). In noordelijke richting richting 's Heerenbroek, Kampen en Hasselt en via een viaduct 
het noordelijk gelegen Stadshagen. Te fiets loopt de Voorsterweg, verder de wijk in. De bedoeling is dat er 
in de toekomst nog een fietsbrug bijkomt richting Stadshagen. 

In figuur 3.1.1 wordt een luchtfoto van het plangebied weergegeven, het plangebied is hierin met wit omlijnd. 
Figuur 3.1.2 is een aanzicht van de voormalige houthandel met bedrijfsgebouwen. In figuur 3.1.3 is een 
aanzicht van de bedrijfslocatie aan de Voorsterhof 6a
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Figuur 3.1.1 Luchtfoto plangebied

Figuur 3.1.2 Aanzicht voormalige houthandel met bedrijfsgebouwen

Figuur 3.1.3.  Aanzicht Voorsterhof 6a

3.1.2  Toekomstige situatie woningbouw

De herontwikkeling op het terrein van de houthandel bestaat uit woningbouw. Het woningbouwplan bestaat 
uit: 

vijf blokken met twee-onder-één kapwoningen (10 woningen); 
vier vrijstaande woningen plus de voormalige bedrijfswoning maakt in totaal vijf woningen.
één blok met drie geschakelde woningen

De toekomstige woningen en de inrichting van het gebied zijn tijdens het opstellen van dit bestemmingsplan 
nog niet bekend. Daarom is voor het plangebied een stedenbouwkunding landschapsplan opgesteld. Dit 
plan is als bijlage 1 opgenomen. In figuur 3.1.4 is de situatietekening uit dit stedenbouwkundig 
landschapsplan weergegeven. De woningen worden met de vergunningaanvraag getoetst door de 
welstandcommissie op basis van de welstandsnota die geldt voor dit gebied en het landschapsplan. 

Met de bouwregels is aangesloten op de regels van de bestemming 'Wonen' uit het bestemmingsplan 
'Westenholte'. Binnen het bestemmingsplan geldt een maximale goothoogte van 4 of 6 meter en een 
maximale bouwhoogte van 10 meter. 
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Figuur 3.1.4  Situatietekening beoogde situatie woningbouwplan (Bron: De Bruin Architecten)

Inpassing

Zoals ook blijkt uit het gemeentelijke beleid, zie hiervoor paragraaf 2.2.3, is het plangebied aangewezen als 
inbreidingslocaties ten behoeve van woningen. Door het toevoegen van woningen wordt het bestaande 
woonlint langs de Voorsterweg verder doorgetrokken. Hierdoor wordt dit bestaande woonlint versterkt, wat 
ten goede komt aan de omgeving. Het toevoegen van woningen past daarmee in de omgeving. 

3.1.2.1  Verkeer en parkeren

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een 
wijziging van het gebruik is verzekerd, dat op eigen terrein, wordt voorzien in voldoend parkeergelegenheid 
voor motorvoertuigen.

Daarbij moet voldaan worden aan de parkeeropgave, zoals neergelegd in de “Regeling Parkeernormen 
2016”. Indien deze regeling wordt gewijzigd, moet rekening worden gehouden met deze wijziging. Ook geeft 
deze regeling aan dat parkeerplaatsen afmetingen krijgen die zijn afgestemd op gangbare motorvoertuigen. 
Binnen het plangebied is het ruimtelijk mogelijk om in de parkeerbehoefte te voorzien.

3.1.2.2  Behoefte

Zoals beschreven in paragraaf 2.2.1 is voor de beoogde woningen voldoende behoefte. De beoogde 
woningen worden in verschillende type woningen, vrijstaand, geschakeld en twee-onder-één gerealiseerd. 
Hierdoor ontstaat variërend aanbod aan woningen. Dit sluit aan op gemeentelijke woonvisie (zie hiervoor 
paragraaf 2.2.3.2).
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3.1.3  Toekomstige situatie Voorsterhof 6 t/m 10

Het bedrijf aan de Voorsterhof 6 t/m 10 heeft het voornemen om haar bedrijfsgebouwen aan de noordwest 
zijde (richting de voormalige Houthandel locatie) uit te breiden. De uitbreiding zal alleen worden gebruikt 
voor de opslag van bedrijfsmateriaal. Dit bedrijf heeft in het huidige bestemmingsplan "Westenholte" een 
bedrijfsbestemming met de functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.1 op basis van 
bedrijfsactiviteiten voor functiemenging. 

De gronden waar de uitbreiding is gedacht ligt in het bestemmingsplan 'Stadshagen II'. Het bedrijf is 
opgenomen in het bestemmingsplan 'Westenholte', dat is vastgesteld op 10 oktober 2010. In het 
bestemmingsplan 'Stadshagen II' zijn de gronden bestemd met de bestemming 'gemengde doeleinden uit te 
werken'. Waardoor de beoogde uitbreiding niet zonder meer mogelijk is. Met dit bestemmingsplan wordt de 
bedrijfsbestemming en functieaanduiding aan de linkerzijde uitgebreid. Ten hoogte van de beoogde 
bedrijfsbebouwing is een bouwvlak opgenomen. Binnen dit bouwvlak is maximale goothoogte van 3 meter 
toegestaan en een maximale bouwhoogte van 8 meter. 
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Figuur 3.1.5  Situatietekening beoogde situatie uitbreiding bedrijfslocatie (Bron: De Bruin Architecten)

3.2  Archeologie

3.2.1  Huidige situatie

In de Wet voor de archeologische monumentenzorg en het daarop gebaseerde archeologiebeleid binnen de 
gemeente Zwolle is vastgelegd dat de archeologische waarden in de bestemmingsplannen vastgelegd 
moeten worden met de erbij horende consequenties. Aan de verschillende waarden worden consequenties 
verbonden. Het archeologisch potentieel van de verschillende gebieden is in de volgende percentages 
uitgedrukt.

0% archeologisch leeg, geheel verstoord of reeds opgegraven.
10% archeologische waarde onbekend; proefonderzoek wordt aanbevolen.
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50% archeologisch waardevol; een opgraving is noodzakelijk en de vondstkans is 1:2. Voor de 
binnenstad betekent een 50% locatie meestal dat de eerste meter bodemarchief verdwenen is, maar 
dat de onderste lagen nog bewaard zijn gebleven.
90% archeologisch zeer waardevol; een opgraving is noodzakelijk en de vondstkans is nagenoeg 100%.
100% archeologische toplocatie; indien bescherming niet kan is een opgraving altijd noodzakelijk, de 
vondstkans is uiteraard 100%.

De archeologische waardering van het plangebied is aangegeven op kaart (figuur 3.2.1).

Figuur 3.2.1  Uitsnede archeologische waarde kaart

In 2009 is het plangebied archeologisch onderzocht. Hieruit blijkt dat door het afgraven van de toplaag in 
een groot deel van het onderzoeksgebied is de bodem verdwenen tot onder het bewoningsniveau. Hierdoor 
kunnen mogelijke archeologische sporen in de proefsleuven vernietigd zijn. Na bestudering van het overige 
land in het onderzoeksgebied, met het licht op recente verstoringen van de bodem zoals de houtzagerij, kan 
geconcludeerd worden dat de kans op het vinden van archeologische sporen elders in de Noordschil gering 
is. De conclusie van het Inventariserend Veldonderzoek is dat er weinig tot geen archeologische sporen 
verwacht hoeven te worden in de Noordschil. Er is dus geen verder onderzoek nodig op de andere locaties 
waar bij dit bouwproject bodemverstoringen gaan plaatsvinden.

De gemeentelijke archeoloog heeft aangegeven dat de omgeving en het plangebied voldoende zijn 
onderzocht en dat aanvullend onderzoek niet noodzakelijk is. Verder heeft de archeoloog aangegeven dat in 
het bestemmingsplan geen regeling voor de bescherming van archeologische waarden hoeft te worden 
opgenomen. 
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3.3  Cultuurhistorie

3.3.1  Huidige situatie

Ontstaansgeschiedenis

De wijk Westenholte is van oorsprong een agrarische nederzetting, die zich vanaf de negentiende eeuw tot 
een dorp ontwikkelde.

Aan het einde van de negentiende eeuw wordt het gebied verder ontgonnen. Naast de agrarische bebouwing 
verschijnen er vanaf het begin van de twintigste eeuw ook burgerwoonhuizen en arbeiderswoningen langs de 
bestaande linten en er komen functies bij in de vorm van een schoolgebouw, kerk (Eben Haëzerkerk) en 
gemeenschapshuis. Linten als de Voorsterweg en de Westenholterweg worden hierdoor verdicht. 
Tegelijkertijd komt er een behoefte aan nieuwe wegverbindingen naar Zwolle en het buitengebied. Een 
aantal historische wegen, die ooit de hoofdwegen van het gebied vormden, degraderen tot secundaire 
structuren. 

In de naoorlogse periode wordt Westenholte uitgebreid met enkele woonbuurten. In het gebied tussen 
Westenholterweg en de Papaverweg komt voornamelijk woningwetbouw tot stand. Aan de Westenholterweg 
verrijst in 1965 een nieuw dorpscentrum (het Petuniaplein) met winkels en bovenwoningen, een bank, een 
kerk (Stinskerk) en een bibliotheek. De aanleg van het Zwolle-IJsselkanaal in 1964 zorgt ervoor dat 
Westenholte gescheiden wordt van de stedelijke bebouwing van Zwolle. In de strook daartussen ontstaat 
een industriegebied. Mede ten gevolge van de annexatie met de gemeente Zwolle en de toenemende 
woningvraag vinden er vanaf de jaren tachtig grootschalige uitbreidingen in zuidelijke richting plaats, 
waardoor Westenholte verdubbelt in omvang en het agrarische karakter van de voormalige nederzetting 
definitief verandert.

Huidige situatie 

Het projectgebied wordt ontsloten op de Voorsterweg. De Voorsterweg was een oude landweg van Zwolle 
naar Kampen en vormde onderdeel van het tracé Gasthuisdijk-Zalkerdijk langs de noordflank van de 
Konijnenbelten. Op historische kaarten is te zien dat de weg iets gebogen liep. Rond 1850 is de weg, 
vanwege de toename van het gemotoriseerde verkeer, opgewaardeerd als verkeersweg, waarbij hij recht 
getrokken en deels verlegd werd. Sindsdien maakt de Zalkerdijk geen deel meer uit van het 
hoofdverkeersnet in dit gebied. Met het in gebruik nemen van de Hasselterweg, is de Voorsterweg een wijk 
ontsluitingsweg geworden en alleen nog voor het langzaam verkeer een belangrijke route tussen Zwolle en 
Kampen. 

Langs de Voorsterweg zijn vooral nog kleine samenhangende groepen woonhuizen uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw aanwezig. Hieronder bevinden zich arbeiderswoningen met bakstenen gevels en 
pannendaken. Daarnaast staan er ook burgerwoonhuizen, die herinneren aan de pre-stedelijke fase, toen 
het gebied naast boeren en arbeiders ook aantrekkelijk werd voor de middenklasse, voornamelijk afkomstig 
uit Zwolle. In de jaren vijftig en zestig kwamen er langs de Voorsterweg enkele kleinschalige 
woningbouwcomplexen tot stand, die vooral een stedenbouwkundige waarde hebben. 

  38/759



   

bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60

3.3.2  Uitgangspunt bestemmingsplan

In oktober 2013 heeft Monumenten Advies Bureau uit Nijmegen een cultuurhistorische quickscan, 
bestemmingsplangebied Westenholte gemaakt waarbij de houtzagerijloods uit circa 1950 een hoge 
cultuurhistorische waarde kreeg. Zij omschrijven de cultuurhistorische waarde als volgt:

“In opmerkelijk  gave staat bewaard gebleven voorbeeld van traditionele industriële architectuur uit de vroeg 
naoorlogse periode (circa 1950). Het betreft een houtzagerij (firma Van Dijk), gehuisvest in een 
rechthoekige loods met één bouwlaag en een ongelijkzijdig zadeldak, bakstenen gevels en in de voorgevel 
een twee( dit zijn in werkelijkheid drie) grote dubbele getoogde bedrijfsdeuren en in de zijbeuk een derde 
ingang van dit type. In de zijgevels bevinden zich reeksen kleine twee aan twee geplaatste vensters met 
ijzeren roedenramen. Het pand is architectuurhistorisch van belang vanwege het zeldzame type en de hoge 
mate van gaafheid. Voorts is er sprake van enige beeldbepalende waarde door de prominente ligging op 
een groot open bedrijfsterrein terzijde van de Voorsterweg.“

Voor de schuur is door middel van bouwkundige inventarisaties onderzocht of er mogelijkheden zijn voor 
een functieverandering. Echter blijkt uit een constructief onderzoek dat de schuur in zeer slechte 
bouwkundige staat is en dat ook de dragende constructie op onderdelen op dit moment niet meer 
toereikend is voor gebruik. Daarnaast is het dak voorzien van asbesthoudend materiaal. Het is niet haalbaar 
om deze bebouwing in stand te houden of te transformeren voor een nieuwe functie. Daarom is besloten om 
deze schuur te slopen.  

Op de planlocatie wordt, een nieuw bouwvolume met woningen gebouwd dat herinnert aan de oude 
houtzagerij. Elementen als de getoogde bedrijfsdeuren, het ronde raam en de teksten van de houtzagerij 
komen weer terug in de kopgevels. Ook doet de geleding van de zijgevels denken aan die van de voormalige 
zagerij. Vanwege de zichtbaarheid van dit bouwvolume is deze verplaatst naar de weg die toegang geeft tot 
het omringende woongebied. De aanwezige cultuurhistorische waarden in het plangebied en de ruimtelijke 
structuur van de bebouwing in de wijk Westenholte worden in de opzet van dit bestemmingsplan voldoende 
gerespecteerd.
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Figuur 3.3.2 Nieuwe bebouwing 

3.4  Verkeer

3.4.1  Huidige situatie

In de huidige situatie bevindt zich in het gebied een woning en een aantal schuren.

Verkeersstructuur

De locatie van het te ontwikkelen gebied bevindt zich in de Wijk Westenholte. De locatie bevindt zich aan 
de noordelijke rand van Westenholte, in het gebied tussen de Voorsterweg, Hasselterweg en het Rozenpad. 
De ontsluiting van het gebied vindt plaats via de Voorsterweg. 

Heel Westenholte is aangewezen als verblijfsgebied. De maximale snelheid is 30 km/u en kruispunten in 
het gebied zijn in principe allen gelijkwaardig. Uitzondering hierop is de Voorsterweg, die een functie heeft 
als fietsstraat. De aansluitingen voor het autoverkeer op de Voorsterweg zijn daarbij geregelde kruisingen.

Parkeren

Parkeren vindt deels plaats op de parkeerplaatsen langs de Voorsterweg en deels op eigen terrein.

3.4.2  Uitgangspunt bestemmingsplan

In de nieuwe situatie komen er in het gebied woningen en een loods voor kleine bedrijvigheid.

  40/759



   

bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60

Verkeersstructuur

De ontsluiting van het gebied vindt plaats door middel van een aansluiting vanaf de Voorsterweg. Een aantal 
woningen worden rechtstreeks via een inrit op de Voorsterweg ontsloten.

Parkeren

Het concept verkavelingsplan biedt op elke kavel ruimte voor minimaal twee voertuigen om te parkeren. Ook 
wordt er voorzien in openbare parkeergelegenheid langs de toegangsweg, de Voorsterhof. Dit is voldoende 
om in de theoretische parkeerbehoefte te voldoen. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de 
bouw zal de definitieve toets plaatsvinden.

3.5  Natuur

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de omgeving en 
met beschermde plant- en diersoorten. Dit is geregeld in de Wet natuurbescherming. Op provinciaal niveau 
heeft een uitwerking plaatsgevonden. In de provinciale verordening worden gebieden die van belang zijn voor 
het Natuur Netwerk Nederland (NNN) beschermd. 

Natuurbescherming

De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is geregeld in de Wet 
Natuurbescherming(Wnb). Indien ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantasting van de natuurwaarden 
binnen deze gebieden, moet een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening worden 
gehouden met het provinciale bescherming van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en 
Weidevogelleefgebieden.

In relatie tot stikstof, zijn de potentiële effecten van onderhavig plan hoofdzakelijk het gevolg van verkeer en 
tijdelijke werkzaamheden in de aanlegfase. Vanwege de aard van de emissie hiervan (beperkt in 
hoeveelheid en laag bij de grond) wordt ingeschat dat een toename van de stikstofdepositie niet zal 
optreden op een afstand van meer dan 5 kilometer. 

Gezien de ligging van het projectgebied en de afstand van 1,5 kilometer tot de dichtstbijzijnde 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en NNN gebieden en de aard van de ontwikkeling kunnen negatieve 
effecten op deze gebieden op voorhand niet worden uitgesloten. Daarom is voor de beoogde ontwikkeling 
een stikstofonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in de aanmeldingsnotitie. De 
aanmeldingsnotitie is als bijlage 3 opgenomen.  

Uit de stikstofberekening van zowel de bouwfase als de gebruiksfase blijkt dat op geen van de onderzochte 
gebieden een stikstofdepositie > 0 mol/ha/jaar plaatsvindt. Het aspect stikstofdepositie vormt daarom geen 
belemmering voor de vaststelling van het plan. 

Soortenbescherming

Ten aanzien van de soortenbescherming gelden onder andere algemene verboden tot het verwijderen van 
groeiplaatsen van beschermde plantensoorten, het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van 
voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het opzettelijk 
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verontrusten van een beschermde diersoort.

Voor de beoogde ontwikkeling heeft op 5 januari 2017 een ecologisch onderzoek plaatsgevonden. Het 
onderzoeksrapport is opgenomen in bijlage 2. 

Flora

Uit het veldbezoek blijkt dat in het plangebied algemene licht-beschermde grondgebonden zoogdieren voor, 
verschillende algemene broedvogelsoorten, af en toe een kerkuil met een tijdelijke, maar geen jaarrond 
beschermde roestplaats en enkele algemeen beschermde amfibieën voorkomen. 

De aanwezigheid van algemene broedvogels waarvan het nest niet jaarrond beschermd is, is makkelijk met 
zekerheid vast te stellen. Voor deze soorten geldt dat als buiten het broedseizoen gesloopt of gerenoveerd, 
gekapt of gerooid wordt, dat dan aan de plicht van zorgvuldig handelen voldaan wordt.

Voor algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren en algemeen beschermde amfibieën geldt een 
vrijstelling voor de voorgenomen werkzaamheden van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. 
Wel dient aan de zorgplicht te worden voldaan.

In de te slopen en/of de her in te richten schuren / loodsen kan een zomerverblijfplaats of een paarverblijf 
van de gewone dwergvleermuis voorkomen. Om dit met zekerheid vast te stellen of uit te sluiten dient het 
aanvullend vleermuisonderzoek plaats te vinden. Uit het nader onderzoek van vleermuizen is tijdens het 
eerste onderzoeksmoment gebleken dat er een steenmarter met 2 grote jongen zich onder de asbest 
dakplaten van het voormalige houtzagerij bevonden. In de houtzagerij is een klein gedeelte afgetimmerd met 
asbest plafondplaten. Daarom is ook een nader onderzoek naar steenmarters uitgevoerd. Dit onderzoek is 
opgenomen in bijlage 4. 

3.5.1  Uitgangspunten bestemmingsplan

Voor de beoogde ontwikkeling zijn meerdere ecologische onderzoeken uitgevoerd. Op basis van deze 
onderzoeken is de sloopvergunning voor de te slopen gebouwen verleend.  Inmiddels zijn de gebouwen 
binnen het plangebied gesloopt. Vanuit ecologie bestaat er geen belemmering voor het plan. 

3.6  Water

3.6.1  Huidige situatie

3.6.1.1  Waterstructuur

Waterstructuur

Binnen het plangebied en in de directe omgeving van het plangebied bevindt zich geen oppervlaktewater. 

Riolering

De huidige bebouwing in het plangebied is aangesloten op drukriolering waarmee de droogweerafvoer wordt 
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afgevoerd naar de RWZI.

Drooglegging

In het plangebied wordt een ontwateringsdiepte van minimaal 0,7 m gehanteerd om grondwateroverlast te 
voorkomen. De ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en 
de kruin van de weg in de openbare ruimte. 

Wateroverlast

Het gebied is gevoelig voor wateroverlast, omdat het plangebied lager ligt dan de directe omgeving. In de 
klimaatatlas van het waterschap is te zien dat bij hevige neerslag plassen van meer dan 25cm dieptes 
kunnen ontstaan op het terrein.

Figuur 3.6.1 Potentiële waterdiepte op maaiveld in plangebied bij een bui van 60mm in 1u

3.6.1.2  Uitgangspunten bestemmingsplan

Waterstructuur

Onveranderd t.o.v. de huidige situatie.

Riolering

In de omgeving van het plangebied ligt een gescheiden rioolstelsel. De droogweerafvoer (DWA) uit het 
plangebied moet op het bestaande DWA-riool aan de Voorsterhof worden aangesloten (ten oosten van 
plangebied). DWA kan niet worden afgevoerd richting de Voorsterweg (oude dijk), omdat hier geen 
gemeentelijk rioolstelsel aanwezig is.

Bij de ontwikkeling van het gebied is sprake van een toename van de hoeveelheid afvalwater ten opzichte 
van de huidige situatie. Er is echter geen sprake van overbelasting ten aanzien van de capaciteit van het 
rioleringsstelsel en de capaciteit van zuiveringstechnische werken (rioolwaterzuiveringsinstallatie, 
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transportleidingen en rioolgemalen) als op het juiste punt wordt aangesloten. 

De hemelwaterafvoer (HWA) van daken, terrassen en parkeerplaatsen moet binnen het plangebied worden 
geborgen (infiltreren). Binnen het plangebied dient daartoe minimaal een statische berging gecreëerd te 
worden van 20 mm per vierkante meter afvoerend verhard oppervlak, zie document Infiltratievoorziening 
Woongebieden, versie 2016. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door 
middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of infiltratiekratten een optie. De afvoer van overtollig 
hemelwater uit het plangebied mag, ongeacht de toegepaste methode, niet tot wateroverlast leiden op 
aangrenzende percelen. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik 
van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te garanderen.

Drooglegging

In het plangebied wordt een ontwateringsdiepte van minimaal 0,7 m gehanteerd om grondwateroverlast te 
voorkomen. De ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en 
de kruin van de weg in de openbare ruimte. 

Wateroverlast

Om wateroverlast en schade in gebouwen te voorkomen, wordt geadviseerd om een vloerpeil van minimaal 
20 cm boven het niveau van de openbare weg te hanteren. Ook aan lager, beneden het maaiveld, gelegen 
ruimtes (kelders) moet aandacht worden besteed om wateroverlast te voorkomen (bv. toepassing van 
waterdichte materialen of drempels). 

Gezien de huidige wateraccumulatie op maaiveld bij hevige neerslag zullen er aanvullende maatregelen 
moeten worden genomen om wateroverlast te voorkomen. De maatregelen mogen geen nadelige gevolgen 
hebben voor de waterhuishouding op de naastgelegen percelen. De oplossing dient robuust te zijn en 
eenvoudig te beheren en onderhouden

3.6.1.3  Overstromingsrisico

Het plangebied is gelegen achter een waterkering, waarbij in extreme situaties een kans op overstroming 
bestaat. Het gebied dat dan overstroomt, wordt omsloten door de IJssel, Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water 
en de Kampereilanden (zie figuur 3.6.2). Voor bestemmingsplannen in gebieden waar een kans op 
overstroming vanuit het primaire watersysteem bestaat, is een overstromingsrisicoparagraaf vereist.
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 Figuur 3.6.2  Plangebied geleden in de polder Mastenbroek

Risico-inventarisatie

Dijktrajecten die een gebied tegen overstromingen beschermen, kennen een overstromingskans. Voor het 
primaire dijktraject ten zuiden van het plangebied geldt een overstromingskans van 1 op 10.000 per jaar. De 
waterkeringen aan de oost en noordkant van het plangebied zijn lager genormeerd en kennen een 
overstromingskans van 1 op 3.000 per jaar. De overstromingskans wordt in de Waterwet toegelicht als: 
“kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject, waardoor het door het dijktraject 
beschermde gebied zodanig overstroomt, dat dit leidt tot dodelijke slachtoffers of substantiële economische 
schade”. 

Met behulp van de provinciale digitale Wateratlas (figuur 3.6.3) wordt de maximale waterdiepte in het 
plangebied tijdens een overstroming geschat tussen de 0,5 tot 0,8 meter. De mogelijke waterdiepte kan 
daarmee worden aangeduid als ondiep. In figuur 3.6.4 is de tijd tot overstroming van het plangebied bij een 
dijkdoorbraak van de IJsseldijk bij Westenholte weergegeven. Dit is snel, namelijk 0 tot 6 uur.
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Figuur 3.6.3  Maximale waterdiepte in dijkring 10 (bron: Wateratlas, Provincie Overijssel)

Figuur 3.6.4 Tijd tot overstroming na dijkdoorbraak t.h.v. Westenholte (bron: Provincie Overijssel)

Maatregelen

Bij de ontwikkeling van het plangebied dient rekening te worden gehouden met mogelijke overstroming(en). 
Het betreft hierbij ook bewustwording dat bouwen in risicovolle gebieden bepaalde risico's met zich 
meebrengt en dat hier adequaat mee omgesprongen dient te worden. Wat betreft maatregelen kan worden 
gedacht aan: aanvullend ophogen (voor zover mogelijk) van het plangebied, voldoende hoog aanbrengen 
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vloerpeil, verhoogde drempels, zodanige inrichting gebouw dat bij eventuele overstroming schade zoveel 
mogelijk wordt beperkt (denk aan materiaalgebruik en minder gevoelige ruimten op de begane grond), 
aansluiting van het plangebied op dichtstbijzijnde weg waardoor bereikbaarheid gewaarborgd blijft en 
opstellen van een evacuatieplan. Meer informatie is o.a. te vinden op de website www.onswater.nl

3.7  Milieu

In deze paragraaf wordt ingegaan op de milieuaspecten die van belang zijn bij het toekennen van 
bestemmingen. Tevens komt de ligging van kabels, leidingen en straalpaden aan bod.

3.7.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling/Milieueffectrapportage

Beleid en normstelling

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor 
deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder de 
drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij 
onderzocht dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op de 
omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze 
omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de 
potentiële (milieu)effecten.

Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe 
procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een 
m.e.r-beoordelingsbeslissing worden genomen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet 
op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële 
(milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij het 
bestemmingsplan opgenomen. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde 
komt moet de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende maatregelen mogen 
worden meegenomen. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken na indienen een 
m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven. Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter niet 
gepubliceerd te worden.

Onderzoek

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 
oppervlakte van 100 hectare of meer, of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel 
D11.2). De beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie van 18 woningen en het vergroten van het 
bedrijfsvloeroppervlak met 150 m2. De beoogde ontwikkeling blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde. 
Dit betekent wel dat een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling' noodzakelijk is.

Op 5 november 2019 heeft het college vastgesteld dat geen MER nodig is. Uit de aanmeldingsnotitie 
(bijlage 3) blijkt namelijk dat, vanwege kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in 
vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van 
de potentiële effecten, geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Mitigerende maatregelen zijn 
dan ook niet noodzakelijk.
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3.7.2  Geluid

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van verkeer en industrie. 
De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom wegen met een maximumsnelheid van 
meer dan 30 km/uur, spoorwegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn geluidszones van toepassing. Als 
er geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden toegevoegd, dan moet 
geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de normen

Het plangebied is gelegen tussen de Voorsterweg en de provinciale N-weg (N331). De provinciale N-weg is 
een weg met een geluidzone. Tussen het plangebied en deze N-weg is een geluidswal gesitueerd. Ten 
noorden van het plangebied ligt de Belverderelaan, deze weg is ook een weg met een geluidzone.  
Aangezien dit plan geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone van deze wegen mogelijk gemaakt, is 
voor de beoogde ontwikkeling een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 5 
opgenomen. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting vanwege N331 'Hasselterweg' de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB overschrijdt, maar is op alle beoordelingspunten op de gehele gevel niet hoger dan de ten hoogste 
toelaatbare grenswaarde van 53 dB. Omdat voldaan wordt aan meerdere ontheffingscriteria uit het 
gemeentelijke geluidbeleid, zal een verzoek tot vaststelling van hogere grenswaarden worden gehonoreerd.

Binnen het plangebied kan niet overal aan de hoogste toelaatbare grenswaarde van 53 dB worden voldaan. 
Daarom is in dit bestemmingsplan een gebiedsaanduiding opgenomen waarmee wordt uitgesloten dat een 
gevoelige functie (wonen) binnen de geluidszone van deze weg komt te liggen. Daarmee wordt voldaan aan 
het vereiste van een 'goede ruimtelijke ordening'. Het op basis van het Bouwbesluit vereiste binnenniveau 
van 33 dB garandeert dit ook.

Met de uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de Voorsterhof 6 t/m 10 ontstaat mogelijk geluidhinder op 
geluidsgevoelige objecten. In de volgende paragraaf 3.7.3 wordt dit onderdeel beschreven. 

3.7.3  Bedrijvigheid (Wet milieubeheer)

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 
voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden 
gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' 
(2009). Een richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als 
gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan 
worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. Het plangebied ligt naast een provinciale weg. Daarnaast 
komen in de omgeving zowel woningen als bedrijven voor. Daarom kan de omgeving als gemengd gebied 
worden aangemerkt. 

In het plangebied aan de Voorsterhof 6 t/m 10 is een bedrijf aanwezig. Het bedrijf heeft behoefte aan 
opslagruimte voor bedrijfsmaterialen en dergelijken. Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van dit bedrijf 
mogelijk. Het huidige bestemmingsplan 'Westenholte' maakt het voor dit bedrijf mogelijk om bedrijfsvoering 
onder voorwaarden voor tot milieucategorie van 3.1 op basis van bedrijfsactiviteiten voor functiemenging uit 
te voeren. Met de uitbreiding wordt hierbij aangesloten. Vanwege de kleine afstand tussen de bestaande 
bedrijvigheid, de uitbreiding van een bedrijfslocatie en de beoogde woningbouw, is nagegaan hoe ter plaatse 
van de nieuwe woningen een gezond, veilig en aanvaardbaar woon- en leefklimaat gerealiseerd kan worden. 
Dit rapport is als bijlage 6 opgenomen. 
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Op basis van dit rapport wordt ter ruimtelijke afscheiding van de nieuwe  toegangsweg en de   beoogde 
woningen een (groene) haag gerealiseerd. Tussen de haag en de bedrijfsbebouwing wordt een hekwerk met 
een hoogte van 2 meter geplaatst, voorzien van kokosmatten (volledig gesloten, behoudens 
afwateringsspleet, met een oppervlaktemassa van minimaal 10 kg/m2). 

Het huidige bestemmingsplan Westenholte hanteert het beginsel van functiemening conform de 
VNGbrochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (2009). Die functiemenging leidt ertoe dat de situering van 
woningen op het terrein van de voormalige houthandel geen belemmering oplevert voor de bestaande 
bedrijven. Immers, de nieuwe woningen worden bouwkundig gescheiden van de bestaande bedrijven, en de 
bestaande ontsluiting van de Voorsterhof op de Voorsterweg en aansluitend de 
Teunisbloemweg/Hasselterweg blijft ongewijzigd. 

Om een goede ruimtelijke overgang te creëren tussen de gewenste bedrijfsuitbreiding en de beoogde 
woningen wordt voorgesteld om die nieuwe bedrijfsbestemming mogelijk te maken in een gelijkwaardige 
categorie als bestaand (cat 3.1). 

Ter aanvullende onderbouwing van het (akoestische) woonklimaat zijn de akoestische effecten bepaald 
vanwege de voorgenomen bedrijfsuitbreiding op de beoogde woningen. Daaruit blijkt dat onder voorwaarden 
van een volledige gesloten erfafscheiding,  wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Daarmee is sprake van een gezond, veilig en aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse 
van de geprojecteerde woningen.

3.7.4  Luchtkwaliteit

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de negatieve effecten 
op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, aan te pakken.

Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal 
verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur 'niet in betekenende 
mate' (NIBM) vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet in betekenende mate 
bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Op grond van de Regeling niet in betekenende mate 
bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen 
vrijgesteld van toetsing.

Er worden 18 woningen en de uitbreiding van een bestaand bedrijf mogelijk gemaakt. Hiermee blijft het 
aantal woningen ruim onder de gestelde grens waarbinnen het voornemen vrijgesteld blijft van toetsing. Ook 
is de uitbreiding van het bedrijf dus danig klein dat dit vrijgesteld blijft van toetsing. Het plan draagt niet in 
betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Aanvullend onderzoek naar het aspect 
luchtkwaliteit is daarom niet noodzakelijk.
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3.7.5  Bodemkwaliteit

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening 
gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijziging dient te worden 
bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er 
sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de 
desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te 
worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). 
Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd. 

Met de beoogde ontwikkeling vindt geen functiewijziging plaats. De functie wonen is al mogelijk op basis 
van de woonbestemming. Desondanks is voor het plangebied een verkennend- en nader bodemonderzoek 
inclusief asbest uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 7 opgenomen bij de toelichting. 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat in het plangebied meerdere verontreinigingen 
aanwezig zijn. Dit betreffen ernstige gevallen van bodemverontreiniging welke gesaneerd dienen te worden. 
De beoogde woningen kunnen worden gerealiseerd zodra de saneringswerkzaamheden gereed zijn. 
Hiervoor wordt een saneringsplan opgesteld. 

Ter hoogte van de bedrijfsuitbreiding is geen bodemonderzoek uitgevoerd. Het gaat hier om een uitbreiding 
van de bestaande loods ten behoeve van opslag. In deze uitbreiding komen geen verblijfsruimte of 
kantoorruimte daarom is voor dit bestemmingsplan geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk.  

3.7.6  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de 
opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er 
wetgeving over 'externe veiligheid' om de burger niet onnodig aan te hoge risico's bloot te stellen. De normen 
voor externe veiligheid zijn voor risicovolle inrichtingen vastgelegd in onder andere het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi). Wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt het toetsingskader 
gevormd door de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Nota Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
(RNVGS) en de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen.

Op basis van het Besluit externe veiligheid transportroutes (2015) moet rekening worden gehouden met het 
zogenaamde basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt van het basisnet is dat door het 
vastleggen van veiligheidzones de gebruiksruimte voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke 
ontwikkelingen op elkaar kunnen worden afgestemd.

Uit de risicokaart blijkt dat op 2 kilometer meter over het spoor en over de rivier de IJssel een transportroute 
loopt. Het plangebied ligt daarmee op ruime afstand en buiten de risicocontouren Verder komen er in de 
omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichten en of transport van gevaarlijke stoffen plaats vindt. 
Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor dit plan.
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3.7.7  Kabels, leidingen en straalpaden

In (de omgeving van) het plangebied kunnen kabels en leidingen aanwezig zijn die beperkingen opleggen 
voor de bouwmogelijkheden in het plangebied. Hierbij valt te denken aan hoogspanningsverbindingen, 
waterleidingen en straalpaden. Bij leidingen, zoals gas-, water- en rioolpersleidingen, volgen deze 
belemmeringen uit het zakelijk recht. Bij hoogspanningsverbindingen gaat het om veiligheid en gezondheid. 
De beperkingen bij straalpaden zijn van belang voor het goed functioneren van de straalpaden.

In en in de directe omgeving van het plangebied is geen sprake van relevante kabels en leidingen die 
planologische bescherming behoeven. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3.8  Duurzaamheid 

Zoals beschreven in paragraaf 3.1.2 gaan de woningen zelfstandig functioneren qua energiebehoefte. Om dit 
voor elkaar te krijgen worden de woningen zo duurzaam mogelijk gebouw en dus ook niet aangesloten op 
het gas. Bij de uitwerking zijn de volgende doelstellingen van belang:

- De woningen zijn in ieder geval gasloos en naar keuze eventueel energieneutraal te maken door 
toevoeging van extra zonnepanelen of een warmte pomp. De wettelijke eis van EPC 0,4 wordt gehaald.

- Water: Regenwater wat valt op de verharde oppervlaktes wordt opgevangen in wadi’s en infiltreert op 
natuurlijke wijze in de bodem. 
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Hoofdstuk 4  Juridische aspecten

4.1  Inleiding

Dit bestemmingsplan is gemaakt conform het 'Handboek bestemmingsplannen Zwolle' versie 21. Dit 
handboek is gebaseerd op de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen SVBP2012, zoals vastgelegd 
in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.

De regels zijn binnen de systematiek van de SVBP2012 aangepast aan de Zwolse situatie en uitgebreid 
met extra standaardbestemmingen, waaraan in Zwolle behoefte is. De regels van Westenholte, 
Voorsterweg 60 zijn voor zover nodig op hun beurt weer aangepast aan specifieke situaties in het 
plangebied van het bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60.

De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 Inleidende regels;
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels;
Hoofdstuk 3 Algemene regels;
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels.

Gevolgd door de volgende bijlagen:

Hoofdstuk 1 Inleidende regels:

De inleidende regels zijn van algemene aard en bestaan uit de volgende regels:

Artikel 1 Begrippen;

Artikel 2 Wijze van meten.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels:

Toelichting op de regels voor de enkelbestemmingen:

Het gehele plangebied is onderverdeeld in enkelbestemmingen. Dit in tegenstelling tot een bestemming die 
andere bestemmingen als dubbelbestemming overlapt. De dubbelbestemmingen behoeven niet in het 
gehele plangebied voor te komen.

Een enkelbestemming kan in het plangebied op één plaats, maar ook op meerdere plaatsen voorkomen. De 
bij deze bestemmingen behorende regels zijn per bestemming in een apart artikel ondergebracht.

Alle regels die op een bepaalde bestemming van toepassing zijn, worden zoveel mogelijk in de 
bestemmingsregels zelf geregeld. Op deze wijze wordt bij de digitale versie van het plan bij het aanklikken 
op adres of bestemmingsvlak zo veel mogelijk informatie gegeven zonder dat er verder doorgeklikt behoeft 
te worden.

De opbouw van een bestemmingsregel is als volgt:

1. Bestemmingsomschrijving;
2. Bouwregels;
3. Nadere eisen;
4. Afwijken van de bouwregels;
5. Specifieke gebruiksregels;
6. Afwijken van de gebruiksregels;
7. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
8. Wijzigingsbevoegdheid.

Per bestemmingsonderdeel wordt hierna een korte toelichting wordt gegeven.
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1. Bestemmingsomschrijving:

In de bestemmingsomschrijving wordt een nadere omschrijving gegeven van de aan de gronden toegekende 
functie(s). De hoofdfunctie wordt als eerste genoemd. Indien van toepassing, worden ook aan de 
hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De ondergeschiktheid wordt aangegeven door de 
zin 'met daaraan ondergeschikt'. De ondergeschikte functies staan ten dienste van de hoofdfunctie in de 
bestemming. De bestemmingsomschrijving is niet alleen functioneel maar bevat ook inrichtingsaspecten.

2. Bouwregels:

In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels geregeld. Bij 
woningen wordt een onderscheid gemaakt tussen 'hoofdgebouwen', 'bijbehorende bouwwerken' en 
'bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak'. Een 'bijbehorend bouwwerk' is een uitbreiding van een 
hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, 
daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak'. Deze definitie is gelijk aan 
de definitie in het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Voor de andere functies geldt dat er meestal geen sprake is van 'bijbehorende bouwwerken'. Bij deze 
functies wordt dan alleen gebruik gemaakt van de begrippen 'gebouwen' en 'bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde'.

De maatvoering waaraan een (hoofd)gebouw, bijbehorend bouwwerk c.q. bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
dient te voldoen wordt in deze regel opgenomen. De maximum goothoogte en maximum bouwhoogte 
worden in meters weergegeven, de dakhelling in graden.

De hoogte van de gebouwen wordt op de kaart aangegeven, indien er geen uniforme hoogteregels voor de 
gehele bestemming van toepassing zijn. Dit wordt in de verbeelding op papier van het plan gedaan door 
middel van een symbool in de vorm van een rondje verdeeld in een matrix met 2 of 3 vlakken. Linksboven 
staat bijvoorbeeld de maximum goothoogte in meters vermeld, rechtsboven de maximum bouwhoogte in 
meters en onderaan staat zo nodig het maximum bebouwingspercentage aangegeven. Het symbool is 
gekoppeld aan het bouwvlak, of indien er geen bouwvlak aanwezig is, aan het bestemmingsvlak.

3. Nadere eisen:

Op grond van artikel 3.6, eerste lid onder d, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan in het 
bestemmingsplan worden bepaald dat door burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen worden 
gesteld. Het betreft hier nadere eisen ten behoeve van bepaalde doorgaans kwalitatief omschreven criteria, 
zoals stedenbouwkundig beeld, woonsituatie, en verkeersveiligheid. De nadere eisenregeling biedt de 
mogelijkheid om in concrete situaties in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning sturend 
op te treden door het stellen van nadere eisen. De criteria zijn in de bepaling van nadere eisen zelf 
opgenomen.

De procedure voor het stellen van nadere eisen is in deze bestemmingsregels omschreven in Hoofdstuk 3 
Algemene regels Artikel 10 Algemene procedureregels.

4. Afwijken van de bouwregels:

Op grond van artikel 3.6, eerste lid onder c, van de Wro kan in het bestemmingsplan worden bepaald dat bij 
een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. In deze bepaling wordt een 
opsomming gegeven van de bouwregels waarvan kan worden afgeweken. Een afwijkingsmogelijkheid van de 
bouwregels wordt alleen opgenomen, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met het gewenste 
beleid en het een afwijking of verduidelijking betreft van de algemene afwijkingsregels. De criteria zijn in de 
afwijkingsregel zelf opgenomen.

De procedure voor het afwijken van de bouwregels is omschreven in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).

5. Specifieke gebruiksregels:

In artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wabo wordt aangegeven dat het verboden is zonder 
omgevingsvergunning gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Ter 
verduidelijking worden in een aantal bestemmingen in de specifieke gebruiksregels specifieke vormen van 
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gebruik met name uitgesloten. Dit zijn gebruiksvormen, waarvan het op voorhand gewenst is aan te geven 
dat deze in ieder geval niet zijn toegestaan.

6. Afwijken van de gebruiksregels:

Bij specifieke gebruiksregels wordt in een aantal bestemmingen een daarop gerichte afwijkingsbevoegdheid 
opgenomen. Bij zo'n specifieke afwijkingsbevoegdheid zijn ook hier de criteria opgenomen. Ook deze 
afwijkingsbevoegdheid is gebaseerd op artikel 3.6, eerste lid onder c, van de Wro

De procedure voor het afwijken van de gebruiksregels is omschreven in de Wabo.

7. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:

Door het opnemen van de eis voor een omgevingsvergunning overeenkomstig artikel 2.1, eerste lid onder b, 
van de Wabo, kunnen specifieke inrichtingsactiviteiten aan een omgevingsvergunning worden verbonden. 
Het betreft het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. Het bouwen wordt niet 
aangemerkt als zo'n inrichtingsactiviteit. De eis voor een dergelijke omgevingsvergunning wordt opgenomen 
om extra bescherming aan een specifieke waarde van de bestemming te bieden, zoals de landschappelijke 
of cultuurhistorische waarde. De eis voor deze omgevingsvergunning wordt met de criteria voor 
vergunningverlening in de bestemmingsregel opgenomen.

Dit betekent dat in die gevallen dat er gebouwd wordt, er niet ook nog  een vergunning nodig is voor het 
uitvoeren van een werk, tenzij de (bouw)aanvraag ook ziet op het uitvoeren van werken (bijvoorbeeld het 
inrichten van een terrein met parkeerplaatsen).

Toelichting op de regels voor dubbelbestemmingen:

Een dubbelbestemming wordt opgenomen in een bestemmingsplan wanneer er sprake is van twee functies 
die onafhankelijk van elkaar op dezelfde plaats voorkomen. Het opnemen van een dubbelbestemming zorgt 
met het oog op een specifiek belang voor bescherming van het betreffende gebied.

In dit plan zijn geen dubbelbestemmingen opgenomen. 

Hoofdstuk 3 Algemene regels:

In de algemene regels zijn de volgende regels in onderstaande volgorde opgenomen:

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel;
Artikel 10 Algemene procedureregels.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels:

In dit laatste hoofdstuk komen de overgangsregels en de slotbepaling aan de orde.

BIJLAGEN BIJ DE REGELS 

4.2  Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Hierin worden de in de regels gebruikte begrippen gedefinieerd. Ze zijn alfabetisch gerangschikt met 
uitzondering van de begrippen plan en bestemmingplan die als eerste zijn genoemd.

Het doel van deze regels is om misverstanden of verschillen in interpretatie te voorkomen. Dit als aanvulling 
op de gevallen waarbij het woordenboek van Van Dale geen uitsluitsel geeft.

Artikel 2 Wijze van meten
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Dit is de handleiding voor de manier van meten van diverse in het plan bepaalde maten.

4.3  Bestemmingsregels

Hierna wordt - voor zover nog nodig - een toelichting op een aantal artikelen van de bestemmingsregels 
gegeven:

Artikel 3 Bedrijf

In de bestemmingsomschrijving wordt aangegeven welke bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Hierbij wordt 
verwezen naar een als Bijlage 2 bij de regels opgenomen Staat van  bedrijfsactiviteiten bij functiemenging.

Artikel 4 Groen

Uitgangspunten:

Het structuurgroen en het buurtgroen is bestemd tot 'Groen'. De overige groengebieden zijn bij de 
bestemming 'Verkeer - Erftoegangsweg' gevoegd. In de bestemming Groen zijn paden voor langzaam 
verkeer toegestaan maar geen wegen en parkeervoorzieningen voor snelverkeer. Dit is vast beleid waar 
niet van zal worden afgeweken.
Bermen en groenstroken langs wegen, die geen structuur- of buurtgroen zijn, zijn opgenomen in de 
verkeersbestemmingen. Binnen deze laatste bestemmingen is een uitwisseling van groen, verkeer en 
parkeren overal toegestaan.
Binnen de bestemming Groen zijn overal trapveldjes en speelvoorzieningen mogelijk.
Binnen deze bestemming mogen overal gebouwtjes voor openbare nutsvoorzieningen en 
maatschappelijke voorzieningen tot 50 m² en met een goothoogte tot 3 meter en een nokhoogte tot 6 
meter worden gebouwd.

Artikel 5 Tuin

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen en carports bij recht worden gebouwd. 

Artikel 6 Verkeer - Erftoegangsweg

Deze bestemming is opgenomen voor het verkeers- en verblijfsgebied met een erftoegangsfunctie. Het heeft 
een inrichting gericht op gemengd verkeer in een 30 kilometer gebied. Behalve de rijbanen zelf worden ook 
de bijbehorende bermen, voetpaden, fietspaden en parkeerplaatsen in de bestemming opgenomen. Ook 
groenvoorzieningen en speelvoorzieningen zijn als onderdeel van de verblijfsfunctie mogelijk in deze 
bestemming. Binnen deze bestemming mogen ook gebouwtjes voor openbare nutsvoorzieningen en 
infrastructuur voorzieningen tot 50 m² en met een goothoogte tot 3 meter en een nokhoogte tot 6 meter 
worden gebouwd.

Artikel 7 Wonen

Deze bestemming is bedoeld voor de eengezinshuizen. Dit zijn gebouwen, welke één woning omvatten.

Uitgangspunten:

Alle eengezinshuizen in het plangebied worden als zodanig bestemd.
Binnen het bouwvlak mogen hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, zonder dak worden gebouwd.
In het kader van de deregulering mag het erf binnen deze bestemming aan de zijkant en de achterkant 
van het bouwvlak zonder afwijking worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken tot maximaal 50% 
en 100 m².
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Bij de bepaling van de voorzijde wordt gekeken waar de naar de weg toegekeerde grens van een 
bouwvlak en de naar de weg toegekeerde grens van de gevel van een hoofdgebouw is gelegen. Hierbij is 
de zijde van de hoofdtoegang van het hoofdgebouw bepalend.
Zo nodig kunnen nadere eisen worden gesteld aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodat 
bij het ontwikkelen van ongewenste situaties nog kan worden ingegrepen.
De huidige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis, die groter zijn dan de standaardregeling 
worden als afwijkend gebruik toegestaan.

Beroep aan huis:

Volgens vaste jurisprudentie moet binnen een woonbestemming ook een aan huis verbonden beroep worden 
toegelaten. Uit de jurisprudentie kan als enige ruimtelijk relevant criterium worden afgeleid het hebben van 
'een ruimtelijke uitwerking of uitstraling, die in overeenstemming is met de woonfunctie van het betrokken 
perceel'.

Er is in dit plan een regeling opgenomen voor het gebruik van een deel van een woning voor een aan huis 
verbonden beroep, zoals in de gemeente Zwolle bij deze bestemming gebruikelijk is. De beperking van het 
ruimtebeslag van de woning met inbegrip van de bijgebouwen tot 30% van het vloeroppervlak van de woning 
(met een absoluut maximum van 50 m²) dient om het verlies of de bovenmatige aantasting van de 
woonfunctie of van het woonkarakter tegen te gaan. Op deze wijze wordt tevens voorkomen dat de 
verkeersaantrekkende werking te groot zal worden.

Het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden voor de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, hoe gering ook van omvang, is zonder meer als strijdig met de woonbestemming aan te 
merken.

In de begrippen is een definitie opgenomen over wat onder een aan huis verbonden beroep moet worden 
verstaan. Het gaat om een dienstverlenend beroep. De definitie van beroep aan huis is gelijk aan de 
landelijk gehanteerde standaarddefinitie. Indien er personeel in dienst wordt genomen kan er eerder sprake 
zijn van een ruimtelijke uitwerking of uitstraling die niet met de woonfunctie in overeenstemming is.

Overige bouwwerken:

Bij de regeling van deze bouwwerken is geen verschil gemaakt tussen verschillende soorten bouwwerken. 
Elk bouwwerk dat functioneel past in de bestemming kan worden toegelaten. Volstaan is met algemene 
bepalingen omtrent de maximum hoogte. Daarbij is voor erf- of perceelafscheidingen aansluiting gezocht bij 
het criterium voor vergunningvrij bouwen van het Bor en voor de afwijking bij het criterium van de 
Bouwverordening.

Afwijkend gebruik:

De hoofdgebouwen met een afwijkend gebruik dat niet valt onder beroep aan huis of met een beroep aan 
huis groter dan 30% / 50m² zijn met een aanduiding op de plankaart aangegeven. In 

lijst met afwijkend gebruik? behorend bij de regels staat aangegeven welk afwijkend gebruik is toegelaten 
en voor welk deel van het hoofdgebouw dit afwijkende gebruik is toegestaan.

Wet geluidhinder

In verband met de Wet geluidhinder is het op een aantal erven niet toegestaan geluidsgevoelige functies te 
realiseren. De desbetreffende erven zijn aangeduid als 'specifieke vorm van wonen uitgesloten - 
geluidsgevoelige functie'. In de begrippen is omschreven wat onder geluidsgevoelige functies bij woningen 
moet worden verstaan.

4.4  Algemene regels

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel
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De anti-dubbeltelregel moet op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) worden opgenomen om 
bijvoorbeeld te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken 
niet meer dan een bepaald deel van een perceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens 
meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Bij een omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken, indien anderszins in voldoende ruimte kan 
worden voorzien. Ten slotte kan bij een omgevingsvergunning worden afgeweken in bijzondere 
omstandigheden, onder andere op basis van criteria van de  “Regeling Parkeernormen 2016”.

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

In deze regels is als eerste de op grond van vaste jurisprudentie vereiste algemene afwijking in de vorm van 
de zogenaamde 'toverformule' opgenomen. Bij een omgevingsvergunning moet van het gebruiksverbod 
worden afgeweken, indien strikte toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige 
gebruik, welke niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Daarnaast wordt in deze regels de bevoegdheid gegeven om bij een omgevingsvergunning af te wijken van 
bepaalde in het bestemmingsplan geregelde onderwerpen. Hierbij gaat het om afwijkingsregels die gelden 
voor alle bestemmingen in het plan. Deze regels zijn niet van toepassing, indien en voor zover er specifieke 
in de bestemming zelf geregelde afwijkingsregels van toepassing zijn.

Ten slotte zijn de criteria voor de toepassing van deze afwijkingsregels hier opgenomen.

Artikel 10 Algemene procedureregels

Hierin wordt de standaardprocedure bij Zwolse bestemmingsplannen voor de voorbereiding van een besluit 
tot het stellen van een nadere eis beschreven.

4.5  Overgangs- en slotregels

Artikel 12 Overgangsrecht

Het overgangsrecht is vastgelegd in de vorm zoals in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 
voorgeschreven.

Tevens is een hardheidsclausule opgenomen in de vorm van persoonsgebonden overgangsrecht op de wijze 
zoals door de regering bij de totstandkoming van het Bro werd aanbevolen.

Artikel 13 Slotregel

Als laatste wordt de slotregel opgenomen. Deze regel bevat zowel de aanhalingstitel van het plan, de 
aanhalingstitel van de regels van het plan als de vaststellingsregel van het plan.

4.6  Handboek

Dit bestemmingsplan is vervaardigd conform de richtlijnen van het 'Handboek bestemmingsplannen Zwolle' 
versie 21.
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

Inleiding

Indien sprake is van een of meerdere aangewezen bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Besluit 
ruimtelijke ordening, (hierna “een aangewezen bouwplan”), in combinatie met een bestemmingsplan, 
wijzigingsplan, projectuitvoeringsbesluit of omgevingsvergunning is de afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Grondexploitatiewet) van toepassing. Dit houdt in dat de gemeenteraad een exploitatieplan dient 
vast te stellen tenzij middels gemeentelijke gronduitgifte dan wel, of in combinatie met, een anterieure 
overeenkomst de kosten in de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn en, indien noodzakelijk, er 
afspraken zijn gemaakt over een tijdvak, fasering en locatie-eisen.

Met de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst gesloten, waardoor er geen exploitatieplan vastgesteld 
hoeft te worden en de economische uitvoerbaarheid van het project verzekerd is.

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe het initiatief is gecommuniceerd met de buurt en wijkvereniging en 
wat de resultaten zijn van het vooroverleg met de vooroverlegpartners. Hiermee wordt de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid toegelicht.

5.2.1  Overleg met de buurt

Inloopavond direct omwonenden 

Op 22 mei jl. heeft de initiatiefnemer de verkaveling van het plangebied en schetsontwerp van de woningen 
aan de direct omwonenden laten zien. De opkomst was hoog (70 personen van de 50 adressen). Het 
merendeel van de bewoners is enthousiast over het schetsontwerp van de woningen.

5.2.2  Uitkomsten overleg

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening naar instanties en organisaties verzonden met het verzoek schriftelijk te 
reageren.

Het plan is toegezonden naar de volgende 3 instanties en organisaties:

Provincie Overijssel; 
Veiligheidsregio IJsselland; 
GGD IJsselland
Waterschap Drents Overijsselse Delta; 

Onderstaand de vooroverlegreacties die ontvangen zijn:

Ad 1: Provincie Overijssel

Het voorontwerpbestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
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Ad 2: Veiligheidsregio IJsselland

Het voorontwerpbestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Ad 3: GGD IJsselland 

1. Algemeen

Vanuit het gezondheidskundig perspectief vraagt de GGD aandacht voor de luchtkwaliteit, het geluid en het 
bedrijf dat wil uitbreiden.

Reactie gemeente:

Zwolle k iest ervoor om vooral in te zetten op inbreidingslocaties  en dus in de nabijheid van drukke 
(spoor)wegen en/of bedrijfslocaties gaan en blijven ontwikkelen, waarbij nog meer naar functiemenging 
wordt toegewerkt. De ervaring die we als Zwolle hebben met gebiedsgericht milieubeleid zetten we dan ook 
voort, waarbij zowel woningbouwlocaties in reuringzones als in de uitleggebieden (Stadshagen) in beeld 
komen. De reactie van de GGD wordt daarom onder de aandacht gebracht van het team dat betrokken is 
bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie. 

2. Luchtkwaliteit

Ondanks dat de bouwlocatie aan een drukke weg ligt, wordt wel voldaan aan de wettelijke grenswaarden 
voor luchtkwaliteit. Echter epidemiologische studies laten zien dat mensen die langdurig dicht in de buurt 
van een drukke weg (meer dan 10.000 voertuigen per etmaal) verblijven, een groter risico hebben op 
negatieve gezondheidseffecten als luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. De GGD adviseert de afstand 
tot een drukke weg zo groot mogelijk te maken door de verkaveling op deze locatie te heroverwegen. Ook 
het verkeersluw maken van de N331 heeft een soortgelijk effect.

Reactie gemeente:

Ten tijde van de plannen voor de uitbreiding van Stadshagen I is onderzocht op welke wijze de wijken 
Westenholte en Stadshagen op een goede manier kunnen worden ontsloten. In 2003 heeft de raad 
gekozen voor de weg 'buitenom” omdat hiermee de kwaliteit van het woon- en leefk limaat en een goede 
afwikkeling van het doorgaande verkeer met de weg “buitenom” beter is geborgd. Gevolg was dat de 
Hasselterweg in westelijke en zuidelijke richting is opgeschoven. Het doorgaande verkeer tussen 
Kampen/Hasselt en Zwolle rijdt nu over deze verlegde Hasselterweg. Daardoor heeft de Voorsterweg  een 
andere functie gekregen. Na ingebruikname van de omgelegde Hasselterweg, is de Voorsterweg 
heringericht tot een 30 km/u weg en is de Noordschil Westenholte bij Westenholte getrokken. De 
Noordschil Westenholte, waarin ook de voormalige houthandel aan de Voorsterweg 60 ligt, is in 2006 met 
de vaststelling van het bestemmingsplan Stadshagen II aangewezen als een gebied, dat nader uitgewerkt 
wordt tot gemengd gebied, waar wonen en werken samen gaan. De herinrichting van de Noordschil is 
nagenoeg, met uitzondering van de locatie Voorsterweg 60, afgerond.

Gelet op de keuzes die voor wat betreft de hoofdinfrastructuur in dit deel van Zwolle zijn gemaakt, ligt het 
niet voor de hand het doorgaande en het bestemmingsverkeer over een andere weg dan de N331 te leiden. 

Verder k iest Zwolle ervoor om vooral op inbreidingslocaties in te zetten en dus vaker in de nabijheid van  
drukke (spoor)wegen en/of bedrijfslocaties gaan ontwikkelen waarbij nog meer naar functiemenging wordt 
toegewerkt.  

Zoals de GGD aangeeft wordt voor deze locatie voldaan aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. 
Een andere verkaveling van het perceel Voorsterweg zal niet leiden tot andere uitkomsten van de 
luchtkwaliteit.

3. Geluid

Overschrijding van de gemeentelijke voorkeursgrenswaarde acht de GGD gezondheidskundig onwenselijk. 
Wanneer toch hogere grenswaarden worden vastgesteld, adviseert de GGD de (toekomstige) bewoners hier 
nadrukkelijk en officieel over te infomeren, zodat zij hier een geïnformeerde persoonlijke afweging in kunnen 
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maken. Tevens wordt geadviseerd in het plan maatregelen te treffen om overschrijding van 
gezondheidskundige richtwaarden zoveel als mogelijk te voorkomen. Te denken valt aan het reduceren van 
het geluid ten gevolge van de N331 door aanpassingen aan het wegdek, het optimaliseren van de bestaande 
geluidswal of het verkeerssluwer maken van de weg. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de 
geluidsisolatie van de woningen. Dat in ieder geval de binnenwaarde van maximaal 33 dB Lden wordt 
gerealiseerd.

Reactie gemeente:

In de door de gemeenteraad vastgestelde 'Handreik ing gebiedsgericht werken aan milieu gemeente Zwolle' 
en in de beleidsregel 'Hogere waarden Wet geluidhinder' worden de ambities en de maximale grenswaarden 
per gebiedstype genoemd Bij de beoordeling van een plan komt het onderzoeken van varianten 
nadrukkelijk  aan bod en wordt gekeken naar mogelijkheden bij aanpak bij de bron (onder andere stillere 
wegdeksoorten), in het overdrachtsgebied (scherm of wal) en als laatste hogere grenswaarden waarbij 
specifiek wordt gekeken naar maatregelen binnen het plan, waardoor er ondanks een hogere 
milieubelasting toch een goed woon- en leefk limaat ontstaat. Zo ook voor de locatie Voorsterweg 60. De 
locatie is aangemerkt als “groenstedelijk  gebied” waarvoor een gemeentelijk  ambitieniveau wordt 
gehanteerd van 43 dB en een maximale grenswaarde van 53 dB voor wegverkeerslawaai. 

De hoogst berekende waarde vanwege de Hasselterweg is 53 dB. Met deze waarde van 53 dB wordt 
voldaan aan de vastgestelde normen voor dit gebied, zowel ambitieniveau als grenswaarde. Wel is 
onderzocht of de berekende geluidbelasting met 5 dB kan worden verlaagd tot de voorkeurgrenswaarde van 
48 dB. Echter zijn er geen doeltreffende en doelmatige bron- en overdrachtsmaatregelen om de optredende 
geluidbelasting te verlagen.

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat de karakteristieke geluidwering van gevels van woningen maximaal 
24 dB zal moeten bedragen om het binnenniveau van 33 dB Lden te kunnen realiseren. Op deze locatie is 
deze geluidwering zonder ingrijpende maatregelen aan de woningen zeker haalbaar.

Verder is met de ontwikkelaar afgesproken dat hij bij de verkoop van de woningen, de toekomstige 
bewoners wijst op de geluidssituatie in dit gebied.

4. Bedrijfslocatie

De bedrijfslocatie aan de Voorsterhof is een bedrijfsverzamelgebouw, waarin een aantal bedrijven zijn 
gevestigd. Alhoewel bij de huidige activiteiten niet direct sprake van lijkt, is het op basis van de toegestane 
categorie 3.1. denkbaar dat er activiteiten (gaan) plaatsvinden die zorgen voor hinder door geluid, geur en 
stof. Geadviseerd wordt blijvend aandacht te hebben voor de milieu- en hinderdruk vanwege de bedrijvigheid 
in de directe nabijheid van de woningen. Overwogen kan worden de toegestane milieucategorie (toekomstig) 
terug te brengen.

Reactie gemeente:

Bij dit bestemmingsplan is gevoegd de geldende 'Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging van het 
bestemmingsplan Westenholte. De, op basis van de toegestane activiteiten van categorie 3.1., passen in 
een gebied waar ook woningen staan. Voor ons is er geen reden om de 'Staat van bedrijfsactiviteiten bij 
functiemenging' aan de passen.  

Ad 4: Waterschap Drents Overijsselse Delta

In paragraaf 3.6.1.3. wordt ingegaan op het overstromingsrisico van het gebied. In de uitgangspuntennotitie 
wordt echter ook ingegaan op de risico's van overstromingen als gevolg van extreme neerslag. Daarbij is 
een afbeelding opgenomen van de kaart waarop te zien is dat enkele delen van het plangebied te maken 
kunnen krijgen met wateroverlast als gevolg van buien. Gevraagd wordt de toelichting aan te vullen voor dit 
onderdeel door het kaartje toe te voegen van de potentiële wateraccumulatie op maaiveld (20 tot 50 cm) in 
huidige situatie en benoemen dat maatregelen moeten worden genomen om wateroverlast te voorkomen.

Reactie gemeente:
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Paragraaf 3.6.1.1 is op basis van het advies van het waterschap aangepast.

5.2.3  Zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze zes weken zijn 
geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar gemaakt. 

5.2.4  Vaststelling

Het bestemmingsplan is op 29 juni 2020 door de gemeente raad gewijzigd vastgesteld. Dit besluit is 
bekend gemaakt en ter inzage gelegd zoals voorgeschreven in artikel 3.9a, eerste lid  juncto art. 3.8, lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening.Het bestemmingsplan is op  29 juni 2020 door de gemeente raad gewijzigd 
vastgesteld. Dit besluit is bekend gemaakt en ter inzage gelegd zoals voorgeschreven in artikel 3.9a, eerste 
lid  juncto art. 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening.
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
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Bijlage 1  Stedenbouwkundig landschapsplan

  64/759



context & historie   |   formaat A3  |  06 - 04 - 2018 

STEDENBOUWKUNDIG LANDSCHAPSPLAN   Zwolle, Voorsterweg 60, Houthandel G. van Dijk & Zn

binnenstad van Zwolle

Zwarte Water
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Voorsterweg

Context van de projectlocatie in Westenholte, huidige situatie

historische kaart 1787 historische kaart 1824 historische kaart 1829

historische kaart 1840 historische kaart 1900 historische kaart 1950

Context huidige situatie

Het projectgebied ligt in de oude wijk Westenholte ten westen van het centrum van Zwolle en achter bedrijventerrein Voorst. De locatie ligt ingekapselt tussen de zeer oude Voorsterweg 
en de recentere aangelegde Hasselterweg. De locatie is diverse generaties in gebruik geweest als houthandel en dit is terug te zien in de bebouwing die er nog staat, waaronder de oude 
houtzagerij. De familie is gestopt met het bedrijf en wil de locatie laten herontwikkelen voor woningbouw. De locatie ligt op de rand van stad naar buitengebied en is daarmee ruimtelijk 
een beeldbepalende locatie.  
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Bijlage 2  Quickscan Flora en fauna
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Quickscan beschermde flora en fauna Voorsterweg 60 te Zwolle 
Ecologisch advies in het kader van voorgenomen sloop van twee schuren conform de Wnb 

 
Deze notitie heeft betrekking op de quickscan, het globale onderzoek naar het mogelijke voorkomen 
van beschermde planten en dieren in / bij drie loodsen op het terrein van de voormalige houtzagerij 
aan de Voorsterweg 60 in Zwolle. In deze quickscan wordt bepaald of de voorgenomen sloop of her-
inrichting van deze schuren kan leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten en het mogelij-
ke overtreden van de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Plangebied 
Het plangebied betreft primair de hierboven genoemde gebouwen aan de Voorsterweg 60. Zie figuur 
1. Hier zijn de grootste ingrepen voorzien: de sloop van twee schuren / loodsen; de grote loods van 
de houtzagerij wordt omgebouwd tot drie appartementen. Daarnaast zal ook het erf en verdere om-
geving in de quickscan worden betrokken, voor zover daar effecten te verwachten zijn. 
 

 
 

Figuur 1: Het plangebied, binnen de blauwe kaders. De te slopen schuren staan in rood aangegeven, de her in te richten 
loods met geel (Bron: Google Maps)  
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Doel quickscan 
Het hoofddoel van deze quickscan is te beoordelen of de geplande sloop en herinrichting negatieve 
effecten kunnen hebben op beschermde natuurwaarden. Voor de Wet natuurbescherming komen 
daarbij de volgende vragen aan de orde: 

 welke beschermde soorten komen (mogelijk) voor in het plangebied en de invloedssfeer 
daarvan? 

 welke functie(s) vervult het gebied voor deze soorten, bijvoorbeeld voortplanting, foerage-
ren of doortrek, en welke locaties en elementen zijn daarbij van belang?  

 kan de uitvoering van de geplande ingrepen negatieve effecten hebben op beschermde soor-
ten? 

 kunnen deze effecten voorkomen worden en zo ja, welke maatregelen kunnen daarbij wor-
den toegepast? 

 betekenen deze effecten een overtreding van de verbodsartikelen soortenbescherming van 
de Wet natuurbescherming? 

 is nader onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten, de functionaliteit van het 
terrein voor deze soorten of effecten van de ingrepen noodzakelijk? 

 dient een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd?  
 

Aanpak  
Op 4 januari 2017 is een eenmalig gebiedsbezoek uitgevoerd. Tijdens dit veldbezoek was het bewolkt 
met een temperatuur van 3 °C en matige wind (3 Bft); aan het eind van het veldbezoek regende het 
licht. Naast de bevindingen van dit veldbezoek zijn ook de gegevens van diverse bronnen geraad-
pleegd, zoals van de NDFF (Nationale Databank Flora & Fauna, zie figuur 2) en regionale en landelijke 
verspreidingsatlassen. Vervolgens is aan de hand van alle bevindingen en gegevens een inschatting 
gemaakt van de effecten die de sloop en herinrichting van de schuren kan hebben op de (mogelijk) 
aanwezige beschermde planten en dieren. De resultaten van het veldbezoek, het bronnenonderzoek 
en de inschatting van de effecten worden in onderstaande alinea’s beknopt beschreven.  

Resultaten 

 
Figuur 2: Onderzoeksgebied ruim genomen, binnen zwarte kader en de op de NDFF vermelde waarnemingen (stippen). 
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Zoogdieren 

In de ruime omgeving (binnen 500 meter) van het onderzoeksgebied komen volgens de data van de 
NDFF verschillende zoogdiersoorten voor. Hieronder vallen onder andere verschillende muizen- en 
spitsmuizensoorten, konijn, haas, ree, vos, egel, bunzing, wezel en hermelijn. Deze soorten zijn alge-
meen en licht beschermd door een algemene vrijstelling van de ontheffingsplicht volgens de provin-
ciale verordening.  
Binnen 500 meter van het plangebied komen ook de zwaarder beschermde grondgebonden soorten 
zoogdieren steenmarter en otter voor. Het plangebied is voor steenmarter wel geschikt, voor de 
otter niet.  
In het plangebied (de schuren en het erf) zijn alleen waarnemingen van bosmuis, mol, egel en konijn 
bekend; op het erf komen ongetwijfeld meer algemene, licht-beschermde zoogdieren voor, maar 
geen zwaarder beschermde soorten.  
Het plangebied is naast genoemde grondgebonden zoogdieren geschikt als leefgebied voor enkele 
zwaar beschermde vleermuissoorten zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. De open enkel-
wandige schuren en loodsen en de golfplaten daken zijn ongeschikt als kraam- of winterverblijfplaats 
van gebouwbewonende vleermuizen, maar het is niet uit te sluiten dat er een zomerverblijfplaats of 
paarplaats van de gewone dwergvleermuis onder dakpannen, achter betimmering of tussen golfpla-
ten aanwezig is.  
 

 
Figuur 3: Westelijke te slopen open loods, met pannendak zonder ondergrond en golfplaten. Geschikt als zomerverblijf 
of paarplaats voor vleermuizen. 

De meest oostelijke gelegen te slopen schuur is deels halfopen, deels afgesloten, met een golfplaten 
dak en enkelwandige muren. In deze enkelwandige schuur is de aanwezigheid van vleermuizen wel 
uit te sluiten. 
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Figuur 4: Oostelijke te slopen enkelwandige schuur, deels open. Ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. 

De grote loods van de houtzagerij wordt omgebouwd tot drie appartementen. Het is niet uit te slui-
ten dat hier vleermuizen een zomerverblijf of paarplaats hebben. 
 

 
Figuur 5: De grote loods van de houtzagerij – om te vormen tot drie appartementen. Geschikt als zomerverblijf of paar-
plaats voor vleermuizen. 

Laanvormige en lijnvormige elementen ontbreken waardoor een vliegroute uitgesloten kan worden.  
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Vogels 
In het plangebied zijn grote delen met dichte braamstruwelen begroeid (Zie ook figuur 4). Hierin ko-
men broedvogels zonder jaarrond beschermde broedplaatsen voor, zoals o.a. de op de NDFF vermel-
de heggenmus, braamsluiper en spotvogel. Van de ruimere omgeving worden nog tal van algemene 
broedvogels in de database van de NDFF vermeld. 
Het plangebied is ook geschikt voor vogels met jaarrond beschermde broed- en foerageergebied, 
zoals uilen, roofvogels, en de gebouwbewonende huismus en gierzwaluw. In de NDFF staat één 
waarneming van een huismus vermeld, bij het woonhuis, dat niet gesloopt of heringericht wordt. Op 
enkele honderden meters afstand van het plangebied zijn meer waarnemingen van territoriale huis-
mussen en gierzwaluwen bekend.  
In de grote, oostelijke schuur lagen poepspetters en enkele braakballen van kerkuilen op de grond. 
De eigenaar vertelde, dat hier 20 jaar lang een kerkuilennestkast heeft gehangen; daar heeft slechts 
één maal een kerkuil enkele jongen in groot gebracht, 18 jaar geleden. 
Vanwege de aanleg van de nieuwe weg (strak langs de noordzijde van het plangebied) en de nieuwe 
woonwijk is het jachtgebied voor de kerkuilen sterk in oppervlakte en kwaliteit verminderd. Er is nu 
onvoldoende oppervlakte en kwaliteit jachtgebied voor een paartje kerkuilen om een normaal aantal 
jongen groot te brengen. Vandaar dat de uilenwerkgroep (na 18 jaar geen broedgevallen) de nestkast 
heeft weggehaald en elders op een kansrijkere plaats heeft opgehangen1. 
 

 
Figuur 6: Poepspetters en braakballen van kerkuil in oostelijke te slopen schuur. 

De schuren herbergen dus al 18 jaar lang geen vaste broedplaats van de kerkuil. De poepspetters en 
het geringe aantal braakballen duiden op een tijdelijke roestplaats van één kerkuil. 
In de daken van de schuren kunnen geen huismussen of gierzwaluwen broeden. Wel zijn er oude 
nesten van merels en/of zanglijsters in de schuur gevonden. In de grote om te bouwen loods broe-
den evenmin broedvogels met jaarrond beschermde broedplaatsen. 
In een vierde schuur, die niet gesloopt of gerenoveerd zal worden, broeden boerenzwaluwen, maar 
evenmin broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen. 
Er komen dus geen broedvogels met jaarrond beschermde broedplaatsen in het plangebied voor. 

                                                           
1 Mondelinge mededeling eigenaar 
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Reptielen, amfibieën en vissen  
In (de ruime en directe omgeving van) het plangebied komen bruine kikker, gewone pad, bastaard-
kikker en kleine watersalamander voor. Het plangebied vormt zeker (een deel van het) landhabitat 
voor deze soorten. De voorgenomen maatregelen zorgen ervoor dat er slechts een marginaal deel 
van dit landhabitat verloren gaat. In de omgeving blijft nog ruim voldoende van dit landhabitat be-
schikbaar voor genoemde soorten. Genoemde soorten zijn alle algemene, licht-beschermde amfibie-
ensoorten die een algemene vrijstelling hebben van de ontheffingsplicht volgens de provinciale ver-
ordening.  
Voor zwaarder beschermde soorten is er binnen en in de directe omgeving van het plangebied geen 
geschikt habitat. Voorkomen van deze soorten kan dus met een aan zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid uitgesloten worden. De voorgenomen maatregelen hebben geen effect op een voortplan-
tingshabitat van amfibieën, omdat er geen water in het plangebied voorkomt. 
In de ruime omgeving van het plangebied komen geen reptielen voor, uitgezonderd een meer dan 
vijf jaar oude waarneming van een ringslang. Verblijfplaatsen van de ringslang worden niet verwacht 
op het terrein. Er kan mogelijk een zwervend exemplaar het plangebied kruisen, maar de kans hierop 
wordt zeer laag ingeschat. Voorkomen van reptielen kan dus met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid uitgesloten worden. 
Er bevindt zich in de databank van de NDFF één recente waarneming van een grote modderkruiper 
op enkele honderden meters van het plangebied. In het plangebied is, zoals vermeld, geen water. 

Planten 
Het plangebied bestaat uit verruigde voedselrijke grond, getuige ook de vele bramen en overige ruig-
tekruiden. Dit milieu is ongeschikt voor zwaarder beschermde plantensoorten. 
Binnen 500 meter van het plangebied komt alleen de zeldzame, maar niet-beschermde overblijvende 
hardbloem in de databank voor. Het plangebied zelf is verder totaal ongeschikt voor beschermde 
soorten.  

Dagvlinders, libellen, en overige ongewervelden 
Er staan geen waarnemingen van beschermde dagvlinders, libellen of overige ongewervelden ver-
meld in de database van de NDFF. Beschermde soorten van deze soortgroepen onder de Wet na-
tuurbescherming zijn binnen het plangebied niet te verwachten, aangezien het plangebied niet vol-
doet aan de eisen die deze soorten stellen aan het habitat; zo is er o.a. geen water aanwezig.  
 

Effectanalyse 
Grondgebonden zoogdieren 
In het plangebied (de schuren en het erf) zijn waarnemingen van bosmuis, egel en konijn bekend; op 
het erf komen vast meer algemene, licht-beschermde zoogdieren voor, maar geen zwaarder be-
schermde soorten. Voor de algemene soorten geldt in de nieuwe Wet natuurbescherming een vrij-
stelling van de verbodsbepalingen in het kader van ruimtelijke ingrepen. Daarnaast zal het plange-
bied na het uitvoeren van de werkzaamheden nog steeds grotendeels dezelfde functie kunnen ver-
vullen voor deze soorten. Derhalve komt van deze algemene licht-beschermde soorten de gunstige 
staat van instandhouding, die bij de nieuwe Wet natuurbescherming belangrijk is, niet in het geding. 
Er hoeft geen nader onderzoek gedaan te worden. Ook een ontheffing is voor deze soorten niet no-
dig. Wel geldt de zorgplicht. 
 
Vleermuizen 
Het is niet uit te sluiten dat er een zomerverblijfplaats of paarplaats van de gewone dwergvleermuis 
onder dakpannen, achter betimmering of tussen golfplaten van één van de schuren / loodsen aan-
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wezig is. Omdat dit niet uit te sluiten is, dient aanvullend onderzoek plaats te vinden (omgekeerde 
bewijslast!), waarbij gedurende het zomerseizoen volgens het daarvoor opgestelde Vleermuisproto-
col de vleermuizen en hun verblijfplaatsen worden geïnventariseerd.  
Het vernietigen van zomerverblijfplaatsen of baltsplaatsen van de gewone dwergvleermuis is verbo-
den (artikel 3.5 Wet natuurbescherming, lid 4).  
 

Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 
 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij 

de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in 
hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te  

            vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen. 
 
Omdat bij sloop of renovatie een verblijfplaats van een gewone dwergvleermuis verloren kan gaan 
en dit verboden is, en omdat vleermuizen niet snel alternatieve verblijfplaatsen accepteren, verdient 
het aanbeveling om preventief al vòòr het voorjaar van 2017 een cluster van vier geschikte verblijf-
plaatsen van de gewone dwergvleermuis aan te bieden conform de soortenstandaard van de gewone 
dwergvleermuis. Als gedurende het onderzoek inderdaad blijkt dat er een verblijfplaats van een ge-
wone dwergvleermuis in één van de schuren / loodsen aanwezig is, dan hebben deze vleermuizen 
aan de alternatieve verblijfplaatsen kunnen wennen.  
 
De provincie Overijssel, het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming, heeft in haar verorde-
ningen aangegeven dat zij de wet ‘beleidsarm’ heeft geïmplementeerd en heeft onder meer verwe-
zen naar de voormalige werkwijze van RVO. Aangezien voor de sloop van enkele schuren geen ont-
heffing kan worden verleend voor vleermuizen door het gebrek aan geldige wettelijke belangen voor 
het project, dient het overtreden van de verbodsbepalingen voorkomen te worden. Dit kan door de 
voormalige werkwijze van RVO te hanteren, waarbij een verblijfplaats juridisch gezien niet wordt 
beschadigd en vernield door te allen tijde zorg te dragen voor de aanwezigheid van een functionele 
verblijfplaats (conform de soortenstandaard of factsheet). Hoewel de verblijfplaats wordt verwijderd 
buiten de periode dat deze in gebruik is, kan een functionele verblijfplaats te allen tijde aanwezig zijn 
door het tijdig plaatsen van (tijdelijke) vervangende verblijfplaatsen die tenminste gedurende één 
seizoen parallel aanwezig zijn tijdens het gebruik van het oude verblijf door vleermuizen.  
In de permanente situatie dienen dan permanente verblijfplaatsen worden geplaatst of ingebouwd 
conform de soortenstandaard of factsheet (bewezen effectieve maatregelen). Zodoende wordt een 
verblijfplaats wel verwijderd, maar blijft een functionele verblijfplaats in de directe ruimte rondom 
het oude verblijf duurzaam aanwezig en worden de verbodsbepalingen 'beschadigen' en 'vernielen 
van een functionele verblijfplaats' niet overtreden. Er is dan alleen sprake van enige verstoring, om-
dat vleermuizen bij terugkeer moeten wennen aan een nieuwe situatie. Een ontheffing is dan juri-
disch gezien niet noodzakelijk, aangezien het verstoren van een verblijfplaats geen verbodsbepaling 
is (deze werkwijze is ook aangedragen en toegelicht in de ‘Toelichting module aanvraag soortenbe-
scherming ruimtelijke ingrepen’ op de website van de provincie Overijssel).  
Hoewel een ontheffing onder deze werkwijze strikt gezien niet nodig is, wordt wel sterk aanbevolen 
om deze werkwijze af te stemmen met de provincie en instemming te krijgen. De provincie biedt 
initiatiefnemers aan om telefonisch het initiatief te overleggen of om het initiatief te overleggen in 
een vooroverleg. Dit kan door te bellen met de Natuurtelefoon: 038 499 76 20.  
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Bij vernietiging van een zomerverblijfplaats of baltsverblijf van een gewone dwergvleermuis dienen 
maatregelen te worden getroffen om het verlies van de verblijfplaats tijdelijk èn permanent ‘op te 
lossen’, door de dieren een overaanbod van minstens vier andere verblijfplaatsen2 in de directe om-
geving (< 100 meter van verblijfplaats) aan te bieden.  

 

 
Figuur 7: Cluster van drie platte Schwegler vleermuiskasten aan gebouw (Beatrixsluis, 2016) 

Volgens de soortenstandaard voor de gewone dwergvleermuis dienen dan vier (4) tijdelijke vleer-
muisverblijven in de directe omgeving te worden aangeboden. Als alternatief voor het verlies van 
deze zomerverblijven en baltsverblijven zijn de platte vleermuiskasten, type Schwegler (1FF) het 
meest geschikt, mits goed opgehangen. 
Wij adviseren dan ook om preventief (lees: zo spoedig mogelijk) een cluster van vier Schwegler 
vleermuiskasten als tijdelijke verblijfplaats aan de blijvende schuren te bevestigen, om: 

A. de daar eventueel aanwezige territoriale gewone dwergvleermuis te (laten) wennen aan de-
ze geschikte verblijfplaatsen; 

B. de daar eventueel aanwezige territoriale gewone dwergvleermuis te bewegen om in de zo-
mer van 2017 deze vleermuiskasten al te gaan bewonen, zodat de sloop of renovatie van de 
schuren geen effect op deze vleermuizen zal hebben. 

 
Deze Schwegler vleermuiskasten moeten zodanig goed worden opgehangen dat de kans optimaal is 
dat er vleermuizen in willen verblijven: 

 met z’n vieren vlak bij elkaar 

 zo hoog mogelijk aan een gevel 

 zonder hinder van nachtelijke kunstverlichting 

 zonder zitplaatsen van potentiële predatoren (sperwer, ekster of kat) in de directe omgeving 

 met vrije aanvliegroute, dus zonder opgaande boom of andere hindernis. 
 

                                                           
2 Soortenstandaard gewone dwergvleermuis; 2014 – de referentie voor ontheffingsaanvragen 
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Als uiteindelijk tijdens de inventarisaties een verblijfplaats van een gewone dwergvleermuis wordt 
aangetroffen, dan dienen naast deze tijdelijke verblijfplaatsen ook permanente verblijfplaatsen te 
worden aangeboden. 
 
Broedvogels 
Ook in de nu vigerende nieuwe Wet natuurbescherming is het verboden om broedende vogels en in 
gebruik zijnde nesten te vernietigen of om vogels te verstoren als er sprake is van een wezenlijke 
invloed op de populatie. Tevens zijn er vogelsoorten waarvan volgens de conventie van Bern en de 
conventie van Bonn het nest niet verstoord mag worden, ook als er geen sprake is van een wezenlij-
ke invloed op de populatie. Daarom is het dus sterk aanbevolen om buiten het broedseizoen (grof-
weg van 15 maart tot 15 augustus) te werken.  
 
Naast deze bescherming zijn er nog enkele vogelsoorten waarvan het nest jaarrond beschermd is, 
zoals enkele soorten roofvogels, uilen en de gebouwbewonende huismus en gierzwaluw. 
In de meest oostelijke te slopen schuur huist af en toe een kerkuil; de kerkuil broedt hier echter niet, 
heeft hier geen jaarrond beschermde broedplaats (en jachtgebied). Er broeden ook geen huismussen 
of gierzwaluwen in de te slopen of her in te richten gebouwen. 
Er komen dus geen broedvogels met jaarrond beschermde broedplaatsen in het plangebied voor. 
Een nader onderzoek naar of ontheffing voor broedvogels is niet nodig. 
 
Reptielen, amfibieën en vissen 
Het plangebied is landleefgebied voor vier algemene licht-beschermde amfibieënsoorten. Voor deze 
soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in het kader van de voorgenomen werk-
zaamheden. Voor zwaarder beschermde soorten amfibieën is er binnen en in de directe omgeving 
van het plangebied geen geschikt habitat. Voorkomen van deze zwaar beschermde soorten kan met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten worden.  
Er bevindt zich in de databank van de NDFF één recente waarneming van een grote modderkruiper 
op enkele honderden meters van het plangebied. Er worden echter geen watergangen gedempt of 
beïnvloed. Er is dus geen effect op vissen.  
In de ruime omgeving van het plangebied komen geen reptielen voor, uitgezonderd één keer een 
meer dan vijf jaar oude waarneming van een ringslang. In het plangebied zijn nimmer reptielen 
waargenomen en het voorkomen van de zwaar beschermde reptielen kan dus met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten worden. Effecten op reptielen zijn dan ook uit te sluiten en 
er hoeft geen nader onderzoek gedaan te worden.  
Nader onderzoek naar of een ontheffing voor vissen, amfibieën en reptielen is niet nodig. 
 
Overige soorten 
Beschermde soorten van de soortgroepen vaatplanten, insecten en overige ongewervelden onder de 
Wet natuurbescherming zijn binnen het plangebied niet te verwachten, aangezien het plangebied 
niet voldoet aan de eisen die deze soorten stellen aan het habitat; zo is er geen water aanwezig. Een 
nader onderzoek naar of ontheffing voor deze soortgroepen is niet nodig. 

Conclusie en aanbevelingen 
In het plangebied komen algemene licht-beschermde grondgebonden zoogdieren voor, verschillende 
algemene broedvogelsoorten, af en toe een kerkuil met een tijdelijke, maar geen jaarrond be-
schermde roestplaats en enkele algemeen beschermde amfibieën.  
De aanwezigheid van algemene broedvogels waarvan het nest niet jaarrond beschermd is, is makke-
lijk met zekerheid vast te stellen. Voor deze soorten geldt dat als buiten het broedseizoen gesloopt of 
gerenoveerd, gekapt of gerooid wordt, dat dan aan de plicht van zorgvuldig handelen voldaan wordt. 
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Voor algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren en algemeen beschermde amfibieën geldt 
een vrijstelling voor de voorgenomen werkzaamheden van de verbodsbepalingen van de Wet na-
tuurbescherming. Wel dient aan de zorgplicht te worden voldaan. 
In de te slopen en/of de her in te richten schuren / loodsen kan een zomerverblijfplaats of een paar-
verblijf van de gewone dwergvleermuis voorkomen. Om dit met zekerheid vast te stellen of uit te 
sluiten dient het komende zomerhalfjaar aanvullend vleermuisonderzoek plaats te vinden. Als  
preventieve maatregel, om bij eventuele voorkomen van een verblijfplaats vertraging te voorkomen, 
raden wij aan om aan een naastgelegen gebouw (schuur, woonhuis) alvast (vòòr het voorjaar van 
2017) een cluster van vier platte Schwegler vleermuiskasten op een geschikte plaats op te hangen. 
 
Nota bene: per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De veran-
deringen die hiermee optraden, zijn in bovenstaande aanbevelingen verwerkt.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ilco van Woersem 
Ecologica B.V. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
BEMOG projektontwikkeling is voornemens om aan de Voorsterweg 60 te Zwolle, op basis van sloop 

en vervangende nieuwbouw, 17 woningen te realiseren. De ontwikkeling vindt plaats op een locatie 

van een voormalige houtzagerij. 

Onderliggend initiatief past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te 

kunnen maken is een besluit in het kader van artikel 2.12, lid 1, onder a van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) noodzakelijk. Op dergelijke besluiten is het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) van toepassing. Deze aanmeldnotitie is de eerste stap in de 

procedure voor het uitvoeren van een vormvrije m.e.r.-beoordeling.  

1.2 Beoordelingskader 
Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. De wijziging van het Besluit m.e.r. 

volgt uit de implementatie van artikel 1, vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU van de 

Europese Unie. De artikelen 7.16 tot en met 7.20a van de Wet milieubeheer (Wm) zijn in de nieuwe 

wetgeving voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst van toepassing, waarbij 

het niet uitmaakt of het een activiteit betreft boven of onder de D-drempel.  

1.3 Procedure 
In de gewijzigde Besluit m.e.r. is de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven. Voor 

elke aanvraag, waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, dienen de volgende stappen 

genomen te worden. 

1. De initiatiefnemer stelt een aanmeldingsnotitie op.  
2. Het bevoegd gezag neemt binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Dit besluit hoeft 

niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden.  
3. De initiatiefnemer voegt het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag 

(Artikel 7.28 Wet milieubeheer). 
 

Deze aanmeldingsnotitie dient voor het starten van de hierboven beschreven procedure. 

1.4 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die 

voorkomen op de D-lijst (D11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen) uit het Besluit 

m.e.r. Voor deze activiteit zijn drempelwaarden opgenomen voor de omvang het stedelijke 

ontwikkelingsproject. Deze drempelwaarden betreffen stedelijke ontwikkelingsprojecten met een 

omvang van: 

• een oppervlakte van 100 hectare of meer,  

• een aaneengesloten gebied dat 2.000 of meer woningen omvat of  

• een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 
 

De oppervlakte van de voorgenomen activiteit bedraagt onder de drempelwaarden van 100 hectare. 

De voorgenomen activiteit voorziet in de realisatie van 17 woningen en komt daarmee niet boven de 
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grens van 2000 woningen. De bedrijfsvloeroppervlakte verdwijnt (oude houtzagerij wordt gesloopt) 

en wordt niet vervangen door nieuw bedrijfsvloeroppervlakte. 

Conclusie 
De voorgenomen activiteit blijft onder de genoemde drempelwaarden voor stedelijke 

ontwikkelingsprojecten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r. Om die reden kan worden 

volstaan met een vormvrije m.e.r. 

1.5 Opzet van de aanmeldnotitie 
In artikel 7.16 Wm is beschreven waar een aanmeldingsnotitie aan moet voldoen. In hoofdstuk 2 van 

deze notitie wordt de voorgenomen activiteit beschreven. In hoofdstuk 3 worden de waarschijnlijke 

gevolgen van de activiteit voor het milieu beschreven.  
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2. Beschrijving van de voorgenomen activiteit 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de voorgenomen activiteit. In artikel 7.16, tweede 

lid, onder a Wm is opgenomen dat de beschrijving moet ingaan op de fysieke kenmerken van de gehele 

activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerkzaamheden. Daarnaast dient een beschrijving gegeven 

te worden van de locatie van de activiteit met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van het 

milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan zijn.  

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de beschrijving van de voorgenomen activiteit en de 

mogelijke gevolgen daarvan voor het milieu aan bod. 

2.2 Beschrijving van de huidige situatie van de locatie en omgeving 
Huidige situatie en gebruik 
De locatie heeft jarenlang dienst gedaan als houtzagerij. Ter plaatse zijn nog opstallen behorende bij 
deze houtzagerij aanwezig. Ook de voormalige bedrijfswoning is nog aanwezig. Op onderstaande 
afbeelding is de ligging van het plangebied indicatief weergegeven. 
 

 
Bestaande situatie beschrijven.  

Het plangebied wordt aan de noordkant begrensd door de Hasselterweg en aan de zuidkant door de 

Voorsterweg. De Voorsterweg gaat in de westpunt van het plangebied over in een fietspad. Ten oosten 

van het plangebied is een fietstunnel aanwezig (Rozenpad) die de wijk Westenholte (waar het 

plangebied deel van uit maakt) verbindt met Stadshagen. Tussen deze fietsverbinding en het 

plangebied zijn enkele bedrijven gevestigd. 

Op onderstaande foto’s is een impressie van het plangebied weergegeven. 
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Zicht op het plangebied vanaf de Voorsterweg. 

Bestemmingsplan 
Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan ‘Stadshagen II’, bestemmingsplan artikel 10. Voor het 

plangebied geldt de bestemming ‘Gemengde doeleinden uit te werken’. De op de plankaart voor 

‘Gemengde doeleinden uit te werken (GDU)’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a) woningen 
b) kantoren en bedrijven; 
c) dienstverlening; 
d) maatschappelijke voorzieningen; 
e) verkeer en verblijf, parkeervoorzieningen 

inbegrepen; 
f) water en groenvoorzieningen; 
g) tuinen, erven en terreinen; 
h) bijbehorende voorzieningen. 

 

Binnen de bestemming wordt gestreefd naar een menging van werken en wonen. Dat kan gescheiden 

van elkaar, maar ook kunnen de woon- en de werkunits worden geïntegreerd. Bedrijven aan huis, 

kantoorvilla’s, bedrijven en dergelijke wisselen elkaar daarbij af. Een houtzagerij is uitsluitend 

toegestaan ter plaatse van de op de plankaart opgenomen aanduiding ‘houtzagerij’. Op onderstaande 

afbeelding is een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven. 

 
Huidige bestemmingsplan. Bron: www.ruimtelijkeplann en.nl 
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2.3 Voorgenomen activiteit en kwetsbaarheid voor het milieu 
Voorgenomen activiteit 
Het plangebied ligt aan de Voorsterweg 60 in Zwolle. Het plan voorziet in de sloop van bestaande 

opstallen van een houtzagerij om te komen tot woningbouwontwikkeling van 17 woningen. Op 

onderstaande inrichtingsschets is het plan(gebied) weergegeven. 

 

Beoogde stedenbouwkundige invulling van het plangebied. Bron: Bruin Architecten.  

Kwetsbaarheid van het milieu 
Het project is getoetst op kwetsbaarheid voor het milieu. Daaruit komt het volgende naar voren:  

- Natuuronderzoek wijst uit dat het plangebied geen deel uit maakt van beschermde gebieden 

NNN en  Natura 2000, ook in de directe omgeving komen dergelijke gebieden niet voor. Op 

grond van de beperkte schaal van de ingreep en de bestemming is een negatief effect op 

beschermde natuurgebieden uit te sluiten. 

- Natuuronderzoek wijst tevens uit dat geen beschermde plantensoorten aanwezig zijn. Wel 

biedt het plangebied mogelijkheden voor het vestigen van beschermde diersoorten. Als gevolg 

van nader onderzoek waarbij een steenmarter is aangetroffen, is ontheffing van de Wet 

natuurbescherming aangevraagd. 

- Het gebied heeft een archeologische verwachtingswaarde. Op basis van een genomen 

sectiebesluit is het gebied vrijgegeven en hoeft geen nader archeologisch onderzoek 

uitgevoerd te worden. 

- In het kader van het plan heeft bodemonderzoek en asbestonderzoek plaatsgevonden. Doel 

van het verkennend bodemonderzoek was het bepalen van de algemene milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). Op basis van het uitgevoerde 

bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van het plangebied meerdere verontreinigingen 

aanwezig zijn. Dit betreffen ernstige gevallen van bodemverontreiniging welke gesaneerd 

dienen te worden. Het saneren van de locatie heeft een positief effect op de milieuhygiënische 

situatie ter plaatse. 
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- In het kader van externe veiligheid is de risicokaart geraadpleegd. Hieruit blijkt dat er in of in 

de nabijheid van plangebied geen risicovolle inrichtingen liggen. Het project zelf maakt ook 

geen risicovolle inrichting mogelijk.  

- Uit een akoestische onderzoek naar de effecten van het wegverkeer blijkt dat voor een aantal 

woningen door de gemeente een besluit hogere grenswaarde genomen moet worden. 

Hiermee wordt het plan vanuit het aspect akoestiek mogelijk. 

- Om te bepalen of de ontwikkeling significante effecten heeft op nabijgelegen natuurgebieden 

vanwege de emissies van stikstof, is een AERIUS-berekening uitgevoerd. Door middel van een 

AERIUS-berekening is voor het aspect ‘stikstofdepositie’ in een vroegtijdig stadium door Tauw 

vastgesteld dat er geen significante gevolgen zijn op Natura 2000-gebieden (zie bijlage 1). Naar 

aanleiding van de PAS-uitspraak van de Raad van State van mei 2019 is sinds 16 september 

2019 een nieuwe rekenmethode beschikbaar gesteld door de overheid. De plannen zijn op 

basis van deze nieuwe rekenmethode opnieuw beoordeeld, ditmaal door Cauberg Huygen. 

Daarbij zijn logischerwijs dezelfde parameters gebruikt als bij de berekeningen door Tauw.  Uit 

de nieuwe berekeningen blijkt dat zowel bij de aanlegfase als bij de gebruiksfase de 

stikstofdepositie onder de 0,00 mol/ha/j blijft. De nieuwe rekentool heeft niet meer de 

mogelijkheid om een pdf-bestand te maken, waarin de invoer en uitvoer worden opgenomen. 

Er kan slechts een schermafdruk worden gemaakt van de rekenresultaten. Deze zijn 

opgenomen als bijlage 2 deze notitie.   

- In het kader van de bestemmingsplanwijziging wordt een watertoets uitgevoerd om het effect 

van het plan op de waterhuishouding te bepalen. Gezien de ligging, aard en omvang van het 

project is de verwachting dat er geen negatieve effecten op de waterhuishouding optreden. 

Zo is binnen het plan geen sprake van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild 

hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Indien op basis van de watertoets wel 

negatieve effecten worden verwacht, wordt het plan zodanig uitgevoerd dat eventuele 

negatieve effecten op de waterhuishouding teniet worden gedaan, zodat er geen nadelige 

milieueffecten optreden.  

- Ten oosten van het plangebied ligt (binnen het bestemmingsplan Westenholte) een locatie 

met de bestemming ‘Gemengd 1’. De voor 'Gemengd 1' aangewezen gronden zijn bestemd 

voor:  

- woningen (primair); 

- bedrijven; 

voor zover, aangeduid als toelaatbaar voor wat betreft ‘bedrijf van categorie 2’ in de staat van 

bedrijfsactiviteiten bij functiemenging, welke als een bijlage bij de regels van het 

bestemmingsplan is opgenomen, uitgezonderd bedrijfsactiviteit in de vorm van een 

groothandel.  

Ten oosten van het plangebied ligt tevens een perceel met de bestemming ‘Bedrijf’, met de 

aanduiding ‘bedrijf van categorie 3’. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
- gebouwen ten behoeve van bedrijven waar wordt uitgeoefend een dienstverlenend 

beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, cosmetisch, kunstzinnig of 

hiermee gelijk te stellen gebied, waaronder begrepen een aannemersbedrijf ter plaatse 

van de aanduiding ‘bedrijf van categorie 1’; 

- gebouwen ten behoeve van bedrijven die in de staat van bedrijfsactiviteiten voor 

functiemenging, welke als een bijlage bij de regels van het bestemmingsplan is 

opgenomen, zijn aangeduid als toelaatbaar binnen een bestemmingsvlak ter plaatse van 
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de aanduidingen ‘bedrijf van categorie’ zijn aangeduid met nummer 2 en 3 achter het 

woord ‘categorie’, met uitzondering van zelfstandige kantoren. 

De bedrijven die op basis van bovenstaande zijn toegestaan, betreffen overwegen bedrijven 

uit categorie B voor bedrijfsactiviteiten voor gebieden met functiemenging. Ook is één bedrijf 

uit categorie C is toegestaan. Activiteiten onder categorie B in gemengd gebied (zoals hier het 

geval is) kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige milieubelasting voor de 

omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden is van woningen (zoals in onderliggend plan) en 

andere gevoelige functies. 

Bij bedrijven onder categorie C gaat het om activiteiten onder categorie B waarbij vanwege de 

relatief grote verkeer aantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdstructuur is 

aangewezen. 

Ruimtelijk gezien betekent dit concreet, dat de bestaande bedrijven bouwkundig afgescheiden 

moeten zijn van woningen en andere gevoelige functies. Ook moet sprake zijn van een 

ontsluiting op hoofdinfrastructuur. De projectie van woningen op het terrein van de 

voormalige houtzagerij levert geen belemmering van de bestaande bedrijven op. Immers, de 

nieuwe woningen worden bouwkundig gescheiden van de bestaande bedrijven, en de 

bestaande ontsluiting van de Voorsterhof op de Voorsterweg en aansluitend de 

Teunisbloemweg/Hasselterweg blijft ongewijzigd. 

Op basis daarvan kan de conclusie getrokken worden dat het aspect bedrijven en 

milieuzonering ten opzichte van de bestemmingen ‘Gemengd 1’ en ‘Bedrijf’ geen negatieve 

effecten op onderliggend plan hebben, en andersom. 

Een en ander is nader toegelicht en onderbouwd in het rapport ‘Herontwikkeling voormalige 

houtzagerij te Westenholte, Toelichting bedrijven en milieuzonering’. Dit rapport is 

opgenomen als bijlage 3. Hierbij is ook de uitbreiding van het naastgelegen bedrijf Postma 

Totaaltechniek betrokken. 
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3. Beschrijving van de gevolgen voor het milieu 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het 

milieu als gevolg van de voorgenomen activiteit. In artikel 7.16, tweede lid, onder b en c Wm is 

opgenomen dat de beschrijving moet ingaan op waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit 

kan hebben voor het milieu en de waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het milieu als gevolg van de 

verwachte residuen, emissies, productie van afvalstoffen en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

In deze beschrijving worden de mogelijke maatregelen om de waarschijnlijk belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu te vermijden meegenomen. 

3.2 Waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het milieu 
Kenmerken  
Om de waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het milieu te kunnen beschrijven wordt een 

onderscheid gemaakt in de aanlegfase en de gebruiksfase. In de aanlegfase is tijdelijk sprake van een 

beperkte toename van vrachtverkeer (geluid en luchtverontreiniging) en bouw- en sloopactiviteiten 

(trillingen). Na afronding van de bouwwerkzaamheden verdwijnen deze effecten.  

Effecten op het woon- en leefklimaat zijn beperkt en betreffen hoofdzakelijk de aspecten verkeer en 

geluid als gevolg van het wegverkeer. De voorgenomen activiteit leidt tot een geringe toename van 

het aantal verkeersbewegingen. Dit kan leiden tot een zeer beperkte toename van het geluidsniveau 

in de directe nabijheid van de locatie. Een geringe toename van het aantal verkeersbewegingen kan 

tevens leiden tot een beperkte toename van de luchtverontreiniging. Getuige de uitkomsten van de 

AERIUS-berekening leidt dit niet tot significante problemen.  

Verder voorziet de voorgenomen activiteit niet in het gebruik van gevaarlijke stoffen en wordt er geen 

toename van het risico op ongevallen verwacht als gevolg van de voorgenomen activiteit. In de directe 

omgeving zijn geen projecten die in combinatie met onderliggend plan leiden tot extra effecten. De 

effecten in de gebruiksfase hebben een permanent karakter.  

Bereik van de effecten 
De voorgenomen activiteit heeft geen gebieds- en landsgrens overschrijdende effecten. De effecten 

van de voorgenomen activiteit zijn zeer beperkt van omvang en treden alleen lokaal op. Ten aanzien 

van gevoelige gebieden in de omgeving zijn er geen effecten te verwachten.  

Afvalstoffen  
Het voorgenomen plan in de vorm van woningbouw zal zorgen voor de productie van afvalstoffen, 

zoals huishoudelijk afval en afvalwater. Deze stoffen worden volgens de normen van de gemeente 

ingezameld en verwerkt.   

Natuurlijke hulpbronnen  
Voor de realisatie van het project worden reguliere natuurlijke hulpbronnen gebruikt als 

bouwmateriaal, zoals beton, hout, staal en grond. Een andere locatie zal niet leiden tot minder gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen.  

Maatregelen  
De hiervoor genoemde effecten zijn minimaal. Om deze minimale effecten nog verder te 

minimaliseren worden geen specifieke maatregelen getroffen. 
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3.3 Eindconclusie 
Op basis van onderliggend plan zijn er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en daarom 

hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. Het plan zorgt op basis van bodemsanering voor 

een positief effect. 
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1 Inleiding 

BEMOG projektontwikkeling is voornemens om aan de Voorsterweg te Zwolle 17 woningen te 
realiseren. Deze ontwikkeling heeft mogelijk significante effecten op nabijgelegen natuurgebieden 
vanwege de emissies van stikstof. Daarom heeft de gemeente Zwolle verzocht om een 
AERIUS-berekening uit te laten voeren. Door middel van een AERIUS-berekening wordt voor het 
aspect stikstofdepositie vastgesteld of er significante gevolgen zijn op Natura 2000-gebieden. 
 
Figuur 1.1 geeft weer wat de ligging is van de projectlocatie ten opzichte van nabijgelegen 
Natura 2000-gebieden. Rijntakken ligt op circa 1.500 meter afstand, Uiterwaarden Zwarte Water 
en Vecht ligt op circa 1.900 meter afstand. 
 

 
Figuur 1.1 ligging Voorsterweg 60 ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebieden 
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2 Wettelijk kader 

In Nederland zijn ongeveer 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, gebieden met een 
Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn (ook) gevoelig voor stikstofdepositie. 
Een verdere toename van de stikstofdepositie kan leiden tot ‘significante effecten’ op de 
beschermde natuurgebieden, wat alleen is toegestaan met een Wet natuurbescherming 
vergunning (Wnb-vergunning). Een bestemmingsplan kan slechts worden vastgesteld als 
aangetoond wordt dat de uitvoering van het plan geen significante effecten op relevante 
Natura 2000-gebieden geeft. In het voorliggende onderzoek wordt berekend of er sprake is van 
een significant effect voor het aspect stikstofdepositie. Als uit de berekening blijkt dat er sprake is 
van een effect dan is een Passende Beoordeling vereist om het bestemmingsplan vast te kunnen 
stellen. In die Passende Beoordeling moeten dan mitigerende maatregelen opgenomen worden 
die de negatieve effecten van stikstofdepositie tegengaan. 
 

3 Opzet onderzoek 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie op de relevante Natura 2000-gebieden in de 
omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van AERIUS Calculator. Dit is een gebruikelijk 
rekenmodel voor het berekenen van de stikstofdepositie. In de berekeningen zijn de emissies van 
NOx en NH3 van de relevante bronnen meegenomen. Het gaat hierbij om: 
• Woningen 
• Verkeersbewegingen binnen en buiten het plangebied 
• Werktuigen die betrokken zijn bij de bouwfase 
 
In de hoofdstukken 4 en 5 worden de uitgangspunten ten behoeve van de emissieberekening 
weergegeven en worden de emissies berekend die als input dienen voor de 
stikstofdepositieberekening in AERIUS Calculator. Zowel de depositie in de gebruiksfase als in de 
bouwfase is berekend. 

4 Uitgangspunten gebruiksfase 

Onderstaand worden de gehanteerde uitgangspunten voor de stikstofdepositieberekening 
besproken. Alle invoergegevens zijn tevens terug te vinden in bijlage 1. 
 
4.1 Woningen 
Het plan voorziet in de ontwikkeling van 17 woningen uit diverse klassen: 
• 3 Rijtjeswoningen 
• 10 2-Onder-1-kap woningen 
• 3 Vrijstaande woningen 
• 1 Seniorenwoning 
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Vanwege het ontbreken van een gasaansluiting zullen er vanuit de woningen nagenoeg geen NOx 
emissies optreden. Wel zijn er nog emissies mogelijk vanwege bijvoorbeeld sfeerverwarming, 
barbecue of roken. Kentallen voor deze emissies zijn beschikbaar gesteld door BIJ121. Op basis 
van de kentallen uit deze publicatie is een jaargemiddelde emissie berekend in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Berekening emissies woningen 

Type woning Emissiefactor NOx 
[kg/jaar] 

Aantal woningen Jaarvracht NOx 
[kg/jaar] 

Tussenwoning/hoekwoning 0,44 3 1,32 
2 onder 1 kap 0,44 10 4,40 
Vrijstaand 0,44 4 1,76 
Totaal  17 7,48 

Voor de emissiekenmerken van de woningen is grotendeels uitgegaan van default 
AERIUS-bronkenmerken. Dit conform de broncategorie ‘wonen en werken’, subsector ‘woningen’. 
 
4.2 Verkeer 
Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zal er sprake zijn van een verkeersaantrekkende 
werking. Verkeer moet in AERIUS Calculator worden meegenomen totdat het opgaat in het 
‘heersend verkeersbeeld’. Hiervan is sprake als het zich niet meer onderscheidt van het overige 
verkeer qua start- en stopgedrag, dit conform de instructie gegevensinvoer voor 
AERIUS Calculator2. 
 
De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van CROW-kentallen3. Daarbij is gerekend met de 
kencijfers voor koopwoningen in een matig stedelijk gebied, rest bebouwde kom. De berekening 
van het aantal verkeersbewegingen per jaargemiddeld etmaal is opgenomen in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Verkeersbewegingen per jaargemiddeld etmaal 

Type woning Verkeersgeneratie per etmaal 
[mvt/jaargem. etmaal] 

Aantal 
woningen 

Totaal verkeersgeneratie 
[mvt/ jaarg. etmaal] 

Tussenwoning/hoekwoning 7,1 3 21,3 
2 onder 1 kap 7,8 10 78 
Vrijstaand 8,2 4 32,8 
Totaal  17 132,1 

 
  

                                                        
1 Berend Hoekstra, Emissiekentallen NOx en NH3 voor PAS / AERIUS, BIJ12, R001-1265262BWH-V01-aqb-NL, 
2018 
2 Luc Verhees, Marike Aalbers, Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator, BIJ12, kenmerk 1236533, 2016 
3 Kerncijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 381, CROW, 2018 
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Het verkeer zal zich over de Teunisbloemweg naar de Voorsterweg bewegen. Aangenomen wordt 
dat 50 % van het verkeer zich in westelijke richting zal verplaatsen en 50 % in oostelijke richting. 
Bij de aansluiting op de N331 (Hasselterweg) wordt aangenomen dat het verkeer is opgegaan in 
het heersend verkeersbeeld. Het verkeer is ingevoerd in het model als lijnbron, sector 
‘wegverkeer’, subsector ‘binnen bebouwde kom’. Gekozen is voor de categorie ‘licht verkeer’, 
0 % stagnatie. 

5 Uitgangspunten bouwfase 

Onderstaand worden de gehanteerde uitgangspunten voor de stikstofdepositieberekening van de 
aanlegfase besproken. Alle invoergegevens zijn tevens terug te vinden in bijlage 2. 
 
5.1 Mobiele werktuigen 
Op het moment van schrijven van dit rapport is het nog niet mogelijk om uitsluitsel te geven over 
de emissies van mobiele werktuigen in de bouwfase. Wel kan een onderbouwde schatting worden 
gegeven op basis van ervaringscijfers. Tabel 5.1 geeft de fasen die onderscheiden kunnen 
worden bij de aanleg van woningen. 
 
Tabel 5.1 Bouwfasen en bouwtijden 

Bouwfase Gebruikte machines Bedrijfstijd 

Bouwrijp maken Shovel 8 dagen van 8 uur: 64 uur 
 Vrachtwagens 10 ritten 
Kabels en leidingen Mobiele kraan 8 dagen van 8 uur: 64 uur 
Heien Heistelling 30 dagen van 8 uur: 240 uur 
 Hoogwerker 40 dagen van 4 uur: 160 uur 
 Vrachtwagens 50 ritten 
Fundering Truckmixer 15 dagen van 8 uur: 120 uur 
 Vrachtwagens 50 ritten 
Constructie Telekraan 10 dagen van 8 uur: 80 uur 
 Mobiele kraan 60 dagen van 8 uur: 480 uur 
 Vrachtwagens 100 ritten 
Straatinrichting Shovel 10 dagen van 8 uur: 80 uur 
 Mobiele kraan 10 dagen van 4 uur: 40 uur 
 Vrachtwagens 20 ritten 

 
Deze aannames rondom de bouwfasen, machinerie en bedrijfstijden zijn gemaakt door Tauw. 
Tabel 5.2 geeft aan welke emissiegegevens gebruikt zijn om de totale emissies te berekenen. 
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Tabel 5.2 Emissies tijdens bouwfase 

Machine Bedrijfstijd 
[uur/jaar] 

Emissiefactor 
[g NOx/kWh] 

Vermogen 
[kW] 

Deellastfactor 
[%] 

Emissie NOx 
[kg/jaar] 

Shovel 144 0,36 100 60 3,11 
Mobiele kraan 584 0,36 100 60 12,6 
Heistelling 240 0,36 100 50 4,32 
Hoogwerker 160 0,36 50 60 1,73 
Truckmixer 120 0,36 300 20 2,59 
Telekraan 80 0,36 130 50 1,87 
Totaal     26,2 

 
De gegevens in tabel 5.2 zijn gebaseerd op gegevens uit een publicatie van TNO4 en aannames 
van Tauw. 
• De bedrijfstijden zijn geschat door specialisten van Tauw. Het betreft een schatting van de tijd 

dat de betreffende machine werkzaam zal zijn op de bouwplaats 
• Het vermogen en de deellastfactor is gebaseerd op gegevens uit genoemd TNO-rapport. 

Als een machine niet genoemd is in dat rapport, dan is het vermogen en/of de deellastfactor 
bepaald op basis van expert judgement door specialisten van Tauw 

• De emissiefactoren zijn bepaald op het gemiddelde van de emissiefactoren behorende bij 
STAGE-klasse klasse IV (bouwjaar 2014) 

 
De werktuigen zijn in AERIUS ingevoerd als oppervlaktebron vanwege de mobiele aard van de 
werkzaamheden. Daarbij is gekozen voor de sector ‘mobiele werktuigen’, subsector ‘bouw en 
industrie’. 
 
5.2 Verkeer 
De bouwplaats zal bewegingen van zware vrachtwagens en personenwagens aantrekken.  
Het aantal vrachtwagenbewegingen is bepaald op basis van de inschattingen in tabel 5.1.  
Tevens is aangenomen dat er sprake zal zijn van 15 personenwagens die elke werkdag naar 
locatie rijden. De verkeersafwikkeling is gelijk aan hetgeen beschreven in paragraaf 4.2. 
 
De aantallen zijn omgerekend naar verkeersbewegingen per jaargemiddeld etmaal, door aan te 
nemen dat er 240 werkdagen in een jaar zijn. Bij 230 vrachtwagenritten leidt dit tot 230 / 240 = 
0,96 vrachtwagenbewegingen per werkdag en dus 0,96 * 365 / 240 / 2 = 0,73 bewegingen per 
jaargemiddeld etmaal per rijrichting. Doordat een invoer < 1 beweging per jaargemiddeld etmaal in 
AERIUS Calculator niet mogelijk is, worden de vrachtwagenbewegingen naar boven afgerond tot 
1 beweging per jaargemiddeld etmaal, ofwel een overschatting van 37 %. Voor de 
personenwagens is aangenomen dat deze een jaar lang, dagelijks heen en weer rijden  
naar de bouwplaats. Dat geeft 15 * 2 * 240 = 7.200 verkeersbewegingen per jaar, ofwel 
19,7 verkeersbewegingen per jaargemiddeld etmaal. 

                                                        
4 J.H.J.Hulskotte, R.P. Verbeek, Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met 
brandstof afzet (EMMA), TNO, 2009 
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6 Modellering 

De verspreiding en depositie is berekend met het model AERIUS Calculator versie 2016L, welke 
beschikbaar is gekomen op 1 september 2017. Bij de berekening van de depositiebijdragen is in 
AERIUS Calculator uitgegaan van het rekenjaar 2019. Indien het project later gerealiseerd zal 
worden geldt dit als een worstcase aanname, aangezien de gehanteerde emissiefactoren dan 
zullen afnemen.  
 
De diverse bronnen zijn in AERIUS ingetekend op basis van aangeleverde kaarten en de in 
AERIUS opgenomen achtergrondkaart + PDOK-luchtfoto. 
 
Toetsing van de stikstofdepositie vindt plaats op zeven rekenpunten, deze zijn geplaatst op de 
meest nabijgelegen omliggende stikstofgevoelige habitats. Zie figuur 6.1 voor een weergave van 
de ligging van de rekenpunten. 
 



 

 10/11  

 

 
 

Kenmerk R001-1269376BRA-V02-los-NL 

  

 
Figuur 6.1 Ligging van de gekozen rekenpunten. 
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7 Resultaten en conclusie 

In opdracht van BEMOG projektontwikkeling heeft Tauw de stikstofdepositie berekend die het 
gevolg is van de realisatie van 17 woningen aan de Voorsterweg 60 te Zwolle. Hierbij is zowel een 
berekening gemaakt voor de gebruiksfase als voor de bouwfase. In de gebruiksfase is sprake van 
een jaarlijkse emissie van 13,92 kg NOx en < 1 kg NH3. In de bouwfase is sprake van een 
jaarlijkse emissie van 28,47 kg NOx en < 1 kg NH3. Met het rekeninstrument AERIUS is berekend 
of deze emissies leiden tot een significante stikstofdepositie in een relevant natuurgebied. Daarbij 
is gebruik gemaakt van ‘eigen rekenpunten’, welke zijn geplaatst op de rand van de omliggende, 
meest nabijgelegen stikstofgevoelige habitats. 
 
Uit de berekening van zowel de bouwfase als de gebruiksfase blijkt dat op geen van de 
onderzochte gebieden een stikstofdepositie > 0 mol/ha/jaar plaatsvindt. Het aspect 
stikstofdepositie vormt daarom geen belemmering voor de vaststelling van het plan en de 
uitvoering van het project. 
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Bijlage 1 AERIUS-gebruiksfase 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rpjxxob63A4F (21 juni 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BEMOG projectontwikkeling Voorsterweg 60, 8042 AD Zwolle

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Voorsterweg 60 Rpjxxob63A4F

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

21 juni 2019, 08:18 2019 Berekend met eigen
rekenpunten.

Totale emissie Situatie 1

NOx 13,92 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Nieuwbouw 17 woningen, gebruiksfase
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,00 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,12 kg/j

Kavel 13
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 14
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 15
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 1
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Kavel 2
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 3
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 4
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 5
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 6
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 17
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 18
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 7
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 8
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 9
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 10
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 11
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 12
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
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Rekenpunten Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Rekenpunt a 198130,
504661

0,00 1.282,60 1.358 m

Rekenpunt b 198185,
504518

0,00 1.282,60 1.307 m

Rekenpunt c 198239,
504371

0,00 1.282,60 1.274 m

Rekenpunt d 198297,
504039

0,00 1.282,60 1.325 m

Rekenpunt e 197930,
503740

0,00 1.614,40 1.790 m

Rekenpunt f 198534,
503230

0,00 1.185,80 1.687 m

Rekenpunt g 201951,
506770

0,00 1.232,00 2.909 m
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 200104, 504363
NOx 4,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 66,1 NOx
NH3

4,00 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 199706, 504529
NOx 3,12 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 66,1 NOx
NH3

3,12 kg/j
< 1 kg/j

Naam Kavel 13
Locatie (X,Y) 199881, 504509
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 14
Locatie (X,Y) 199875, 504511
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j
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Naam Kavel 15
Locatie (X,Y) 199870, 504513
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 1
Locatie (X,Y) 199872, 504487
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 2
Locatie (X,Y) 199867, 504489
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 3
Locatie (X,Y) 199853, 504494
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 4
Locatie (X,Y) 199842, 504497
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j
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Naam Kavel 5
Locatie (X,Y) 199831, 504501
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 6
Locatie (X,Y) 199822, 504505
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 17
Locatie (X,Y) 199788, 504530
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 18
Locatie (X,Y) 199768, 504535
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 7
Locatie (X,Y) 199833, 504530
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j
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Naam Kavel 8
Locatie (X,Y) 199841, 504542
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 9
Locatie (X,Y) 199863, 504547
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 10
Locatie (X,Y) 199872, 504546
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 11
Locatie (X,Y) 199886, 504544
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 12
Locatie (X,Y) 199896, 504539
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BEMOG projectontwikkeling Voorsterweg 60, 8042 AD Zwolle

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Voorsterweg 60 RgQ1trDPxHo2

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

21 juni 2019, 10:20 2019 Berekend met eigen
rekenpunten.

Totale emissie Situatie 1

NOx 28,47 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Nieuwbouw 17 woningen, bouwfase
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,27 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 26,22 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
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Rekenpunten Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Rekenpunt a 198130,
504661

0,00 1.282,60 1.358 m

Rekenpunt b 198185,
504518

0,00 1.282,60 1.307 m

Rekenpunt c 198239,
504371

0,00 1.282,60 1.274 m

Rekenpunt d 198297,
504039

0,00 1.282,60 1.325 m

Rekenpunt e 197930,
503740

0,00 1.614,40 1.790 m

Rekenpunt f 198534,
503230

0,00 1.185,80 1.687 m

Rekenpunt g 201951,
506770

0,00 1.232,00 2.909 m
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 200104, 504363
NOx 1,27 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 9,9 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 199706, 504529
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 9,9 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 199815, 504530
NOx 26,22 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx 3,11 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx 12,60 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx 4,32 kg/j

AFW Hoogwerker 4,0 4,0 0,0 NOx 1,73 kg/j

AFW Truckmixer 4,0 4,0 0,0 NOx 2,59 kg/j

AFW Telekraan 4,0 4,0 0,0 NOx 1,87 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BEMOG projectontwikkeling Voorsterweg 60, 8042 AD Zwolle

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Voorsterweg 60 Rpjxxob63A4F

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

21 juni 2019, 08:18 2019 Berekend met eigen
rekenpunten.

Totale emissie Situatie 1

NOx 13,92 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Nieuwbouw 17 woningen, gebruiksfase
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,00 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,12 kg/j

Kavel 13
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 14
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 15
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 1
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Kavel 2
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 3
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 4
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 5
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 6
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 17
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 18
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 7
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 8
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 9
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 10
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 11
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j

Kavel 12
Wonen en Werken | Woningen

- < 1 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
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Rekenpunten Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Rekenpunt a 198130,
504661

0,00 1.282,60 1.358 m

Rekenpunt b 198185,
504518

0,00 1.282,60 1.307 m

Rekenpunt c 198239,
504371

0,00 1.282,60 1.274 m

Rekenpunt d 198297,
504039

0,00 1.282,60 1.325 m

Rekenpunt e 197930,
503740

0,00 1.614,40 1.790 m

Rekenpunt f 198534,
503230

0,00 1.185,80 1.687 m

Rekenpunt g 201951,
506770

0,00 1.232,00 2.909 m
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 200104, 504363
NOx 4,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 66,1 NOx
NH3

4,00 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 199706, 504529
NOx 3,12 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 66,1 NOx
NH3

3,12 kg/j
< 1 kg/j

Naam Kavel 13
Locatie (X,Y) 199881, 504509
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 14
Locatie (X,Y) 199875, 504511
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j
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Naam Kavel 15
Locatie (X,Y) 199870, 504513
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 1
Locatie (X,Y) 199872, 504487
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 2
Locatie (X,Y) 199867, 504489
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 3
Locatie (X,Y) 199853, 504494
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 4
Locatie (X,Y) 199842, 504497
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j
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Naam Kavel 5
Locatie (X,Y) 199831, 504501
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 6
Locatie (X,Y) 199822, 504505
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 17
Locatie (X,Y) 199788, 504530
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 18
Locatie (X,Y) 199768, 504535
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 7
Locatie (X,Y) 199833, 504530
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j
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Naam Kavel 8
Locatie (X,Y) 199841, 504542
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 9
Locatie (X,Y) 199863, 504547
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 10
Locatie (X,Y) 199872, 504546
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 11
Locatie (X,Y) 199886, 504544
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j

Naam Kavel 12
Locatie (X,Y) 199896, 504539
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx < 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BEMOG projectontwikkeling Voorsterweg 60, 8042 AD Zwolle

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Voorsterweg 60 RgQ1trDPxHo2

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

21 juni 2019, 10:20 2019 Berekend met eigen
rekenpunten.

Totale emissie Situatie 1

NOx 28,47 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Nieuwbouw 17 woningen, bouwfase
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,27 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 26,22 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
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Rekenpunten Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Rekenpunt a 198130,
504661

0,00 1.282,60 1.358 m

Rekenpunt b 198185,
504518

0,00 1.282,60 1.307 m

Rekenpunt c 198239,
504371

0,00 1.282,60 1.274 m

Rekenpunt d 198297,
504039

0,00 1.282,60 1.325 m

Rekenpunt e 197930,
503740

0,00 1.614,40 1.790 m

Rekenpunt f 198534,
503230

0,00 1.185,80 1.687 m

Rekenpunt g 201951,
506770

0,00 1.232,00 2.909 m

RgQ1trDPxHo2 (21 juni 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik

pagina 5/8



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 200104, 504363
NOx 1,27 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 9,9 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 199706, 504529
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 9,9 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 199815, 504530
NOx 26,22 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx 3,11 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx 12,60 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx 4,32 kg/j

AFW Hoogwerker 4,0 4,0 0,0 NOx 1,73 kg/j

AFW Truckmixer 4,0 4,0 0,0 NOx 2,59 kg/j

AFW Telekraan 4,0 4,0 0,0 NOx 1,87 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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1 Inleiding 

In opdracht van Bemog Projektontwikkeling B.V. is door Cauberg Huygen onderzoek verricht naar de geluid-
belasting vanwege wegverkeer ter hoogte van de planlocatie aan de Voorsterweg 60 te Zwolle. De locatie 

betreft de voormalige houtzagerij, het terrein van de houtzagerij wordt getransformeerd en verkaveld om de 
realisatie van 18 woningen mogelijk te maken. De figuur hieronder geeft de planlocatie, samen met de  
inpassing van de verkaveling weer: 

 

 
Figuur 1.1:  Situering planlocatie & inpassing van de verkaveling 

 
Het plan is gelegen binnen de bebouwde kom en binnen de geluidzone van de volgende wegen: 

- Provinciale weg N331 “Hasselterweg" (70 km/h). 
 
Om die reden is een onderzoek Wet geluidhinder noodzakelijk. Onderzocht is of de geluidbelastingen  

voldoen aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk beleid. Indien nodig worden ho-
gere grenswaarden benoemd. 
 

Voorts is de planlocatie gelegen in de nabijheid van een 30 km/h weg. Wegen met een maximumsnelheid 
van 30 km/h kennen formeel geen geluidzone krachtens de Wet geluidhinder, maar in het kader van toetsing 
aan een goede ruimtelijke situatie is de geluidbelasting van de volgende weg wel beschouwd: 

- Voorsterweg (30 km/h). 

Voorsterweg 

Hasselterweg 

Planlocatie 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Wet geluidhinder 

2.1.1 Wetversie Wet geluidhinder 

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt sinds  
1 januari 2015 (Stb. 2014,581). 

 
2.1.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden 

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en 
industrielawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de  

maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (bijvoorbeeld per weg, per spoorweg, per industrie-
terrein) wordt aan de grenswaarden getoetst. 
 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag, mits de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden. 
 

Het vaststellen van een hogere waarde door het bevoegd gezag is mogelijk indien maatregelen om de  
geluidbelasting te reduceren aan de geluidbron of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of 
verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundi-

ge, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden. 
 
Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoe-

lige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van dove gevels of van gebouwgebonden  
geluidschermen. 
 

2.1.3 Begrip gevel 

De geluidbelasting op een geluidgevoelige bestemming dient te worden bepaald te plaatste van de gevel 
van de bestemming. In artikel 1 van de Wgh is het begrip gevel als volgt gedefinieerd: 
 

Bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder  
begrepen het dak, met uitzondering van: 
a) een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN  

5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelas-
ting van die constructie en 33 dB, alsmede 

b) een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen 

niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 
 
Bovenstaande betekent dat, indien een gevel voldoet aan de definitie onder a of b, dit geveldeel niet hoeft te 

worden getoetst aan de Wgh. Een dergelijke gevel wordt een ‘dove gevel’ genoemd. 
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2.1.4 Zones langs wegen 

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone,  

uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is 
een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan  
weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of  

buitenstedelijk), zie tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1:  Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte [m] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

1 of 2 - 200 

3 of meer - 350 

- 1 of 2 250 

- 3 of 4 400 

- 5 of meer 600 

 
Provinciale weg N331 “Hasselterweg” heeft 4 rijkstroken en is gelegen binnen de bebouwde kom van Zwolle, 

waardoor de weg in stedelijk gebeid is gelegen, zodat de zonebreedte 350 meter is.  
 
De overige wegen in de nabijheid van de planlocatie betreffen 30 km/h-wegen en hebben dus geen formele 

zone. Echter de invloed van de Voorsterweg is wel beschouwd in dit onderzoek. 

 

2.1.5 Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de diverse geluidgrenswaarden voor  

wegverkeerslawaai die op dit plan van toepassing zijn. De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom 
van Zwolle (binnenstedelijk gebied). 
 

Tabel 2.2:  Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaai 

Functie Bestemming Weg 
Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffings-

waarde [dB] 

Wonen 

(Nieuwbouw) 
Binnenstedelijk gebied Aanwezige weg 

48 

(art. 82 Wgh) 

63 

(art. 83 lid 2 Wgh) 
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2.1.6 Cumulatie geluidbronnen 

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidsbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden 

naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. De 30 km/uur wegen zijn meege-
nomen in deze berekening. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is 
gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh). 

 
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

Op 2 april 2007 is door de gemeente Zwolle de Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld. 
In dit beleid wordt aangesloten bij het Gebiedsgericht Milieubeleid van de gemeente. Voor het aspect geluid 

houdt dit in dat de maximale ontheffingswaarde die door de gemeente Zwolle wordt verleend, afhankelijk is 
van de gebiedstypering volgens onderstaande tabel. 
 

 
 

Ten aanzien van wegverkeerslawaai wordt door de gemeente Zwolle alleen ontheffing van de voorkeurs-
grenswaarde verleend: 
 

 
 
In geval van overschrijding van de grenswaarden uit het Gebiedsgericht Milieubeleid is het onderstaande 
van toepassing: 
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3 Invoergegevens onderzoek 

3.1 Gehanteerde stukken 

Tekeningen/ondergronden: 

- Situatietekening verstrekt door de opdrachtgever, d.d. 01-02-2019. 

 

Verkeersgegevens: 
- De verkeersgegevens van lokale wegen zijn verstrekt door de gemeente Zwolle. 

 
De berekeningen zijn gebaseerd op: 

- Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 
3.2 Rekenmethode geluidbelastingen wegverkeerslawaai 

De berekeningen van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer, zijn uitgevoerd conform het  
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik 

gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMG2012. 
 
Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie  

worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 zijn dit de te hanteren aftrekken: 
1) 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 

meer bedraagt en de geluidbelasting van die weg 56 dB is; 

2) 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 
meer bedraagt en de geluidbelasting van die weg 57 dB is; 

3) 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 

meer bedraagt en de geluidbelasting anders is dan 56 en 57 dB; 
4) 5 dB voor overige wegen; 
5) 0 dB bij bepaling van de benodigde geluidwering van de gevels conform het Bouwbesluit 2012. 

 
In dit onderzoek zijn de volgende aftrekwaarden van toepassing: 
- Provinciale weg N331 “Hasselterweg” (70 km/h): 2 tot 4 dB; 

- Voorsterweg (30 km/h): 5 dB. 
 
De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma  

Geomilieu v.4.5 van DGMR. 
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3.3 Nadere toelichting invoergegevens  

Wegen 

Overeenkomstig de feitelijke situatie is in het onderzoek voor de wegdekverharding van de N331 uitgegaan 
van Top(as)falt. Voor dit type wegdekverharding zijn uitsluitend wegdekcorrectiefactoren bekend voor lichte 
voertuigen. Voor wat betreft de verkeerscategorieën middelzwaar- en zwaar (vracht)verkeer zijn met 

betrekking tot Topfalt (nog) geen specifieke wegdekcorrecties bekend c.q. beschikbaar. 
 
Door de gemeente Zwolle is aangegeven dat mede op grond van akoestisch onderzoeken voor vergelijkbare 

wegen c.q. wegvakken, het op voorhand alleszins aannemelijk is (dan wel valt het te verdedigen) om voor de 
verkeerscategorieën middelzwaar en zwaar (vracht) verkeer uit te gaan van een – over het gehele spectrum 
– 1 dB lagere geluidsreductie ten opzichte de geldende wegdekcorrecties voor lichte motorvoertuigen bij 

toepassing van Topfalt. Navolgend zijn de gehanteerde wegdekcorrectiefactoren samengevat. 
 
 

 
 
 

 
De  Voorsterweg is voorzien van klinkers in keperverband, waarvoor de standaard wegdekcorrectiefactoren 
zijn gehanteerd. In bijlage I zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen. In tabel 3.1 zijn de 

gegevens samengevat. 
 

Tabel 3.1:  Verkeersgegevens 

Weg Etmaalintensiteit [mvt] Daguur [%] Avonduur [%] Nachtuur [%] LV [%] MV [%] ZV [%] 

N331 17.000 6,4 3,6 1,1 89,9 6,6 3,6 

Voorsterweg 1250 6,8 3,4 0,7 97,3 2,5 0,2 

 
Bodemgebieden 

In het akoestische model is standaard uitgegaan van een harde bodem (bodemfactor 0,0), waarbij de 
gemodelleerde zachte bodemgebieden als zijnde akoestisch zacht zijn gedimensioneerd (bodemfactor 1,0). 
In bijlage I zijn de invoergegevens opgenomen. 

 
Waarneempunten 

Op de gevels van het plan zijn waarneempunten gesitueerd, gekoppeld aan het desbetreffende gebouw op  

10 cm van de gevel op 1,5, 4,5 & 7,5 meter boven vloerniveau. 
 
In bijlage I zijn de invoergegevens met betrekking tot de waarneempunten opgenomen. 

 
Overige rekenparameters: 

- De geluidbelastingen zijn berekend met alle akoestisch relevante gebouwen in de omgeving.  

De gebouwen schermen geluid af dan wel reflecteren dit (factor 0,8). Het maximaal aantal reflecties 
bedraagt 1. In bijlage I zijn de meest relevante gebouwen inclusief gebouwhoogte weergegeven. 

- Meteorologische correcties: conform standaard. 

- Luchtdemping: conform standaard. 
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4 Berekeningsresultaten en beoordeling wegverkeerslawaai 

4.1 Rekenresultaten 

Met behulp van de in hoofdstuk 2 en 3 genoemde uitgangspunten zijn de geluidbelastingen op de gevels van 
de woningen berekend. In figuur 4.1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. De volledige  

berekeningsresultaten zijn in bijlage II opgenomen. Ter behoud van de leesbaarheid van het rapport, is in de 
tekst van de rapportage geen tabel opgenomen. 
 

Resultaten 

N331: De ten hoogste berekende geluidbelasting is 53 dB na aftrek van 2, 3 of 4 dB volgens artikel  
110g Wgh.  

Voorsterweg: De ten hoogste berekende geluidbelasting is 47 dB na aftrek van 5 dB volgens artikel  
110g Wgh. 
 

Gecumuleerde geluidbelasting 

De gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek op de gevels bedraagt maximaal 57 dB op de noordgevel 
van het meest noordelijk gelegen blok op kavel 9, exclusief aftrek volgens artikel 110g Wgh. 

 

 
Figuur 4.1:  Ligging beoordelingsposities 

 

In bijlage II zijn de rekenresultaten op de beoordelingspunten als volgt gemarkeerd: 
– Groen: de berekende geluidbelasting is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
– Oranje: de berekende geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en niet hoger 

dan de ten hoogste toelaatbare grenswaarde van 63 dB uit de Wgh alsmede de grenswaarde uit het 
gemeentelijke geluidbeleid van 53 dB 



 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai; 05391-50844-03 
herontwikkeling voormalige houtzagerij tot woningen 6 juni 2019 
 Pagina 10 

4.2 Beoordeling Wet geluidhinder 

De geluidbelasting vanwege de Voorsterweg voldoet aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 

De berekende geluidniveaus vanwege de Voorsterweg zijn daarmee aanvaardbaar. 
De geluidbelasting vanwege de Hasselterweg is hoger dan de voorkeurgrenswaarde, maar niet hoger dan 
de grenswaarde uit het gemeentelijke beleid alsmede de Wgh. Conform de Wgh zal onderzocht moeten 

worden of maatregelen gericht op het terugdringen van de geluibelasting doeltreffend of doelmatig zijn.  
Navolgend wordt hierop ingegaan. 
 

Hasselterweg 
Teneinde de geluidbelasting te verlagen naar de voorkeurgrenswaarde is een reductie benodigd van 5 dB. 
De Hasselterweg is in de bestaande situatie reeds voorzien van Topfalt, dat een reductie heeft ten opzichte 

van het referentiewegdek van bijna 5 dB. Er zal dus een wegdek toegepast moeten worden met een reductie 
ten opzichte van het referentiewegdek van circa 10 dB. Naar huidige maatstaven is slechts één wegdekver-
harding theoretisch toepasbaar, namelijk PA 8G1,2. Echter, berekeningen (resultaten op te vragen) maken 

duidelijk dat ook dit wegdektype onvoldoende doeltreffend is. Een stiller wegdek is derhalve niet doel-
treffend.   
De Hasselterweg is ter hoogte van het plangebied reeds voorzien van een aardenwal van 4 meter hoog met 

daarop een topscherm van 1,5 meter hoog. Uit simulaties in het rekenmodel blijkt dat aan de voorkeurs-
grenswaarde kan worden voldaan wanneer het scherm wordt verhoogd naar 3,5 meter boven het niveau van 
de grondwal. Na verhoging van het scherm treedt een geluidbelasting op van ten hoogste 48 dB na aftrek 

volgens artikel 110g. Gelet op het groenstedelijke karakter van het betrokken gebied is een verhoging land-
schappelijk niet gewenst.  
 

Er zijn derhalve geen doeltreffende en doelmatige maatregelen te treffen ter verlaging van de optredende 
geluidbelasting vanwege de Hasselterweg. 
 

4.3 Beoordeling gemeentelijk beleid 

Naast voormelde overwegingen aangaande de Wet geluidhinder is ook lokaal geluidbeleid van belang.  
Hierop gaat deze paragraaf nader in. De planlocatie valt binnen het groenstedelijk gebied zoals beschreven 
in het gemeentelijk geluidbeleid. Hiervoor geldt een doelstelling van 43 dB. De doelstelling uit het gemeente-

lijk beleid wordt overschreden door de Hasselterweg en de Voorsterweg, echter de Voorsterweg maakt geen 
deel uit van de beoordeling. De planontwikkeling voldoet aan de volgende ontheffingscriteria:34)  

- Het bouwplan vult (deels) een open plaats tussen aanwezige bebouwing op (nu nog onbebouwde  

terrein rondom voormalige houtzagerij). 
- Het bouwplan wordt (deels) ter plaatse gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing (voormalige 

houtzagerij). 

 
Geconcludeerd wordt dat voldoende gronden zijn om ontheffing van de gemeentelijke doelstelling van 43 dB 
te verlenen. 

                                                      
1  Zie https://www.infomil.nl/publish/pages/102037/cwegdek_nieuwestijl_20190429.xlsx  
2  https://www.infomil.nl/publish/pages/102037/r_put_15_02_1_cwegdek_pa_8g_lichte_motorvoertuigen_definitief.pdf en 

https://www.infomil.nl/publish/pages/102037/rput-15-02-2cwegdekpa8gzwaremotorvoertuigen_def.pdf  
3  De ontheffingscriteria van het gemeentelijk geluidbeleid gelden bij een overschrijding van de in de Wgh opgenomen voorkeurs-

grenswaarde. 
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Voor een groenstedelijk gebied zoals beschreven in het gemeentelijk geluidbeleid geldt een grenswaarde 
van 53 dB. Deze grenswaarde wordt na aftrek volgens artikel 110g Wgh niet overschreden. Een milieu  
planologische beoordeling vanuit gemeentelijk beleid is daarom niet noodzakelijk.  

 
Echter uit kwaliteitsoogpunt is wel inzichtelijk gemaakt of de woningen beschikken over een geluidluwe ge-
vel. Uit de berekening blijkt dat vanwege de geluidbelasting van de Hasselterweg alle woningen beschikken 

over een geluidluwe gevel, zie figuur 4.2 alsmede bijlage II. 
 
 

 

 
Figuur 4.2:  Geluidbelasting vanwege Hasselterweg, inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Let op: 55 & 54 dB dienen gelezen te worden 

als 53 dB 
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4.4 Gecumuleerde geluidbelastingen 

Slechts één bron (weg) resulteert in overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde. Hiermee is geen spra-

ke van een relevante blootstelling aan meer dan één geluidbron waardoor formeel gezien niet hoeft te wor-
den gecumuleerd.  
 

Ter informatie: indien toch rekening wordt gehouden met de samenloop van alle beschouwde wegen resul-
teert dit in onderstaande gecumuleerde geluidbelastingen op de gevels van maximaal 57 dB etmaalwaarde 
(exclusief aftrek). Op grond van het Bouwbesluit 2012 volgt dat de karakteristieke geluidwering maximaal  

24 dB zal moeten bedragen. Deze geluidwering is zonder ingrijpende maatregelen haalbaar. 
 

 
Figuur 4.3:  Geluidbelasting vanwege alle beschouwde wegen, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. 
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4.5 Advies aanvraag hogere waarden 

Gezien het voorgaande wordt geadviseerd hogere waarden aan te vragen voor de geluidbelasting ten  

gevolge van de N331 “Hasselterweg” , zoals oranje gemarkeerd weergegeven in bijlage II. 
 

 
Figuur 4.4:  Geluidbelasting vanwege N331, inclusief aftrek Wgh 110g. Let op: 55 & 54 dB dienen gelezen te worden als 53 dB 

 

Uit figuur 4.4 blijkt dat in totaal voor 7 woningen de volgende hogere waarden nodig zijn per gevel: 
- 53 dB: 3 gevels (kavel 8,9,10)*; 
- 52 dB: 3 gevels (kavel 11,12)*; 

- 51 dB: 2 gevels (kavel 7, 18)*; 
- 49 dB: 3 gevels (kavel 10,11,18)*; 
- Geen hogere waarde (≤ 48 dB): 11 woningen (alle gevels geluidluw). 

 
*De verkavelingskaart is opgenomen in bijlage II. 
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5 Conclusie 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
- De geluidbelasting vanwege N331 “Hasselterweg” overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

maar is op alle beoordelingspunten op de gehele gevel niet hoger dan de ten hoogste toelaatbare 
grenswaarde van 53 dB. Omdat voldaan wordt aan meerdere ontheffingscriteria uit het gemeentelijk  
geluidbeleid, zal een verzoek tot vaststelling van hogere grenswaarden worden gehonoreerd. 

- De gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek op de gevels bedraagt maximaal 57 dB op de noordge-
vel van de meest noordelijke woning. 

- Op grond van het Bouwbesluit 2012 volgt dat de karakteristieke geluidwering ten minste 24 dB zal moe-

ten bedragen. Dat zal ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen bepaald moeten 
worden. 

- Hoewel niet noodzakelijk voor de beoordeling, de geluidbelasting (inclusief aftrek volgens artikel 110g 

Wgh) vanwege de Voorsterweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet. De maximaal  
optredende geluidbelasting is 47 dB op de begane grond van de meest zuidelijke woningen.  
 

Cauberg Huygen B.V. 
 
 

 
mr. ing. M.J.M. Blankvoort 
Senior Adviseur 
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
15 mei 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))
001 Voorsterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30 --
002 Hasselterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 T -- -- -- --  70  70  70 --
003 Hasselterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 T -- -- -- --  70  70  70 --

15-5-2019 15:10:11Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
15 mei 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)
001  30  30  30 --  30  30  30 --   1250,00   6,80   3,40   0,70 -- -- -- -- --
002  70  70  70 --  70  70  70 --  17000,00   6,40   3,60   1,10 -- -- -- -- --
003  70  70  70 --  70  70  70 --  17000,00   6,40   3,60   1,10 -- -- -- -- --

15-5-2019 15:10:11Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
15 mei 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4)
001  97,30  97,30  97,30 --   2,50   2,50   2,50 --   0,20   0,20   0,20 -- -- -- -- --     82,70     41,35      8,51 --
002  89,80  89,80  89,80 --   6,60   6,60   6,60 --   3,60   3,60   3,60 -- -- -- -- --    977,02    549,58    167,93 --
003  89,80  89,80  89,80 --   6,60   6,60   6,60 --   3,60   3,60   3,60 -- -- -- -- --    977,02    549,58    167,93 --

15-5-2019 15:10:11Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
15 mei 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k
001      2,12      1,06      0,22 --      0,17      0,08      0,02 --   81,16   85,39   92,95   93,11   96,61   89,91   84,75   78,47
002     71,81     40,39     12,34 --     39,17     22,03      6,73 --   84,64   91,72   97,75  105,79  106,85  100,38   95,66   86,11
003     71,81     40,39     12,34 --     39,17     22,03      6,73 --   84,64   91,72   97,75  105,79  106,85  100,38   95,66   86,11

15-5-2019 15:10:11Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
15 mei 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k
001   78,15   82,38   89,94   90,10   93,60   86,90   81,74   75,45   71,29   75,52   83,08   83,24   86,74   80,04   74,88
002   82,14   89,22   95,25  103,29  104,35   97,88   93,16   83,61   76,99   84,08   90,10   98,14   99,21   92,73   88,01
003   82,14   89,22   95,25  103,29  104,35   97,88   93,16   83,61   76,99   84,08   90,10   98,14   99,21   92,73   88,01

15-5-2019 15:10:11Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
15 mei 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
001   68,59 -- -- -- -- -- -- -- --
002   78,46 -- -- -- -- -- -- -- --
003   78,46 -- -- -- -- -- -- -- --

15-5-2019 15:10:11Geomilieu V4.50
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met toetspunten
15 mei 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
001 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,38 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
002 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,83 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
003 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
004 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
005 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

006 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
007 Woning - Kavel 17      1,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
008 Woning - Kavel 17      1,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
009 Woning - Kavel 17      1,48 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
010 Woning - Kavel 17      1,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

011 Woning - Kavel 16      1,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
012 Woning - Kavel 16      1,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
013 Woning - Kavel 16      1,54 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
014 Woning - Kavel 16      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
015 Woning - Kavel 16      1,52 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

016 Woning - Kavel 6      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
017 Woning - Kavel 6      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
018 Woning - Kavel 6      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
019 Woning - Kavel 6      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
020 Woning - Kavel 5      1,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

021 Woning - Kavel 5      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
022 Woning - Kavel 5      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
023 Woning - Kavel 5      1,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
024 Woning - Kavel 4      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
025 Woning - Kavel 4      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

026 Woning - Kavel 4      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
027 Woning - Kavel 3      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
028 Woning - Kavel 3      1,62 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
029 Woning - Kavel 3      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
030 Woning - Kavel 2      1,94 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

031 Woning - Kavel 2      1,98 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
032 Woning - Kavel 2      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
033 Woning - Kavel 1      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
034 Woning - Kavel 1      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
035 Woning - Kavel 1      1,69 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

036 Woning - Kavel 7      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
037 Woning - Kavel 7      1,49 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
038 Woning - Kavel 7      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

15-5-2019 15:12:30Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met toetspunten
15 mei 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
039 Woning - Kavel 8      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
040 Woning - Kavel 8      1,37 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
041 Woning - Kavel 8      1,41 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
042 Woning - Kavel 9      1,12 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
043 Woning - Kavel 9      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

044 Woning - Kavel 9      1,21 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
045 Woning - Kavel 10      1,15 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
046 Woning - Kavel 10      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
047 Woning - Kavel 10      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
048 Woning - Kavel 11      1,03 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

049 Woning - Kavel 11      1,12 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
050 Woning - Kavel 11      0,73 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
051 Woning - Kavel 12      1,15 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
052 Woning - Kavel 12      0,94 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
053 Woning - Kavel 12      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

054 Woningen - Kavel 13-15      1,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
055 Woningen - Kavel 13-15      1,31 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
056 Woningen - Kavel 13-15      1,23 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
057 Woningen - Kavel 13-15      1,33 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
058 Woningen - Kavel 13-15      1,44 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

059 Woningen - Kavel 13-15      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage II Berekeningsresultaten 



Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Incl aftrek

001_A Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 1,5 44,89 42,39 37,24 46,25 44

001_B Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 4,5 51,4 48,9 43,75 52,76 51 Lden ≤ 48 dB

002_A Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 1,5 44,26 41,77 36,62 45,63 44

002_B Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 4,5 49,44 46,95 41,8 50,81 49 48 < Lden ≤ 53 dB

003_A Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 1,5 35,67 33,17 28,02 37,03 35

003_B Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 4,5 40,74 38,24 33,09 42,1 40

004_A Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 1,5 34,84 32,35 27,2 36,21 34

004_B Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 4,5 39,5 37,01 31,86 40,87 39

005_A Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 1,5 40,12 37,62 32,47 41,48 39

005_B Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 4,5 45,02 42,53 37,38 46,39 44

006_A Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 1,5 43,21 40,72 35,57 44,58 43

006_B Kavel 18 ‐ Seniorenwoning 4,5 49 46,5 41,35 50,36 48

007_A Woning ‐ Kavel 17 1,5 42,76 40,26 35,11 44,12 42

007_B Woning ‐ Kavel 17 4,5 48,45 45,95 40,8 49,81 48

008_A Woning ‐ Kavel 17 1,5 37,93 35,43 30,28 39,29 37

008_B Woning ‐ Kavel 17 4,5 43,52 41,02 35,87 44,88 43

009_A Woning ‐ Kavel 17 1,5 38,36 35,86 30,71 39,72 38

009_B Woning ‐ Kavel 17 4,5 42,68 40,18 35,03 44,04 42

010_A Woning ‐ Kavel 17 1,5 37,5 35 29,85 38,86 37

010_B Woning ‐ Kavel 17 4,5 42,27 39,77 34,62 43,63 42

011_A Woning ‐ Kavel 16 1,5 37,87 35,37 30,22 39,23 37

011_B Woning ‐ Kavel 16 4,5 43,1 40,6 35,45 44,46 42

012_A Woning ‐ Kavel 16 1,5 36,68 34,18 29,03 38,04 36

012_B Woning ‐ Kavel 16 4,5 41,28 38,79 33,64 42,65 41

013_A Woning ‐ Kavel 16 1,5 39,18 36,68 31,53 40,54 39

013_B Woning ‐ Kavel 16 4,5 42,56 40,06 34,91 43,92 42

014_A Woning ‐ Kavel 16 1,5 43,6 41,1 35,95 44,96 43

014_B Woning ‐ Kavel 16 4,5 48,45 45,95 40,8 49,81 48

015_A Woning ‐ Kavel 16 1,5 38,63 36,13 30,98 39,99 38

015_B Woning ‐ Kavel 16 4,5 44,17 41,67 36,52 45,53 44

016_A Woning ‐ Kavel 6 1,5 34,77 32,27 27,12 36,13 34

016_B Woning ‐ Kavel 6 4,5 39,16 36,66 31,51 40,52 39

017_A Woning ‐ Kavel 6 1,5 37,8 35,3 30,15 39,16 37

017_B Woning ‐ Kavel 6 4,5 42,21 39,71 34,56 43,57 42

018_A Woning ‐ Kavel 6 1,5 38,88 36,38 31,23 40,24 38

018_B Woning ‐ Kavel 6 4,5 43,17 40,68 35,53 44,54 43

019_A Woning ‐ Kavel 6 1,5 35,81 33,32 28,17 37,18 35

019_B Woning ‐ Kavel 6 4,5 40,27 37,77 32,62 41,63 40

020_A Woning ‐ Kavel 5 1,5 35,75 33,25 28,1 37,11 35

020_B Woning ‐ Kavel 5 4,5 40,32 37,82 32,67 41,68 40

021_A Woning ‐ Kavel 5 1,5 38,38 35,88 30,73 39,74 38

021_B Woning ‐ Kavel 5 4,5 41,97 39,47 34,32 43,33 41

022_A Woning ‐ Kavel 5 1,5 35,61 33,11 27,96 36,97 35

022_B Woning ‐ Kavel 5 4,5 39,24 36,74 31,59 40,6 39

023_A Woning ‐ Kavel 5 1,5 38,17 35,68 30,53 39,54 38

023_B Woning ‐ Kavel 5 4,5 43,05 40,55 35,4 44,41 42

024_A Woning ‐ Kavel 4 1,5 33,22 30,72 25,57 34,58 33

024_B Woning ‐ Kavel 4 4,5 37,4 34,91 29,76 38,77 37

024_C Woning ‐ Kavel 4 7,5 43,52 41,02 35,87 44,88 43

025_A Woning ‐ Kavel 4 1,5 34,02 31,52 26,37 35,38 33

025_B Woning ‐ Kavel 4 4,5 38,22 35,72 30,57 39,58 38

025_C Woning ‐ Kavel 4 7,5 38,6 36,1 30,95 39,96 38

026_A Woning ‐ Kavel 4 1,5 38,34 35,84 30,69 39,7 38

026_B Woning ‐ Kavel 4 4,5 41,49 38,99 33,84 42,85 41

026_C Woning ‐ Kavel 4 7,5 44,85 42,35 37,2 46,21 44

027_A Woning ‐ Kavel 3 1,5 38,41 35,91 30,76 39,77 38

027_B Woning ‐ Kavel 3 4,5 41,82 39,32 34,17 43,18 41

027_C Woning ‐ Kavel 3 7,5 45,58 43,09 37,94 46,95 45

028_A Woning ‐ Kavel 3 1,5 34,73 32,23 27,08 36,09 34

028_B Woning ‐ Kavel 3 4,5 38,27 35,77 30,62 39,63 38

028_C Woning ‐ Kavel 3 7,5 42,7 40,2 35,05 44,06 42

029_A Woning ‐ Kavel 3 1,5 33,57 31,07 25,92 34,93 33

029_B Woning ‐ Kavel 3 4,5 37,92 35,42 30,27 39,28 37

029_C Woning ‐ Kavel 3 7,5 38,64 36,15 31 40,01 38

030_A Woning ‐ Kavel 2 1,5 33,47 30,97 25,82 34,83 33

030_B Woning ‐ Kavel 2 4,5 36,88 34,38 29,23 38,24 36

Geluidbelasting vanwege Hasselterweg, exclusief en inclusief aftrek 2, 3 of 4 dB artikel 110g Wgh



Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Incl aftrek

Geluidbelasting vanwege Hasselterweg, exclusief en inclusief aftrek 2, 3 of 4 dB artikel 110g Wgh

030_C Woning ‐ Kavel 2 7,5 41,78 39,28 34,13 43,14 41 Lden ≤ 48 dB

031_A Woning ‐ Kavel 2 1,5 39,91 37,41 32,26 41,27 39

031_B Woning ‐ Kavel 2 4,5 43,02 40,52 35,37 44,38 42 48 < Lden ≤ 53 dB

031_C Woning ‐ Kavel 2 7,5 42,51 40,01 34,86 43,87 42

032_A Woning ‐ Kavel 2 1,5 39,55 37,06 31,91 40,92 39

032_B Woning ‐ Kavel 2 4,5 41,85 39,35 34,2 43,21 41

032_C Woning ‐ Kavel 2 7,5 45,23 42,73 37,58 46,59 45

033_A Woning ‐ Kavel 1 1,5 39,89 37,39 32,24 41,25 39

033_B Woning ‐ Kavel 1 4,5 42,19 39,69 34,54 43,55 42

033_C Woning ‐ Kavel 1 7,5 45,63 43,13 37,98 46,99 45

034_A Woning ‐ Kavel 1 1,5 38,93 36,43 31,28 40,29 38

034_B Woning ‐ Kavel 1 4,5 42,04 39,54 34,39 43,4 41

034_C Woning ‐ Kavel 1 7,5 44,42 41,92 36,77 45,78 44

035_A Woning ‐ Kavel 1 1,5 37,3 34,81 29,66 38,67 37

035_B Woning ‐ Kavel 1 4,5 42,23 39,73 34,58 43,59 42

035_C Woning ‐ Kavel 1 7,5 41,88 39,39 34,24 43,25 41

036_A Woning ‐ Kavel 7 1,5 39,71 37,21 32,06 41,07 39

036_B Woning ‐ Kavel 7 4,5 44,68 42,19 37,04 46,05 44

036_C Woning ‐ Kavel 7 7,5 45,65 43,15 38 47,01 45

037_A Woning ‐ Kavel 7 1,5 41,21 38,71 33,56 42,57 41

037_B Woning ‐ Kavel 7 4,5 46,9 44,4 39,25 48,26 46

037_C Woning ‐ Kavel 7 7,5 51,65 49,15 44 53,01 51

038_A Woning ‐ Kavel 7 1,5 39,8 37,3 32,15 41,16 39

038_B Woning ‐ Kavel 7 4,5 43,32 40,82 35,67 44,68 43

038_C Woning ‐ Kavel 7 7,5 46,74 44,24 39,09 48,1 46

039_A Woning ‐ Kavel 8 1,5 39,41 36,91 31,76 40,77 39

039_B Woning ‐ Kavel 8 4,5 43,08 40,58 35,43 44,44 42

039_C Woning ‐ Kavel 8 7,5 48,03 45,53 40,38 49,39 47

040_A Woning ‐ Kavel 8 1,5 42,02 39,52 34,37 43,38 41

040_B Woning ‐ Kavel 8 4,5 48,04 45,55 40,4 49,41 47

040_C Woning ‐ Kavel 8 7,5 52,38 49,88 44,73 53,74 52

041_A Woning ‐ Kavel 8 1,5 42,48 39,98 34,83 43,84 42

041_B Woning ‐ Kavel 8 4,5 47,44 44,94 39,79 48,8 47

041_C Woning ‐ Kavel 8 7,5 53,19 50,69 45,54 54,55 53

042_A Woning ‐ Kavel 9 1,5 42,08 39,59 34,44 43,45 41

042_B Woning ‐ Kavel 9 4,5 48,45 45,96 40,81 49,82 48

042_C Woning ‐ Kavel 9 7,5 53,24 50,74 45,59 54,6 53

043_A Woning ‐ Kavel 9 1,5 43,14 40,64 35,49 44,5 43

043_B Woning ‐ Kavel 9 4,5 49,13 46,63 41,48 50,49 48

043_C Woning ‐ Kavel 9 7,5 55,9 53,4 48,25 57,26 53

044_A Woning ‐ Kavel 9 1,5 39,39 36,89 31,74 40,75 39

044_B Woning ‐ Kavel 9 4,5 45,45 42,95 37,8 46,81 45

044_C Woning ‐ Kavel 9 7,5 47,33 44,83 39,68 48,69 47

045_A Woning ‐ Kavel 10 1,5 39,26 36,76 31,61 40,62 39

045_B Woning ‐ Kavel 10 4,5 45,17 42,67 37,52 46,53 45

045_C Woning ‐ Kavel 10 7,5 46,71 44,21 39,06 48,07 46

046_A Woning ‐ Kavel 10 1,5 43,03 40,53 35,38 44,39 42

046_B Woning ‐ Kavel 10 4,5 48,56 46,06 40,91 49,92 48

046_C Woning ‐ Kavel 10 7,5 54,86 52,36 47,21 56,22 53

047_A Woning ‐ Kavel 10 1,5 40,5 38 32,85 41,86 40

047_B Woning ‐ Kavel 10 4,5 44,59 42,09 36,94 45,95 44

047_C Woning ‐ Kavel 10 7,5 49,64 47,14 41,99 51 49

048_A Woning ‐ Kavel 11  1,5 39,52 37,02 31,87 40,88 39

048_B Woning ‐ Kavel 11  4,5 43,5 41 35,85 44,86 43

048_C Woning ‐ Kavel 11  7,5 49,26 46,76 41,61 50,62 49

049_A Woning ‐ Kavel 11  1,5 39,94 37,44 32,29 41,3 39

049_B Woning ‐ Kavel 11  4,5 44,36 41,87 36,72 45,73 44

049_C Woning ‐ Kavel 11  7,5 46,05 43,55 38,4 47,41 45

050_A Woning ‐ Kavel 11  1,5 42,44 39,94 34,79 43,8 42

050_B Woning ‐ Kavel 11  4,5 47,03 44,53 39,38 48,39 46

050_C Woning ‐ Kavel 11  7,5 52,68 50,18 45,03 54,04 52

051_A Woning ‐ Kavel 12 1,5 39,95 37,45 32,3 41,31 39

051_B Woning ‐ Kavel 12 4,5 44,1 41,6 36,45 45,46 43

051_C Woning ‐ Kavel 12 7,5 45,24 42,74 37,59 46,6 45

052_A Woning ‐ Kavel 12 1,5 42,62 40,12 34,97 43,98 42



Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Incl aftrek

Geluidbelasting vanwege Hasselterweg, exclusief en inclusief aftrek 2, 3 of 4 dB artikel 110g Wgh

052_B Woning ‐ Kavel 12 4,5 47,14 44,64 39,49 48,5 47 Lden ≤ 48 dB

052_C Woning ‐ Kavel 12 7,5 52,58 50,08 44,93 53,94 52

053_A Woning ‐ Kavel 12 1,5 42,05 39,55 34,4 43,41 41 48 < Lden ≤ 53 dB

053_B Woning ‐ Kavel 12 4,5 44,69 42,2 37,05 46,06 44

053_C Woning ‐ Kavel 12 7,5 48,44 45,94 40,79 49,8 48

054_A Woningen ‐ Kavel 13‐15 1,5 41,99 39,5 34,35 43,36 41

054_B Woningen ‐ Kavel 13‐15 4,5 43,86 41,36 36,21 45,22 43

055_A Woningen ‐ Kavel 13‐15 1,5 41,86 39,36 34,21 43,22 41

055_B Woningen ‐ Kavel 13‐15 4,5 44,02 41,53 36,38 45,39 43

056_A Woningen ‐ Kavel 13‐15 1,5 40,84 38,34 33,19 42,2 40

056_B Woningen ‐ Kavel 13‐15 4,5 43,91 41,41 36,26 45,27 43

057_A Woningen ‐ Kavel 13‐15 1,5 37,93 35,43 30,28 39,29 37

057_B Woningen ‐ Kavel 13‐15 4,5 41,94 39,44 34,29 43,3 41

058_A Woningen ‐ Kavel 13‐15 1,5 41,93 39,44 34,29 43,3 41

058_B Woningen ‐ Kavel 13‐15 4,5 44,25 41,76 36,61 45,62 44

059_A Woningen ‐ Kavel 13‐15 1,5 41,76 39,26 34,11 43,12 41

059_B Woningen ‐ Kavel 13‐15 4,5 43,23 40,73 35,58 44,59 43



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Voorsterweg na aftrek artikel 110g Wgh
15 mei 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 4,0 1,0 -5,9 4,4
001_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 24,4 21,4 14,5 24,8
002_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 38,6 35,6 28,7 39,0
002_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 40,6 37,6 30,7 41,0
003_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 42,7 39,7 32,9 43,2

003_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 44,5 41,5 34,6 44,9
004_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 42,5 39,5 32,7 43,0
004_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 44,5 41,4 34,6 44,9
005_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 38,4 35,4 28,5 38,8
005_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 40,7 37,7 30,8 41,1

006_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 6,9 3,9 -3,0 7,3
006_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 16,3 13,3 6,4 16,8
007_A Woning - Kavel 17 1,50 9,8 6,8 -0,1 10,2
007_B Woning - Kavel 17 4,50 23,6 20,5 13,7 24,0
008_A Woning - Kavel 17 1,50 39,2 36,2 29,3 39,6

008_B Woning - Kavel 17 4,50 41,3 38,2 31,4 41,7
009_A Woning - Kavel 17 1,50 42,9 39,9 33,0 43,3
009_B Woning - Kavel 17 4,50 44,8 41,8 34,9 45,3
010_A Woning - Kavel 17 1,50 39,6 36,5 29,7 40,0
010_B Woning - Kavel 17 4,50 41,8 38,8 32,0 42,3

011_A Woning - Kavel 16 1,50 38,6 35,6 28,7 39,0
011_B Woning - Kavel 16 4,50 40,4 37,4 30,5 40,8
012_A Woning - Kavel 16 1,50 42,5 39,5 32,6 42,9
012_B Woning - Kavel 16 4,50 44,2 41,2 34,4 44,7
013_A Woning - Kavel 16 1,50 36,9 33,9 27,0 37,3

013_B Woning - Kavel 16 4,50 39,2 36,2 29,3 39,7
014_A Woning - Kavel 16 1,50 26,9 23,9 17,0 27,4
014_B Woning - Kavel 16 4,50 30,3 27,3 20,4 30,8
015_A Woning - Kavel 16 1,50 32,0 29,0 22,1 32,4
015_B Woning - Kavel 16 4,50 35,2 32,2 25,3 35,6

016_A Woning - Kavel 6 1,50 44,5 41,5 34,6 44,9
016_B Woning - Kavel 6 4,50 46,2 43,2 36,3 46,6
017_A Woning - Kavel 6 1,50 39,9 36,9 30,0 40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Voorsterweg na aftrek artikel 110g Wgh
15 mei 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
017_B Woning - Kavel 6 4,50 41,8 38,8 31,9 42,2
018_A Woning - Kavel 6 1,50 22,7 19,7 12,8 23,2
018_B Woning - Kavel 6 4,50 26,0 23,0 16,1 26,4
019_A Woning - Kavel 6 1,50 41,2 38,2 31,3 41,6
019_B Woning - Kavel 6 4,50 43,0 40,0 33,1 43,4

020_A Woning - Kavel 5 1,50 41,7 38,7 31,8 42,1
020_B Woning - Kavel 5 4,50 43,3 40,3 33,4 43,7
021_A Woning - Kavel 5 1,50 24,3 21,3 14,5 24,8
021_B Woning - Kavel 5 4,50 27,2 24,2 17,3 27,6
022_A Woning - Kavel 5 1,50 39,9 36,9 30,1 40,4

022_B Woning - Kavel 5 4,50 41,7 38,7 31,8 42,1
023_A Woning - Kavel 5 1,50 45,3 42,2 35,4 45,7
023_B Woning - Kavel 5 4,50 46,6 43,6 36,7 47,1
024_A Woning - Kavel 4 1,50 40,6 37,6 30,8 41,1
024_B Woning - Kavel 4 4,50 42,3 39,3 32,5 42,8

024_C Woning - Kavel 4 7,50 42,5 39,5 32,7 43,0
025_A Woning - Kavel 4 1,50 44,4 41,4 34,5 44,8
025_B Woning - Kavel 4 4,50 46,1 43,1 36,2 46,5
025_C Woning - Kavel 4 7,50 46,1 43,1 36,2 46,5
026_A Woning - Kavel 4 1,50 24,8 21,8 15,0 25,3

026_B Woning - Kavel 4 4,50 27,4 24,4 17,5 27,9
026_C Woning - Kavel 4 7,50 29,0 26,0 19,1 29,4
027_A Woning - Kavel 3 1,50 25,9 22,9 16,0 26,3
027_B Woning - Kavel 3 4,50 28,2 25,1 18,3 28,6
027_C Woning - Kavel 3 7,50 29,5 26,5 19,7 30,0

028_A Woning - Kavel 3 1,50 40,4 37,4 30,5 40,8
028_B Woning - Kavel 3 4,50 42,5 39,5 32,6 42,9
028_C Woning - Kavel 3 7,50 42,7 39,7 32,8 43,2
029_A Woning - Kavel 3 1,50 44,2 41,2 34,3 44,6
029_B Woning - Kavel 3 4,50 45,9 42,9 36,1 46,4

029_C Woning - Kavel 3 7,50 46,0 43,0 36,1 46,4
030_A Woning - Kavel 2 1,50 41,5 38,5 31,7 42,0
030_B Woning - Kavel 2 4,50 43,1 40,1 33,2 43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Voorsterweg na aftrek artikel 110g Wgh
15 mei 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
030_C Woning - Kavel 2 7,50 43,2 40,2 33,3 43,6
031_A Woning - Kavel 2 1,50 45,0 42,0 35,1 45,4
031_B Woning - Kavel 2 4,50 46,3 43,3 36,4 46,7
031_C Woning - Kavel 2 7,50 46,3 43,3 36,4 46,7
032_A Woning - Kavel 2 1,50 25,5 22,5 15,6 26,0

032_B Woning - Kavel 2 4,50 27,9 24,9 18,0 28,4
032_C Woning - Kavel 2 7,50 28,9 25,9 19,0 29,3
033_A Woning - Kavel 1 1,50 23,3 20,3 13,5 23,8
033_B Woning - Kavel 1 4,50 26,0 23,0 16,1 26,5
033_C Woning - Kavel 1 7,50 26,8 23,8 17,0 27,3

034_A Woning - Kavel 1 1,50 41,3 38,3 31,4 41,8
034_B Woning - Kavel 1 4,50 43,1 40,1 33,3 43,6
034_C Woning - Kavel 1 7,50 43,3 40,3 33,4 43,7
035_A Woning - Kavel 1 1,50 44,7 41,7 34,9 45,2
035_B Woning - Kavel 1 4,50 46,3 43,3 36,4 46,7

035_C Woning - Kavel 1 7,50 46,3 43,3 36,4 46,8
036_A Woning - Kavel 7 1,50 32,5 29,5 22,6 32,9
036_B Woning - Kavel 7 4,50 35,6 32,6 25,7 36,0
036_C Woning - Kavel 7 7,50 36,6 33,6 26,7 37,0
037_A Woning - Kavel 7 1,50 29,5 26,5 19,6 29,9

037_B Woning - Kavel 7 4,50 32,6 29,6 22,7 33,1
037_C Woning - Kavel 7 7,50 33,4 30,4 23,5 33,9
038_A Woning - Kavel 7 1,50 28,2 25,2 18,4 28,7
038_B Woning - Kavel 7 4,50 30,7 27,7 20,8 31,2
038_C Woning - Kavel 7 7,50 31,9 28,9 22,1 32,4

039_A Woning - Kavel 8 1,50 28,3 25,3 18,4 28,7
039_B Woning - Kavel 8 4,50 30,7 27,6 20,8 31,1
039_C Woning - Kavel 8 7,50 31,9 28,9 22,0 32,3
040_A Woning - Kavel 8 1,50 28,9 25,8 19,0 29,3
040_B Woning - Kavel 8 4,50 32,2 29,2 22,3 32,6

040_C Woning - Kavel 8 7,50 32,9 29,9 23,0 33,3
041_A Woning - Kavel 8 1,50 11,6 8,6 1,7 12,0
041_B Woning - Kavel 8 4,50 19,9 16,9 10,0 20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-5-2019 17:12:18Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Voorsterweg na aftrek artikel 110g Wgh
15 mei 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
041_C Woning - Kavel 8 7,50 18,2 15,2 8,3 18,6
042_A Woning - Kavel 9 1,50 25,8 22,8 15,9 26,2
042_B Woning - Kavel 9 4,50 27,8 24,7 17,9 28,2
042_C Woning - Kavel 9 7,50 29,2 26,1 19,3 29,6
043_A Woning - Kavel 9 1,50 3,6 0,6 -6,3 4,0

043_B Woning - Kavel 9 4,50 18,4 15,3 8,5 18,8
043_C Woning - Kavel 9 7,50 9,0 6,0 -0,8 9,5
044_A Woning - Kavel 9 1,50 28,7 25,7 18,9 29,2
044_B Woning - Kavel 9 4,50 31,6 28,6 21,7 32,0
044_C Woning - Kavel 9 7,50 33,5 30,5 23,6 33,9

045_A Woning - Kavel 10 1,50 28,5 25,5 18,6 29,0
045_B Woning - Kavel 10 4,50 31,3 28,3 21,4 31,7
045_C Woning - Kavel 10 7,50 33,4 30,4 23,5 33,8
046_A Woning - Kavel 10 1,50 1,7 -1,3 -8,2 2,2
046_B Woning - Kavel 10 4,50 17,0 14,0 7,2 17,5

046_C Woning - Kavel 10 7,50 7,0 4,0 -2,8 7,5
047_A Woning - Kavel 10 1,50 25,3 22,3 15,5 25,8
047_B Woning - Kavel 10 4,50 27,3 24,3 17,5 27,8
047_C Woning - Kavel 10 7,50 29,8 26,8 19,9 30,2
048_A Woning - Kavel 11 1,50 23,9 20,9 14,1 24,4

048_B Woning - Kavel 11 4,50 26,3 23,3 16,4 26,7
048_C Woning - Kavel 11 7,50 28,6 25,6 18,7 29,0
049_A Woning - Kavel 11 1,50 25,3 22,3 15,4 25,7
049_B Woning - Kavel 11 4,50 28,2 25,2 18,4 28,7
049_C Woning - Kavel 11 7,50 32,0 29,0 22,1 32,4

050_A Woning - Kavel 11 1,50 3,5 0,5 -6,4 4,0
050_B Woning - Kavel 11 4,50 16,2 13,2 6,3 16,6
050_C Woning - Kavel 11 7,50 9,2 6,2 -0,7 9,6
051_A Woning - Kavel 12 1,50 26,1 23,1 16,2 26,5
051_B Woning - Kavel 12 4,50 29,1 26,1 19,2 29,6

051_C Woning - Kavel 12 7,50 32,7 29,7 22,9 33,2
052_A Woning - Kavel 12 1,50 4,6 1,6 -5,3 5,0
052_B Woning - Kavel 12 4,50 15,8 12,8 6,0 16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-5-2019 17:12:18Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Voorsterweg na aftrek artikel 110g Wgh
15 mei 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
052_C Woning - Kavel 12 7,50 10,1 7,1 0,2 10,5
053_A Woning - Kavel 12 1,50 29,8 26,8 19,9 30,3
053_B Woning - Kavel 12 4,50 30,7 27,6 20,8 31,1
053_C Woning - Kavel 12 7,50 32,4 29,4 22,5 32,8
054_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 33,2 30,2 23,3 33,6

054_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 35,8 32,8 25,9 36,2
055_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 19,8 16,8 9,9 20,2
055_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 20,2 17,2 10,3 20,7
056_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 16,0 13,0 6,1 16,4
056_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 19,9 16,9 10,1 20,4

057_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 25,2 22,1 15,3 25,6
057_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 28,1 25,1 18,2 28,6
058_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 32,5 29,5 22,6 32,9
058_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 35,3 32,3 25,4 35,7
059_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 33,4 30,4 23,5 33,9

059_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 36,1 33,1 26,2 36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-5-2019 17:12:18Geomilieu V4.50
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1.	Inleiding	
	

1.1.	Aanleiding	en	doelstelling	

BEMOG	Projectontwikkeling	is	voornemens	de	bebouwing,	de	voormalige	houtzagerij	en	de	kapschuur	te	
amoveren,	waarna	een	herinrichting	van	het	perceel	gaat	plaatsvinden.	Ten	behoeve	van	de	reconstructie	
verdwijnt	plaatselijk	begroeiing,	maar	dit	blijft	beperkt	tot	de	struiklaag.	 

Uit	het	nader	onderzoek	van	vleermuizen	is	tijdens	het	eerste	onderzoeksmoment	gebleken	dat	er	een	
steenmarter	met	2	grote	jongen	zich	onder	de	asbest	dakplaten	van	het	voormalige	houtzagerij	bevonden.	In	
de	houtzagerij	is	een	klein	gedeelte	afgetimmerd	met	asbest	plafondplaten.			
	
Door	de	ingreep,	de	amovatie	van	de	voormalige	houtzagerij	zal	een	verblijfplaats	van	steenmarter	verloren		
gaan.	Hiervoor	is	een	ontheffing	nodig.	Een	ontheffing	verkrijgt	men	alleen	indien	aan	onderstaande	
voorwaarden	voldaan	wordt:		

• Geen	andere	bevredigende	oplossing;		
• Sprake	van	een	in	de	wet	genoemd	belang;	
• Geen	verslechtering/afbreuk	aan	de	staat	van	instandhouding	van	de	soort.	

	
Voorliggend	plan	van	aanpak	dient	ter	onderbouwing	van	de	ontheffingsaanvraag.	Details	met	betrekking	tot	
het	uitgevoerde	natuuronderzoek	staan	vermeld	in	de	documenten:	

• Quickscan	flora	en	fauna	Voorsterweg	60	Zwolle	met	projectnummer	1831	opgesteld	op	27	maart	
2018;			

• Aanvullend	uilen	en	vleermuizenonderzoek	Voorsterweg	60	Zwolle	met	projectnummer	18110	
opgesteld	op	25	september	2018.		

	
Onderzoeken	zijn	uitgevoerd	door	ing.	J.	Mossink	(Ecoloog	-	Ruimte	voor	Advies)	en	ing.	P.	Otte		(landschap-
/vleermuisdeskundige	-	Otte	Groenadvies).		
	

1.2.	Plangebied	

De	planlocatie	ligt	binnen	de	bebouwde	kom	van	gemeente	Zwolle.	Ten	noorden	van	de	planlocatie	ligt	de	wijk	
Stadshagen	en	ten	zuiden	de	wijk	Westenholte.	Ten	westen	van	de	planlocatie	loopt	de	rivier	de	IJssel.	
De	directe	omgeving	bestaat	zowel	uit	hoog-	als	laagbouw	met	private	tuinen.	Dit	geeft	grotendeels	het	groene	
karakter	in	de	straten	weer.	Het	openbare	groen	bestaat	uit	verspreid	liggende	plantvakken	met	bomen.		
	
Het	plangebied	betreft	een	deel	van	het	perceel.	Op	het	perceel	staat	een	woning	met	diverse	opstallen.	De	
quickscan	is	opgemaakt	voor	drie	bijgebouwen,	de	voormalige	houtzagerij,	kapschuur,	voormalige	houtopslag	
en	directe	omgeving.	Een	deel	van	het	perceel	is	verhard	met	klinkers	en	gestort	beton.	Het	overgrote	deel	van	
het	terrein	is	overwoekerd	met	gewone	braam.	Naast	de	kapschuur	ligt	een	houtopslag.	Op	de	onderstaande	
afbeeldingen	1	en	2	wordt	de	planlocatie	weergegeven.	
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Afbeelding	1.	Rood:	Globale	ligging	plangebied	

	
Afbeelding	2.	Onderzoekslocatie.	Planlocatie:	geel,	1:	voormalige	houtzagerij,	2:	kapschuur,		
3.	voormalige	houtopslag	
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Het	plangebied	betreft	de	te	amoveren	bijgebouwen:	
1. Voormalige	houtzagerij	
2. Kapschuur	
3. Voormalige	houtopslag		

	

	
Afbeelding	3.	Locaties	waar	de	bodemsanering	plaatsvind	
	

2.	Aanpak	t.a.v.	tijdstip	van	uitvoer	planning	

2.1	Prognoseplanning:	2019/2020	

Deze	zijn,	in	volgorde	van	werken,	als	volgt:	
• Amovatie:	1.	Voormalige	houtzagerij,	2.	Kapschuur,	3.	Voormalige	houtopslag	(start	september	2019,	

afronding	november	2019)	
• Compensatie	verblijfplaatsen	steenmarter	(februari	2019)	
• Bodemsanering	vervuilde	grond	(Juli	2019)	
• Amovatie	bebouwing	(Juli	2019)	
• Bouwrijp	maken	kavels	(september	2019)	
• Bouw	woningen	(2019/2020)	

	
De	bebouwing,	de	voormalige	houtzagerij,	kapschuur	en	voormalige	houtopslag	worden	geamoveerd,	op	het	
perceel	vindt	bodemsanering	plaats.	In	de	houtzagerij	is	onder	het	golfplaten	dak	een	klein	gedeelte	
afgetimmerd,	dit	betreft	het	plafond	van	de	stokerij	(zie	afbeelding	3).	Tijdens	de	uitvoer	van	de	quickscan	zijn	
onder	de	open	overkapping	van	de	kapschuur	(bebouwing	2)	mestsporen	van	steenmarter	aangetroffen.	
Tijdens	het	eerste	vleermuisonderzoek	op	1	juni	2018	is	onder	het	dak	van	de	voormalige	houtzagerij	
(bebouwing	1)	een	steenmarter	met	2	bijna	volgroeide	jongen	gezien	en	gehoord,	nestsporen	zijn	niet	
aangetroffen.	Tijdens	de	overige	onderzoeksmomenten	ten	behoeve	van	de	uilen	en	vleermuizen	is	de	
steenmarter	met	jongen	niet	aangetroffen.		
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Op	onderstaande	afbeelding	worden	de	aangetroffen	bijzonderheden	weergegeven.		

	
Afbeelding	3.	Verblijfplaats	en	sporen	van	de	steenmarter		
	
Bij	de	amovatie	van	de	bebouwing	zal	een	(nest)verblijfplaats	en	de	leefgebied/habitat	van	steenmarter	
verdwijnen.		

2.2	Werkwijze	

De	werkzaamheden	zullen	als	volgt	worden	uitgevoerd;	
• Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	zullen	er	2	steenmarterkasten/kunstbouwen	aan	de	rand	van	

het	projectgebied	worden	geplaatst.	De	locatie	van	deze	kasten	bevinden	zich	in	het	noord	en	
noordoosten	van	het	projectgebied.	De	groenstructuur	van	bomen	aan	de	achterzijde	van	kavel	12	
zullen	blijven	behouden.	Daarnaast	wordt	er	een	nieuwe	groenstrook	met	bosplantsoen	en	bomen	
aangelegd.	Om	deze	reden	is	dit	de	meest	optimale	plaats	voor	de	compensatie.	Hierdoor	kan	de	
steenmarter	bij	tijdelijke	verstoring	van	zijn	verblijfplaats	uitwijken	naar	een	andere	verblijfplaats,	
waardoor	het	projectgebied	ten	alle	tijden	als	verblijfplaats	kan	functioneren.	De	steenmarterkast	kan	
in	januari/februari	2019	in	het	projectgebied	worden	geplaatst,	zodat	er	voldoende	gewenningstijd	
voor	de	steenmarter	is	om	de	tijdelijke	verblijfplaats	te	kunnen	ontdekken;		

• De	amovatie	werkzaamheden	aan	de	bebouwing	worden	uitgevoerd	in	de	minst	kwetsbare	periode	
van	de	steenmarter.	Dit	betreft	de	periode	van	augustus	tot	en	met	februari;	

• Een	week	voordat	de	daadwerkelijke	sloop	van	het	gebouw	kan	plaatsvinden,	wordt	gecontroleerd	of	
de	steenmarter	in	de	te	slopen	delen	afwezig	is	om	zo	verwonding	of	doding	en	daarmee	een	
overtreding	van	de	Wet	natuurbescherming	te	voorkomen;		

• Alle	bovenstaande	mitigerende	maatregelen	worden	uitgevoerd	onder	begeleiding	van	een	ter	zake	
kundige	op	het	gebied	van	steenmarters.			

2.3	Werkzaamheden	bij	amovatie	

De	werkzaamheden	van	de	amovatie	van	de	schuren	duren	c.a.	6	weken.	Met	de	werkwijze	worden	de	daken	
en	zijwanden,	inclusief	asbesthoudend	materiaal,	verwijderd.	Daarna	het	frame	van	de	bebouwing,	de	
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voormalige	houtzagerij,	kapschuur,	voormalige	houtopslag.	Op	het	terrein	vind	asbest	sanering	plaats.	Waarna	
het	terrein	vlak	wordt	afgewerkt.		

2.4	Werkzaamheden	bij	bouw	woningen	

De	17	nieuw	te	realiseren	bouwkavels	worden	ingericht	na	verkoop	van	de	kavels.	De	bestaande	woning	met	
schuur	op	kavel	16	blijven	behouden.	Zie	onderstaande	afbeelding,	grote	kaart	zie	bijlage	1.	
	

	
Afbeelding	4.	Nieuwe	inrichting	planlocatie,	rood:	kavel	16	
	
Volgens	de	planprognose	vind	medio	juli	2019	de	bodemsanering	plaats	waarna	de	kavels	bouwrijp	worden	
gemaakt.	Zodra	de	bestemming	gewijzigd	is,	de	grond	schoon	en	er	een	onherroepelijke	vergunning	is	
verkregen,	zal	er	gestart	worden	met	de	bouw.	Na	afronding	wordt	het	perceel	landschappelijk	ingericht.	De	
voormalige	houtzagerij	wordt	in	de	voormalige	stijl	nieuw	gebouwd,	er	worden	3	woningen	gerealiseerd	(kavel	
13,	14	&	15).	Op	de	planlocatie	wordt	een	boerentuin	aangelegd.	Langs	de	Voorsterweg	worden	hagen	
aangeplant.	Langs	het	Voorsterhof	wordt	over	een	lengte	van	c.a.	40	meter	en	een	breedte	van	2,5	tot	c.a.	3,5	
meter	een	groenstrook	met	bosplantsoen	en	bomen	aangeplant.	De	planning	van	de	bouwwerkzaamheden	en	
de	nieuwe	inrichting	van	het	perceel	zijn	nog	onbekend.	
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2.5	Aanbrengen	van	de	tijdelijke	voorzieningen		

Voor	de	verblijfplaats	van	steenmarter	worden	direct	permanente	voorzieningen	aangebracht.	Er	worden	2	
permanente	marterkasten/kunstbouwen	gebouwd.	De	locatie	van	de	permanente	compensatie	wordt	op	de	
onderstaande	afbeelding	weergegeven.	
	

	
Afbeelding	5:	Oostkant	planlocatie,	rood:	permanente	compensatie	steenmarterkasten	

2.6	Realisatie	van	de	permanente	voorzieningen		

Voor	de	steenmarter	brengt	de	ontwikkelaar,	BEMOG	Projectontwikkeling,	permanente	duurzame	
voorzieningen	aan	in	de	te	behouden	schuur	en	2	permanente	verblijfplaatsen	in	de	vorm	van	
steenmarterkasten/kunstbouwen.	De	locatie	van	deze	kasten	bevinden	zich	in	het	oosten	en	noordoosten	van	
het	projectgebied.	De	steenmarterkasten	worden	aangelegd	in	de	aan	te	planten	groenstrook	die	langs	kavel	
12	loopt.	Een	deel	van	de	huidige	boombeplanting	op	de	achterzijde	van	kavel	12	blijft	behouden.	De	
steenmarterkasten	zullen	medio	februari	2019	in	het	projectgebied	worden	geplaatst,	zodat	er	voldoende	
gewenningstijd	voor	de	steenmarter	is	om	de	tijdelijke	verblijfplaats	te	kunnen	ontdekken.	
	
Ten	opzichte	van	de	huidige	situatie	verminderd	tijdelijk	de	oppervlakte	en	het	aantal	schuil-	en	
foerageerplekken.	Het	huidige	gebruik	van	het	terrein	wijzigt	van	extensief	naar	intensief	gebruik.	De	
terreininrichting	wordt	gewijzigd.	Echter	is	er	sprake	van	tijdelijke,	lokale	verstoring	door	amovatie	van	de	
bebouwing,	bodem	sanering	van	het	terrein,	nieuwbouw	en	terreininrichting.	
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Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	worden	twee	alternatieve	verblijfplaatsen	voor	de	steenmarter	
gerealiseerd.	Dit	gebeurt	in	de	vorm	van	de	aanleg	van	een	marterkasten/kunstbouwen.	De	verblijfplaatsen	
worden	aangelegd	met	9	stoeptegels	als	vloer,	muurtjes	van	bakstenen	(2-3	stenen	hoog)	en	9	stoeptegels	als	
plafond.	Minimaal	twee	in/uitgangen	aan	de	zuidkant	of	aan	een	beschutte	zijde.	Daarbovenop	komt	een	laag	
van	minimaal	0,5-1	m	takken,	mos	of	snoeiafval	(hoe	meer	hoe	beter).	Het	moet	met	natuurlijk	materiaal,	zoals	
blad,	stro	en	dergelijke,	gevuld	worden.	De	takkenhoop	moet	droog	en	vrij	van	tocht	zijn.	 
	
Op	onderstaande	afbeeldingen	worden	enkele	voorbeelden	weergegeven.	De	hoop	moet	aansluiten	op	een	
plaats	die	dekking	geeft	en	waarlangs	de	hoop	veilig	kan	worden	bereikt.		
	

	 	
Steenmarterkast/kunstbouw	 	 	 Houtstapels	als	verblijf/schuilplekken	

	 	
Steenmarterkasten	afgedekt	met	natuurlijk	materiaal

	
Afbeelding	6:	Voorbeeld	indeling	van	een	kunstbouw	

		
Afbeelding	6:	Schematische	doorsnede	met	potentiele	locaties		
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Marterhoekjes	
Dichtbegroeide	overhoekjes	en	bosjes	vormen	eveneens	een	geliefkoosde	plek	voor	de	kleine	marterachtigen.	
In	een	tekort	kan	worden	voorzien	door	aanleg	van	kleine	perceeltjes	hakhout	en	struweel,	waarin	dode	
bomen,	sprokkelhout,	boomstronken		en	–stobben	worden	achtergelaten.	De	perceeltjes	hoeven	niet	groter	te	
zijn	dan	een	are,	maar	ze	mogen	niet	verder	uit	elkaar	liggen	dan	500	meter,	tenzij	daartussen	dekkinggevende	
vegetatie	aanwezig	is. 
	
Overzicht	maatregelen	steenmarter	
Prognoseplanning	
Februari	2019	 Realisatie	van	2	nestplaatsen		
juli	2019	 Onklaar	maken	huidige	verblijfplaats	2	weken	voor	aanvang	van	de	amovatie		
Juli	2019	 Start	amovatie	voormalige	houtzagerij,	kapschuur	en	voormalige	houtopslag	
Juli	2019	 Bodemsanering	
September	2019	 Bouwrijp	maken	bouwkavels	
Eind	2019/	2020	 Nieuwbouw	woningen	
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3.	Andere	bevredigende	oplossing	(alternatievenafweging)		

3.1	Gebruik	gedragscode	

In	de	quickscan	flora	en	fauna	heeft	een	toetsing	plaatsgevonden	op	mogelijk	gebruik	van	door	het	RVO	
vastgestelde	gedragscodes,	deze	wordt	puntsgewijs	weergegeven:	

– Heeft	het	werk	betrekking	op	soorten	die	niet	beschermd	zijn	volgens	de	WnB?		
o Nee,	steenmarter	is	een	Nationaal	beschermde	soort	Wet	natuurbescherming	.	

– Zijn	beschermde	soorten	vrijgesteld	voor	activiteiten	(provinciale	vijstelling)?	
o Nee	

– Beschermde	soorten	waarop	volgens	uw	verwachting	uw	initiatief,	dankzij	het	treffen	van	bewezen	
effectieve	maatregelen,	geen	negatieve	effecten	heeft	en	dus	overtreding	niet	aan	de	orde	zal	zijn?	 � 

o Nee,	vaste	nest-	en	verblijfplaatsen	verdwijnen.	

3.2		Ander	bevredigende	oplossing	

Op	de	planlocatie	is	zwaar	vervuilde	grond	aanwezig	(afbeelding	3,	pagina	6).	Alvorens	de	werkzaamheden	
kunnen	plaatsvinden	moet	de	bodem	gesaneerd	worden.	Op	het	dak	van	de	voormalige	houtzagerij	is	een	
asbest	dak	aanwezig,	deze	moet	conform	het	asbestdakverbod	in	2024	zijn	verwijderd.	Daarnaast	zullen	de	
leegstaande	bedrijfsgebouwen,	de	optie	van	‘niets	doen’	leidt	tot	verder	verval	en	uiteindelijk	sloop.		
	
De	ingreep	is	locatie	gebonden.	De	huidige	bebouwing	is	op	leeftijd	en	heeft	geen	duurzame	functie.	Er	zijn	in	
dat	opzichte	geen	alternatieven.	Onderdeel	van	voorgenomen	nieuwe	terrein	inrichting	is	de	bodemsanering	
van	het	terrein.	Voor	het	tijdstip	van	uitvoer	zijn	geen	betere	alternatieven	voorhanden.	De	werkzaamheden	
zijn	bewust	na	afloop	van	de	kwetsbare	periode	van	de	steenmarter	gepland	om	negatieve	effecten	zoveel	
mogelijk	te	voorkomen.	De	keuze	voor	deze	periode	is	het	gevolg	van	vroegtijdige	afstemming	met	de	ecoloog.	
De	permanente	voorzieningen	komen	zoveel	mogelijk	overeen	met	de	huidige	verblijfplaatsen	wat	locatie	
betreft.		
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4.	Maatregelen	zorgvuldig	handelen:	begeleiding	van	een	ecoloog		
Tijdens	de	werkzaamheden	vindt	terugkoppeling	plaats	met	de	ecoloog	op	tenminste	drie	momenten:		

– Voorafgaand	bij	planning	en	vaststellen	uitvoer	met	de	opdrachtgever	(opdrachtgeversoverleg).	Dit	
heeft	reeds	plaatsgevonden;		

– Voorafgaand	aanvang	van	de	werkzaamheden	met	de	aannemer	(overleg	omtrent	aanpak	en	check	
van	de	voorwaarden	van	de	ontheffing,	opstellen	werkprotocol);	

– Voorafgaand	aan	de	sloopwerkzaamheden,	het	onklaar	maken	van	de	verblijfplaats;		
– Bij	aanbrengen	van	de	permanente	verblijfplaatsen	en	keuring	van	de	voorzieningen.	Extra	overleg	

vindt	plaats	bij:		
1. Calamiteiten;		
2. Afwijking	van	de	planning.		

	

	 	



	 14	

5.	Gunstige	staat	van	instandhouding		
De	gunstige	staat	van	instandhouding		voor	de	steenmarter	is	binnen	het	project	gegarandeerd.		
	
Voor	de	verblijfplaats	van	de	steenmarter	worden	binnen	het	projectgebied	2	nieuwe	permanente	
verblijfplaatsen	gerealiseerd.	De	huidige	schuilmogelijkheden	en	foerageergebied	verdwijnen.	Er	treed	een	
tijdelijke	vermindering		van	leefgebied	op	door	bodemsanering,	sloop-	en	bouwactiviteiten.	Na	de	bouw	wordt	
de	planlocatie	landschappelijk	ingericht	waarbij	de	functionele	leefomgeving.	Omdat	er	voldoende	alternatief	
leefgebied	voorhanden	is	(gefaseerd	werken)	en	buiten	de	kwetsbare	periode	wordt	gewerkt,	leidt	het	met	
zekerheid	niet	tot	significante	effecten	op	mortaliteit	of	voortplanting	voor	de	steenmarter.	Het	is	een	tijdelijk	
effect.	Het	potentiële	verspreidingsgebied	na	afronding	van	het	project	is	gelijk	aan	de	huidige	situatie.		
	
Het	aanbod	in	de	direct	omliggende	omgeving	van	het	plangebied	in	de	huidige	situatie	is	het	functioneel	
leefgebied	met	voldoende	foerageer-	en	schuilgelegenheden	van	steenmarter	ruimschoots	aanwezig.	De	
nieuwe	inrichting	zal	hierin	een	bijdrage	leveren.	De	plaatselijke	staat	van	instandhouding	is	als	gunstig	te	
beschouwen.	Door	de	geplande	werkzaamheden	is	er	weliswaar	sprake	van	een	tijdelijke	beperkte	verstoring	
van	foerageergebied	en	dekking	rond	de	huidige	verblijfplaatsen,	maar	dit	heeft	geen	wezenlijk	effect	op	de	
functionaliteit	van	de	leefomgeving	als	geheel	omdat	er	voldoende	alternatieven	in	de	directe	omgeving	
overblijven.	De	steenmarter	is	zeer	opportunistisch	en	zal	zich	snel	aanpassen	aan	de	tijdelijke-	en	nieuwe	
situatie.		
	
De	trend	van	regionale	steenmarterpopulatie	is	waarschijnlijk	stabiel,	hoewel	harde	cijfers	ontbreken.	Wel	zijn	
door	renovatie-	en	sloopprojecten	waarschijnlijk	minder	potentieel	geschikte	gebouwen	beschikbaar	voor	
steenmarters,	waardoor	het	creëren	van	mogelijkheden	in	nieuwbouw-	of	renovatieprojecten	in	het	algemeen	
noodzakelijk	is	om	cumulatieve	effecten	zoveel	mogelijk	teniet	te	doen.	Onder	andere	is	daarom	gekozen	om	
royaal	permanente	vervangende	voorzieningen	te	realiseren	waardoor	de	mogelijkheden	voor	steenmarters	in	
feite	niet	beperkt	worden	t.o.v.	de	huidige	situatie.	Gezien	bovenstaande	bevindingen	blijft	de	lokaal	gunstige	
staat	van	instandhouding	gegarandeerd.		

 

6.	Wettelijk	belang		

De	ontheffing	wordt	aangevraagd	in	het	kader	van	het	wettelijk	belang	“In	het	kader	van	de	ruimtelijke	
inrichting	of	ontwikkeling	van	gebieden”.		
	
De	bodem	op	het	terrein	is	sterk	verontreinigd	en	moet	gesaneerd	worden.	De	voormalige	houtzagerij	met	
bijgebouwen	zijn	niet	geïsoleerd.	Het	dak	van	de	houtzagerij	bestaat	geheel	uit	asbestplaten.	Door	de	slechte	
staat	van	de	voormalige	houtzagerij	en	de	omliggende	vervuild	terrein	bestaat	het	risico	op	
gezondheidsproblemen.	Naast	dit	wettelijk	belang	is	er	tevens	sprake	van	een	groot	openbaar	belang,	namelijk	
voorzien	in	de	toenemende	behoefte	aan	duurzame	en	betaalbare	woningen	en	daarmee	bij	te	dragen	aan	o.a.	
beperking	van	klimaatverandering	zoals	vastgelegd	in	zowel	landelijke	als	Europese	doelstellingen.	Voor	de	
steenmarter	is	deze	verduurzaming	echter	geen	wettelijk	geldig	belang,	maar	maatschappelijk	is	het	van	grote	
betekenis.		
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1 Inleiding 

In opdracht van is door Cauberg Huygen onderzoek verricht naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer 

ter hoogte van de planlocatie aan de Voorsterweg 60 te Zwolle. De locatie betreft de voormalige houtzagerij, 

het terrein van de houtzagerij wordt getransformeerd en verkaveld om de realisatie van 18 woningen moge-

lijk te maken. De figuur hieronder geeft de planlocatie, samen met de inpassing van de verkaveling weer: 

 

 

Figuur 1.1:  Situering planlocatie & inpassing van de verkaveling 

 

Het plan is gelegen binnen de bebouwde kom en binnen de geluidzone van de volgende wegen: 

- Provinciale weg N331 “Hasselterweg" (70 km/h) 

 

Om die reden is een onderzoek Wet geluidhinder noodzakelijk. Onderzocht is of de geluidbelastingen  

voldoen aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk beleid. Indien nodig worden ho-

gere grenswaarden benoemd. 

 

Voorts is de planlocatie gelegen in de nabijheid van een 30 km/h weg. Wegen met een maximumsnelheid 

van 30 km/h kennen formeel geen geluidzone krachtens de Wet geluidhinder, maar in het kader van toetsing 

aan een goede ruimtelijke situatie is de geluidbelasting van de volgende weg wel beschouwd: 

- Voorsterweg (30 km/h) 

Voorsterweg 

Hasselterweg 

Planlocatie 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Wet geluidhinder 

2.1.1 Wetversie Wet geluidhinder 

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt sinds  

1 januari 2015 (Stb. 2014,581). 

 

2.1.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden 

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en 

industrielawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de  

maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (bijvoorbeeld per weg, per spoorweg, per industrie-

terrein) wordt aan de grenswaarden getoetst. 

 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden 

aangevraagd bij het bevoegd gezag, mits de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden. 

 

Het vaststellen van een hogere waarde door het bevoegd gezag is mogelijk indien maatregelen om de  

geluidbelasting te reduceren aan de geluidbron of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of 

verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundi-

ge, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden. 

 

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoe-

lige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van dove gevels of van gebouwgebonden  

geluidschermen. 

 

2.1.3 Begrip gevel 

De geluidbelasting op een geluidgevoelige bestemming dient te worden bepaald te plaatste van de gevel 

van de bestemming. In artikel 1 van de Wgh is het begrip gevel als volgt gedefinieerd: 

 

Bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder  

begrepen het dak, met uitzondering van: 

a) een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN  

5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelas-

ting van die constructie en 33 dB, alsmede 

b) een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen 

niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

 

Bovenstaande betekent dat, indien een gevel voldoet aan de definitie onder a of b, dit geveldeel niet hoeft te 

worden getoetst aan de Wgh. Een dergelijke gevel wordt een ‘dove gevel’ genoemd. 
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2.1.4 Zones langs wegen 

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone,  

uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is 

een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan  

weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of  

buitenstedelijk), zie tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1:  Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte [m] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

1 of 2 - 200 

3 of meer - 350 

- 1 of 2 250 

- 3 of 4 400 

- 5 of meer 600 

 

Provinciale weg N331 “Hasselterweg” heeft 4 rijkstroken en is gelegen binnen de bebouwde kom van Zwolle, 

waardoor de weg in stedelijk gebeid is gelegen, zodat de zonebreedte 350 meter is.  

 

De overige wegen in de nabijheid van de planlocatie betreffen 30 km/h-wegen en hebben dus geen formele 

zone. Echter de invloed van de Voorsterweg is wel beschouwd in dit onderzoek. 

 

2.1.5 Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de diverse geluidgrenswaarden voor  

wegverkeerslawaai die op dit plan van toepassing zijn. De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom 

van Zwolle (binnenstedelijk gebied). 

 

Tabel 2.2:  Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaai 

Functie Bestemming Weg 
Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffings-

waarde [dB] 

Wonen 

(Nieuwbouw) 
Binnenstedelijk gebied Aanwezige weg 

48 

(art. 82 Wgh) 

63 

(art. 83 lid 2 Wgh) 

 



 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai; 05391-50844-05 
herontwikkeling voormalige houtzagerij tot woningen 16 september 2019 
 Pagina 6 

2.1.6 Cumulatie geluidbronnen 

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidsbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden 

naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. De 30 km/uur wegen zijn meege-

nomen in deze berekening. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is 

gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh). 

 

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

Op 2 april 2007 is door de gemeente Zwolle de Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld. 

In dit beleid wordt aangesloten bij het Gebiedsgericht Milieubeleid van de gemeente. Voor het aspect geluid 

houdt dit in dat de maximale ontheffingswaarde die door de gemeente Zwolle wordt verleend, afhankelijk is 

van de gebiedstypering volgens onderstaande tabel. 

 

 

 

Ten aanzien van wegverkeerslawaai wordt door de gemeente Zwolle alleen ontheffing van de voorkeurs-

grenswaarde verleend: 

 

 

 

In geval van overschrijding van de grenswaarden uit het Gebiedsgericht Milieubeleid is het onderstaande 

van toepassing: 
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3 Invoergegevens onderzoek 

3.1 Gehanteerde stukken 

Tekeningen/ondergronden: 

- Situatietekening verstrekt door de opdrachtgever, d.d. 01-02-2019. 

 

Verkeersgegevens: 

- De verkeersgegevens van lokale wegen zijn verstrekt door de gemeente Zwolle. 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op: 

- Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

3.2 Rekenmethode geluidbelastingen wegverkeerslawaai 

De berekeningen van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer, zijn uitgevoerd conform het  

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik 

gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMG2012. 

 

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie  

worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 zijn dit de te hanteren aftrekken: 

1) 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 

meer bedraagt en de geluidbelasting van die weg 56 dB is; 

2) 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 

meer bedraagt en de geluidbelasting van die weg 57 dB is; 

3) 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 

meer bedraagt en de geluidbelasting anders is dan 56 en 57 dB; 

4) 5 dB voor overige wegen; 

5) 0 dB bij bepaling van de benodigde geluidwering van de gevels conform het Bouwbesluit 2012. 

 

In dit onderzoek zijn de volgende aftrekwaarden van toepassing: 

- Provinciale weg N331 “Hasselterweg” (70 km/h): 2 tot 4 dB; 

- Voorsterweg (30 km/h): 5 dB. 

 

De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma  

Geomilieu v.4.5 van DGMR. 
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3.3 Nadere toelichting invoergegevens  

Wegen 

Overeenkomstig de feitelijke situatie is in het onderzoek voor de wegdekverharding van de N331 uitgegaan 

van Top(as)falt. Voor dit type wegdekverharding zijn uitsluitend wegdekcorrectiefactoren bekend voor lichte 

voertuigen. Voor wat betreft de verkeerscategorieen middelzwaar- en zwaar (vracht)verkeer zijn met 

betrekking tot Topfalt (nog) geen specifieke wegdekcorrecties bekend c.q. beschikbaar. 

Door de gemeente Zwolle is aangegeven dat mede op grond van akoestisch onderzoeken voor vergelijkbare 

wegen c.q. wegvakken, het op voorhand alleszins aannemelijk is (dan wel valt het te verdedigen) om voor de 

verkeerscategorieën middelzwaar en zwaar (vracht) verkeer uit te gaan van een – over het gehele spectrum 

– 1 dB lagere geluidsreductie ten opzichte de geldende wegdekcorrecties voor lichte motorvoertuigen bij 

toepassing van Topfalt. Navolgend zijn de gehanteerde wegdekcorrectiefactoren samengevat. 

De  Voorsterweg is voorzien van klinkers in keperverband, waarvoor de standaard wegdekcorrectiefactoren 

zijn gehanteerd. In bijlage I zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen. In tabel 3.1 zijn de 

gegevens samengevat. 

 

Tabel 3.1:  Verkeersgegevens 

Weg Etmaalintensiteit [mvt] Daguur [%] Avonduur [%] Nachtuur [%] LV [%] MV [%] ZV [%] 

N331 17.000 6,4 3,6 1,1 89,9 6,6 3,6 

Voorsterweg 1250 6,8 3,4 0,7 97,3 2,5 0,2 

 

Bodemgebieden 

In het akoestische model is standaard uitgegaan van een harde bodem (bodemfactor 0,0), waarbij de 

gemodelleerde zachte bodemgebieden als zijnde akoestisch zacht zijn gedimensioneerd (bodemfactor 1,0). 

In bijlage I zijn de invoergegevens opgenomen. 

 

Waarneempunten 

Op de gevels van het plan zijn waarneempunten gesitueerd, gekoppeld aan het desbetreffende gebouw op  

10 cm van de gevel op 1,5, 4,5 & 7,5 meter boven vloerniveau. 

 

In bijlage I zijn de invoergegevens met betrekking tot de waarneempunten opgenomen. 

 

Overige rekenparameters: 

- De geluidbelastingen zijn berekend met alle akoestisch relevante gebouwen in de omgeving.  

De gebouwen schermen geluid af dan wel reflecteren dit (factor 0,8). Het maximaal aantal reflecties 

bedraagt 1. In bijlage I zijn de meest relevante gebouwen inclusief gebouwhoogte weergegeven. 

- Meteorologische correcties: conform standaard. 

Luchtdemping: conform standaard. 

4 Berekeningsresultaten en beoordeling wegverkeerslawaai
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4  

4.1 Rekenresultaten 

Met behulp van de in hoofdstuk 2 en 3 genoemde uitgangspunten zijn de geluidbelastingen op de gevels van 

de woningen berekend. In figuur 4.1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. De volledige  

berekeningsresultaten zijn in bijlage II opgenomen. Ten behoud van de leesbaarheid van het rapport, is in de 

tekst van de rapportage geen tabel opgenomen. 

 

Resultaten 

 N331: De ten hoogste berekende geluidbelasting is 53 dB na aftrek van 2, 3 of 4 dB volgens artikel 

110g Wgh.  

 Voorsterweg: De ten hoogste berekende geluidbelasting is 47 dB na aftrek van 5 dB volgens artikel 

110g Wgh. 

 

Gecumuleerde geluidbelasting 

De gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek op de gevels bedraagt maximaal 57 dB op de noordgevel 

van het meest noordelijk gelegen blok op kavel 9, exclusief aftrek volgens artikel 110g Wgh. 

 

 

Figuur 4.1:  Ligging beoordelingsposities 

 

In bijlage II zijn de rekenresultaten op de beoordelingspunten als volgt gemarkeerd: 

– Groen: de berekende geluidbelasting is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

– Oranje: de berekende geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en niet hoger 

dan de ten hoogste toelaatbare grenswaarde van 63 dB uit de Wgh alsmede de grenswaarde uit het 

gemeentelijke geluidbeleid van 53 dB 
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4.2 Beoordeling Wet geluidhinder 

De geluidbelasting vanwege de Voorsterweg voldoet aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 

De berekende geluidniveaus vanwege de Voorsterweg zijn daarmee aanvaardbaar. 

De geluidbelasting vanwege de Hasselterweg is hoger dan de voorkeurgrenswaarde, maar niet hoger dan 

de grenswaarde uit het gemeentelijke beleid alsmede de Wgh. Conform de Wgh zal onderzocht moeten 

worden of maatregelen gericht op het terugdringen van de geluibelasting doeltreffend of doelmatig zijn. Na-

volgend wordt hierop ingegaan. 

 

Hasselterweg 

Teneinde de geluidbelasting te verlagen naar de voorkeurgrenswaarde is een reductie benodigd van 5 dB. 

De Hasselterweg is in de bestaande situatie reeds voorzien van Topfalt, dat een reductie heeft ten opzichte 

van het referentiewegdek van bijna 5 dB. Er zal dus een wegdek toegepast moeten worden met een reductie 

ten opzichte van het referentiewegdek van circa 10 dB. Naar huidige maatstaven is slechts één wegdekver-

harding theoretisch toepasbaar, namelijk PA 8G1,2. Echter, berekeningen (resultaten op te vragen) maken 

duidelijk dat ook dit wegdektype onvoldoende doeltreffend is. Een stiller wegdek is derhalve niet doeltref-

fend.   

De Hasselterweg is ter hoogte van het plangebied reeds voorzien van een aardenwal van 4 meter hoog met 

daarop een topscherm van 1,5 meter hoog. Uit simulaties in het rekenmodel blijkt dat aan de voorkeurs-

grenswaarde kan worden voldaan wanneer het scherm wordt verhoogd naar 3,5 meter boven het niveau van 

de grondwal. Na verhoging van het scherm treedt een geluidbelasting op van ten hoogste 48 dB na aftrek 

volgens artikel 110g. Gelet op het groenstedelijke karakter van het betrokken gebied is een verhoging land-

schappelijk niet gewenst.  

Er zijn derhalve geen doeltreffende en doelmatige maatregelen te treffen ter verlaging van de optredende 

geluidbelasting vanwege de Hasselterweg. 

 

4.3 Beoordeling gemeentelijk beleid 

Naast voormelde overwegingen aangaande de Wet geluidhinder is ook lokaal geluidbeleid van belang.  

Hierop gaat deze paragraaf nader in. De planlocatie valt binnen het groenstedelijk gebied zoals beschreven 

in het gemeentelijk geluidbeleid. Hiervoor geldt een doelstelling van 43 dB. De doelstelling uit het gemeente-

lijk beleid wordt overschreden door de Hasselterweg en de Voorsterweg, echter de Voorsterweg maakt geen 

deel uit van de beoordeling. De planontwikkeling voldoet aan de volgende ontheffingscriteria:4)  

- Het bouwplan vult (deels) een open plaats tussen aanwezige bebouwing op (nu nog onbebouwde  

terrein rondom voormalige houtzagerij). 

- Het bouwplan wordt (deels) ter plaatse gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing (voormalige 

houtzagerij). 

 

 

 

 

 
)  De ontheffingscriteria van het gemeentelijk geluidbeleid gelden bij een overschrijding van de in de Wgh opgenomen voorkeursgrens-

waarde. 
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Geconcludeerd wordt dat voldoende gronden zijn om ontheffing van de gemeentelijke doelstelling van 43 dB 

te verlenen. 

 

Voor een groenstedelijk gebied zoals beschreven in het gemeentelijk geluidbeleid geldt een grenswaarde 

van 53 dB. Deze grenswaarde wordt na aftrek volgens artikel 110g Wgh niet overschreden. Een milieu pla-

nologische beoordeling vanuit gemeentelijk beleid is daarom niet noodzakelijk.  

 

Echter uit kwaliteitsoogpunt is wel inzichtelijk gemaakt of de woningen beschikken over een geluidluwe ge-

vel. Uit de berekening blijkt dat vanwege de geluidbelasting van de Hasselterweg alle woningen beschikken 

over een geluidluwe gevel, zie figuur 4.3 alsmede bijlage II. 

 

 

 

 

Figuur 4.3:  Geluidbelasting vanwege Hasselterweg, inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Let op: 55 & 54 dB dienen gelezen te worden 

als 53 dB 
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4.4 Gecumuleerde geluidbelastingen 

Slechts één bron (weg) resulteert in overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde. Hiermee is geen spra-

ke van een relevante blootstelling aan meer dan één geluidbron waardoor formeel gezien niet hoeft te wor-

den gecumuleerd.  

 

Ter informatie: indien toch rekening wordt gehouden met de samenloop van alle beschouwde wegen resul-

teert dit in onderstaande gecumuleerde geluidbelastingen op de gevels van maximaal 57 dB etmaalwaarde 

(exclusief aftrek). Op grond van het Bouwbesluit 2012 volgt dat de karakteristieke geluidwering maximaal 24 

dB zal moeten bedragen. Deze geluidwering is zonder ingrijpende maatregelen haalbaar. 

 

 

Figuur 4.4:  Geluidbelasting vanwege alle beschouwde wegen, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai; 05391-50844-05 
herontwikkeling voormalige houtzagerij tot woningen 16 september 2019 
 Pagina 13 

4.5 Advies aanvraag hogere waarden 

Gezien het voorgaande wordt geadviseerd hogere waarden aan te vragen voor de geluidbelasting ten  

gevolge van de N331 “Hasselterweg” , zoals oranje gemarkeerd weergegeven in bijlage II. 

 

 

Figuur 4.3:  Geluidbelasting vanwege N331, inclusief aftrek Wgh 110g. Let op: 55 & 54 dB dienen gelezen te worden als 53 dB 

 

Uit figuur 4.3 blijkt dat in totaal voor 7 woningen de volgende hogere waarden nodig zijn per gevel: 

- 53 dB: 3 gevels (kavel 8,9,10)* 

- 52 dB: 3 gevels (kavel 11,12)* 

- 51 dB: 2 gevels (kavel 7, 18)* 

- 49 dB: 3 gevels (kavel 10,11,18)* 

- Geen hogere waarde (≤ 48 dB): 11 woningen (alle gevels geluidluw) 

 

*De verkavelingskaart is opgenomen in bijlage II. 
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5 Conclusie 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

- De geluidbelasting vanwege N331 “Hasselterweg” overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

maar is op alle beoordelingspunten op de gehele gevel niet hoger dan de ten hoogste toelaatbare 

grenswaarde van 53 dB. Omdat voldaan wordt aan meerdere ontheffingscriteria uit het gemeentelijk  

geluidbeleid, zal een verzoek tot vaststelling van hogere grenswaarden worden gehonoreerd. 

- De gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek op de gevels bedraagt maximaal 57 dB op de noordge-

vel van de meest noordelijke woning. 

- Op grond van het Bouwbesluit 2012 volgt dat de karakteristieke geluidwering ten minste 24 dB zal moe-

ten bedragen. Dat zal ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen bepaald moeten 

worden. 

- Hoewel niet noodzakelijk voor de beoordeling, de geluidbelasting (inclusief aftrek volgens artikel 110g 

Wgh) vanwege de Voorsterweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet. De maximaal op-

tredende geluidbelasting is 47 dB op de begane grond van de meest zuidelijke woningen.  

 

 

Cauberg Huygen B.V. 

 

mr. ing. M.J.M. Blankvoort 

Senior Adviseur 
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
13 september 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A))
001 Voorsterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30
001 Voorsterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30
002 Hasselterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 T -- -- -- --  70  70
003 Hasselterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 T -- -- -- --  70  70
002 Hasselterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 T -- -- -- --  70  70

003 Hasselterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 T -- -- -- --  70  70
002 Hasselterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 T -- -- -- --  70  70
003 Hasselterweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 T -- -- -- --  70  70
B001 Belvederelaan      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
B002 Belvederelaan      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50

B003 Belvederelaan      0,00      0,50 Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0 W4a -- -- -- --  50  50
B004 Belvederelaan      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
B005 Belvederelaan      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
B006 Belvederelaan      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0 Microtop -- -- -- --  50  50
B007 Belvederelaan      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0 Microtop -- -- -- --  50  50

13-9-2019 12:17:03Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
13 september 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)
001  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1250,00   6,80   3,40   0,70 -- -- --
001  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1250,00   6,80   3,40   0,70 -- -- --
002  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  18300,00   6,40   3,60   1,10 -- -- --
003  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  14800,00   6,40   3,60   1,10 -- -- --
002  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  14000,00   6,40   3,60   1,10 -- -- --

003  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  19000,00   6,40   3,60   1,10 -- -- --
002  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  14000,00   6,40   3,60   1,10 -- -- --
003  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  14800,00   6,40   3,60   1,10 -- -- --
B001  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6800,00   6,80   3,20   0,70 -- -- --
B002  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6800,00   6,80   3,20   0,70 -- -- --

B003  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6800,00   6,80   3,20   0,70 -- -- --
B004  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   5550,00   6,80   3,20   0,70 -- -- --
B005  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   5550,00   6,80   3,20   0,70 -- -- --
B006  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   5550,00   6,80   3,20   0,70 -- -- --
B007  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   5550,00   6,80   3,20   0,70 -- -- --

13-9-2019 12:17:03Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
13 september 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)
001 -- --  97,30  97,30  97,30 --   2,50   2,50   2,50 --   0,20   0,20   0,20 -- -- -- -- --     82,70     41,35
001 -- --  97,30  97,30  97,30 --   2,50   2,50   2,50 --   0,20   0,20   0,20 -- -- -- -- --     82,70     41,35
002 -- --  89,80  89,80  89,80 --   6,60   6,60   6,60 --   3,60   3,60   3,60 -- -- -- -- --   1051,74    591,60
003 -- --  89,80  89,80  89,80 --   6,60   6,60   6,60 --   3,60   3,60   3,60 -- -- -- -- --    850,59    478,45
002 -- --  89,80  89,80  89,80 --   6,60   6,60   6,60 --   3,60   3,60   3,60 -- -- -- -- --    804,61    452,59

003 -- --  89,80  89,80  89,80 --   6,60   6,60   6,60 --   3,60   3,60   3,60 -- -- -- -- --   1091,97    614,23
002 -- --  89,80  89,80  89,80 --   6,60   6,60   6,60 --   3,60   3,60   3,60 -- -- -- -- --    804,61    452,59
003 -- --  89,80  89,80  89,80 --   6,60   6,60   6,60 --   3,60   3,60   3,60 -- -- -- -- --    850,59    478,45
B001 -- --  96,00  96,00  96,00 --   3,50   3,50   3,50 --   0,50   0,50   0,50 -- -- -- -- --    443,90    208,90
B002 -- --  96,00  96,00  96,00 --   3,50   3,50   3,50 --   0,50   0,50   0,50 -- -- -- -- --    443,90    208,90

B003 -- --  96,00  96,00  96,00 --   3,50   3,50   3,50 --   0,50   0,50   0,50 -- -- -- -- --    443,90    208,90
B004 -- --  96,00  96,00  96,00 --   3,50   3,50   3,50 --   0,50   0,50   0,50 -- -- -- -- --    362,30    170,50
B005 -- --  96,00  96,00  96,00 --   3,50   3,50   3,50 --   0,50   0,50   0,50 -- -- -- -- --    362,30    170,50
B006 -- --  96,00  96,00  96,00 --   3,50   3,50   3,50 --   0,50   0,50   0,50 -- -- -- -- --    362,30    170,50
B007 -- --  96,00  96,00  96,00 --   3,50   3,50   3,50 --   0,50   0,50   0,50 -- -- -- -- --    362,30    170,50
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
13 september 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k
001      8,51 --      2,12      1,06      0,22 --      0,17      0,08      0,02 --   81,16   85,39   92,95   93,11   96,61   89,91
001      8,51 --      2,12      1,06      0,22 --      0,17      0,08      0,02 --   81,16   85,39   92,95   93,11   96,61   89,91
002    180,77 --     77,30     43,48     13,29 --     42,16     23,72      7,25 --   84,96   92,04   98,07  106,11  107,17  100,70
003    146,19 --     62,52     35,16     10,74 --     34,10     19,18      5,86 --   84,03   91,12   97,15  105,19  106,25   99,78
002    138,29 --     59,14     33,26     10,16 --     32,26     18,14      5,54 --   83,79   90,88   96,90  104,94  106,01   99,54

003    187,68 --     80,26     45,14     13,79 --     43,78     24,62      7,52 --   85,12   92,21   98,23  106,27  107,34  100,86
002    138,29 --     59,14     33,26     10,16 --     32,26     18,14      5,54 --   83,79   90,88   96,90  104,94  106,01   99,54
003    146,19 --     62,52     35,16     10,74 --     34,10     19,18      5,86 --   84,03   91,12   97,15  105,19  106,25   99,78
B001     45,70 --     16,18      7,62      1,67 --      2,31      1,09      0,24 --   81,15   88,31   94,67  100,05  106,60  103,18
B002     45,70 --     16,18      7,62      1,67 --      2,31      1,09      0,24 --   81,15   88,31   94,67  100,05  106,60  103,18

B003     45,70 --     16,18      7,62      1,67 --      2,31      1,09      0,24 --   82,09   87,87   94,83  101,28  105,10  100,99
B004     37,30 --     13,21      6,22      1,36 --      1,89      0,89      0,19 --   80,27   87,43   93,79   99,17  105,72  102,30
B005     37,30 --     13,21      6,22      1,36 --      1,89      0,89      0,19 --   80,27   87,43   93,79   99,17  105,72  102,30
B006     37,30 --     13,21      6,22      1,36 --      1,89      0,89      0,19 --   80,80   86,90   93,58   98,97  100,90   97,17
B007     37,30 --     13,21      6,22      1,36 --      1,89      0,89      0,19 --   80,80   86,90   93,58   98,97  100,90   97,17
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
13 september 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k
001   84,75   78,47   78,15   82,38   89,94   90,10   93,60   86,90   81,74   75,45   71,29   75,52   83,08   83,24   86,74
001   84,75   78,47   78,15   82,38   89,94   90,10   93,60   86,90   81,74   75,45   71,29   75,52   83,08   83,24   86,74
002   95,98   86,43   82,46   89,54   95,57  103,61  104,67   98,20   93,48   83,93   77,31   84,40   90,42   98,46   99,53
003   95,06   85,50   81,53   88,62   94,65  102,69  103,75   97,28   92,56   83,00   76,39   83,47   89,50   97,54   98,60
002   94,82   85,26   81,29   88,38   94,41  102,45  103,51   97,04   92,32   82,76   76,14   83,23   89,26   97,30   98,36

003   96,14   86,59   82,62   89,71   95,73  103,77  104,84   98,36   93,65   84,09   77,47   84,56   90,58   98,62   99,69
002   94,82   85,26   81,29   88,38   94,41  102,45  103,51   97,04   92,32   82,76   76,14   83,23   89,26   97,30   98,36
003   95,06   85,50   81,53   88,62   94,65  102,69  103,75   97,28   92,56   83,00   76,39   83,47   89,50   97,54   98,60
B001   96,41   86,62   77,88   85,04   91,40   96,77  103,33   99,91   93,14   83,35   71,28   78,44   84,80   90,17   96,73
B002   96,41   86,62   77,88   85,04   91,40   96,77  103,33   99,91   93,14   83,35   71,28   78,44   84,80   90,17   96,73

B003   94,81   85,86   78,82   84,59   91,56   98,00  101,82   97,72   91,54   82,58   72,22   77,99   84,96   91,40   95,22
B004   95,53   85,74   77,00   84,16   90,52   95,89  102,45   99,02   92,25   82,47   70,40   77,56   83,91   89,29   95,85
B005   95,53   85,74   77,00   84,16   90,52   95,89  102,45   99,02   92,25   82,47   70,40   77,56   83,91   89,29   95,85
B006   92,06   83,90   77,53   83,63   90,31   95,70   97,63   93,89   88,79   80,62   70,93   77,03   83,71   89,10   91,03
B007   92,06   83,90   77,53   83,63   90,31   95,70   97,63   93,89   88,79   80,62   70,93   77,03   83,71   89,10   91,03
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met wegen
13 september 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
001   80,04   74,88   68,59 -- -- -- -- -- -- -- --
001   80,04   74,88   68,59 -- -- -- -- -- -- -- --
002   93,05   88,33   78,78 -- -- -- -- -- -- -- --
003   92,13   87,41   77,86 -- -- -- -- -- -- -- --
002   91,89   87,17   77,61 -- -- -- -- -- -- -- --

003   93,21   88,50   78,94 -- -- -- -- -- -- -- --
002   91,89   87,17   77,61 -- -- -- -- -- -- -- --
003   92,13   87,41   77,86 -- -- -- -- -- -- -- --
B001   93,31   86,54   76,75 -- -- -- -- -- -- -- --
B002   93,31   86,54   76,75 -- -- -- -- -- -- -- --

B003   91,12   84,94   75,98 -- -- -- -- -- -- -- --
B004   92,42   85,65   75,87 -- -- -- -- -- -- -- --
B005   92,42   85,65   75,87 -- -- -- -- -- -- -- --
B006   87,29   82,19   74,02 -- -- -- -- -- -- -- --
B007   87,29   82,19   74,02 -- -- -- -- -- -- -- --
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met toetspunten
13 september 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
001 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,38 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
002 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,83 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
003 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
004 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
005 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

006 Kavel 18 - Seniorenwoning      1,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
007 Woning - Kavel 17      1,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
008 Woning - Kavel 17      1,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
009 Woning - Kavel 17      1,48 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
010 Woning - Kavel 17      1,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

011 Woning - Kavel 16      1,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
012 Woning - Kavel 16      1,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
013 Woning - Kavel 16      1,54 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
014 Woning - Kavel 16      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
015 Woning - Kavel 16      1,52 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

016 Woning - Kavel 6      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
017 Woning - Kavel 6      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
018 Woning - Kavel 6      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
019 Woning - Kavel 6      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
020 Woning - Kavel 5      1,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

021 Woning - Kavel 5      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
022 Woning - Kavel 5      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
023 Woning - Kavel 5      1,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
024 Woning - Kavel 4      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
025 Woning - Kavel 4      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

026 Woning - Kavel 4      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
027 Woning - Kavel 3      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
028 Woning - Kavel 3      1,62 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
029 Woning - Kavel 3      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
030 Woning - Kavel 2      1,94 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

031 Woning - Kavel 2      1,98 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
032 Woning - Kavel 2      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
033 Woning - Kavel 1      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
034 Woning - Kavel 1      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
035 Woning - Kavel 1      1,69 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

036 Woning - Kavel 7      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
037 Woning - Kavel 7      1,49 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
038 Woning - Kavel 7      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met toetspunten
13 september 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
039 Woning - Kavel 8      1,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
040 Woning - Kavel 8      1,37 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
041 Woning - Kavel 8      1,41 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
042 Woning - Kavel 9      1,12 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
043 Woning - Kavel 9      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

044 Woning - Kavel 9      1,21 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
045 Woning - Kavel 10      1,15 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
046 Woning - Kavel 10      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
047 Woning - Kavel 10      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
048 Woning - Kavel 11      1,03 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

049 Woning - Kavel 11      1,12 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
050 Woning - Kavel 11      0,73 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
051 Woning - Kavel 12      1,15 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
052 Woning - Kavel 12      0,94 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
053 Woning - Kavel 12      1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

054 Woningen - Kavel 13-15      1,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
055 Woningen - Kavel 13-15      1,31 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
056 Woningen - Kavel 13-15      1,23 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
057 Woningen - Kavel 13-15      1,33 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
058 Woningen - Kavel 13-15      1,44 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

059 Woningen - Kavel 13-15      1,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleLijst met bodemgebieden
13 september 2019
Model: VL Voorsterweg 2019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
03 Hasselterweg 0,00
02 Hasselterweg 0,00
06 Voorsterweg 0,00
01 Hasselterweg 0,00
07 Voorsterweg (fietspad) 0,00

09 Zalkerdijk 0,00
08 Westenholterweg 0,00
12 Rozenpad 0,00

0,00
0,00

0,00
1 0,00
2 0,00
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai; 05391-50844-05 
herontwikkeling voormalige houtzagerij tot woningen  16-09-2019 
  

Bijlage II  

 

Berekeningsresultaten 

 



Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Incl aftrek
001_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,5 45,20 42,70 37,55 46,56 45
001_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,5 51,64 49,14 44,00 53,01 51 Lden ≤ 48 dB

002_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,5 44,25 41,75 36,61 45,62 44
002_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,5 49,41 46,91 41,76 50,77 49 48 < Lden ≤ 53 dB

003_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,5 35,97 33,47 28,32 37,33 35
003_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,5 40,82 38,33 33,18 42,19 40
004_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,5 35,18 32,68 27,53 36,54 35
004_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,5 39,61 37,11 31,96 40,97 39
005_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,5 40,57 38,07 32,92 41,93 40
005_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,5 45,42 42,92 37,77 46,78 45
006_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,5 43,65 41,15 36,00 45,01 43
006_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,5 49,35 46,85 41,70 50,71 49
007_A Woning - Kavel 17 1,5 42,98 40,48 35,33 44,34 42
007_B Woning - Kavel 17 4,5 48,59 46,10 40,95 49,96 48
008_A Woning - Kavel 17 1,5 38,22 35,72 30,57 39,58 38
008_B Woning - Kavel 17 4,5 43,73 41,24 36,09 45,10 43
009_A Woning - Kavel 17 1,5 38,52 36,02 30,87 39,88 38
009_B Woning - Kavel 17 4,5 42,72 40,23 35,08 44,09 42
010_A Woning - Kavel 17 1,5 37,92 35,42 30,27 39,28 37
010_B Woning - Kavel 17 4,5 42,72 40,22 35,07 44,08 42
011_A Woning - Kavel 16 1,5 38,35 35,85 30,70 39,71 38
011_B Woning - Kavel 16 4,5 43,57 41,07 35,92 44,93 43
012_A Woning - Kavel 16 1,5 36,86 34,36 29,21 38,22 36
012_B Woning - Kavel 16 4,5 41,33 38,83 33,68 42,69 41
013_A Woning - Kavel 16 1,5 39,83 37,33 32,18 41,19 39
013_B Woning - Kavel 16 4,5 43,20 40,70 35,55 44,56 43
014_A Woning - Kavel 16 1,5 43,82 41,32 36,17 45,18 43
014_B Woning - Kavel 16 4,5 48,68 46,18 41,03 50,04 48
015_A Woning - Kavel 16 1,5 38,92 36,42 31,27 40,28 38
015_B Woning - Kavel 16 4,5 44,46 41,96 36,81 45,82 44
016_A Woning - Kavel 6 1,5 34,91 32,41 27,27 36,28 34
016_B Woning - Kavel 6 4,5 39,21 36,71 31,56 40,57 39
017_A Woning - Kavel 6 1,5 38,17 35,67 30,52 39,53 38
017_B Woning - Kavel 6 4,5 42,50 40,00 34,85 43,86 42
018_A Woning - Kavel 6 1,5 39,36 36,86 31,71 40,72 39
018_B Woning - Kavel 6 4,5 43,59 41,09 35,94 44,95 43
019_A Woning - Kavel 6 1,5 35,98 33,48 28,33 37,34 35
019_B Woning - Kavel 6 4,5 40,39 37,89 32,74 41,75 40
020_A Woning - Kavel 5 1,5 35,86 33,36 28,21 37,22 35
020_B Woning - Kavel 5 4,5 40,35 37,85 32,70 41,71 40
021_A Woning - Kavel 5 1,5 38,77 36,27 31,12 40,13 38
021_B Woning - Kavel 5 4,5 42,34 39,84 34,69 43,70 42
022_A Woning - Kavel 5 1,5 36,01 33,51 28,36 37,37 35
022_B Woning - Kavel 5 4,5 39,60 37,10 31,95 40,96 39
023_A Woning - Kavel 5 1,5 38,01 35,51 30,36 39,37 37
023_B Woning - Kavel 5 4,5 42,84 40,34 35,20 44,21 42
024_A Woning - Kavel 4 1,5 33,50 31,00 25,85 34,86 33
024_B Woning - Kavel 4 4,5 37,60 35,10 29,95 38,96 37
024_C Woning - Kavel 4 7,5 43,36 40,86 35,71 44,72 43
025_A Woning - Kavel 4 1,5 34,17 31,67 26,53 35,54 34
025_B Woning - Kavel 4 4,5 38,40 35,90 30,75 39,76 38
025_C Woning - Kavel 4 7,5 38,74 36,24 31,09 40,10 38
026_A Woning - Kavel 4 1,5 38,83 36,33 31,19 40,20 38
026_B Woning - Kavel 4 4,5 41,97 39,48 34,33 43,34 41
026_C Woning - Kavel 4 7,5 45,36 42,86 37,71 46,72 45
027_A Woning - Kavel 3 1,5 38,75 36,25 31,10 40,11 38
027_B Woning - Kavel 3 4,5 42,16 39,66 34,51 43,52 42
027_C Woning - Kavel 3 7,5 45,92 43,42 38,27 47,28 45
028_A Woning - Kavel 3 1,5 34,94 32,44 27,29 36,30 34
028_B Woning - Kavel 3 4,5 38,44 35,94 30,79 39,80 38
028_C Woning - Kavel 3 7,5 42,65 40,15 35,00 44,01 42
029_A Woning - Kavel 3 1,5 33,80 31,30 26,15 35,16 33
029_B Woning - Kavel 3 4,5 38,10 35,60 30,45 39,46 37
029_C Woning - Kavel 3 7,5 38,81 36,31 31,16 40,17 38
030_A Woning - Kavel 2 1,5 33,56 31,06 25,91 34,92 33

Geluidbelasting vanwege Hasselterweg, exclusief en inclusief aftrek 2, 3 of 4 dB artikel 110g Wgh



Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Incl aftrek
Geluidbelasting vanwege Hasselterweg, exclusief en inclusief aftrek 2, 3 of 4 dB artikel 110g Wgh

030_B Woning - Kavel 2 4,5 36,99 34,49 29,34 38,35 36
030_C Woning - Kavel 2 7,5 42,03 39,53 34,38 43,39 41 Lden ≤ 48 dB

031_A Woning - Kavel 2 1,5 39,59 37,09 31,94 40,95 39
031_B Woning - Kavel 2 4,5 42,71 40,21 35,06 44,07 42 48 < Lden ≤ 53 dB

031_C Woning - Kavel 2 7,5 42,21 39,71 34,56 43,57 42
032_A Woning - Kavel 2 1,5 39,98 37,48 32,33 41,34 39
032_B Woning - Kavel 2 4,5 42,24 39,74 34,59 43,60 42
032_C Woning - Kavel 2 7,5 45,57 43,07 37,92 46,93 45
033_A Woning - Kavel 1 1,5 40,21 37,71 32,56 41,57 40
033_B Woning - Kavel 1 4,5 42,49 40,00 34,85 43,86 42
033_C Woning - Kavel 1 7,5 45,92 43,42 38,27 47,28 45
034_A Woning - Kavel 1 1,5 38,89 36,39 31,24 40,25 38
034_B Woning - Kavel 1 4,5 41,88 39,38 34,23 43,24 41
034_C Woning - Kavel 1 7,5 44,19 41,69 36,54 45,55 44
035_A Woning - Kavel 1 1,5 37,00 34,50 29,36 38,37 36
035_B Woning - Kavel 1 4,5 41,86 39,36 34,21 43,22 41
035_C Woning - Kavel 1 7,5 41,51 39,01 33,86 42,87 41
036_A Woning - Kavel 7 1,5 39,65 37,15 32,00 41,01 39
036_B Woning - Kavel 7 4,5 44,51 42,01 36,86 45,87 44
036_C Woning - Kavel 7 7,5 45,57 43,07 37,92 46,93 45
037_A Woning - Kavel 7 1,5 41,65 39,15 34,00 43,01 41
037_B Woning - Kavel 7 4,5 47,26 44,76 39,61 48,62 47
037_C Woning - Kavel 7 7,5 51,91 49,41 44,26 53,27 51
038_A Woning - Kavel 7 1,5 40,21 37,71 32,56 41,57 40
038_B Woning - Kavel 7 4,5 43,73 41,23 36,08 45,09 43
038_C Woning - Kavel 7 7,5 47,40 44,90 39,75 48,76 47
039_A Woning - Kavel 8 1,5 39,99 37,49 32,34 41,35 39
039_B Woning - Kavel 8 4,5 43,67 41,17 36,02 45,03 43
039_C Woning - Kavel 8 7,5 48,68 46,18 41,03 50,04 48
040_A Woning - Kavel 8 1,5 42,31 39,81 34,66 43,67 42
040_B Woning - Kavel 8 4,5 48,24 45,74 40,59 49,60 48
040_C Woning - Kavel 8 7,5 52,67 50,17 45,02 54,03 52
041_A Woning - Kavel 8 1,5 43,06 40,57 35,42 44,43 42
041_B Woning - Kavel 8 4,5 48,03 45,53 40,38 49,39 47
041_C Woning - Kavel 8 7,5 53,75 51,25 46,10 55,11 53
042_A Woning - Kavel 9 1,5 42,40 39,90 34,75 43,76 42
042_B Woning - Kavel 9 4,5 48,67 46,17 41,02 50,03 48
042_C Woning - Kavel 9 7,5 53,60 51,10 45,95 54,96 53
043_A Woning - Kavel 9 1,5 43,69 41,19 36,04 45,05 43
043_B Woning - Kavel 9 4,5 49,60 47,10 41,95 50,96 49
043_C Woning - Kavel 9 7,5 56,11 53,62 48,47 57,48 53
044_A Woning - Kavel 9 1,5 39,38 36,88 31,73 40,74 39
044_B Woning - Kavel 9 4,5 45,22 42,72 37,57 46,58 45
044_C Woning - Kavel 9 7,5 47,19 44,69 39,54 48,55 47
045_A Woning - Kavel 10 1,5 39,24 36,74 31,59 40,60 39
045_B Woning - Kavel 10 4,5 44,95 42,45 37,30 46,31 44
045_C Woning - Kavel 10 7,5 46,52 44,02 38,88 47,89 46
046_A Woning - Kavel 10 1,5 43,61 41,11 35,96 44,97 43
046_B Woning - Kavel 10 4,5 49,18 46,68 41,53 50,54 49
046_C Woning - Kavel 10 7,5 55,42 52,93 47,78 56,79 53
047_A Woning - Kavel 10 1,5 41,02 38,52 33,37 42,38 40
047_B Woning - Kavel 10 4,5 45,09 42,59 37,44 46,45 44
047_C Woning - Kavel 10 7,5 50,14 47,64 42,49 51,50 50
048_A Woning - Kavel 11 1,5 40,02 37,52 32,37 41,38 39
048_B Woning - Kavel 11 4,5 44,04 41,54 36,39 45,40 43
048_C Woning - Kavel 11 7,5 49,84 47,34 42,19 51,20 49
049_A Woning - Kavel 11 1,5 39,86 37,36 32,22 41,23 39
049_B Woning - Kavel 11 4,5 44,17 41,67 36,52 45,53 44
049_C Woning - Kavel 11 7,5 45,89 43,39 38,24 47,25 45
050_A Woning - Kavel 11 1,5 42,97 40,47 35,32 44,33 42
050_B Woning - Kavel 11 4,5 47,58 45,09 39,94 48,95 47
050_C Woning - Kavel 11 7,5 53,25 50,75 45,60 54,61 53
051_A Woning - Kavel 12 1,5 39,89 37,39 32,24 41,25 39
051_B Woning - Kavel 12 4,5 43,97 41,48 36,33 45,34 43
051_C Woning - Kavel 12 7,5 45,04 42,54 37,39 46,40 44



Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Incl aftrek
Geluidbelasting vanwege Hasselterweg, exclusief en inclusief aftrek 2, 3 of 4 dB artikel 110g Wgh

052_A Woning - Kavel 12 1,5 43,13 40,63 35,48 44,49 42
052_B Woning - Kavel 12 4,5 47,69 45,19 40,04 49,05 47 Lden ≤ 48 dB

052_C Woning - Kavel 12 7,5 53,15 50,65 45,50 54,51 53
053_A Woning - Kavel 12 1,5 42,33 39,83 34,69 43,70 42 48 < Lden ≤ 53 dB

053_B Woning - Kavel 12 4,5 45,15 42,65 37,50 46,51 45
053_C Woning - Kavel 12 7,5 49,08 46,58 41,43 50,44 48
054_A Woningen - Kavel 13-15 1,5 42,17 39,67 34,52 43,53 42
054_B Woningen - Kavel 13-15 4,5 44,13 41,64 36,49 45,50 44
055_A Woningen - Kavel 13-15 1,5 42,16 39,66 34,51 43,52 42
055_B Woningen - Kavel 13-15 4,5 44,35 41,85 36,70 45,71 44
056_A Woningen - Kavel 13-15 1,5 41,36 38,86 33,71 42,72 41
056_B Woningen - Kavel 13-15 4,5 44,42 41,92 36,77 45,78 44
057_A Woningen - Kavel 13-15 1,5 38,37 35,87 30,72 39,73 38
057_B Woningen - Kavel 13-15 4,5 42,37 39,87 34,72 43,73 42
058_A Woningen - Kavel 13-15 1,5 41,60 39,10 33,96 42,97 41
058_B Woningen - Kavel 13-15 4,5 43,94 41,44 36,30 45,31 43
059_A Woningen - Kavel 13-15 1,5 41,33 38,83 33,69 42,70 41
059_B Woningen - Kavel 13-15 4,5 42,86 40,36 35,22 44,23 42



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Belvederelaan na aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Belvederelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 34,00 30,73 24,13 34,38
001_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 43,90 40,62 34,02 44,28
002_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 34,11 30,84 24,24 34,49
002_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 43,46 40,19 33,59 43,84
003_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 22,70 19,43 12,83 23,08

003_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 25,04 21,77 15,17 25,42
004_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 23,08 19,81 13,21 23,46
004_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 27,73 24,46 17,86 28,11
005_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 26,67 23,40 16,80 27,05
005_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 34,78 31,51 24,91 35,16

006_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 34,10 30,83 24,23 34,48
006_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 43,33 40,06 33,45 43,71
007_A Woning - Kavel 17 1,50 32,37 29,10 22,50 32,75
007_B Woning - Kavel 17 4,50 41,81 38,54 31,94 42,19
008_A Woning - Kavel 17 1,50 32,56 29,29 22,69 32,94

008_B Woning - Kavel 17 4,50 41,30 38,03 31,43 41,68
009_A Woning - Kavel 17 1,50 23,54 20,27 13,66 23,92
009_B Woning - Kavel 17 4,50 25,53 22,26 15,66 25,91
010_A Woning - Kavel 17 1,50 24,07 20,79 14,19 24,45
010_B Woning - Kavel 17 4,50 27,41 24,14 17,54 27,79

011_A Woning - Kavel 16 1,50 32,91 29,64 23,04 33,29
011_B Woning - Kavel 16 4,50 40,63 37,35 30,75 41,01
012_A Woning - Kavel 16 1,50 27,61 24,34 17,74 27,99
012_B Woning - Kavel 16 4,50 27,03 23,76 17,16 27,41
013_A Woning - Kavel 16 1,50 30,47 27,19 20,59 30,85

013_B Woning - Kavel 16 4,50 36,64 33,37 26,77 37,02
014_A Woning - Kavel 16 1,50 31,01 27,74 21,13 31,39
014_B Woning - Kavel 16 4,50 37,33 34,06 27,46 37,71
015_A Woning - Kavel 16 1,50 33,06 29,79 23,19 33,44
015_B Woning - Kavel 16 4,50 42,08 38,81 32,21 42,46

016_A Woning - Kavel 6 1,50 25,61 22,33 15,73 25,99
016_B Woning - Kavel 6 4,50 24,91 21,64 15,04 25,29
017_A Woning - Kavel 6 1,50 30,23 26,95 20,35 30,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:02:06Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Belvederelaan na aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Belvederelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
017_B Woning - Kavel 6 4,50 35,34 32,07 25,46 35,72
018_A Woning - Kavel 6 1,50 30,56 27,29 20,69 30,94
018_B Woning - Kavel 6 4,50 38,69 35,42 28,81 39,07
019_A Woning - Kavel 6 1,50 22,12 18,85 12,25 22,50
019_B Woning - Kavel 6 4,50 26,88 23,60 17,00 27,26

020_A Woning - Kavel 5 1,50 24,83 21,55 14,95 25,21
020_B Woning - Kavel 5 4,50 30,74 27,47 20,87 31,12
021_A Woning - Kavel 5 1,50 29,88 26,61 20,01 30,26
021_B Woning - Kavel 5 4,50 37,31 34,03 27,43 37,69
022_A Woning - Kavel 5 1,50 26,51 23,23 16,63 26,89

022_B Woning - Kavel 5 4,50 32,68 29,40 22,80 33,06
023_A Woning - Kavel 5 1,50 21,53 18,25 11,65 21,91
023_B Woning - Kavel 5 4,50 26,85 23,58 16,98 27,23
024_A Woning - Kavel 4 1,50 25,60 22,33 15,73 25,98
024_B Woning - Kavel 4 4,50 31,23 27,95 21,35 31,61

024_C Woning - Kavel 4 7,50 35,95 32,68 26,08 36,33
025_A Woning - Kavel 4 1,50 20,99 17,72 11,12 21,37
025_B Woning - Kavel 4 4,50 26,75 23,48 16,87 27,13
025_C Woning - Kavel 4 7,50 28,22 24,94 18,34 28,60
026_A Woning - Kavel 4 1,50 28,55 25,28 18,68 28,93

026_B Woning - Kavel 4 4,50 33,16 29,89 23,29 33,54
026_C Woning - Kavel 4 7,50 36,59 33,32 26,72 36,97
027_A Woning - Kavel 3 1,50 29,08 25,81 19,20 29,46
027_B Woning - Kavel 3 4,50 34,77 31,50 24,90 35,15
027_C Woning - Kavel 3 7,50 39,17 35,90 29,30 39,55

028_A Woning - Kavel 3 1,50 22,22 18,95 12,35 22,60
028_B Woning - Kavel 3 4,50 26,75 23,47 16,87 27,13
028_C Woning - Kavel 3 7,50 29,96 26,69 20,09 30,34
029_A Woning - Kavel 3 1,50 21,42 18,15 11,55 21,80
029_B Woning - Kavel 3 4,50 27,27 24,00 17,40 27,65

029_C Woning - Kavel 3 7,50 30,74 27,46 20,86 31,12
030_A Woning - Kavel 2 1,50 23,20 19,92 13,32 23,58
030_B Woning - Kavel 2 4,50 27,83 24,56 17,96 28,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:02:06Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Belvederelaan na aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Belvederelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
030_C Woning - Kavel 2 7,50 32,58 29,31 22,71 32,96
031_A Woning - Kavel 2 1,50 23,81 20,54 13,94 24,19
031_B Woning - Kavel 2 4,50 28,47 25,20 18,60 28,85
031_C Woning - Kavel 2 7,50 29,50 26,23 19,63 29,88
032_A Woning - Kavel 2 1,50 30,31 27,04 20,44 30,69

032_B Woning - Kavel 2 4,50 35,05 31,78 25,17 35,43
032_C Woning - Kavel 2 7,50 37,21 33,93 27,33 37,59
033_A Woning - Kavel 1 1,50 29,35 26,07 19,47 29,73
033_B Woning - Kavel 1 4,50 34,90 31,62 25,02 35,28
033_C Woning - Kavel 1 7,50 37,20 33,93 27,33 37,58

034_A Woning - Kavel 1 1,50 24,55 21,28 14,68 24,93
034_B Woning - Kavel 1 4,50 26,76 23,49 16,89 27,14
034_C Woning - Kavel 1 7,50 29,34 26,06 19,46 29,72
035_A Woning - Kavel 1 1,50 22,95 19,68 13,08 23,33
035_B Woning - Kavel 1 4,50 27,70 24,43 17,83 28,08

035_C Woning - Kavel 1 7,50 31,84 28,57 21,97 32,22
036_A Woning - Kavel 7 1,50 26,32 23,05 16,45 26,70
036_B Woning - Kavel 7 4,50 33,07 29,80 23,20 33,45
036_C Woning - Kavel 7 7,50 36,31 33,03 26,43 36,69
037_A Woning - Kavel 7 1,50 31,99 28,72 22,12 32,37

037_B Woning - Kavel 7 4,50 40,61 37,33 30,73 40,99
037_C Woning - Kavel 7 7,50 43,03 39,76 33,16 43,41
038_A Woning - Kavel 7 1,50 28,55 25,27 18,67 28,93
038_B Woning - Kavel 7 4,50 35,42 32,15 25,55 35,80
038_C Woning - Kavel 7 7,50 37,35 34,07 27,47 37,73

039_A Woning - Kavel 8 1,50 27,94 24,67 18,07 28,32
039_B Woning - Kavel 8 4,50 35,43 32,16 25,55 35,81
039_C Woning - Kavel 8 7,50 37,36 34,09 27,49 37,74
040_A Woning - Kavel 8 1,50 31,78 28,51 21,91 32,16
040_B Woning - Kavel 8 4,50 40,70 37,43 30,83 41,08

040_C Woning - Kavel 8 7,50 43,14 39,86 33,26 43,52
041_A Woning - Kavel 8 1,50 32,95 29,67 23,07 33,33
041_B Woning - Kavel 8 4,50 41,57 38,30 31,70 41,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:02:06Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Belvederelaan na aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Belvederelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
041_C Woning - Kavel 8 7,50 44,00 40,73 34,13 44,38
042_A Woning - Kavel 9 1,50 31,74 28,47 21,87 32,12
042_B Woning - Kavel 9 4,50 40,70 37,42 30,82 41,08
042_C Woning - Kavel 9 7,50 43,26 39,99 33,39 43,64
043_A Woning - Kavel 9 1,50 31,44 28,16 21,56 31,82

043_B Woning - Kavel 9 4,50 40,17 36,89 30,29 40,55
043_C Woning - Kavel 9 7,50 43,18 39,91 33,31 43,56
044_A Woning - Kavel 9 1,50 26,56 23,29 16,69 26,94
044_B Woning - Kavel 9 4,50 32,24 28,97 22,37 32,62
044_C Woning - Kavel 9 7,50 37,02 33,75 27,15 37,40

045_A Woning - Kavel 10 1,50 26,44 23,17 16,57 26,82
045_B Woning - Kavel 10 4,50 32,37 29,09 22,49 32,75
045_C Woning - Kavel 10 7,50 36,04 32,76 26,16 36,42
046_A Woning - Kavel 10 1,50 31,60 28,33 21,73 31,98
046_B Woning - Kavel 10 4,50 40,00 36,73 30,13 40,38

046_C Woning - Kavel 10 7,50 43,01 39,74 33,13 43,39
047_A Woning - Kavel 10 1,50 29,00 25,73 19,13 29,38
047_B Woning - Kavel 10 4,50 32,44 29,17 22,57 32,82
047_C Woning - Kavel 10 7,50 36,19 32,91 26,31 36,57
048_A Woning - Kavel 11 1,50 29,61 26,33 19,73 29,99

048_B Woning - Kavel 11 4,50 38,77 35,49 28,89 39,15
048_C Woning - Kavel 11 7,50 40,21 36,94 30,34 40,59
049_A Woning - Kavel 11 1,50 25,33 22,06 15,46 25,71
049_B Woning - Kavel 11 4,50 32,69 29,42 22,81 33,07
049_C Woning - Kavel 11 7,50 31,13 27,85 21,25 31,51

050_A Woning - Kavel 11 1,50 31,88 28,61 22,01 32,26
050_B Woning - Kavel 11 4,50 38,74 35,46 28,86 39,12
050_C Woning - Kavel 11 7,50 42,40 39,13 32,53 42,78
051_A Woning - Kavel 12 1,50 24,57 21,30 14,70 24,95
051_B Woning - Kavel 12 4,50 30,77 27,50 20,90 31,15

051_C Woning - Kavel 12 7,50 30,44 27,17 20,57 30,82
052_A Woning - Kavel 12 1,50 32,37 29,10 22,50 32,75
052_B Woning - Kavel 12 4,50 39,62 36,35 29,75 40,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:02:06Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Belvederelaan na aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Belvederelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
052_C Woning - Kavel 12 7,50 42,30 39,02 32,42 42,68
053_A Woning - Kavel 12 1,50 30,08 26,81 20,21 30,46
053_B Woning - Kavel 12 4,50 35,47 32,20 25,60 35,85
053_C Woning - Kavel 12 7,50 37,68 34,41 27,81 38,06
054_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 30,18 26,91 20,31 30,56

054_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 34,50 31,23 24,63 34,88
055_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 30,36 27,09 20,49 30,74
055_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 35,84 32,56 25,96 36,22
056_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 30,58 27,30 20,70 30,96
056_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 37,08 33,81 27,21 37,46

057_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 29,83 26,56 19,96 30,21
057_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 35,69 32,42 25,82 36,07
058_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 25,02 21,75 15,15 25,40
058_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 30,50 27,23 20,63 30,88
059_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 23,93 20,65 14,05 24,31

059_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 28,88 25,61 19,01 29,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:02:06Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Voorsterweg na aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 3,99 0,98 -5,88 4,43
001_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 24,39 21,38 14,52 24,83
002_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 38,56 35,55 28,69 39,00
002_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 40,58 37,57 30,71 41,02
003_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 42,74 39,73 32,86 43,18

003_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 44,46 41,45 34,59 44,90
004_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 42,53 39,52 32,65 42,97
004_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 44,46 41,45 34,58 44,90
005_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 38,37 35,36 28,49 38,81
005_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 40,67 37,66 30,80 41,11

006_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 6,90 3,89 -2,97 7,34
006_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 16,35 13,34 6,47 16,79
007_A Woning - Kavel 17 1,50 9,75 6,74 -0,12 10,19
007_B Woning - Kavel 17 4,50 23,54 20,53 13,67 23,98
008_A Woning - Kavel 17 1,50 39,19 36,18 29,31 39,63

008_B Woning - Kavel 17 4,50 41,24 38,23 31,37 41,68
009_A Woning - Kavel 17 1,50 42,90 39,89 33,03 43,34
009_B Woning - Kavel 17 4,50 44,81 41,80 34,93 45,25
010_A Woning - Kavel 17 1,50 39,54 36,53 29,66 39,98
010_B Woning - Kavel 17 4,50 41,84 38,83 31,97 42,28

011_A Woning - Kavel 16 1,50 38,59 35,58 28,71 39,03
011_B Woning - Kavel 16 4,50 40,41 37,40 30,53 40,85
012_A Woning - Kavel 16 1,50 42,48 39,47 32,60 42,92
012_B Woning - Kavel 16 4,50 44,23 41,22 34,35 44,67
013_A Woning - Kavel 16 1,50 36,84 33,83 26,96 37,28

013_B Woning - Kavel 16 4,50 39,20 36,19 29,32 39,64
014_A Woning - Kavel 16 1,50 26,91 23,90 17,04 27,35
014_B Woning - Kavel 16 4,50 30,32 27,31 20,44 30,76
015_A Woning - Kavel 16 1,50 31,97 28,96 22,09 32,41
015_B Woning - Kavel 16 4,50 35,16 32,15 25,28 35,60

016_A Woning - Kavel 6 1,50 44,50 41,49 34,62 44,94
016_B Woning - Kavel 6 4,50 46,16 43,15 36,28 46,60
017_A Woning - Kavel 6 1,50 39,92 36,91 30,04 40,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:00:18Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Voorsterweg na aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
017_B Woning - Kavel 6 4,50 41,78 38,77 31,90 42,22
018_A Woning - Kavel 6 1,50 22,71 19,70 12,83 23,15
018_B Woning - Kavel 6 4,50 26,01 23,00 16,13 26,45
019_A Woning - Kavel 6 1,50 41,16 38,15 31,29 41,60
019_B Woning - Kavel 6 4,50 42,99 39,98 33,12 43,43

020_A Woning - Kavel 5 1,50 41,66 38,65 31,78 42,10
020_B Woning - Kavel 5 4,50 43,29 40,28 33,41 43,73
021_A Woning - Kavel 5 1,50 24,31 21,30 14,43 24,75
021_B Woning - Kavel 5 4,50 27,15 24,14 17,28 27,59
022_A Woning - Kavel 5 1,50 39,94 36,93 30,06 40,38

022_B Woning - Kavel 5 4,50 41,68 38,67 31,81 42,12
023_A Woning - Kavel 5 1,50 45,25 42,24 35,38 45,69
023_B Woning - Kavel 5 4,50 46,62 43,61 36,74 47,06
024_A Woning - Kavel 4 1,50 40,64 37,63 30,77 41,08
024_B Woning - Kavel 4 4,50 42,33 39,32 32,45 42,77

024_C Woning - Kavel 4 7,50 42,53 39,52 32,66 42,97
025_A Woning - Kavel 4 1,50 44,37 41,36 34,49 44,81
025_B Woning - Kavel 4 4,50 46,07 43,06 36,19 46,51
025_C Woning - Kavel 4 7,50 46,07 43,06 36,20 46,51
026_A Woning - Kavel 4 1,50 24,83 21,82 14,96 25,27

026_B Woning - Kavel 4 4,50 27,41 24,40 17,53 27,85
026_C Woning - Kavel 4 7,50 28,99 25,98 19,11 29,43
027_A Woning - Kavel 3 1,50 25,87 22,86 16,00 26,31
027_B Woning - Kavel 3 4,50 28,16 25,15 18,28 28,60
027_C Woning - Kavel 3 7,50 29,53 26,52 19,65 29,97

028_A Woning - Kavel 3 1,50 40,43 37,42 30,55 40,87
028_B Woning - Kavel 3 4,50 42,50 39,49 32,63 42,94
028_C Woning - Kavel 3 7,50 42,73 39,72 32,85 43,17
029_A Woning - Kavel 3 1,50 44,22 41,21 34,34 44,66
029_B Woning - Kavel 3 4,50 45,96 42,95 36,08 46,40

029_C Woning - Kavel 3 7,50 46,01 43,00 36,13 46,45
030_A Woning - Kavel 2 1,50 41,54 38,53 31,66 41,98
030_B Woning - Kavel 2 4,50 43,10 40,09 33,23 43,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:00:18Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Voorsterweg na aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
030_C Woning - Kavel 2 7,50 43,17 40,16 33,30 43,61
031_A Woning - Kavel 2 1,50 44,98 41,97 35,11 45,42
031_B Woning - Kavel 2 4,50 46,31 43,30 36,43 46,75
031_C Woning - Kavel 2 7,50 46,30 43,29 36,42 46,74
032_A Woning - Kavel 2 1,50 25,76 22,75 15,88 26,20

032_B Woning - Kavel 2 4,50 28,16 25,15 18,28 28,60
032_C Woning - Kavel 2 7,50 29,10 26,09 19,22 29,54
033_A Woning - Kavel 1 1,50 23,34 20,33 13,46 23,78
033_B Woning - Kavel 1 4,50 26,04 23,03 16,16 26,48
033_C Woning - Kavel 1 7,50 26,83 23,82 16,95 27,27

034_A Woning - Kavel 1 1,50 41,34 38,33 31,46 41,78
034_B Woning - Kavel 1 4,50 43,15 40,14 33,27 43,59
034_C Woning - Kavel 1 7,50 43,30 40,29 33,43 43,74
035_A Woning - Kavel 1 1,50 44,73 41,72 34,86 45,17
035_B Woning - Kavel 1 4,50 46,30 43,29 36,42 46,74

035_C Woning - Kavel 1 7,50 46,33 43,32 36,46 46,77
036_A Woning - Kavel 7 1,50 32,47 29,46 22,59 32,91
036_B Woning - Kavel 7 4,50 35,54 32,53 25,67 35,98
036_C Woning - Kavel 7 7,50 36,55 33,54 26,68 36,99
037_A Woning - Kavel 7 1,50 29,41 26,40 19,54 29,85

037_B Woning - Kavel 7 4,50 32,56 29,55 22,68 33,00
037_C Woning - Kavel 7 7,50 33,35 30,34 23,47 33,79
038_A Woning - Kavel 7 1,50 28,25 25,24 18,37 28,69
038_B Woning - Kavel 7 4,50 30,72 27,71 20,85 31,16
038_C Woning - Kavel 7 7,50 31,94 28,93 22,06 32,38

039_A Woning - Kavel 8 1,50 28,28 25,27 18,40 28,72
039_B Woning - Kavel 8 4,50 30,67 27,66 20,79 31,11
039_C Woning - Kavel 8 7,50 31,91 28,90 22,03 32,35
040_A Woning - Kavel 8 1,50 28,81 25,80 18,93 29,25
040_B Woning - Kavel 8 4,50 32,12 29,11 22,24 32,56

040_C Woning - Kavel 8 7,50 32,83 29,82 22,95 33,27
041_A Woning - Kavel 8 1,50 11,54 8,53 1,67 11,98
041_B Woning - Kavel 8 4,50 19,92 16,91 10,04 20,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:00:18Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Voorsterweg na aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
041_C Woning - Kavel 8 7,50 18,15 15,14 8,27 18,59
042_A Woning - Kavel 9 1,50 25,79 22,78 15,91 26,23
042_B Woning - Kavel 9 4,50 27,75 24,74 17,87 28,19
042_C Woning - Kavel 9 7,50 29,15 26,14 19,28 29,59
043_A Woning - Kavel 9 1,50 3,06 0,05 -6,81 3,50

043_B Woning - Kavel 9 4,50 17,67 14,66 7,79 18,11
043_C Woning - Kavel 9 7,50 7,79 4,78 -2,09 8,23
044_A Woning - Kavel 9 1,50 28,75 25,74 18,88 29,19
044_B Woning - Kavel 9 4,50 31,58 28,57 21,70 32,02
044_C Woning - Kavel 9 7,50 33,51 30,50 23,64 33,95

045_A Woning - Kavel 10 1,50 28,60 25,59 18,72 29,04
045_B Woning - Kavel 10 4,50 31,39 28,38 21,52 31,83
045_C Woning - Kavel 10 7,50 33,46 30,45 23,58 33,90
046_A Woning - Kavel 10 1,50 1,73 -1,28 -8,15 2,17
046_B Woning - Kavel 10 4,50 17,04 14,03 7,16 17,48

046_C Woning - Kavel 10 7,50 7,03 4,02 -2,85 7,47
047_A Woning - Kavel 10 1,50 25,32 22,31 15,44 25,76
047_B Woning - Kavel 10 4,50 27,32 24,31 17,45 27,76
047_C Woning - Kavel 10 7,50 29,77 26,76 19,90 30,21
048_A Woning - Kavel 11 1,50 23,93 20,92 14,06 24,37

048_B Woning - Kavel 11 4,50 26,28 23,27 16,40 26,72
048_C Woning - Kavel 11 7,50 28,59 25,58 18,71 29,03
049_A Woning - Kavel 11 1,50 25,27 22,26 15,39 25,71
049_B Woning - Kavel 11 4,50 28,24 25,23 18,36 28,68
049_C Woning - Kavel 11 7,50 31,98 28,97 22,10 32,42

050_A Woning - Kavel 11 1,50 3,53 0,52 -6,34 3,97
050_B Woning - Kavel 11 4,50 16,17 13,16 6,29 16,61
050_C Woning - Kavel 11 7,50 9,19 6,18 -0,69 9,63
051_A Woning - Kavel 12 1,50 26,10 23,09 16,22 26,54
051_B Woning - Kavel 12 4,50 29,14 26,13 19,26 29,58

051_C Woning - Kavel 12 7,50 32,75 29,74 22,88 33,19
052_A Woning - Kavel 12 1,50 4,61 1,60 -5,26 5,05
052_B Woning - Kavel 12 4,50 15,85 12,84 5,97 16,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:00:18Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. Voorsterweg na aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
052_C Woning - Kavel 12 7,50 10,12 7,11 0,24 10,56
053_A Woning - Kavel 12 1,50 29,83 26,82 19,95 30,27
053_B Woning - Kavel 12 4,50 30,67 27,66 20,79 31,11
053_C Woning - Kavel 12 7,50 32,41 29,40 22,54 32,85
054_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 33,18 30,17 23,30 33,62

054_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 35,76 32,75 25,88 36,20
055_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 19,77 16,76 9,89 20,21
055_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 20,23 17,22 10,36 20,67
056_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 15,98 12,97 6,11 16,42
056_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 19,94 16,93 10,07 20,38

057_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 25,17 22,16 15,29 25,61
057_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 28,14 25,13 18,26 28,58
058_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 32,50 29,49 22,62 32,94
058_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 35,29 32,28 25,41 35,73
059_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 33,41 30,40 23,53 33,85

059_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 36,09 33,08 26,21 36,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:00:18Geomilieu V4.50
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Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. alle beschouwde wegen voor aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 45,99 43,35 37,98 47,18
001_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 53,38 50,62 45,06 54,42
002_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 47,49 44,68 38,76 48,36
002_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 52,74 49,86 43,97 53,58
003_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 48,04 45,05 38,32 48,53

003_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 50,00 47,05 40,44 50,55
004_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 47,81 44,82 38,07 48,30
004_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 49,93 46,96 40,29 50,45
005_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 45,36 42,51 36,34 46,12
005_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 49,06 46,24 40,26 49,90

006_A Kavel 18 - Seniorenwoning 1,50 44,85 42,16 36,71 45,97
006_B Kavel 18 - Seniorenwoning 4,50 51,79 48,96 43,28 52,74
007_A Woning - Kavel 17 1,50 43,97 41,31 35,92 45,14
007_B Woning - Kavel 17 4,50 50,76 47,96 42,33 51,75
008_A Woning - Kavel 17 1,50 45,85 42,89 36,44 46,45

008_B Woning - Kavel 17 4,50 50,33 47,33 41,04 50,96
009_A Woning - Kavel 17 1,50 48,38 45,42 38,77 48,92
009_B Woning - Kavel 17 4,50 50,55 47,62 41,09 51,14
010_A Woning - Kavel 17 1,50 45,47 42,54 36,06 46,08
010_B Woning - Kavel 17 4,50 48,33 45,45 39,16 49,03

011_A Woning - Kavel 16 1,50 45,54 42,58 36,17 46,15
011_B Woning - Kavel 16 4,50 49,71 46,73 40,48 50,37
012_A Woning - Kavel 16 1,50 47,95 44,97 38,28 48,46
012_B Woning - Kavel 16 4,50 49,90 46,96 40,38 50,47
013_A Woning - Kavel 16 1,50 44,53 41,67 35,54 45,30

013_B Woning - Kavel 16 4,50 47,90 45,01 38,91 48,66
014_A Woning - Kavel 16 1,50 44,56 41,94 36,57 45,76
014_B Woning - Kavel 16 4,50 49,58 46,93 41,52 50,74
015_A Woning - Kavel 16 1,50 42,81 39,94 33,98 43,63
015_B Woning - Kavel 16 4,50 49,50 46,52 40,45 50,22

016_A Woning - Kavel 6 1,50 49,70 46,70 39,91 50,17
016_B Woning - Kavel 6 4,50 51,45 48,47 41,74 51,95
017_A Woning - Kavel 6 1,50 46,11 43,16 36,67 46,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:15:34Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. alle beschouwde wegen voor aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
017_B Woning - Kavel 6 4,50 48,80 45,88 39,54 49,46
018_A Woning - Kavel 6 1,50 41,06 38,33 32,80 42,13
018_B Woning - Kavel 6 4,50 46,75 43,87 38,08 47,63
019_A Woning - Kavel 6 1,50 46,60 43,63 36,96 47,12
019_B Woning - Kavel 6 4,50 48,76 45,82 39,27 49,34

020_A Woning - Kavel 5 1,50 47,08 44,11 37,42 47,60
020_B Woning - Kavel 5 4,50 49,13 46,18 39,62 49,70
021_A Woning - Kavel 5 1,50 40,58 37,85 32,29 41,64
021_B Woning - Kavel 5 4,50 45,54 42,66 36,87 46,42
022_A Woning - Kavel 5 1,50 45,63 42,66 36,05 46,17

022_B Woning - Kavel 5 4,50 47,89 44,93 38,41 48,47
023_A Woning - Kavel 5 1,50 50,52 47,53 40,79 51,01
023_B Woning - Kavel 5 4,50 52,18 49,23 42,61 52,73
024_A Woning - Kavel 4 1,50 46,02 43,03 36,31 46,52
024_B Woning - Kavel 4 4,50 48,06 45,08 38,43 48,58

024_C Woning - Kavel 4 7,50 49,56 46,65 40,33 50,23
025_A Woning - Kavel 4 1,50 49,52 46,52 39,73 49,99
025_B Woning - Kavel 4 4,50 51,34 48,36 41,61 51,83
025_C Woning - Kavel 4 7,50 51,38 48,40 41,66 51,88
026_A Woning - Kavel 4 1,50 40,36 37,67 32,16 41,46

026_B Woning - Kavel 4 4,50 43,81 41,08 35,52 44,87
026_C Woning - Kavel 4 7,50 47,09 44,37 38,83 48,16
027_A Woning - Kavel 3 1,50 40,52 37,80 32,24 41,58
027_B Woning - Kavel 3 4,50 44,47 41,69 36,04 45,46
027_C Woning - Kavel 3 7,50 48,33 45,53 39,87 49,31

028_A Woning - Kavel 3 1,50 45,86 42,89 36,21 46,38
028_B Woning - Kavel 3 4,50 48,11 45,15 38,53 48,66
028_C Woning - Kavel 3 7,50 49,06 46,16 39,80 49,73
029_A Woning - Kavel 3 1,50 49,36 46,37 39,57 49,83
029_B Woning - Kavel 3 4,50 51,23 48,24 41,49 51,72

029_C Woning - Kavel 3 7,50 51,38 48,39 41,66 51,87
030_A Woning - Kavel 2 1,50 46,81 43,82 37,07 47,30
030_B Woning - Kavel 2 4,50 48,55 45,57 38,87 49,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:15:34Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. alle beschouwde wegen voor aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
030_C Woning - Kavel 2 7,50 49,41 46,48 40,03 50,03
031_A Woning - Kavel 2 1,50 50,39 47,42 40,74 50,91
031_B Woning - Kavel 2 4,50 51,93 48,98 42,38 52,49
031_C Woning - Kavel 2 7,50 51,88 48,92 42,30 52,43
032_A Woning - Kavel 2 1,50 41,62 38,91 33,38 42,70

032_B Woning - Kavel 2 4,50 44,61 41,82 36,16 45,59
032_C Woning - Kavel 2 7,50 47,42 44,68 39,12 48,47
033_A Woning - Kavel 1 1,50 41,43 38,76 33,33 42,57
033_B Woning - Kavel 1 4,50 44,59 41,82 36,22 45,61
033_C Woning - Kavel 1 7,50 47,57 44,85 39,33 48,65

034_A Woning - Kavel 1 1,50 47,13 44,20 37,67 47,72
034_B Woning - Kavel 1 4,50 49,15 46,23 39,78 49,77
034_C Woning - Kavel 1 7,50 49,84 46,97 40,69 50,55
035_A Woning - Kavel 1 1,50 49,98 47,00 40,25 50,47
035_B Woning - Kavel 1 4,50 51,81 48,86 42,22 52,35

035_C Woning - Kavel 1 7,50 51,90 48,93 42,28 52,43
036_A Woning - Kavel 7 1,50 41,94 39,20 33,43 42,91
036_B Woning - Kavel 7 4,50 46,46 43,73 38,05 47,47
036_C Woning - Kavel 7 7,50 47,94 45,17 39,44 48,91
037_A Woning - Kavel 7 1,50 43,48 40,75 35,17 44,53

037_B Woning - Kavel 7 4,50 49,76 46,94 41,25 50,71
037_C Woning - Kavel 7 7,50 53,50 50,78 45,26 54,58
038_A Woning - Kavel 7 1,50 41,66 38,98 33,46 42,76
038_B Woning - Kavel 7 4,50 45,77 43,01 37,38 46,78
038_C Woning - Kavel 7 7,50 48,86 46,16 40,68 49,97

039_A Woning - Kavel 8 1,50 41,46 38,79 33,27 42,57
039_B Woning - Kavel 8 4,50 45,78 43,02 37,40 46,79
039_C Woning - Kavel 8 7,50 49,81 47,16 41,74 50,97
040_A Woning - Kavel 8 1,50 43,79 41,10 35,59 44,89
040_B Woning - Kavel 8 4,50 50,32 47,55 41,93 51,33

040_C Woning - Kavel 8 7,50 54,05 51,35 45,89 55,16
041_A Woning - Kavel 8 1,50 44,24 41,57 36,15 45,39
041_B Woning - Kavel 8 4,50 50,38 47,58 41,93 51,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:15:34Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. alle beschouwde wegen voor aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
041_C Woning - Kavel 8 7,50 55,01 52,33 46,90 56,15
042_A Woning - Kavel 9 1,50 43,64 40,97 35,52 44,78
042_B Woning - Kavel 9 4,50 50,47 47,72 42,17 51,52
042_C Woning - Kavel 9 7,50 54,73 52,07 46,66 55,89
043_A Woning - Kavel 9 1,50 44,44 41,82 36,50 45,66

043_B Woning - Kavel 9 4,50 50,95 48,26 42,81 52,07
043_C Woning - Kavel 9 7,50 56,77 54,17 48,87 58,01
044_A Woning - Kavel 9 1,50 40,88 38,20 32,65 41,97
044_B Woning - Kavel 9 4,50 46,24 43,59 38,16 47,40
044_C Woning - Kavel 9 7,50 48,70 46,00 40,47 49,79

045_A Woning - Kavel 10 1,50 40,75 38,07 32,52 41,84
045_B Woning - Kavel 10 4,50 46,04 43,39 37,94 47,19
045_C Woning - Kavel 10 7,50 48,03 45,33 39,81 49,12
046_A Woning - Kavel 10 1,50 44,40 41,78 36,45 45,61
046_B Woning - Kavel 10 4,50 50,59 47,89 42,43 51,70

046_C Woning - Kavel 10 7,50 56,15 53,54 48,22 57,37
047_A Woning - Kavel 10 1,50 42,09 39,45 34,04 43,26
047_B Woning - Kavel 10 4,50 45,96 43,33 37,97 47,16
047_C Woning - Kavel 10 7,50 50,76 48,16 42,86 52,00
048_A Woning - Kavel 11 1,50 41,37 38,69 33,22 42,49

048_B Woning - Kavel 11 4,50 47,03 44,17 38,42 47,94
048_C Woning - Kavel 11 7,50 51,19 48,51 43,05 52,32
049_A Woning - Kavel 11 1,50 40,69 38,08 32,71 41,89
049_B Woning - Kavel 11 4,50 45,29 42,63 37,20 46,44
049_C Woning - Kavel 11 7,50 46,76 44,15 38,77 47,96

050_A Woning - Kavel 11 1,50 43,92 41,28 35,91 45,11
050_B Woning - Kavel 11 4,50 49,09 46,38 40,90 50,19
050_C Woning - Kavel 11 7,50 54,25 51,61 46,23 55,43
051_A Woning - Kavel 12 1,50 40,74 38,14 32,76 41,95
051_B Woning - Kavel 12 4,50 44,93 42,30 36,91 46,11

051_C Woning - Kavel 12 7,50 46,14 43,51 38,07 47,30
052_A Woning - Kavel 12 1,50 44,16 41,50 36,12 45,33
052_B Woning - Kavel 12 4,50 49,44 46,70 41,17 50,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:15:34Geomilieu V4.50



Cauberg Huygen B.V. - Vestiging ZwolleRekenresultaten t.g.v. alle beschouwde wegen voor aftrek artikel 110g Wgh
13 september 2019
Rapport: Resultatentabel
Model: VL Voorsterweg 2019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
052_C Woning - Kavel 12 7,50 54,15 51,50 46,13 55,33
053_A Woning - Kavel 12 1,50 43,68 41,01 35,53 44,80
053_B Woning - Kavel 12 4,50 46,77 44,06 38,54 47,85
053_C Woning - Kavel 12 7,50 50,21 47,56 42,14 51,37
054_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 44,20 41,48 35,84 45,23

054_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 46,69 43,92 38,18 47,65
055_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 43,07 40,44 35,08 44,27
055_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 45,99 43,27 37,76 47,07
056_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 42,35 39,70 34,31 43,52
056_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 46,42 43,65 38,06 47,44

057_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 40,39 37,64 32,04 41,42
057_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 44,91 42,10 36,41 45,87
058_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 43,15 40,48 34,90 44,23
058_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 45,78 43,07 37,42 46,81
059_A Woningen - Kavel 13-15 1,50 43,23 40,54 34,89 44,28

059_B Woningen - Kavel 13-15 4,50 45,34 42,60 36,83 46,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2019 13:15:34Geomilieu V4.50



   

bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60

Bijlage 6  Toelichting bedrijven en milieuzonering

  254/759



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Referentie Behandeld door 

16 september 2019 05391-50844-06 M. Blankvoort 

 

1 Inleiding 

Bemog Projektontwikkeling B.V. herontwikkelt de voormalige houtzagerij, gelegen aan de Voorsterweg 60 te 

Westenholte (Zwolle). Hierbij wordt het terrein van de houtzagerij getransformeerd en verkaveld om de 

realisatie van 18 woningen mogelijk te maken. De herontwikkeling grenst aan de oostzijde direct aan een 

bedrijvenlocatie Voorsterhof, alwaar kleinschalige bedrijvigheid, vooral dienstverlenende instellingen zijn 

gevestigd. 

 

Vanwege de kleine afstand tussen de bestaande bedrijvigheid en de te projecteren woningbouw, is 

nagegaan hoe ter plaatse van te projecteren woningbouw een gezond, veilig en aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat gerealiseerd kan worden. Onderhavige notitie brengt hiervan verslag uit. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de locatie en invulling van de herontwikkeling en het vigerende bestemmingsplan 

besproken. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de bestaande bedrijven en milieuzonering toegepast op de 

herontwikkeling. Aansluitend wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan op de gewenste uitbreiding van Postma 

Totaaltechniek, de voorgestelde planologische regeling en de geluideffecten van de gewenste uitbreiding op 

de beoogde woningbouw binnen de herontwikkeling. Afgesloten wordt met de conclusie in hoofdstuk 5. 

 

2 Situatie en bestemmingsplan 

2.1 Situatie 

De locatie is gelegen aan de Voorsterweg 60 te Zwolle. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de 

Hasselterweg en aan de zuidzijde is de Voorsterweg gelegen. Aan de oostzijde is de Voorsterhof met de 

bedrijvigheid gelegen. Afbeelding 1 geeft de planlocatie, samen met de inpassing van de verkaveling weer. 

 

Notitie 05391-50844-06 

 Herontwikkeling voormalige houtzagerij te Westenholte 

 Toelichting bedrijven en milieuzonering 

   

 

Stationsweg 2    

8011 CZ  ZWOLLE 

 

T  +31 (0)88-5152505 

E  info@cauberghuygen.nl 

www.cauberghuygen.nl 

 

K.v.K 58792562 

IBAN NL71 RABO 0112 075584 
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Afbeelding 1:  Situering planlocatie & inpassing van de verkaveling alsmede Voorsterhof 

 

Bij de voorgenomen herontwikkeling van de voormalige houtzagerij is verder van belang dat de eigenaar van 

het bedrijf Postma Totaaltechniek, gelegen in de Voorsterhof, kenbaar heeft gemaakt om het bestaande 

pand uit te breiden in westelijke richting. Deze uitbreiding behelst tevens het realiseren van een nieuwe 

toegangsweg, waardoor eigen voertuigen om het pand kunnen rijden. In afbeelding 2 is de beoogde situatie 

weergegeven. 

 

In deze notitie is de voorgenomen uitbreiding betrokken in de beoordeling. 

 

Voorsterweg 

Hasselterweg 

Planlocatie Voorsterhof 
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Afbeelding 2:  Uitbreiding Postma Totaaltechniek 
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2.2 Vigerend bestemmingsplan  

2.2.1 Planologische regeling van de voormalige houtzagerij 

De voormalige houtzagerij is gelegen in het bestemmingsplan Stadshagen II, bij besluit van 14 februari 2006 

vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle. De gronden van de voormalige houtzagerij zijn bestemd 

als Gemengde doeleinden uit te werken (GDU) met een specifieke aanduiding houtzagerij toegestaan. In 

afbeelding 3 is het relevante gedeelte van de verbeelding weergegeven. 

 

 

Afbeelding 3:  Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Stadshagen II 

 

Vanwege de herontwikkeling van de locatie naar woningbouw zal de bestemming worden gewijzigd in 

(hoofdzakelijk) wonen. 

 

2.2.2 Planologische regeling van de bestaande bedrijven aan de Voorsterhof 

De bedrijven aan de Voorsterhof zijn gelegen in het bestemmingsplan Westenholte, bij besluit van 10 

oktober 2017 vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle. Het betreffende gedeelte van het 

bestemmingsplan omvat ondermeer de volgende bestemmingen: bedrijven, gemengd 1, wonen, groen, 

verkeer en archeologie. Voorts geeft het bestemmingsplan aan welke categorieën van bedrijven zijn 

toegestaan. In afbeelding 4 is het relevante gedeelte van de verbeelding weergegeven. 
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Afbeelding 4:  Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Westenholte (wit gedeelte betreft plangebied voormalige houtzagerij) 

 

3 Toepassen bestaande van vigerende bedrijven en milieuzonering op herontwikkeling 

3.1 Inleiding 

Zoals uit het voorgaande blijkt is de geprojecteerde woningbouw direct gelegen naast bestaande 

bedrijvigheid, waarbij het meest nabijgelegen bedrijf – Postma Totaaltechniek – voornemens is om uit te 

breiden. Een gemengd milieu van wonen en werken begint met de afstemming van beide functies. Er mag 

geen wederzijdse hinder zijn of op termijn kunnen ontstaan. In theorie is het mogelijk bedrijven en woningen 

te sorteren zonder dat ze elkaar hinderen. 

 

Teneinde de gewenste invulling ruimtelijk mogelijk te maken wordt navolgend uiteengezet hoe dat bereikt 

kan worden. 

 

3.2 VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ 

De VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (2009) is een handreiking van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij het mogelijk maken van milieubelastende functies (zoals bedrijven) kan 

op basis van die handreiking op hoofdlijnen bepaald worden welke afstand in acht moet worden genomen tot 

gevoelige functies (zoals woningen). Als gevolg van jurisprudentie heeft de VNG-brochure bijna de status 

van 'pseudo-wetgeving' gekregen waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken.1 Uit jurisprudentie 

 
1 ABRvS 13 mei 1997, BR 1997, 830 én ABRvS 3 april 2001, JM 2001, 85. 
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blijkt ook dat de bouwstenen (richtafstandenlijst, omgevingstypen en functiemenging) correct moeten worden 

toegepast.2 

 

In het vigerende bestemmingsplan Westenholte is reeds de functiemening gehanteerd uit de VNG-brochure 

‘Bedrijven en milieuzonering’ (versie 2009). Uitgangspunt hierbij was dat milieubelastende en 

milieugevoelige functies, die op korte afstand van elkaar zijn gesitueerd, elkaar niet onevenredig 

belemmeren. 

 

Vanwege de gewenste herontwikkeling is het beginsel van functiemening conform de bestaande systematiek 

prima geschikt. Daarover gaat de volgende paragraaf. 

 

3.3 Functiemenging algemeen 

De VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (2009) kent naast de twee (standaard) omgevingstypen 

‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’ en ‘gemengd gebied’ ook de type ‘gebied met functiemenging’. 

 

De eerste twee omgevingstypen gaat uit van het beginsel functiescheiding. In de VNG-brochure zijn voor 

een scala aan milieubelastende activiteiten richtafstanden gegeven waarbinnen mogelijk hinder voor 

woningen kan ontstaan. In de VNG-brochure wordt onderscheid gemaakt tussen de milieuaspecten geur, 

stof, geluid en gevaar. Het milieuaspect dat de grootste richtafstand met zich meebrengt is bepalend voor de 

milieucategorie waarin de betreffende milieubelastende activiteit is ingedeeld. De richtafstanden zijn 

afgestemd op de omgevingskwaliteit die wordt nagestreefd in één van de twee (standaard) omgevingstypen.  

 

De opgenomen richtafstanden zijn geen normen, maar afstanden waarvan gemotiveerd mag worden 

afgeweken. De afstanden worden gemeten vanaf de grens van de bestemming die milieubelastende functies 

toelaat tot aan de dichtstbij gelegen gevel van de gevoelige functie. 

 

In de omgevingstype ‘gebied met functiemenging’ – waarvan sprake is in onderhavig plangebied – heeft men 

te maken met milieubelastende en milieugevoelige functie, die op korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. 

Voorts geeft de VNG-brochure aan dat daarbij kan worden gedacht aan stadscentra, dorpskernen en 

winkelcentra, horecaconcentratiegebieden, zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en 

(delen van) woongebieden met kleinschalige dan wel ambachtelijke bedrijvigheid. Het kan daarbij gaan om 

bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar bewust functiemenging wordt nagestreefd. 

Het begrip ‘gebied met functiemenging’ wordt verder gebruikt om aan te geven welke functies binnen een 

gebied met functiemenging onder welke voorwaarden toelaatbaar zijn. 

 

De VNG-brochure kent een drietal categorieën, namelijk: 

A. Categorie A 

Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend zijn voor hun omgeving, dat deze aanpandig aan woningen 

kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het Bouwbesluit 2012 voor scheiden tussen wonen en bedrijven zijn 

daarbij toereikend. 

B. Categorie B 

Activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanig milieubelasting voor 

hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te 

vinden. 

 
2  Zaaknummer 200809208/1/R1. 
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C. Categorie C 

De activiteiten zoals genoemd onder categorie B, waarbij vanwege de relatief grote verkeersaantrekkende 

werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen. 

 

Voor de toelaatbaarheid van de bedrijvigheid in categorie A, B en C moet voorts voldoen worden aan de 

volgende randvoorwaarden: 

– het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid, 

– de productie en/of laad- en loswerkzaamheden vindt/vinden alleen overdag plaats, 

– de activiteiten (inclusief opslag) geschieden in hoofdzaak inpandig, en 

– activiteiten uit categorie C beschikken over een goede aansluiting op de hoofdinfrastructuur. 

 

In de navolgende paragraaf wordt toegelicht waarom bestaande functiemening uit de VNG-brochure voor het 

gedeelte van de Voorsterhof geschikt blijft voor de toekomstige invulling van de voormalige houtzagerij. 

 

3.4 Functiemenging Voorsterhof naast toekomstige herontwikkeling 

3.4.1 Voorwaarde voor functiemenging 

Volgens de VNG-brochure kan bij gebieden voor functiemenging gedacht worden aan stadscentra, 

dorpskernen en winkelcentra, horecaconcentratiegebieden, zones met functiemenging langs stedelijke 

toegangswegen en (delen van) woongebieden met kleinschalige dan wel ambachtelijke bedrijvigheid.  

 

In de toelichting van het bestemmingsplan Westenholte is in paragraaf 3.9.2 het volgende beschreven: 

 

In het plangebied is een aantal functies (detailhandel, dienstverlening, aan huis verbonden 

beroep) in woningen, of een gedeelte daarvan, gevestigd. Het beleid is erop gericht om 

(voormalige) woonhuizen de bestemming eengezinshuizen of meergezinshuizen te geven. De 

woonfunctie is uiteindelijk de belangrijkste functie in de wijk. Dit betekent echter niet dat een 

afwijkende bestemming niet is toegestaan. Er is een inventarisatie gemaakt van de afwijkende 

bestemmingen in woonhuizen, groter dan de bij recht toegestane praktijk aan huis (30% van het 

vloeroppervlak van de woning tot een maximum van 50 m²). Op de plankaart staan de 

woningen aangegeven waar een afwijkende bestemming is toegestaan. In de voorschriften is 

een bijlage opgenomen waarin staat aangegeven welke afwijkende bestemming is toegestaan 

en in welke omvang (bijvoorbeeld het gehele pand of alleen de begane grond). 

 

Op grond van voormelde overweging is aansluitend in die toelichting gekozen voor het toepassen van de 

Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging. 

 

Die functiemenging kan ongewijzigd worden voortgezet, ook bij projectie van de woningen op het terrein van 

de voormalige houtzagerij. Wat een dergelijke voortzetting betekent voor gevestigde bedrijven wordt 

navolgend toegelicht.  
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3.4.2 Effecten voor bestaande bedrijven 

Zoals hiervoor is bestaat de huidige planologische regeling al uit functiemenging. Op grond van die 

bestaande planologische regeling zijn bedrijven toegestaan tot en met categorie 3 conform de staat van 

bedrijfsactiviteiten voor functiemenging, welke als een bijlage bij die planregels is opgenomen. Die staat van 

bedrijfsactiviteiten is opgenomen in bijlage I. Daaruit volgt dat in categorie 3 bedrijven zijn toegestaan uit 

categorie A, B en C zoals beschreven in paragraaf 3.3 van deze notitie. 

 

Ruimtelijk gezien betekent dit concreet, dat de bestaande bedrijven bouwkundig afgescheiden moeten zijn 

van woningen en andere gevoelige functies. Ook moet sprake zijn van een ontsluiting op hoofdinfrastructuur.  

 

De projectie van woningen op het terrein van de voormalige houtzagerij levert geen belemmering van de 

bestaande bedrijven op. Immers, de nieuwe woningen worden bouwkundig gescheiden van de bestaande 

bedrijven, en de bestaande ontsluiting van de Voorsterhof op de Voorsterweg en aansluitend de 

Teunisbloemweg/Hasselterweg blijft ongewijzigd. 

Over deze bestaande ontsluiting van de Voorsterhof merken we het volgende op. Deze ontsluiting is 

planologisch bestemd als “Verkeer – erftoegangsweg” (zie ook afbeelding 4). Deze toegangsweg is een 

openbare weg, aangemerkt als een 30 km/uur weg, dat gebruikt wordt door alle bedrijven, gelegen aan de 

Voorsterhof. Zoals uit het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai blijkt (rapport 05391-50844-05), is de 

geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Voorsterweg lager dan 48 dB (voorkeursgrenswaarde uit 

Wet geluidhinder). Omdat de verkeersintensiteit op de Voorsterhof veel lager dan die op de Voorsterweg, is 

de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Voorsterhof ook lager dan 48 dB. Van indirecte hinder 

vanwege de verkeersaantrekkende werking is evenmin aan de orde. Immers, de voertuigen rijdend op de 

Voorsterhof is individueel niet te herleiden tot de afzonderlijke bedrijven. De bestaande ontsluiting van de 

bedrijven aan de Voorsterhof leidt niet tot onaanvaardbare geluidhinder op de te projecteren woningen. 

 

Teneinde een goede ruimtelijke overgang te creëren tussen de gewenste uitbreiding van Postma 

Totaaltechniek en de te projecteren woningen wordt voorgesteld om die nieuwe bedrijfsbestemming mogelijk 

te maken in een gelijkwaardige categorie als het bestaande gedeelte van het bedrijf. Daarover gaat het 

volgende hoofdstuk. 

 

4 Uitbreiding Postma Totaaltechniek 

4.1 Beschrijving uitbreiding 

Postma Totaaltechniek heeft uitbreidingsplannen zoals weergegeven in afbeelding 2. De beoogde 

uitbreiding ziet op het bouwkundig uitbreiden van het bestaande pand in westelijke richting. In die uitbreiding 

wordt hoofdzakelijk materiaal opgeslagen, dat thans in de stalen container plaatsvindt. Na de uitbreiding zal 

de stalen container verwijderd worden. Er vindt geen bewerking plaats van metaal, steen, hout of 

vergelijkbare materialen. 

 

Voorts behelst de uitbreiding de realisatie van een toegangsweg, waardoor eigen voertuigen (in de 

dagperiode (07:00 uur – 19:00 uur) en avondperiode (19:00 uur – 23:00 uur)) om het pand kunnen rijden. 

Ter ruimtelijke afscheiding van de nieuwe toegangsweg en de te projecteren woningen zijn een (groene) 

haag voorzien alsmede een scherm (volledig gesloten, behoudens afwateringsspleet, met een 

oppervlaktemassa van minimaal 10 kg/m2), beide met een hoogte van 2 meter. 
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Voor de volledigheid en duidelijkheid wordt opgemerkt dat het gedeelte van het terrein ten zuiden van de 

uitbreiding en ten westen van de bestaande bedrijfsloods geen geluidproducerende activiteiten plaatsvinden, 

zoals laden en lossen met een heftruck.  

 

4.2 Planologische regeling 

De voorgenomen uitbreiding valt deels binnen bestemmingsplan Westenholte en deels binnen te wijzigen 

bestemmingsplan Stadshagen II. Om een goede ruimtelijke overgang te creëren stellen wij voor om het te 

wijzigen gedeelte van het bestemmingsplan Stadshagen II – zover het de uitbreiding van Postma betreft – te 

bestemmen als “Bedrijf” met de functieaanduiding “bedrijf tot en met categorie 3” met een passend 

bouwvlak. De aangrenzende gronden ten behoeve van de woningen wordt bestemd als “Wonen”, eveneens 

voorzien van een passend bouwvlak. In afbeelding 5 zijn de bestemmingen (zonder bouwvlak) grafisch 

weergegeven. 

 

 
Afbeelding 5:  Voorstel bestemming “Bedrijf” met de functieaanduiding “bedrijf tot en met categorie 3” (paars) alsmede “Wonen” (geel) 

in transparante weergave 

 



 

Herontwikkeling voormalige houtzagerij te Westenholte 05391-50844-06 
Toelichting bedrijven en milieuzonering  16-09-2019 
 Pagina 10 

4.3 Aanvullende onderbouwing (akoestisch) woonklimaat 

4.3.1 Algemeen 

Zoals in paragraaf 3.4.2. is beschreven worden de bestaande bedrijven planologisch niet belemmerd door 

de te projecteren woningbouw op de locatie van de voormalige houtzagerij. In deze paragraaf wordt nader 

ingegaan op de akoestische effecten vanwege de voorgenomen uitbreiding van Postma Totaaltechniek op 

de te projecteren woningen. 

 

4.3.2 Akoestische uitgangspunten 

Zoals beschreven wordt de bouwkundige uitbreiding van het pand hoofdzakelijk gebruikt als opslagruimte. 

Gelet daarop is het geluiddrukniveau in die uitbreiding lager dan 60 dB(A), waardoor geen sprake is van 

relevante geluidemissie. 

 

De nieuwe toegangsweg wordt enkel en alleen gebruikt door de eigen voertuigen (lichte motorvoertuigen). 

De nieuwe weg wordt uitdrukkelijk niet gebruikt door voertuigen van derden ten behoeve van de 

bevoorrading van het bedrijf. De eigen voertuigen kunnen in de dag- en avondperiode het uitgebreide terrein 

aan de zuidzijde oprijden, waarna ze in noordelijke richting rijden, om vervolgens om het bestaande gebouw 

rijden en via de bestaande uitrit aan de oostzijde van het gebouw het eigen terrein weer verlaten. Uitgegaan 

wordt van zes rondrijbewegingen in de dagperiode en twee rondrijbewegingen in de avondperiode.  

 

Eventueel dichtslaan van portieren vindt plaats ter hoogte van het nieuwe toegangshek en ter plaatse van de 

noordzijde van het bestaande pand.  

 

Voor de akoestische onderbouwing worden de volgende geluidvermogeniveaus (LWr) gehanteerd3: 

- Eigen auto LWr = 87 dB(A) (rijsnelheid gemiddeld 10 km/uur).  

- Maximaal geluidvermogenniveau eigen auto LWr =97 dB(A). 

- Maximaal geluidvermogenniveau dichtslaan portier LWr =100 dB(A). 

 

4.3.3 Grenswaarden 

Ten aanzien van de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale 

geluidniveau (LAmax) ter plaatse van de te projecteren woningen is uitgegaan van de grenswaarden zoals 

vermeld in artikel 2.17, eerste lid Activiteitenbesluit milieubeheer: 

 

 
3 De geluidvermogenniveaus zijn ontleend aan geluidmetingen bij vergelijkbare bronnen en installaties elders. 
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4.3.4 Modellering  

Met het akoestisch rekenmodel is volgens methode II-8 van de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai 1999 de geluidbelasting berekend. Overeenkomstig de Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening vindt toetsing van de geluidniveaus gedurende de dagperiode plaats op een 

beoordelingshoogte van 1,5 meter en in de avondperiode op een beoordelingshoogte van 5,0 en 7,5 meter. 

De geluidniveaus worden invallend beschouwd. 

 

In afbeelding 6 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven.  

 



 

Herontwikkeling voormalige houtzagerij te Westenholte 05391-50844-06 
Toelichting bedrijven en milieuzonering  16-09-2019 
 Pagina 12 

 
Afbeelding 6:  Uitsnede rekenmodel 

 

 

In afbeelding 7 is een 3D-weergave opgenomen, gezien vanuit zuidelijke richting. 

 

 
Afbeelding 7:  3D-weergave rekenmodel, gezien vanuit zuidelijke richting 
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4.3.5 Rekenresultaten 

In de afbeeldingen 8 en 9 zijn de rekenresultaten van respectievelijke het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau weergegeven op de beoordelingspunten met de hoogste 

berekende waarden. 

 

 
Afbeelding 8:  Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

 

 
Afbeelding 9:  Rekenresultaten maximaal geluidniveau  
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In afbeelding 10 is het maximaal geluidniveau weergegeven van de woning met het hoogst berekende 

maximaal geluidniveau. 

 

 
Afbeelding 10:  Rekenresultaten maximaal geluidniveau maatgevend beoordelingspunt 53, beoordelingshoogte 5 meter 

 

4.3.6 Beoordeling 

Uit de toetsing van de rekenresultaten aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer blijkt dat 

de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus vanwege de beoogde 

uitbreiding van Postma Totaaltechniek op alle beoordelingspunten in alle etmaalperioden gelijk of lager is 

dan de grenswaarde.  

 

Daarmee is sprake van een aanvaardbaar (akoestisch) woonklimaat ter plaatse van de geprojecteerde 

woningen. 
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5 Conclusie 

Bemog Projektontwikkeling B.V. herontwikkelt de voormalige houtzagerij, gelegen aan de Voorsterweg 60 te 

Westenholte (Zwolle). Hierbij wordt het terrein van de houtzagerij getransformeerd en verkaveld om de 

realisatie van 18 woningen mogelijk te maken. De herontwikkeling grenst aan de oostzijde direct aan een 

bedrijvenlocatie Voorsterhof, alwaar kleinschalige bedrijvigheid, vooral dienstverlenende instellingen zijn 

gevestigd. 

 

Vanwege de kleine afstand tussen de bestaande bedrijvigheid en de te projecteren woningbouw, is 

nagegaan hoe ter plaatse van te projecteren woningbouw een gezond, veilig en aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat gerealiseerd kan worden.  

 

Het huidige bestemmingsplan Westenholte hanteert het beginsel van functiemening conform de VNG-

brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (2009). Die functiemening leidt ertoe dat de projectie van woningen 

op het terrein van de voormalige geen belemmering oplevert van de bestaande bedrijven. Immers, de 

nieuwe woningen worden bouwkundig gescheiden van de bestaande bedrijven, en de bestaande ontsluiting 

van de Voorsterhof op de Voorsterweg en aansluitend de Teunisbloemweg/Hasselterweg blijft ongewijzigd. 

 

Teneinde een goede ruimtelijke overgang te creëren tussen de gewenste uitbreiding van Postma 

Totaaltechniek en de te projecteren woningen wordt voorgesteld om die nieuwe bedrijfsbestemming van 

Postma mogelijk te maken in een gelijkwaardige categorie als bestaand. 

 

Ter aanvullende onderbouwing van het (akoestische) woonklimaat zijn de akoestische effecten bepaald 

vanwege de voorgenomen uitbreiding van Postma Totaaltechniek op de te projecteren woningen. Daaruit 

blijkt dat voldaan wordt aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarmee is sprake van 

een gezond, veilig en aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de geprojecteerde woningen. 

 

 

 

Cauberg Huygen B.V. 

 

mr. ing. M.J.M. Blankvoort 

Senior Adviseur 

 

 

 

 

Bijlage I Staat van bedrijfsactiviteiten bestemmingsplan Westenholte 
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01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 
T.B.V. DE LANDBOUW     

  

016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:       

016 2 
- algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 
m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

0162   KI-stations  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

10, 11 -         

10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN 
VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN     

  

101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:       

101 6 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

1052 2 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

1071 1 

Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen, charge-ovens, v.c.< 
7.500 kg meel/week  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:     

  

10821 3 

- Cacao- en chocoladefabrieken- 
vervaardigen van chocoladewerken met 
p.o. < 200 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

10821 6 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden, p.o. < 200 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

1102 t/m 
1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d.  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

13 -         

13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL       

139   Vervaardiging van textielwaren  J  bedrijf categorie 3 N  bedrijf categorie 2 B 

139, 143   
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 

 J bedrijf categorie 3 
 N bedrijf categorie 2 

B 

14 -         

14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; 
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT     

  

141   Vervaardiging kleding van leer  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2  B 

141   
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer)  J bedrijf categorie 3 

  
N bedrijf categorie 2 

C 

16 -         

16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK 
E.D.     

  

162 1 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2  

B 

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

58 -         

58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN 
MEDIA     

  

581   Uitgeverijen (kantoren)   N  A 

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen  J   B 

1814 A Grafische afwerking  J    A 

1814 B Binderijen  J    B 

1813   Grafische reproduktie en zetten  J    B 

1814   Overige grafische aktiviteiten  J    B 

182   Reproduktiebedrijven opgenomen media  J    A 

20 -         

20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN     
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2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:       

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken J bedrijf categorie 3  
 
N bedrijf categorie 2 

C 

23 -         

23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, 
AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
GIPSPRODUKTEN     

  

231   Glasbewerkingsbedrijven  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:       

232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:       

237 2 
- zonder breken, zeven en drogen p.o. < 
2.000 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

2391   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

25 -         

25 - 

VERVAARD.  EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)     

  

251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

255, 331 B1 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

2562, 
3311 2 

Overige metaalbewerkende industrie, 
inpandig, p.o. <200m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2  

B 

259, 331 B 
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; 
inpandig, p.o. <200 m2   J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

26, 28, 
33 -       

  

26, 28, 
33 - 

VERVAARDIGING VAN 
KANTOORMACHINES EN COMPUTERS     

  

26, 28, 
33 A 

Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

26, 32, 
33 -       

  

26, 32, 
33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN     

  

26, 32, 
33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

31 -         

31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.     

  

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 A 

321   Fabricage van munten, sieraden e.d.  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

322   Muziekinstrumentenfabrieken  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

32991   Sociale werkvoorziening  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

35 -         

35 - 

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN 
STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER     

  

35 C0 
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 
transformatorvermogen:     

  

35 C1 - < 10 MVA  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

35 D0 Gasdistributiebedrijven:       

35 D3 
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en 
regelinst. Cat. A  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

A 

35 D4 
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten 
en gebouwen), cat. B en C  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 
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35 E0 
Warmtevoorzieningsinstallaties, 
gasgestookt:  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

  

35 E2 - blokverwarming  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

36 -         

36 - 
WINNING EN DISTRIBUTIE VAN 
WATER     

  

36 B0 
Waterdistributiebedrijven met 
pompvermogen:     

  

36 B1 - < 1 MW  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

41, 42, 
43 -       

  

41, 42, 
43 - BOUWNIJVERHEID     

  

41, 42, 
43 3 

Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. 
< 1000 m

2
  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

45, 47 -         

45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS     

  

451, 452, 
454   

Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven   N  

B 

45204 B Autobeklederijen  J   A 

45205   Autowasserijen   N  B 

453   
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires  J   

B 

46 -         

46 - 
GROOTHANDEL EN 
HANDELSBEMIDDELING     

  

461   Handelsbemiddeling (kantoren)  N A 

4634   Grth in dranken  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

4635   Grth in tabaksprodukten J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

464, 
46733   Grth in overige consumentenartikelen  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

C 

46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:  N    

46499 1 
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 
< 10 ton   J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

C 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:       

5153 1 - algemeen  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

4673 2 - indien b.o. =< 2000 m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

5153.4 4 zand en grind:       

46735 6 - indien b.o. =< 200 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:     

  

5154 1 - algemeen J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

4674 2 - indien b.o. =<2.000 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

4676   Grth in overige intermediaire goederen  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

466 2 
Grth in machines en apparaten, exclusief 
machines voor de bouwnijverheid   J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

C 

466, 469   
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 
vakbenodigdheden e.d.  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

C 

47 -         

47 - 
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 
PARTICULIEREN     

  

47 A Detailhandel voor zover n.e.g.   N A 

471   Supermarkten, warenhuizen   N B 

4722, 
4723   

Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met 
roken, koken, bakken   N 

A 
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4724   
Detailhandel brood en banket met bakken 
voor eigen winkel   N 

A 

4773, 
4774   Apotheken en drogisterijen   N 

A 

4778   
Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton 
verpakt  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

A 

952   
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's 
en motorfietsen)  J bedrijf categorie 2 N bedrijf categorie 3 

A 

55 -         

55 - 
LOGIES-, MAALTIJDEN- EN 
DRANKENVERSTREKKING     

  

5510   
Hotels en pensions met keuken, 
conferentie-oorden en congrescentra   N 

A 

561   

Restaurants, cafetaria's, snackbars, 
ijssalons met eigen ijsbereiding, 
viskramen e.d.   N 

A 

563 1 Café's, bars   N A 

563 2 Discotheken, muziekcafé's   N B 

5629   Kantines   N A 

562   Cateringbedrijven  J   B 

49 -         

49 - VERVOER OVER LAND       

493   Taxibedrijven  J   B 

494 1 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks), b.o. =< 1.000 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2  

C 

495   
Pomp- en compressorstations van 
pijpleidingen   N  

B 

50, 51 -         

50, 51 - 
VERVOER OVER WATER / DOOR DE 
LUCHT     

  

50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   N  A 

52 -         

52 - 
DIENSTVERLENING T.B.V. HET 
VERVOER     

  

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages   N  C 

5222   
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer 
(kantoren)   N  

A 

791   Reisorganisaties   N  A 

5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   N  A 

53 -         

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE       

531, 532   Post- en koeriersdiensten  J bedrijf categorie 2 N bedrijf categorie 3 C 

61 A Telecommunicatiebedrijven   N A 

61 B0 zendinstallaties:       

61 B2 - FM en TV   N  B 

64, 65, 
66 -       

  

64, 65, 
66 - 

FINANCIELE INSTELLINGEN EN 
VERZEKERINGSWEZEN     

  

64, 65, 
66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen    N 

B 

41, 68 -         

41, 68 - 
VERHUUR VAN EN HANDEL IN 
ONROEREND GOED     

  

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed J bedrijf categorie 2 N bedrijf categorie 3 A 

71 -         
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77 - 

VERHUUR VAN 
TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
ANDERE ROERENDE GOEDEREN     

  

7711   Personenautoverhuurbedrijven  J   B 

7712, 
7739   

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen 
(excl. personenauto's)  J bedrijf categorie 3  N bedrijf categorie 2 

C 

773   
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen  J bedrijf categorie 3  N bedrijf categorie 2 

C 

772   
Verhuurbedrijven voor roerende goederen 
n.e.g.  J bedrijf categorie 3  N bedrijf categorie 2 

C 

62 -         

62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE     

  

62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d.  J   

A 

58, 63 B Datacentra  J   B 

72 -         

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK       

722   
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 

A 

74 -         

63, 
69t/m71, 
73, 74, 
77, 78, 
80t/m82 - 

OVERIGE ZAKELIJKE 
DIENSTVERLENING     

  

63, 
69t/m71, 
73, 74, 
77, 78, 
80t/m82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren   N  

A 

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales   J  C 

82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   N A 

84 -         

84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 
OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN     

  

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.)    N  A 

8425   Brandweerkazernes  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 C 

85 -         

85 - ONDERWIJS       

852, 
8531   

Scholen voor basis- en algemeen 
voortgezet onderwijs    N 

B 

8532, 
854, 855   

Scholen voor beroeps-, hoger en overig 
onderwijs    N 

B 

86 -         

86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG       

8621, 
8622, 
8623   

Artsenpraktijken, klinieken en 
dagverblijven  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 

A 

8691, 
8692   Consultatiebureaus  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 

A 

871 1 Verpleeghuizen    N B 

8891 2 Kinderopvang  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 B 
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37, 38, 
39 -       

  

37, 38, 
39 - MILIEUDIENSTVERLENING     

  

3700 B rioolgemalen   N  B 

94 -         

94 - DIVERSE ORGANISATIES       

941, 942   
Bedrijfs- en werknemersorganisaties 
(kantoren)   N  

A 

9491   Kerkgebouwen e.d.   N B 

94991 A Buurt- en clubhuizen   N B 

59 -         

59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE       

5914   Bioscopen   N C 

9004   
Theaters, schouwburgen, 
concertgebouwen, evenementenhallen   N 

C 

8552   Muziek- en balletscholen   N B 

85521   Dansscholen   N B 

9101, 
9102   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.  J bedrijf categorie 2 N bedrijf categorie 3 

A 

931 0 Zwembaden: overdekt   N C 

931 A Sporthallen   N B 

931 B Bowlingcentra   N B 

931 0 Schietinrichtingen:       

931 2 - binnenbanen: boogbanen   N A 

931 F Sportscholen, gymnastiekzalen     B 

9200   Casino's   N C 

92009   Amusementshallen   N  B 

96 -         

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING       

96013 A Wasverzendinrichtingen  J   B 

96013 B Wasserettes, wassalons  J   A 

9602   
Kappersbedrijven en 
schoonheidsinstituten  J   

A 

9603 0 Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra   N  A 

9313, 
9604   

Fitnesscentra, badhuizen en sauna-
baden   N  

B 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g.  J bedrijf categorie 2 N bedrijf categorie 3 A 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doelstelling onderzoek 

In opdracht van de BEMOG Projectontwikkeling B.V. heeft Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT) 
in april tot en met september 2018 een verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest 
uitgevoerd ter plaatse van de Voorsterweg 60 te Zwolle. 
 
Verkennend onderzoek inclusief asbest 
De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek inclusief asbest betreft de voorgenomen 
aankoop en herontwikkeling van de locatie.  
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). 
 
Doel van het onderzoek naar asbest in de grond is het bepalen of de grond asbesthoudend is of 
niet.  
 
Nader bodemonderzoek inclusief asbest 
Aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek zijn de resultaten van onderhavig 
verkennend bodemonderzoek. Ter plaatse van boringen C01, C03, C07 en F01B zijn in de  
bovengrond matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. Ter plaatse van 
boringen C01 en F01B zijn eveneens matig tot sterk verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. 
Ter plaatse van boring I02 is in de bovengrond een sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. 
 
Doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de ernst, omvang en spoedeisendheid 
van saneren van de verontreiniging met zware metalen en PAK in de grond.  
 
Aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek asbest is het aangetoonde 
verhoogde gehalte (>0,5 x interventiewaarde = 50 mg/kg ds) aan asbest in de grond ter plaatse 
van inspectiegaten C03, C10, D04, F01A, F01B, F02A, F02B, I02, I05, I06, I08 en I09 en puin ter 
plaatse van inspectiegat D02/C16 tijdens onderhavig verkennend bodemonderzoek asbest. 
 
Doel van het nader onderzoek naar asbest in de grond is het bepalen van de aard, mate en 
omvang van de verontreiniging in de bodem. 
 

1.2 Opbouw rapport 

In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek en 
komen de volgende aspecten aan de orde: 

 inventarisatie (hoofdstuk 2); 

 onderzoeksprogramma (hoofdstuk 3); 

 resultaten (hoofdstuk 4); 

 samenvatting en conclusies (hoofdstuk 5). 
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1.3 Verantwoording 

Dit rapport is uitsluitend samengesteld voor het gebruik door de opdrachtgever. De conclusies in 
dit rapport zijn alleen geldig binnen de context waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd en het 
rapport is opgesteld. Het rapport is alleen geldig in originele en volledige vorm. Ieder ander dan 
de opdrachtgever, die het rapport gebruikt zonder specifieke referentie en schriftelijke 
toestemming van Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT), doet dit op eigen risico. 
 
De conclusies zijn gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en derden 
zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten door 
verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor MMT of 
die MMT niet heeft kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.  
 
Opgemerkt wordt dat het verkennend bodemonderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van een 
beperkt aantal boringen, berekend volgens de wettelijk gestelde richtlijnen. Hierdoor blijft het 
mogelijk dat er afwijkingen in de kwaliteit van de bodem aanwezig zijn, die tijdens het 
bodemonderzoek niet geconstateerd zijn. 
 
Verder geeft een bodemonderzoek geen uitsluitsel over niet onderzochte stoffen en is een 
bodemonderzoek een momentopname. In de loop der tijd kan een eventuele 
verontreinigingssituatie zich wijzigen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade of 
gevolgen stelt MMT zich niet verantwoordelijk.  
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 
2000 en conform protocollen 2001, 2002 en 2018. Het hierbij behorende procescertificaat en 
keurmerk van Mateboer Milieutechniek B.V. is van toepassing op het gehele proces van het 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf acceptatie tot aan de overdracht van de 
veldgegevens en monsters. 
 
Mateboer Milieutechniek B.V. is geen eigenaar van het onderzochte terrein en heeft buiten de 
opdracht juridisch, financieel, personeel of op andere wijze geen verbintenis met de 
opdrachtgever.  
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2 INVENTARISATIE 

2.1 Locatiespecifieke gegevens 

(Bron: informatie offerteaanvraag BEMOG Projectontwikkeling (Dhr. J. Lindeboom) d.d. 22 februari 2018, 
informatie bodemloket.nl d.d. 22 februari 2018 en informatie bodematlas provincie Overijssel d.d. 28 
februari 2018,  locatiebezoek 28 februari 2018 en veldwerk d.d. 4, 5 en 6 april 2018) 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Voorsterweg 60 te Zwolle en heeft een totale 
oppervlakte van circa 7.860 m². Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Zwolle, sectie S en 
nummers 503 (gedeeltelijk), 6430, 129 (gedeeltelijk), 5727 (gedeeltelijk), 6429, 7513 
(gedeeltelijk), 5725 en 5726 (gedeeltelijk).  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een voormalige houtzagerij aanwezig. Op het terrein zijn 
3 opstallen (1 ter plaatse van de aanvullende deellocatie) aanwezig, dit betreffen twee loodsen. 
In één van de loodsen was in het verleden de houtzagerij gevestigd. Deze loods betreft een 
bakstenen loods met asbestcement golfplaten, langs het dak is geen dakgoot aanwezig. Het 
water stroomt af op het onverharde terrein aangrenzend aan de loods. In de loods heeft in het 
verleden hoofdzakelijk houtbewerking plaatsgevonden. Wel is ter plaatse van de loods een 
oliegestookte kachel aanwezig, ten behoeve van deze kachel is een olieopslag (200 liter) 
aanwezig.  
De tweede loods betreft een deels open loods, deels opgetrokken met damwandplaten en deels 
in hout. Het dak is eveneens voorzien van asbestcement golfplaten, voorzien van een goot. In de 
loods vindt uitsluitend droge opslag plaats.  
 
Ter plaatse van de locatie zijn meerdere verhardingen aanwezig, deze bestaan uit een 
asfaltverharding, een grindpad en een halfverharding bestaande uit gebroken asfalt en/of puin. 
Het terrein rondom de verhardingen is sterk begroeid/overwoekerd met bramenstruiken.  
 
Daarnaast is op de locatie een depot aanwezig, dit depot is ontstaan bij de verwijdering van een 
voormalige puinweg. Volgens de eigenaar van de locatie is deze puinweg in zijn geheel 
verwijderd en op locatie in depot geplaatst. Daarnaast heeft de eigenaar aangegeven dat er in 
de grond op het perceel geen bijmengingen aanwezig zijn. Op basis van historische kaarten blijkt 
nog een voormalige weg over de locatie gelopen te hebben.  
 
In een later stadium (d.d. 20 maart 2018) is een aanvullende deellocatie toegevoegd aan 
onderhavig onderzoek. Deze locatie is op 29 augustus 2018 uitgebreid. De aanleiding voor het 
onderzoek ter plaatse van deze aanvullende deellocatie betreft de aanvraag van de 
bestemmingsplanwijziging naar wonen en de realisering van woningen ter plaatse. Momenteel 
is op deze locatie een houten schuur met dakpannen en een zinkenbeplating aanwezig. Tevens 
is op locatie een asfaltpad dat overgaat in een grindpad aanwezig. Het overige deel is 
braakliggend. Op deze locatie zijn geen bodembedreigende activiteiten uitgevoerd. 
 
Op basis van de website bodemloket, informatie van de bodematlas van de provincie Overijssel 
(website) en de digitale bodemviewer van de gemeente Zwolle blijkt dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op de percelen binnen 25 meter rondom in het verleden meerdere 
bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. De beschikbare gegevens zijn opgevraagd bij de gemeente 
Zwolle en onderstaand samengevat weergegeven.  
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek Voorsterweg te Zwolle, Tauw, 1208564, d.d. 14 mei 
2012 
Aanleiding tot het onderzoek betrof de voorgenomen aan- en verkoop van het perceel. De 
onderzoekslocatie bevindt zich deels (noordelijke zijde) op onderhavige onderzoekslocatie. De 
boringen 5 t/m 9 zijn binnen onderhavige onderzoekslocatie gelegen.  
Tijdens het bodemonderzoek zijn ter plaatse van deze boringen/asbestinspectiegaten in de 
bovengrond licht verhoogde gehalten aan kobalt, lood en PAK aangetoond. In de ondergrond is 
een licht verhoogd gehalte aan kobalt aangetoond. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 8 
zijn licht verhoogde gehalten aan barium en molybdeen aangetoond.  
Ook ter plaatse van de overige boringen, net buiten onderhavige onderzoekslocatie, zijn 
maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond.  
Tijdens het bodemonderzoek zijn plaatselijk bijmengingen met puin waargenomen, er is zowel 
visueel als analytisch geen asbest aangetoond.  
Circa 25 meter ten westen van onderhavige onderzoekslocatie bleek in de grond meer puin 
aanwezig te zijn, ter plaatse zijn meerdere boringen gestaakt naar aanleiding van de 
hoeveelheid puin in de bodem.  
 
Verkennend bodem- en asbestonderzoek Voorsterweg 58 te Zwolle, Tauw, 1217810, d.d. 12 juli 
2013 
Aanleiding tot uitvoering van het bodemonderzoek betrof de voorgenomen verkoop van de 
locatie. De locatie is op circa 10 meter ten oosten van onderhavige onderzoekslocatie gelegen.  
Zintuiglijk zijn plaatselijk bijmengingen met puin waargenomen. In de bovengrond is plaatselijk 
een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In de ondergrond en het grondwater zijn geen 
verhoogde gehalten aangetoond. In de grond is zowel visueel als analytisch geen asbest 
aangetoond.  
 
Verkennend bodemonderzoek Voorsterweg 58 te Zwolle, Mateboer Milieutechniek B.V., 
052156/DV, d.d. 16 november 2005 
In opdracht van de gemeente Zwolle heeft Mateboer Milieutechniek in 2005 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het achterterrein van het perceel Voorsterweg 58 
te Zwolle. Aanleiding tot het onderzoek betrof de voorgenomen aankoop door de gemeente 
Zwolle.  
Het onderzoeksgebied was in gebruik als pluimveehouderij en is aangrenzend ten westen van 
onderhavige onderzoekslocatie gelegen.  
Tijdens het bodemonderzoek is de locatie van de voormalige bovengrondse dieseltank separaat 
onderzocht.  
Zintuiglijk zijn op meerdere locaties bijmengingen met puin waargenomen. Ter plaatse van de 
voormalige bovengrondse dieseltank zijn geen verhoogde gehalten aangetoond in het 
grondwater. De grondmonsters zijn gemengd met de grondmonsters van het overige terrein. In 
de bovengrond zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie aangetoond. In 
de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. In het grondwater 
zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.  
Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn tegen de 
geplande woningbouw.  
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Briefrapportage nader bodemonderzoek asbest Voorsterweg 58 te Zwolle, Mateboer 
Milieutechniek B.V., M-AvA-082096-001, d.d. 21 mei 2008 
In 2008 is door Mateboer Milieutechniek B.V. een nader bodemonderzoek asbest uitgevoerd ter 
plaatse van het perceel Voorsterweg 58 te Zwolle. Aanleiding betrof het door Scheffer 
Sloopwerken aangetroffen asbest in de bovengrond ter plaatse van de locatie. In het verleden 
was de locatie in gebruik als pluimveehouderij. Langs de voormalige stallen waren 2 puinpaden 
aanwezig. Het buitenterrein was verder aan de zuidzijde verhard met klinkers en aan de 
noordzijde met beton.  
 
Ten tijde van de sloopwerkzaamheden is onder de betonverharding aan de noordzijde een 
asbestverontreiniging in de bodem geconstateerd. Tijdens het voorgaande bodemonderzoek 
(samenvatting hierboven) is geen verkennend bodemonderzoek asbest uitgevoerd.  
Tijdens het nader bodemonderzoek asbest zijn 5 sleuven gegraven. Hierbij is in 4 sleuven visueel 
asbest aangetroffen in de bovengrond tot 0,3 à 0,5 m –mv. In de ondergrond is visueel geen 
asbest aangetroffen. Op basis van het nader bodemonderzoek asbest wordt geconcludeerd dat 
ter plaatse van de locatie een ernstig geval van bodemverontreiniging met asbest aanwezig is. 
De verontreiniging zal, op basis van de aangetroffen gehalten, met spoed gesaneerd moeten 
worden.  
 
Plan van Aanpak sanering asbestverontreiniging Voorsterweg 58 te Zwolle, Mateboer 
Milieutechniek B.V., M-AvA-082096-002, d.d. 22 mei 2008 
Aanleiding tot het opstellen van het Plan van Aanpak betrof bovengenoemd nader 
bodemonderzoek asbest. Doelstelling uit het Plan van Aanpak is de locatie volledig asbestvrij 
opleveren. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform SIKB BRL 6000 protocol 
6001 en SIKB BRL 7000 protocol 7001. Na afloop van de ontgraving dienen controlemonsters 
genomen te worden om vast te stellen of afdoende gesaneerd is.  
 
Evaluatierapport bodemsanering (fase 1 en 2) op de locatie aan de Voorsterweg 58 te Zwolle, 
Hunneman Milieu-advies, 2008508/lvh/sh, d.d. februari 2009 
In 2008 is door Hunneman Milieu-Advies een bodemsanering uitgevoerd. Hierbij is de 
vastgestelde asbestverontreiniging in de grond gesaneerd. De sanering is in 2 fases uitgevoerd. 
In oktober 2008 is de eerste fase uitgevoerd, hierbij is gesaneerd conform Plan van Aanpak. Na 
afronding van fase 1 zijn de betonvloeren en fundaties verwijderd, hierbij is zintuiglijk asbest 
aangetroffen, waarna fase 2 (november 2008) is opgestart en ook dit asbest is verwijderd.  
Na afloop van de ontgravingen van zowel fase 1 als fase 2 zijn controlemonsters genomen van 
de putbodems en putwanden. Hierbij is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond. 
Derhalve kan geconcludeerd worden dat de sanering van de vaste bodem in voldoende mate is 
uitgevoerd.  
 



   
 

 

  

Verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest Voorsterweg 60 te Zwolle, 183636/PK  9 

Asbestinventarisatierapport weetal opstallen Voorsterweg 60 te Zwolle, Buro PEAR 
asbestinventarisaties, kenmerk: 2018.02057, d.d. 13 maart 2018 
Ter plaatse van twee opstallen (werkplaats en loods) inclusief omliggend terrein ter plaatse van 
de Voorsterweg 60 is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Aanleiding voor de 
asbestinventarisatie vormt de voorgenomen sloop van de twee opstallen. 
Uit analyse is gebleken dat ter plaatse van de werkplaats de plafondplaten en het golfplatendak 
asbest bevatten (respectieveijk 2-5% en 10-15% chrysotiel). Ter plaatse van de loods bevat het 
golfplatendak asbest (10-15% chrysotiel). De beglazingskit ter plaatse van de werkplaats is niet 
asbesthoudend. 
De asbesthoudende materialen dienen voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden bij de 
opstallen te worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.  
  

2.2 Regionale geohydrologische gegevens 

(De regionale bodemgegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO, kaartbladen 20 oost, 21 west 
Lelystad/Zwolle, november 1980) 

De bovenste 7 meter van de bodem bestaat uit afwisselend zandige, kleiige en venige 
rivierafzettingen van holocene afkomst, behorend tot de Betuwe Formatie. Aan de onderzijde 
van de deklaag komt een veenlaag voor met een dikte van ca. 1 meter. 
 
De regionale bodemopbouw is samengevat in tabel 2.1.  
 
Tabel 2.1: Regionale bodemopbouw 

 
Bodemlaag 

 
Ligging 

[m –mv.] 

 
Bodemsamenstelling  

 
Betuwe Formatie  

 
 

Formatie van Twente en Kreftenheye 
 

Eemformatie 
 

Formaties van Urk en Enschede 

 
0 - 7 

  
 

7 - 22 
 

22 - 23 
 

23 - 110 

 
afwisselend veen, klei en  

slibhoudend fijn zand 
 

matig fijn tot uiterst grof zand 
 

klei 
 

matig fijn tot uiterst grof zand 

 
De lokale bodemopbouw (het onderzoeksterrein) is beschreven in paragraaf 4.1. 
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3 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

3.1 Onderzoekshypothese en -strategie  

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie voor het vooronderzoek en het bodemonderzoek is 
uitgegaan van de hierboven vermelde gegevens als mede de protocollen:  
– Bodem – onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek – onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 
5740, januari 2009); 

–   Bodem – onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek – onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 
5740/A1, februari 2016); 

–   Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlands 
Normalisatie Instituut, NEN 5707, augustus 2015); 

–   Monsterneming en analyse van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 
(Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5897, augustus 2015). 

–   Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de 
aard en omvang van bodemverontreiniging, NTA 5755, juli 2010. 

 
Onderzoeksmethodiek verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
Op basis van de huidige beschikbare informatie zijn voor het verkennend bodemonderzoek de 
volgende deellocaties onderscheiden:   

- Deellocatie A: bovengrondse olieopslag, < 10 m²; 
- Deellocatie B: aanvullende deellocatie westzijde (toekomstige woning), ca. 140 m²; 
- Deellocatie C: overig terrein, ca. 6.470 m²; 
- Deellocatie I: aanvullende deellocatie westzijde, ca. 1.390 m². 

 
Voor deellocatie A is een onderzoeksstrategie op basis van de NEN-5740 voor een “verdachte 
locatie met een plaatselijk bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern” (VEP, 
Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3) als doelmatig beschouwd voor het bepalen van de actuele 
bodemkwaliteit ter plaatse.  
 
Voor het overige terrein (deellocaties B, C en I) is een onderzoeksstrategie op basis van de NEN-
5740 voor een “onverdachte, niet-lijnvormige locatie” (ONV-NL, Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1) als 
doelmatig beschouwd voor het bepalen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 
 
Onderzoeksmethodiek verkennend bodemonderzoek asbest in grond en puin 
Op basis van de huidige beschikbare informatie zijn voor het verkennend bodemonderzoek 
asbest de volgende deellocaties onderscheiden:  

- Deellocatie D: puinverharding oostelijk deel onderzoekslocatie, ca. 200 m²; 
- Deellocatie E: grindverharding langs houtzagerij, ca. 100 m²; 
- Deellocatie F1: onverharde strook onder asbestdak zuidzijde loods zonder goot, ca. 44 m²; 
- Deellocatie F2: onverharde strook onder asbestdak noordzijde loods zonder goot, ca. 44 

m²; 
- Deellocatie G: aanvullende locatie westzijde (toekomstige woning), ca. 140 m²;  
- Deellocatie H: overig terrein, ca. 6.170 m²; 
- Deellocatie I: aanvullende deellocatie westzijde, ca. 1.390 m². 
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De deellocaties D en E zijn onderzocht conform de strategie voor een ‘halfverhardingslagen’ uit 
paragraaf 6.5.2 van de NEN 5897.  
 
De halfverharding ter plaatse van deellocatie D en E is naast het onderzoek naar de 
aanwezigheid van asbest tevens indicatief onderzocht middels een samenstellingsonderzoek. 
Hierbij zijn per deellocatie mengmonsters samengesteld van de halfverharding en analytisch 
onderzocht op de organische parameters minerale olie, PAK en PCB’s. Tevens zijn schudtesten 
(verkorte uitloogproeven) uitgevoerd, waarna het eluaat is onderzocht op het gehalte aan zware 
metalen ten behoeve van de bepaling van de emissie van zware metalen. De analyseresultaten 
zijn indicatief getoetst aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen van 
het Besluit Bodemkwaliteit.  
 
Op basis van de huidige beschikbare informatie is voor de deellocaties F1 en F2 (grond onder 
asbestdaken zonder goot, maximaal 2,0 meter uit de gevel) de hypothese verdacht gesteld en is 
de onderzoeksstrategie zoals beschreven in paragraaf 6.4.4 (verdachte locatie met plaatselijke 
bodembelasting en duidelijke verontreinigingskern) van de NEN 5707 als uitgangspunt gebruikt 
voor het onderzoek naar het voorkomen van asbest in de bodem.  
 
De deellocaties G, H en I zijn onderzocht conform NEN 5707, hierbij is de strategie voor een 
kleinschalig onverdachte locatie (paragraaf 6.4.2.) als doelmatig beschouwd.  
 
Asfaltonderzoek 
Bij het opstellen van de onderzoeksopzet voor het asfaltonderzoek is uitgegaan van het protocol 
en richtlijn: 

- Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt, CROW, juni 2015. 
 
Voor de vaststelling van de kwaliteit van het asfalt is het onderzoek uitgevoerd zoals 
omschreven in het formulier “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, CROW, juni 2015”.  
 
In onderhavig geval is er sprake van circa 600 m2 asfaltverharding. Verder is er vanuit gegaan dat 
het asfalt in de periode voor 1994 is aangebracht. De toegangsweg vanaf de Voorsterweg is 
vermoedelijk recent vernieuwd. Ter plaatse van deze toerit is een separate asfaltkern geboord.  
 
Ten behoeve van de constructieopbouw en de aanwezigheid van teercomponenten zijn 
asfaltkernen genomen. Per asfaltkern is de laagopbouw beschreven en is middels een PAK-
marker indicatief beoordeeld of het asfalt teerhoudend is.  
 
Onderzoeksmethodiek nader bodemonderzoek 
Uit de NTA 5755 zijn de volgende onderdelen van toepassing:  
- Paragraaf 6.2 voor het bepalen van de ernst van verontreiniging;  
- Paragraaf 6.3 voor het bepalen van de spoed van sanering; 
- Paragraaf 6.4 voor het bepalen van de omvang van verontreiniging; 
- Paragraaf 6.5 voor onderzoek in het kader van de zorgplicht Wet bodembescherming/ 
 Wet Milieubeheer.  
 
Naar aanleiding van de matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de 
grond ter plaatse van boringen C01 (traject: 0,3 – 0,4 m –mv.) C03 (traject; 0,2 – 0,5 m –mv.), 
C07 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) en F01B (traject: 0,05 – 0,5 m –mv.) is op 9 mei 2018 een nader 
onderzoek fase 1 gestart ter plaatse van de desbetreffende boringen.  
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Naar aanleiding van de matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de 
grond ter plaatse van boringen C300 (traject: 0,06 – 0,2 m –mv.) C103 (traject; 0,0 – 0,5 m –mv.), 
C301 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.), C701 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.), C704 (traject; 0,0 – 0,5 m –mv.) 
en F102-1 (traject: 0,0 – 0,4 m –mv.) is op 7 juni 2018 een nader onderzoek fase 2 gestart ter 
plaatse van de desbetreffende boringen.  
 
Naar aanleiding van de matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de 
grond ter plaatse van boringen 1008 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) 1004 (traject; 0,0 – 0,5 m –mv.), 
en 1012 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is op 4 september 2018 een nader onderzoek fase 3 gestart 
ter plaatse van de desbetreffende boringen.  
 
Naar aanleiding van de matig tot sterk verhoogde gehalten aan PAK in de grond ter plaatse van 
boringen I02 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is op 13 september 2018 een nader onderzoek 
aanvullende deellocatie I gestart ter plaatse van de desbetreffende boring.  
 
De opzet van het nader onderzoek is opgezet volgens de Nederlandse Technische Afspraak (NTA 
5755) voor nader onderzoek in landbodem. Ten behoeve van het opstellen van een passende 
onderzoeksopzet is gebruik gemaakt van een zogenaamd conceptueel model. Dit heeft tot doel, 
de onderzoeksopzet zo goed mogelijk te laten aansluiten op de situatie ter plaatse.  
In het kader van het nader onderzoek is er in eerste instantie vanuit gegaan dat ter plaatse van 
de onderzoekslocatie sprake is van een lokale verontreiniging met een duidelijke 
verontreinigingskern.  
 
Onderzoeksmethodiek nader bodemonderzoek asbest 
Naar aanleiding van het aangetoonde asbestgehalte boven de grenswaarde voor nader 
onderzoek (50 mg/kg ds) ter plaatse van inspectiegaten C03, C10, D02/C16, D04, F01A, F01B, 
F02A en F02B is op 7 en 8 mei 2018 een nader onderzoek asbest fase 1 gestart.  
 
Naar aanleiding van het aangetoonde asbestgehalte boven de interventiewaarde (100 mg/kg ds) 
ter plaatse van sleuven SL01, SL05, SL09 en SL12 is op 7 en 8 mei 2018 een nader onderzoek 
asbest fase 2 gestart.  
 
Naar aanleiding van het aangetoonde asbestgehalte boven de grenswaarde voor nader 
onderzoek (50 mg/kg ds) ter plaatse van inspectiegaten I02, I05, I06, I08 en I09 is op 13 en 14 
september een nader onderzoek asbest aanvullende deellocatie I gestart.  
 
De onderzoeksstrategie zoals beschreven in paragraaf 7.2 van de NEN 5707 is als uitgangspunt 
gebruikt voor het bepalen van de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem. 
 
Het nader onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is ingedeeld in veiligheidsklasse 3T. 
Verder zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen conform de CROW-P132. Aangezien de 
werkzaamheden binnen de veiligheidsklasse 3T vallen, zijn de werkzaamheden onder 
begeleiding van de HVK-er (Hoger Veiligheids Kundige) uitgevoerd. Tevens is een veiligheids- en 
gezondheidsplan (V&G-plan) opgesteld.  
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Er zijn in totaal per RE minimaal 5 inspectiesleuven (minimaal 40 cm x 200 cm) gegraven tot 0,6 
à 1,4 meter in de visueel schone ondergrond (gemiddeld 1,1 m –mv.) met behulp van een 
graafmachine. Vervolgens zijn per sleuf monsters samengesteld van zowel de boven- en de 
ondergrond en geanalyseerd. Gezien de ruimtelijke ligging van de verschillende RE’s (overlappen 
gedeelteijk) zijn een aantal sleuven voor meerdere RE’s gebruikt. Deze sleuven dienen als 
afperking voor meerdere RE’s. 
 
Asbestverdachte plaatfragmenten (delen groter dan 20 mm) zijn apart verpakt en geanalyseerd 
op soort, gehalte en gewicht aan asbest (conform NEN 5896). Dit gehalte is opgeteld bij het 
gemeten gehalte in de grond. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de daarvoor geldende richtlijnen en protocollen. In bijlage 
6 wordt ingegaan op een aantal aspecten van het milieukundige bodemonderzoek. 
 
Indicatief onderzoek depots 
Tevens zijn de twee depots afkomstig van de voormalige weg op het terrein indicatief 
bemonsterd ter bepaling van de kwaliteit hiervan. Depot 1 bestaat zowel uit grond en puin, 
depot 2 bestaat volledig uit grond. Er zijn twee monsters genomen, één ten behoeve van de 
analyses op het NEN 5740 pakket grond en één ten behoeve van het uitvoeren van de 
asbestanalyse in grond. Ter plaatse van depot 1 is tevens een monster samengesteld ten 
behoeve van de asbestanalyse in puin. 
 
De verrichte werkzaamheden zijn verder uitgewerkt in tabel 3.1 en 3.2. 
 
Tabel 3.1: Overzicht veldwerkzaamheden en analyses onderzoekslocatie 

Veldwerk (boringen)* 
Chemische analyses  

NEN 5898 NEN 5740 

Oppervlakte 
onderzoekslocatie 

Gat  
0,3x0,3x 
0,5 m 
(lxbxd) 

Boring 
tot 0,5 
m –mv.  

Boring 
tot 2,0 
m –mv. 

Boring 
afgewerkt 
met 
peilbuis  

Grond/ puin 
(fractie  
<20 mm) 

Materiaal 
(fractie >20 
mm) 

Bovengrond Ondergrond Grondwater 

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 

Deellocatie A 
(< 10 m²) 

- - - 1 - - 1 x MO/VA - 1 x MO/VA 

Deellocatie B 
(circa 140 m²) 

- 2 - 2 - - 1 x MO/VA 
2 x NEN 

5740 

1 x NEN 
5740 

1x MO/VA 

Deellocatie C  
(circa 6.470 m2) 

- 24* 4* 1 - - 
11 x NEN 

5740* 
3 x PAK*** 

2 x NEN 
5740 

1 x NEN 
5740 

Deellocatie I 
(circa 1.390 m²) 

- 7 2 - - - 4 x NEN 5740 
2 x NEN 

5740 
1 x NEN 

5740***** 

Verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5897/5707) 

Deellocatie D 
(circa 200 m²) 

4 - 2 - 

4 x NEN 
5898 puin  
2 x NEN 

5898 grond 

2 x NEN 
5896 

2 x puin 
samenstellings

onderzoek 
- - 

Deellocatie E 
(circa 100 m²) 

3 - - - 
1 x NEN 

5898 grond 
- - - - 

Deellocatie F1 
(circa 44 m²) 

2** - - - 
3 x NEN 

5898 grond 
2 x SEM** 

2 x NEN 
5896 

- - - 

Deellocatie F2 
(circa 44 m²) 

2** - - - 
1 x NEN 

5898 grond 
1 x SEM** 

- - - - 
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Deellocatie G 
(circa 140 m²) 

3 - 2 - 
1 x NEN 

5898 grond 
- - - - 

Deellocatie H 
(circa 6.170 m²) 

12 - 4 - 

3 x NEN 
5898 grond  

1x NEN 5898 
puin 

- - - - 

Deellocatie I 
(circa 1.390 m²) 

7 - 2 - 
4 x NEN 

5898 grond 
2 x NEN 

5896 
- - - 

Indicatief bodemonderzoek depot 1 

Depot 2 - - - - 

1 x NEN 
5898 grond  

1x NEN 5898 
puin 

- 1 x NEN 5740 - 

Indicatief depotonderzoek depot 2 

Depot 2 - - - - 
1 x NEN 

5898 grond  
- 1 x NEN 5740 - 

Nader bodemonderzoek fase 1 (NEN 5740) 

Boring C01, sterk 
verhoogde 
gehalten aan 
barium, koper en 
zink en matig 
verhoogd gehalte 
aan PAK (0,3 – 0,4 
m –mv.) 

- 
5 x 1,0 
m –mv. 

- - - - 7 x ZM/PAK - - 

Boring C03, sterk 
verhoogd gehalte 
aan zink en matig 
verhoogde 
gehalten aan 
barium en lood 
(0,2 – 0,5 m –mv.) 

- 
4 x 1,0 
m –mv. 

- - - - 4 x ZM/PAK - - 

Boring C07, sterk 
verhoogd gehalte 
aan barium en 
zink (0,0 – 0,5 m –
mv.) 

- 
4 x 1,0 
m –mv. 

1 x 1,5 
m –mv. 

- - - 4 x ZM/PAK 1 x ZM/PAK - 

Boring F01B, sterk 
verhoogd gehalte 
aan PAK en matig 
verhoogde 
gehalten aan 
nikkel en zink 
(0,05 – 0,5 m –
mv.) 

- 
4 x 1,0 
m –mv. 

1 x 1,5 
m –mv. 

- - - 5 x ZM/PAK 1 x ZM/PAK - 

Nader bodemonderzoek asbest fase 1 (NEN 5897/5707) 

Inspectiegat C03, 
asbest in grond 
boven 50 mg/kg 
ds (0,2 – 0,5 m –
mv.) 

5 - 1 - 
6 x NEN 

5898 grond 
2 x NEN 

5896 
- - - 

Inspectiegat C10, 
asbest in grond 
boven 50 mg/kg 
ds (0,2 – 0,5 m –
mv.) 

4 - 3 - 

8 x NEN 
5898 grond 

1 x NEN 
5898 puin 

1 x NEN 
5896 

- - - 

Inspectiegat 
D02/C16, asbest 
in puin boven 50 
mg/kg ds (0,2 – 
0,7 m –mv.) 

4 - 1 - 

3 x NEN 
5898 grond 

2 x NEN 
5898 puin 

3 x NEN 
5896 

- - - 
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Inspectiegat D04, 
asbest in grond 
boven 50 mg/kg 
ds (0,2 – 0,5 m –
mv.) 

4 - - - 

3 x NEN 
5898 grond 

3 x NEN 
5898 puin 

1 x NEN 
5896 

- - - 

Inspectiegat F01A, 
asbest in grond 
boven 50 mg/kg 
ds (0,0 – 0,05 m –
mv.) 

1 
2**** 

- 1 - 
2 x NEN 

5898 grond 
2 x SEM 

- - - - 

Inspectiegat F01B, 
asbest in grond 
boven 50 mg/kg 
ds (0,0 – 0,5 m –
mv.) 

4 - 3 - 
7 x NEN 

5898 grond 
1 x SEM 

1 x NEN 
5896 

- - - 

Inspectiegaten 
F02A en F02B, 
asbest in grond 
boven 50 mg/kg 
ds (0,0 – 0,05 m –
mv.) 

4**** - - - 
1 x NEN 

5898 grond 
1 x SEM 

- - - - 

Nader bodemonderzoek fase 2 (NEN 5740) 

Boring C01, sterk 
verhoogde 
gehalten aan 
barium, koper en 
zink en matig 
verhoogd gehalte 
aan PAK (0,3 – 0,4 
m –mv.) 

- 
3 x 1,0 
m –mv. 

- - - - 3 x ZM/PAK 1 x ZM/PAK - 

Boring C03, sterk 
verhoogd gehalte 
aan zink en matig 
verhoogde 
gehalten aan 
barium en lood 
(0,2 – 0,5 m –mv.) 

- 
2 x 1,0 
m –mv. 

- - - - 2 x ZM/PAK - - 

Boring C07, sterk 
verhoogd gehalte 
aan barium en 
zink (0,0 – 0,5 m –
mv.) 

- 
5 x 1,0 
m –mv. 

- - - - 6 x ZM/PAK 2 x ZM/PAK - 

Boring F01B, sterk 
verhoogd gehalte 
aan PAK en matig 
verhoogde 
gehalten aan 
nikkel en zink 
(0,05 – 0,5 m –
mv.) 

- 
2 x 1,0 
m –mv. 

- - - - 2 x ZM/PAK 1 x ZM/PAK - 

Nader bodemonderzoek asbest fase 2 (NEN 5897/5707) 

Inspectiegat C03, 
asbest in grond 
boven 50 mg/kg 
ds (0,2 – 0,5 m –
mv.) 

- - - - 
1 x NEN 

5898 grond 
- - - - 

Inspectiegat 
D02/C16, asbest 
in puin boven 50 
mg/kg ds (0,2 – 
0,7 m –mv.) 

- - - - 
3 x NEN 

5898 grond 
- - - - 

Inspectiegat D04, 
asbest in grond 
boven 50 mg/kg 
ds (0,2 – 0,5 m –
mv.) 

- - - - 
2 x NEN 

5898 grond 
- - - - 
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Nader bodemonderzoek fase 3 (NEN 5740) 

Boring C03, sterk 
verhoogd gehalte 
aan zink en matig 
verhoogde 
gehalten aan 
barium en lood 
(0,2 – 0,5 m –mv.) 

- 
5 x 1,0 
m –mv. 

- - - - 5 x ZM/PAK - - 

Boring F01B, sterk 
verhoogd gehalte 
aan PAK en matig 
verhoogde 
gehalten aan 
nikkel en zink 
(0,05 – 0,5 m –
mv.) 

- 
4 x 1,0 
m –mv. 

- - - - 4 x ZM/PAK - - 

Nader bodemonderzoek aanvullende deellocatie I (NEN 5740) 

Boring I02, sterk 
verhoogd gehalte 
aan PAK (0,0 – 0,5 
m –mv.) 

- 
4 x 1,0 
m –mv. 

- - - - 4 x PAK 3 x PAK - 

Nader bodemonderzoek asbest aanvullende deellocatie I (NEN 5707) 

Inspectiegaten 
I02, I05 en I06, 
asbest in grond 
boven de 50 
mg/kg ds (0,0 – 
0,5 m –mv.) 

5 - - - 
7 x NEN 

5898 grond 
2 x SEM 

10 x NEN 
5896 

- - - 

Inspectiegaten I08 
en I09, asbest in 
grond boven de 
50 mg/kg ds (0,0 – 
0,5 m –mv.) 

8 - - - 
8 x NEN 

5898 grond 
5 x NEN 

5896 
- - - 

NEN5740-grond:   □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ PCB’s    
 □ minerale olie (GC) □ PAK –VROM       

NEN5740-water: □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ BTEXN       
 □ vluchtige organische halogeenverbindingen □ vinylchloride □ minerale olie  

Veldmetingen in het grondwater: □ zuurgraad (pH) □ elektrisch geleidingsvermogen (EC) □ temperatuur (0C) □ troebelheid (NTU); 
* Er zijn een aantal boringen (tot 1,0 m –mv.) geplaatst ter plaatse van de 2 voormalige wegen op de locatie. Van de grond 

van deze locaties is een separate grondanalyse uitgevoerd;  
** In verband met verwering van asbestdaken is het mogelijk dat respirabele vezels (niet-hechtgebonden materiaal kleiner dan 

de fractie 0,5 mm) vrijkomen en in de bodem terecht komen. Om over deze fractie eveneens een uitspraak te kunnen doen 
zijn SEM-analyses opgenomen. 

*** Betreft de uitsplitsing van mengmonster MC3 
**** Onder het asbestdak zijn geen sleuven gegraven in verband met het hoge gehalte aan respirabele vezels. In plaats hiervan 

zijn, conform NEN 5707, zes inspectiegaten gegraven (IG200 tot en met IG205) welke als drie inspectiesleuven aangemerkt 
zijn. 

***** Ter plaatse van deellocatie I is peilbuis B01 herbemonsterd. Deellocatie I betreft een groter gebied waarbinnen deellocatie 
B ligt. 

 
Tabel 3.2: Overzicht veldwerkzaamheden asfaltonderzoek en analyses asfaltonderzoek en verhardingen 

Veldwerk (boringen) Asfaltanalyses  

Oppervlakte 
onderzoekslocatie 

Kernboringen PAK-marker GCMS 

Circa 600 m2 /150 ton* 3** 3 - 

*  vooralsnog is uitgegaan van een laagdikte van 0,1 m voor het asfalt; 
** waarvan 1 ter plaatse van de toerit. 
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Toelichting werkzaamheden verkennend onderzoek asbest in grond en puin 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een visuele inspectie van het maaiveld uitgevoerd.  

 
Voor het verkennend onderzoek asbest in de grond en puin is een visuele inspectie van de 
contactzone (0,0 – 0,5 m –mv.) en de ondergrond uitgevoerd. De opgegraven grond en puin is 
op de locatie geïnspecteerd. De grond/puin is hiervoor uitgespreid in lagen van ca. 2 cm dikte en 
visueel onderzocht.  
 
Asbestverdachte materialen > 20 mm zijn apart bemonsterd, verpakt en vervolgens in het 
laboratorium te worden gekarakteriseerd conform NEN 5896. Dit betreffen materiaalmonsters 
D2.1, D4.1, F1B1.1 en F1B.2. 
 
Er zijn mengmonsters van de grond genomen bestaande uit maximaal 20 grepen van minimaal 
ca. 0,5 kg d.s. Er zijn mengmonsters van het puin genomen bestaande uit maximaal 20 grepen 
van minimaal ca. 1,25 kg d.s. 
 
De asbestmonsters zijn in het laboratorium geanalyseerd conform NEN 5898 ter bepaling van 
het fijne asbest (fractie < 20 mm). De asbestmonsters onder de asbestdaken zijn in onderhavig 
geval eveneens onderzocht op respirabele vezels (SEM-analyse). 
 

3.2 Veldwerk  

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
Het veldwerk is op 4, 5 en 6 april en 4 september 2018 uitgevoerd conform de SIKB BRL 2000 en 
protocol 2001 door gecertificeerd monsternemers de heren M. Zunnenberg (4, 5 en 6 april en 4 
september) en P.S. Rinsma (5 april) van Mateboer Milieutechniek B.V. ondersteund door 
veldwerkers in opleiding de heer R. van Bruggen (4, 5 en 6 april) en de heer T. Leushuis (4 
september) van Mateboer Milieutechniek B.V. 
 
De peilbuizen zijn direct na plaatsing goed afgepompt en vervolgens op 12 april en 4 september 
(enkel peilbuis B01) 2018 conform de SIKB BRL 2000 en protocol 2002 bemonsterd door 
gecertificeerd monsternemers de heer P.S. Rinsma (12 april) en de heer M. Zunnenberg (4 
september) van Mateboer Milieutechniek B.V.  
 
Verkennend onderzoek asbest in grond en puin 
De veldwerkzaamheden met betrekking tot het verkennend onderzoek naar asbest in de grond 
en puin (incl. maaiveldinspectie) zijn eveneens uitgevoerd op 4 en 5 april 2018 door 
gecertificeerd monsternemer de heren M. Zunnenberg (4, 5 en 6 april) en P.S. Rinsma (5 april) 
van Mateboer Milieutechniek B.V. ondersteund door veldwerker in opleiding de heer R. van 
Bruggen van Mateboer Milieutechniek B.V. 
 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk is het maaiveld, de grond en het puin visueel beoordeeld 
op asbest. 
 
Nader bodemonderzoek 
Het nader bodemonderzoek fase 1 is op 7, 8 en 9 mei 2018 uitgevoerd conform de SIKB BRL 
2000 en protocol 2001 door gecertificeerd monsternemer de heer M. Zunnenberg van 
Mateboer Milieutechniek B.V. ondersteund door veldwerkers in opleiding de heer R. van 
Bruggen (7, 8 en 9 mei) en de heer T. Leushuis (9 mei) van Mateboer Milieutechniek B.V. 
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Het nader bodemonderzoek fase 2 is op 7 juni 2018 uitgevoerd conform de SIKB BRL 2000 en 
protocol 2001 door gecertificeerd monsternemers de heren M. Zunnenberg van Mateboer 
Milieutechniek B.V. ondersteund door veldwerker in opleiding de heer R. van Bruggen van 
Mateboer Milieutechniek B.V. 
 
Het nader bodemonderzoek fase 3 is op 4 september 2018 uitgevoerd conform de SIKB BRL 
2000 en protocol 2001 door gecertificeerd monsternemers de heer M. Zunnenberg van 
Mateboer Milieutechniek B.V. ondersteund door veldwerker in opleiding de heer T. Leushuis van 
Mateboer Milieutechniek B.V. 
 
Het nader bodemonderzoek aanvullende deellocatie I is op 13 september 2018 uitgevoerd 
conform de SIKB BRL 2000 en protocol 2001 door gecertificeerd monsternemers de heer M. 
Zunnenberg van Mateboer Milieutechniek B.V. ondersteund door veldwerker in opleiding de 
heer T. Leushuis van Mateboer Milieutechniek B.V. 
 
Nader onderzoek asbest in grond (NEN 5707) 
De veldwerkzaamheden met betrekking tot het nader onderzoek naar asbest in de bodem (incl. 
maaiveldinspectie) fase 1 zijn uitgevoerd op 7, 8 en 9 mei 2018 door gecertificeerd 
monsternemer de heer M. Zunnenberg van Mateboer Milieutechniek B.V. ondersteund door 
veldwerkers in opleiding de heer R. van Bruggen (7, 8 en 9 mei) en de heer T. Leushuis (9 mei) 
van Mateboer Milieutechniek B.V. 
 
Ten behoeve van het nader onderzoek fase 2 naar asbest in de bodem is geen veldwerk 
uitgevoerd. Tijdens het veldwerk nader onderzoek naar asbest in de bodem fase 1 zijn extra 
asbestmonsters genomen. Deze zijn tijdens fase 2, naar aanleiding van de resultaten van fase 1, 
aanvullend geanalyseerd. 
 
De veldwerkzaamheden met betrekking tot het nader onderzoek naar asbest in de bodem 
aanvullende deellocatie I (incl. maaiveldinspectie) zijn uitgevoerd op 13 en 14 september 2018 
door gecertificeerd monsternemer de heer M. Zunnenberg van Mateboer Milieutechniek B.V. 
ondersteund door veldwerker in opleiding de heer T. Leushuis van Mateboer Milieutechniek B.V. 
 
De bodemopbouw op de onderzoekslocatie is weergegeven in paragraaf 4.1.  
In bijlage 2 is een situatietekening opgenomen met daarop de ligging van de boringen, 
inspectiegaten, inspectiesleuven en peilbuizen weergegeven. In bijlage 3 zijn de profielen van de 
afzonderlijke boringen/inspectiegaten/inspectiesleuven opgenomen. 
 

3.3 Geselecteerde (meng)monsters en analyses 

Na uitvoering van het veldwerk zijn, mede op basis van de zintuiglijke waarnemingen in het veld, 
een aantal (meng)monsters geselecteerd voor chemisch analytisch onderzoek in het 
milieulaboratorium. In tabel 3.3 zijn de geselecteerde (meng)monsters en analyses van grond, 
grondwater, puin en asfalt weergegeven. 
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Tabel 3.3: Geselecteerde (meng)monsters en analyses grond, grondwater, puin en asfalt 

Code Zintuiglijk Monsters Interval (m –mv.) Analyse 

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 

Deellocatie A (< 10 m²) 

Grond 

A01-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

A01.1 0,07 – 0,5 
Minerale olie en 
vluchtige aromaten 

Grondwater 

Pb A01 
Grondwater/ zintuiglijk 
schoon 

A01-1-1 2,5 – 3,5 (peilfilter) 
Minerale olie en 
vluchtige aromaten 

Deellocatie B (circa 140 m²) 

Grond 

B02-5 
Ondergrond, zand/ matige 
olie-waterreactie 

B02.5 1,5 – 2,0 
Minerale olie en 
vluchtige aromaten 

MB1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

B01.1+B02.1+B03.1+ 
B04.1 

0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MB2 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

B01.3+B01.4+B01.5+B01.5+
B02.2 

0,8 – 2,0 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Grondwater 

Pb B01 
Grondwater/ zintuiglijk 
schoon 

B01-1-1 2,0 – 3,0 (peilfilter) NEN 5740-grondwater 

Pb B02 
Grondwater/ zintuiglijk 
schoon 

B02-1-1 2,0 – 3,0 (peilfilter) 
Minerale olie en 
vluchtige aromaten 

Deellocatie C (circa 6.470 m2) 

Grond 

C01-2 
Bovengrond, zand/ matig 
koolhoudend, sporen asfalt 

C01.2 0,3 – 0,4 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

C03-2 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
beton, brokken baksteen 

C03.2 0,2 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

C07-1 
Bovengrond, zand/ brokken 
puin, resten metaal 

C07.1 0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

C10-2 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken beton 
en baksteen 

C10.2 0,2 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MC1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C17.1+C18.1+C20.1+C21.1 0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MC2 
Bovengrond, zand/ brokken 
puin 

C01.1+C03.1+C04.2+C06.1+ 
C10.1+C19.1 

0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MC3 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, brokken 
baksteen 

E01-1+E02/C15.1+E03.1 0,1 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MC4 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C05.1+C13.1+C14.1 0,07 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MC5 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C02.1+C04.1+C08.1+C09.1+ 
C11.1+C12.1 

0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MC6 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C01.4+C02.3+C03.3+C04.3+ 
C05.2+D02/C16.1+ 
E02/C15.2 

0,5 – 1,2 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MC7 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C01.5+C02.4+C03.4+C04.4+ 
C05.3 

1,0 – 1,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MD1 

Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
baksteen, zwak 
asbesthoudend 

D03.1+D04.1 0,2 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

F01B 

Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, brokken 
baksteen, resten klas en 
kolen, asbest zwak 

F01B.1 0,05 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Uitsplitsing MC3 

E01-1 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, brokken 
baksteen 

E01.1 0,1 – 0,2 PAK 
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E02/C15-1 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, brokken 
baksteen 

E02/C15.1 0,2 – 0,5 PAK 

E03-1 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, brokken 
baksteen 

E03.1 0,2 – 0,5 PAK 

Grondwater 

Pb C01 
Grondwater/ zintuiglijk 
schoon 

C01-1-1 2,5 – 3,5 (peilfilter) NEN 5740-grondwater 

Deellocatie I (circa 1.390 m²) 

Grond 

I02-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend 

I02.1 0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

I02-2 
Ondergrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend 

I02.2 0,5 – 1,0 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MI01 
Bovengrond, zand/ matig tot 
sterk asbesthoudend 

I01.1+I08.1+I09.1 0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MI02 
Bovengrond, zand/ zwak 
puinhoudend 

I03.1+I04.1+I07.1 0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MI03 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
beton, brokken asfalt 

I05.1+I06.1 0,02 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

MI04 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

I01.2+I01.4+I01.5+I02.3+ 
I05.2+I06.2 

0,5 – 1,4 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Grondwater 

Pb B01 
Grondwater/ zintuiglijk 
schoon 

B01-1-2 2,0 – 3,0 (peilfilter) NEN 5740-grondwater 

Indicatief bodemonderzoek depot 1 

Grond 

Depot 1 
Grond, zand/ brokken beton 
en puin 

Depot 1 0,0 – 1,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Indicatief bodemonderzoek depot 2 

Grond 

Depot 2 
Grond, zand/ brokken beton 
en puin 

Depot 2 0,0 – 1,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5707) 

Deellocatie D (circa 200 m²) 
Materiaalmonster in grond 

D2.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

D02 (2 stukjes golfplaat) 0,0 – 0,2 NEN 5896 

D4.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

D04 (5 stukjes vlakke plaat) 0,2 – 0,5 NEN 5896 

Grond-/puinmonster 

ASD1 
Bovengrond/ gebroken 
asfalt 

D04 0,0 – 0,2 NEN 5898-puin 

ASD2 

Bovengrond, zand/ zwak 
asbesthoudend, sterk 
puinhoudend, brokken 
baksteen 

D04 0,2 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASD4 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
baksteen 

D03 0,2 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASD5 
Bovengrond/ gebroken 
asfalt 

D02 0,0 – 0,2 NEN 5898-puin 

ASD6 
Bovengrond,  volledig puin/ 
zwak asbesthoudend, 
brokken baksteen 

D02 0,2 – 0,7 NEN 5898-puin 

ASD8 
Bovengrond,  volledig puin/ 
brokken baksteen 

D01 0,2 – 0,7 NEN 5898-puin 
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Deellocatie E (circa 100 m²) 

Grondmonster 

ASE1 
Bovengrond zand/ matig 
puinhoudend, brokken 
baksteen 

E01+E02+E03 0,1 – 0,5 NEN 5898-grond 

Deellocatie F1 (circa 44 m²) 
Materiaalmonster in grond 

F01B 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

F1B.1 0,0 – 0,05 NEN 5896 

F01B 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

F1B.2 0,05 – 0,5 NEN 5896 

Grondmonster 

ASF1A 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin 

F01A 0,0 – 0,05 
NEN 5898-grond  
SEM 

ASF1B1 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin, zwak asbesthoudend 

F01B 0,0 – 0,05 
NEN 5898-grond  
SEM 

ASF1B2 

Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, brokken 
baksteen, resten glas en 
kolen, asbest zwak 

F01B 0,05 – 0,5 NEN 5898-grond 

Deellocatie F2 (circa 44 m²) 

Grondmonster 

ASF2 
Bovengrond, zand/ zwak 
grind- en glashoudend, 
resten asfalt 

F02A+F02B 0,0 – 0,05 
NEN 5898-grond  
SEM 

Deellocatie G (circa 140 m²) 

Grondmonster 

ASB1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

B01+B02+B03+B04 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

Deellocatie H (circa 6.170 m²) 
Grond-/puinmonster 

ASC1 
Bovengrond, zand/ matig 
koolhoudend, sporen asfalt, 
brokken puin, resten metaal 

C01+C04+C06+C07 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASC2 Bovengrond, volledig puin C01+C09+C11+C18 0,06 – 0,5 NEN 5898-puin 

ASC3 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken beton 
en baksteen 

C03+C10 0,2 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASC4 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C02+C08+C12 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

Deellocatie I (circa 1.390 m²) 
Materiaalmonster in grond 

AM8.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

D02 (6 stukjes golfplaat) 0,0 – 0,5 NEN 5896 

AM9.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

D04 (20 stukjes vlakke plaat) 0,0 – 0,5 NEN 5896 

Grondmonster 

ASI1 
Bovengrond/ matig 
asbesthoudend 

I08 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI2 
Bovengrond, zand/ sterk 
asbesthoudend 

I09 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI3 

Bovengrond, zand/ sterk 
puin-, baksteen en 
betonhoudend, brokken 
beton, brokken asfalt 

I02+I05+I06 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI4 
Bovengrond/ zwak 
puinhoudend 

I03+I04+I07 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

Indicatief asbestonderzoek depot 1 

Grond-/puinmonster 

AS depot 1.1 
puin 

Boven- en ondergrond, 
zand/ brokken beton en puin 

Depot 1 0,0 – 1,5 NEN 5898-puin 
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AS depot 1.2 
grond 

Boven- en ondergrond, 
zand/ brokken beton en puin 

Depot 1 0,0 – 1,5 NEN 5898-grond 

Indicatief asbestonderzoek depot 2 

Grondmonster 

AS depot 2.1 
Boven- en ondergrond, 
zand/ brokken beton en puin 

Depot 2 0,0 – 1,5 NEN 5898-grond 

Asfaltonderzoek 

C01 asfalt Volledig asfalt C01 asfalt 0,0 – 0,06 PAK-marker 

C11 asfalt Volledig asfalt C11 asfalt 0,0 – 0,11 PAK-marker 

C18 asfalt Volledig asfalt C18 asfalt 0,0 – 0,06 PAK-marker 

Nader bodemonderzoek fase 1 

Grond 

C100-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend 

C100.1 0,06 – 0,2 
Zware metalen 
PAK 

C100-2 
(verticale 
afperking) 

Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C100.2 0,2 – 0,4 
Zware metalen 
PAK 

C101-1 
Bovengrond, zand/sterk 
puinhoudend, zwak 
slakhoudend 

C101.1 0,06 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

C102-1 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend 

C102.1 0,3 – 0,7 
Zware metalen 
PAK 

C103-1 
Bovengrond, zand/ brokken 
puin, resten asfalt 

C103.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

C104-1 
Bovengrond, zand/ zwak 
puinhoudend 

C104.1 0,2 – 0,3 
Zware metalen 
PAK 

C104-2  
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend 

C104.2 0,3 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

C300-1 
Bovengrond, zand/ brokken 
asfalt, sterk puinhoudend 

C300.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

C301-1 
Bovengrond, zand/ brokken 
asfalt, sterk puinhoudend 

C301.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

C302-1 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend 

C302.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

C303-1 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend 

C303.1 0,0 – 0,4 
Zware metalen 
PAK 

C700-2 
(verticale 
afperking) 

Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C700.2 0,5 – 1,0 
Zware metalen 
PAK 

C701-1 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin 

C701.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

C702-1 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, zwak 
koolhoudend 

C702.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

C703-1 
Bovengrond, zand/ zwak 
puinhoudend 

C703.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

C704-1 
Bovengrond, zand/ brokken 
asfalt, resten puin 

C704.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

F100-2 
(verticale 
afperking) 

Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

F100.2 0,5 – 1,0 
Zware metalen 
PAK 

F101-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

F101.1 0,1 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

F102-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

F102.1 0,0 – 0,4 
Zware metalen 
PAK 

F103-1 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin 

F103.1 0,0 – 0,2 
Zware metalen 
PAK 

F103-2 
Bovengrond, zand/ zwak 
puin-, baksteen- en 
asbesthoudend 

F103-2 0,2 – 0,7 
Zware metalen 
PAK 

F104-1 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin 

F104.1 0,0 – 0,4 
Zware metalen 
PAK 
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Nader bodemonderzoek asbest fase 1 

Materiaalmonster in grond 

SL1.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SL01.1 0,0 – 0,2 NEN 5896 

SL1.2 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SL01.2 0,2 – 0,5 NEN 5896 

SL5.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SL05.1 0,3 – 0,5 NEN 5896 

SL6.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SL06.1 0,2 – 0,4 NEN 5896 

SL9.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SL09.1 0,2 – 0,7 NEN 5896 

SL11.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SL11.1 0,2 – 0,5 NEN 5896 

SL11.2 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SL11.2 0,2 – 0,5 NEN 5896 

SL12.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SL12.1 0,0 – 0,3 NEN 5896 

SL16.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SL16.1 0,4 – 0,5 NEN 5896 

SL17.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SL17.1 0,2 – 0,7 NEN 5896 

Grond-/puinmonster 

AS100 
Bovengrond, zand/ brokken 
puin 

SL01 0,0 – 0,2 NEN 5898-grond 

AS101 

Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
beton, brokken baksteen, 
matig asbesthoudend 

SL01 0,2 – 0,5 NEN 5898-grond 

AS102 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL01 0,5 – 1,0 NEN 5898-grond 

AS103 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend 

SL02 0,0 – 0,4 NEN 5898-grond 

AS104 
Bovengrond, zand/ brokken 
puin 

SL03 0,0 – 0,3 NEN 5898-grond 

AS105 
Bovengrond, zand/ brokken 
baksteen, matig 
puinhoudend, brokken asfalt 

SL03 0,3 – 0,5 NEN 5898-grond 

AS106 
Volledig puin/ sterk 
baksteenhoudend, brokken 
beton, resten asfalt 

SL04 0,1 – 0,5 NEN 5898-puin 

AS107 
Volledig puin/ sterk 
baksteenhoudend, brokken 
beton, resten asfalt 

SL07 0,3 – 0,5 NEN 5898-puin 

AS109 
Volledig puin/ sterk 
baksteenhoudend, resten 
asfalt, zwak asbesthoudend 

SL05 0,3 – 0,5 NEN 5898-puin 

AS110 Volledig baksteen SL05 0,5 – 0,6 NEN 5898-puin 

AS111 
Bovengrond, zand/ brokken 
puin 

SL06 0,0 – 0,2 NEN 5898-grond 

AS112 

Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
beton, brokken baksteen, 
zwak asbesthoudend 

SL06 0,2 – 0,4 NEN 5898-grond 

AS113 Volledig puin/ brokken beton SL06 0,4 – 0,5 NEN 5898-puin 

AS114 
Bovengrond, zand/ brokken 
puin 

SL08 0,0 – 0,4 NEN 5898-grond 

AS115 Volledig puin/ brokken beton SL08 0,4 – 0,5 NEN 5898-puin 

AS117 
Bovengrond, zand/ resten 
asfalt, zwak puinhoudend 

SL13 0,0 – 0,4 NEN 5898-grond 

AS118 Volledig baksteen SL13 0,4 – 0,5 NEN 5898-puin 

AS120 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend 

SL14 0,0 – 0,3 NEN 5898-grond 
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AS121 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL14 0,3 – 0,8 NEN 5898-grond 

AS122 
Bovengrond, zand/ brokken 
puin 

SL15 0,0 – 0,2 NEN 5898-grond 

AS123 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
beton, brokken baksteen 

SL15 0,2 – 0,5 NEN 5898-grond 

AS124 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL15 0,5 – 1,0 NEN 5898-grond 

AS125 
Volledig puin/ brokken 
baksteen, sterk 
asbesthoudend, resten asfalt 

SL09 0,2 – 0,7 NEN 5898-puin 

AS126 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL09 0,7 – 1,2 NEN 5898-grond 

AS127 
Volledig puin/ brokken 
baksteen, resten asfalt 

SL10 0,2 – 0,7 NEN 5898 puin 

AS128 
Bovengrond, zand/ brokken 
puin 

SL11 0,0 – 0,2 NEN 5898-grond 

AS129 

Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
beton, brokken baksteen, 
sporen asbest 

SL11 0,2 – 0,5 NEN 5898-grond 

AS130 
Bovengrond, zand/ resten 
puin, matig asbesthoudend 

SL12 0,0 – 0,3 NEN 5898-grond 

AS131 
Volledig puin/ brokken 
baksteen, resten asfalt 

SL12 0,3 – 0,5 NEN 5898-puin 

AS135 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL16 0,2 – 0,4 NEN 5898-grond 

AS136 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, zwak 
asbesthoudend 

SL16 0,4 – 0,5 NEN 5898-grond 

AS137 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL16 0,5 – 1,0 NEN 5898-grond 

AS138 

Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, resten glas, 
resten kolen, matig 
metaalhoudend 

SL19 0,1 – 0,5 
NEN 5898-grond  
SEM 

AS139 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL19 0,5 – 1,0 NEN 5898-grond 

AS140 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin 

SL17 0,0 – 0,2 NEN 5898-grond 

AS141 

Bovengrond, zand/ zwak 
puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
asbesthoudend 

SL17 0,2 – 0,7 NEN 5898-grond 

AS142 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL17 0,7 – 1,2 NEN 5898-grond 

AS143 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin 

SL18 0,0 – 0,4 NEN 5898-grond 

AS144 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL18 0,4 – 0,9 NEN 5898-grond 

AS145 

Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, resten 
aardewerk, zwak 
glashoudend 

SL20 0,1 – 0,4 
NEN 5898-grond  
SEM 

AS146 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL20 0,4 – 0,9 NEN 5898-grond 

AS147 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

IB01 0,1 – 0,4 NEN 5898-grond 

AS200 
Bovengrond, zand/ zwak 
grindhoudend, zwak 
glashoudend 

IG200+IG201+IG202+IG203* 0,1 – 0,5 
NEN 5898 grond 
SEM 

AS201 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin 

IG204+IG205* 0,1 – 0,5 
NEN 5898-grond  
SEM 
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Nader bodemonderzoek fase 2 

Grond 

1000-1 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin en kolen 

1000.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

1001-1 
Bovengrond, zand/ sporen 
kolen 

1001.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

1002-2 
Bovengrond, zand/ brokken 
slakken 

1002.2 0,2 – 0,4 
Zware metalen en 
PAK 

MM1003 
Bovengrond, zand/ zwak 
puinhoudend, matig 
houthoudend, sporen puin 

1003.2+1003.3 0,2 – 0,4 
Zware metalen en 
PAK 

1003-4 
Ondergrond, zand/ matig 
kool-, baksteen- en 
betonhoudend 

1003.4 0,4 – 0,6 
Zware metalen en 
PAK 

1004-1 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin 

1004.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

1005-1 
Bovengrond, zand/ zwak 
bakstenhoudend 

1005.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

1005-2 
Ondergrond, zand/ matig 
baksteenhoudend, resten 
beton 

1005.2 0,5 – 0,8 
Zware metalen en 
PAK 

1006-1 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, brokken beton 

1006.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

1007-1 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin 

1007.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

1008-1 
Bovengrond, zand/ matig 
puinhoudend, resten asfalt 

1008.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

1008-2 
Ondergrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend 

1008.2 0,5 – 0,8 
Zware metalen en 
PAK 

1009-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

1009.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

MM1010 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

1010.1+1010.2 0,2 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

1011-1 
Bovengrond, zand/ sporen 
puin 

1011.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

1011-2 
Ondergrond, zand/ matig 
puinhoudend, brokken beton 

1011.2 0,5 – 0,7 
Zware metalen en 
PAK 

1012-1 
Bovengrond, zand/ resten 
plastic, sporen puin 

1012.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

Nader bodemonderzoek asbest fase 2 

Grondmonster 

AS108 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL02+SL03+SL04 0,4 – 1,0 NEN 5898-grond 

AS110 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL05 0,6 – 1,1 NEN 5898-grond 

AS116 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL06+SL07+SL08 0,5 – 1,0 NEN 5898-grond 

AS132 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL10 0,7 – 1,2 NEN 5898-grond 

AS133 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL11 0,5 – 1,0 NEN 5898-grond 

AS134 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SL12 0,5 – 1,0 NEN 5898-grond 

Nader bodemonderzoek fase 3 

Grond 

3000-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend 

3000.1 0,0 – 0,4 
Zware metalen en 
PAK 

3001-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend 

3001.1 0,0 – 0,4 
Zware metalen en 
PAK 

3002-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend 

3002.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 
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3003-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend, sterk 
kolengruishoudend 

3003.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

3004-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend 

3004.1 0,0 – 0,2 
Zware metalen en 
PAK 

3005-1 
Bovengrond, zand/ brokken 
baksteen 

3005.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

3006-1 
Bovengrond, zand/ brokken 
baksteen 

3006.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

3007-1 
Bovengrond, zand/ brokken 
baksteen 

3007.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

3008-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

3008.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

Nader bodemonderzoek aanvullende deellocatie I 

Grond 

I101-1 
Bovengrond, zand/ resten 
baksteen 

I101.1 0,0 – 0,5 PAK 

I101-2 
Ondergrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend 

I101.2 0,5 – 1,0 PAK 

I102-1 
Bovengrond, zand/ brokken 
beton 

I102.1 0,0 – 0,25 PAK 

I102-2 
Bovengrond, zand/ matig 
asfalthoudend, brokken 
beton 

I102.2 0,25 – 0,5 PAK 

I103-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

I103.1 0,0 – 0,5 PAK 

I103-2 
Ondergrond, zand/ zwak 
betonhoudend, resten 
baksteen 

I103.2  PAK 

MMI100 

Boven- en ondergrond, 
zand/ resten beton, zwak 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend 

I100.1+I100.2 0,0 – 1,0 PAK 

Nader bodemonderzoek asbest aanvullende deellocatie I 

Materiaalmonster in grond 

SLI1.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI01 0,0 – 0,3 NEN 5896 

SLI1.2 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI01 0,0 – 0,3 NEN 5896 

SLI2.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI02 0,0 – 0,5 NEN 5896 

SLI2.2 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI02 0,0 – 0,5 NEN 5896 

SLI3.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI03 0,0 – 0,3 NEN 5896 

SLI3.2 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI03 0,0 – 0,3 NEN 5896 

SLI3.3 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI03 0,0 – 0,3 NEN 5896 

SLI4.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI04 0,0 – 0,5 NEN 5896 

SLI6.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI06 0,02 – 0,5 NEN 5896 

SLI6.2 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI06 0,02 – 0,5 NEN 5896 

SLI7.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI07 0,02 – 0,5 NEN 5896 

SLI11.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI11 0,0 – 0,5 NEN 5896 

SLI11.2 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI11 0,0 – 0,5 NEN 5896 

SLI13.1 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI13 0,0 – 0,5 NEN 5896 

SLI13.2 
Asbestverdacht materiaal in 
grond 

SLI13 0,0 – 0,5 NEN 5896 
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Grondmonster 

ASI100 
Bovengrond, zand/ zwak 
glas-, asbest-, puin- en 
dakpanhoudend 

SLI01 0,0 – 0,3 
NEN 5898-grond 
SEM 

ASI101 
Bovengrond, zand/ zwak 
asbest- en houthoudend 

SLI02 0,0 – 0,5 
NEN 5898-grond 
SEM 

ASI102 

Bovengrond, zand/ zwak 
glas-, asbest- en 
puinhoudend, matig 
dakpanhoudend 

SLI03 0,0 – 0,3 NEN 5898-grond 

ASI103 
Bovengrond, zand/ resten 
asbest, sporen puin 

SLI04 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI104 

Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, zwak 
asbestverdachtmateriaal 
houdend, brokken beton en 
asfalt 

SLI06 0,02 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI105 

Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, zwak 
asbesthoudend, brokken 
beton en asfalt 

SLI07 0,02 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI106 
Bovengrond, zand/ zwak 
puin- en asbesthoudend 

SLI11 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI107 
Bovengrond, zand/ zwak 
asbest- en houthoudend 

SLI13 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI108 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken beton 
en asfalt 

SLI05 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI109 
Bovengrond, zand/ zwak 
puinhoudend, brokken beton 
en asfalt 

SLI08+SLI09 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI110 
Bovengrond/ zand/ zwak 
puinhoudend 

SLI12 0,0 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI111 
Ondergrond, klei/ zintuiglijk 
schoon 

SLI01+SLI03+SLI05+SLI13 0,3 – 1,0 NEN 5898-grond 

ASI112 
Bovengrond, zand/ sporen 
glas 

SLI01 0,3 – 0,5 NEN 5898-grond 

ASI113 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SLI02+SLI06+SLI07+SLI11 0,5 – 1,0 NEN 5898-grond 

ASI114 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

SLI05+SLI08+SLI09+SLI10+ 
SLI12 

0,5 – 1,0 NEN 5898-grond 

NEN5740-grond:  □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ PCB’s    
  □ minerale olie (GC) □  PAK -VROM   

NEN5740-water: □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ btexn       
  □ vluchtige organische halogeenverbindingen □ vinylchloride □ minerale olie  
* Onder het asbestdak zijn geen sleuven gegraven in verband met het hoge gehalte aan respirabele vezels. In plaats hiervan 

zijn, conform NEN 5707, zes inspectiegaten gegraven (IG200 tot en met IG205) welke als drie inspectiesleuf aangemerkt 
dienen te worden. 

 
De ligging van de boorpunten, inspectiegaten, inspectiesleuven en peilbuizen zijn weergegeven 
op de tekening in bijlage 2.  
 
De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door het RvA Testen erkende laboratorium Analytico te 
Barneveld. De asbestanalyses zijn uitgevoerd door het door RvA-Testen geaccrediteerde 
Laboratorium van Kiwa te Rotterdam. 
 
De analyserapporten zijn opgenomen in bijlage 4. De getoetste analyseresultaten en de 
toetsingswaarden zijn weergegeven in bijlage 5. 
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3.4 Geselecteerde (meng)monsters en analyses indicatief fundatieonderzoek 

In onderstaande tabel 3.4 zijn de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
Tabel 3.4: Geselecteerde (meng)monsters en analyses fundatiemateriaal  

Code Zintuiglijk Monsters 
Interval 
 (m –mv.) 

Analyse 

Samenstelling D Gebroken asfalt D01+D02/C16+D03+D04 0,0 – 0,2 
Samenstellingsonderzoek organische 
parameters en schudtest-onderzoek 
eluaat, op zware metalen 

Samenstelling D2 
puin 

Volledig puin D01+D02/C16 0,2 – 0,7 
Samenstellingsonderzoek organische 
parameters en schudtest-onderzoek 
eluaat, op zware metalen 

 
De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door het conform NEN-EN-ISO 14001:2004-TÜV 
erkende laboratorium Analytico te Barneveld. De analyserapporten zijn opgenomen in  
bijlage 4. 
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4 RESULTATEN 

4.1 Lokale bodemopbouw 

Ter plaatse van onderhavige locatie is vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 3,5 m 
–mv. overwegend matig tot uiterst fijn, zwak siltig, plaatselijk zwak tot sterk humeus zand 
aanwezig. Plaatselijk (boringen A01, B01, B02, C04 en F100) bevind zich op verschillende diepten 
een sterk tot uiterst siltige, plaatselijk matig humeuze kleilaag. 
 
De geschematiseerde boorprofielen (overeenkomstig de NEN 5104) van de afzonderlijke 
boringen, gaten en sleuven zijn weergegeven in bijlage 3. 
 

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

In onderstaande tabel 4.1 zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven, welke zijn gedaan in 
de opgeboorde grond. 
 
Tabel 4.1: Zintuiglijke waarnemingen tijdens veldwerk 

Boring Traject (m -mv) Zintuiglijke waarnemingen 

Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest 

Deellocatie B (circa 140 m²) 

B02 1,5 - 2,0 Matige olie-waterreactie 

Deellocatie C (circa 6.470 m2) 

C01 

0,06 - 0,2 volledig puin 

0,2 - 0,3 brokken puin 

0,3 - 0,4 matig koolhoudend, sporen asfalt 

C03 
0,0 - 0,2 brokken puin 

0,2 - 0,5 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken baksteen 

C04 0,4 - 0,5 brokken puin 

C06 0,0 - 0,5 brokken puin 

C07 0,0 - 0,5 brokken puin, resten metaal 

C09 0,2 - 0,5 volledig puin 

C10 
0,0 - 0,2 brokken puin 

0,2 - 0,5 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken baksteen 

C11 0,11 - 0,4 volledig puin 

C18 0,06 - 0,2 volledig puin 

C19 0,0 - 0,5 brokken puin 

Deellocatie D (circa 200 m²) 

D01 
0,0 - 0,2 Gebroken asfalt 

0,2 - 0,7 brokken baksteen, volledig puin 

D02/C16 
0,0 - 0,2 Gebroken asfalt 

0,2 - 0,7 zwak asbesthoudend, brokken baksteen, volledig puin 

D03 
0,0 - 0,2 Gebroken asfalt 

0,2 - 0,5 sterk puinhoudend, brokken baksteen 

D04 
0,0 - 0,2 Gebroken asfalt 

0,2 - 0,5 zwak asbesthoudend, sterk puinhoudend, brokken baksteen 

Deellocatie E (circa 100 m²) 

E01 
0,0 - 0,1 Siergrind 

0,1 - 0,2 matig puinhoudend, brokken baksteen 

E02/C15 
0,0 - 0,2 Siergrind 

0,2 - 0,5 matig puinhoudend, brokken baksteen 
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E03 
0,0 - 0,2 Siergrind 

0,2 - 0,5 matig puinhoudend, brokken baksteen 

Deellocatie F1 (circa 44 m²) 

F01A 0,0 - 0,05 sporen puin 

F01B 
0,0 - 0,05 sporen puin, zwak asbesthoudend 
0,05 - 0,5 matig puinhoudend, brokken baksteen, resten glas, resten kolen, Asbest zwak 

Deellocatie F2 (circa 44 m²) 

F02A 
0,0 - 0,05 resten asfalt, zwak glashoudend 
0,05 - 0,2 zwak glashoudend 

F02B 
0,0 - 0,05 resten asfalt, zwak glashoudend 
0,05 - 0,2 zwak glashoudend 

Deellocatie I (circa 1.390 m²) 

I02 
0,00 - 0,50 sterk baksteenhoudend, sterk betonhoudend 

0,50 - 1,00 sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend 

I03 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 

I04 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 

I05 0,02 - 0,50 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken asfalt 

I06 0,02 - 0,50 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken asfalt 

I07 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, resten metaal 

I08 0,00 - 0,50 matig asbesthoudend 

Indicatief onderzoek depot 1 

Depot 1 0,0 - 1,5 brokken beton, brokken puin, Circa 50 procent puin 

Indicatief onderzoek depot 2 

Depot 2 0,0 - 1,5 brokken beton, brokken puin, Circa 50 procent puin 
Nader bodemonderzoek inclusief asbest fase 1 

C100 
0,06 – 0,2 sterk puinhoudend 

0,7 – 0,9 brokken baksteen 

C101 0,06 – 0,5 sterk puinhoudend, zwak slakhoudend 

C102 

0,00 - 0,10 gebroken asfalt 

0,10 - 0,30 volledig puin 

0,30 - 0,70 matig puinhoudend 

C103 0,00 - 0,50 brokken puin, resten asfalt 

C104 

0,06 - 0,20 volledig puin 

0,20 - 0,30 zwak puinhoudend 

0,30 - 0,50 matig puinhoudend 

C300 0,00 - 0,50 brokken asfalt, sterk puinhoudend 

C301 0,00 - 0,50 brokken asfalt, sterk puinhoudend 

C302 0,00 - 0,50 matig puinhoudend 

C303 0,00 - 0,40 matig puinhoudend 

C700 0,00 - 0,50 brokken puin, resten metaal, brokken asfalt 

C701 0,00 - 0,50 sporen puin 

C702 0,00 - 0,70 matig puinhoudend, zwak koolhoudend 

C703 0,00 - 0,90 zwak puinhoudend 

C704 0,00 - 0,50 brokken asfalt, resten puin 

F100 0,00 - 0,50 matig puinhoudend, resten glas, resten kolen, matig metaalhoudend 

F103 
0,00 - 0,20 sporen puin 

0,20 - 0,70 zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak asbesthoudend 

F104 0,00 - 0,40 sporen puin 

SL01 
0,00 - 0,20 brokken puin 

0,20 - 0,50 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken baksteen, matig asbesthoudend 

SL02 0,00 - 0,40 matig puinhoudend 

SL03 
0,00 - 0,30 brokken puin 

0,30 - 0,50 brokken baksteen, matig puinhoudend, brokken asfalt 

SL04 
0,00 - 0,10 brokken asfalt  

0,10 - 0,50 volledig puin, sterk baksteenhoudend, brokken beton, resten asfalt 
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SL05 

0,00 - 0,30 ebroken asfalt  

0,30 - 0,50 volledig puin, sterk baksteenhoudend, resten asfalt, zwak asbesthoudend 

0,50 - 0,60 volledig baksteen, Oude bestrating 

SL06 

0,00 - 0,20 brokken puin 

0,20 - 0,40 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken baksteen, zwak asbesthoudend 

0,40 - 0,50 volledig puin, brokken beton 

SL07 
0,00 - 0,30 ebroken asfalt  

0,30 - 0,50 volledig puin, sterk baksteenhoudend, brokken beton, resten asfalt 

SL08 
0,00 - 0,40 brokken puin 

0,40 - 0,50 volledig puin, brokken beton 

SL09 
0,00 - 0,20 gebroken asfalt 

0,20 - 0,70 brokken baksteen, volledig puin, sterk asbesthoudend, resten asfalt 

SL10 
0,00 - 0,20 gebroken asfalt 

0,20 - 0,70 brokken baksteen, volledig puin, resten asfalt 

SL11 
0,00 - 0,20 brokken puin 

0,20 - 0,50 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken baksteen, sporen asbest 

SL12 
0,00 - 0,30 resten puin, matig asbesthoudend 

0,30 - 0,50 brokken baksteen, volledig puin, resten asfalt 

SL13 
0,00 - 0,40 resten asfalt, zwak puinhoudend 

0,40 - 0,50 volledig baksteen 

SL14 0,00 - 0,30 matig puinhoudend 

SL15 
0,00 - 0,20 brokken puin 

0,20 - 0,50 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken baksteen 

SL16 
0,00 - 0,20 gebroken asfalt 

0,40 - 0,50 matig puinhoudend, zwak asbesthoudend 

SL17 
0,00 - 0,20 sporen puin 

0,20 - 0,70 zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak asbesthoudend 

SL18 0,00 - 0,40 sporen puin 

SL19 
0,00 - 0,10 sporen puin, zwak asbesthoudend 

0,10 - 0,50 matig puinhoudend, resten glas, resten kolen, matig metaalhoudend 

SL20 
0,00 - 0,10 matig puinhoudend, resten aardewerk, zwak glashoudend 

0,10 - 0,40 matig puinhoudend, resten aardewerk, zwak glashoudend 

IG200 
0,00 - 0,05 resten asfalt, zwak glashoudend 

0,05 - 0,20 zwak glashoudend 

IG201 
0,00 - 0,05 resten asfalt, zwak glashoudend 

0,05 - 0,20 zwak glashoudend 

IG202 
0,00 - 0,05 resten asfalt, zwak glashoudend 

0,05 - 0,20 zwak glashoudend 

IG204 
0,00 - 0,10 sporen puin 

0,10 - 0,50 sporen puin 

IG205 
0,00 - 0,10 sporen puin 

0,10 - 0,50 sporen puin 

Nader bodemonderzoek fase 2 

1000 0,0 – 0,5 sporen puin, sporen kolen 

1001 0,0 – 0,5 sporen kolen 

1002 0,2 – 0,4 brokken slakken 

1003 

0,2 – 0,3 sporen puin 

0,3 – 0,4 zwak puinhoudend, matig houthoudend 

0,4 – 0,6 matig kool-, baksteen- en betonhoudend 

1004 0,0 – 0,5 sporen puin 

1005 
0,0 – 0,5 zwak baksteenhoudend 

0,5 – 0,8 matig baksteenhoudend, resten beton 

1006 0,0 – 0,5 matig puinhoudend, brokken betong 

1007 0,0 – 0,5 sporen puin 
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1008 
0,0 – 0,5 matig puinhoudend, sporen asfalt 

0,5 – 0,8 sterk baksteenhoudend 

1011 
0,0 – 0,5 sporen puin 

0,5 – 0,7 matig puinhoudend, brokken beton 

1012 0,0 – 0,5 resten plastic, sporen puin 

Nader bodemonderzoek fase 3 

3000 
0,00 - 0,40 sterk baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend 

0,40 - 0,70 volledig baksteen, brokken beton 

3001 0,00 - 0,40 sterk baksteenhoudend 

3002 0,00 - 0,50 sterk baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend 

3003 0,00 - 0,50 sterk baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend 

3004 
0,00 - 0,20 sterk baksteenhoudend 

0,20 - 0,50 sporen baksteen 

3005 0,00 - 0,50 brokken baksteen 

3006 0,00 - 0,50 brokken baksteen 

3007 0,00 - 0,50 brokken baksteen 

Nader bodemonderzoek aanvullende deellocatie I 

I100 0,00 - 1,00 resten beton, zwak baksteenhoudend, matig puinhoudend 

I101 
0,00 - 0,50 resten baksteen 

0,50 - 1,00 sterk baksteenhoudend 

I102 
0,00 - 0,25 brokken beton 

0,25 - 0,50 brokken beton, matig asfalthoudend 

I103 0,50 - 1,00 zwak betonhoudend, resten baksteen 

Nader bodemonderzoek asbest aanvullende deellocatie I 

SLI01 
0,00 - 0,30 zwak glashoudend, zwak asbesthoudend, zwak puinhoudend 

0,30 - 0,50 sporen glas 

SLI02 0,00 - 0,50 zwak asbesthoudend, zwak houthoudend 

SLI03 0,00 - 0,30 zwak glashoudend, zwak asbesthoudend, zwak puinhoudend 

SLI04 0,00 - 0,50 resten asbest, sporen puin 

SLI05 0,00 - 0,50 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken asfalt 

SLI06 0,02 - 0,50 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken asfalt 

SLI07 0,02 - 0,50 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken asfalt, zwak asbesthoudend 

SLI08 0,00 - 0,50 brokken beton, brokken asfalt, zwak puinhoudend 

SLI09 0,00 - 0,50 brokken beton, brokken asfalt, zwak puinhoudend 

SLI10 0,00 - 0,50 sterk puinhoudend, brokken beton, brokken asfalt 

SLI11 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, zwak asbesthoudend 

SLI12 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 

SLI13 0,00 - 0,50 zwak asbesthoudend, zwak houthoudend 

 
Verkennend- en nader bodemonderzoek asbest 
De inspectie-efficiëntie van het maaiveld van de onverharde delen van het terrein (voor zowel 
het verkennend- en nader onderzoek asbest) wordt geschat op 70-90%. De locaties zijn 
systematisch geïnspecteerd (raaien van 1,5 m gelopen, haaks op elkaar). 
 
Op het maaiveld zijn tijdens de maaiveldinspectie van het verkennend- en nader onderzoek 
asbest visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 



   
 

 

  

Verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest Voorsterweg 60 te Zwolle, 183636/PK  33 

4.3 Grondwater 

De resultaten van de veldmetingen tijdens de bemonstering van het grondwater (uitgevoerd op 
12 april en 4 september 2018) zijn verwerkt in tabel 4.2.  
 
Tabel 4.2: Overzicht veldmetingen tijdens bemonstering grondwater  

Peilbuis Filterstelling (m –mv.) Stijghoogte (m -mv.) pH (-) Ec (S/cm) Troebelheid (NTU) Temperatuur (oC) 

Pb A01 2,5 – 3,5 2,00 6,1 340 5,4 10 

Pb B01 2,0 – 3,0 1,22 5,5 330 36,7 9 

Pb B02 2,0 – 3,0 1,45 6,2 290 29,1 10 

Pb C01 2,5 – 3,5 1,90 5,9 470 12,6 10 

Pb B01 2,0 – 3,0 1,22 6,0 330 32,7 12 

Stijghoogte = grondwaterstand in peilbuis (in meter minus maaiveld) 
pH = zuurgraad (eenheidloos) 
Ec = elektrische geleidbaarheid (in microSiemens per centimeter) 
Troebelheid in NTU 
Temperatuur in graden celsius 
 

De gemeten waarden hoeven niet als afwijkend te worden beschouwd voor het plaatselijke 
bodemtype. 
 
Formeel gezien dient voor troebelheid een NTU-waarde kleiner dan 10 te worden gehanteerd. 
Gezien het feit dat geen verhoogde gehalten zijn aangetoond, wordt het niet zinvol geacht het 
grondwater met betrekking tot de NTU-waarden opnieuw te bemonsteren.  
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4.4 Analyseresultaten 

4.4.1 Terminologie toetsing 

Verkennend- en nader bodemonderzoek 
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM (Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, nummer 16675). In 
bijlage 4 zijn de analyseresultaten weergegeven. In bijlage 5 zijn de getoetste analyseresultaten 
weergegeven. Voor een toelichting op het momenteel gehanteerde toetsingskader wordt 
verwezen naar bijlage 6. 
 
Bij het interpreteren van de analyseresultaten (zie ook bijlage 5) is de volgende terminologie 
gehanteerd:  
Index < 0  het gestandaardiseerde gemeten gehalte is niet verhoogd ten opzichte van de 

achtergrondwaarde/streefwaarde. Het gehalte is kleiner dan de 
achtergrondwaarde/streefwaarde; 

0 < Index < 0,5 het gestandaardiseerde gemeten gehalte is licht verhoogd; er is sprake van een lichte 
verontreiniging. Het gehalte is groter dan de achtergrond-/streefwaarde (of de 
detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 
achtergrond-/streef- en interventiewaarde (toetsingswaarde voor nader onderzoek); 

0,5 < Index < 1   het gestandaardiseerde gemeten gehalte is matig verhoogd, er is sprake van een matige 
verontreiniging. Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond-/streef- en 
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 

Index > 1  het gestandaardiseerde gemeten gehalte is sterk verhoogd, er is sprake van een sterke 
verontreiniging. Het gehalte is groter dan de interventiewaarde.  

 
Verkennend- en nader onderzoek asbest 
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM (Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, nummer 16675). 
Hierin is aangegeven dat de interventiewaarde bodemsanering asbest op 100 mg/kg ds gewogen 
(serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met tien maal de amfibool-asbestconcentratie) is 
bepaald.  
 
Om te bepalen of een nader onderzoek asbest noodzakelijk is, is tijdens het verkennend 
onderzoek asbest getoetst aan 0,5 x interventiewaarde  (= 50 mg/kg ds aan gewogen asbest ) uit 
de NEN 5707. 
 

4.4.2 Resultaten verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 

Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij chemische analyse van mengmonsters de 
gehalten bij de afzonderlijke analyse van de individuele deelmonsters zowel hoger als lager 
kunnen uitvallen. De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.3 op de volgende 
pagina’s. 
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Tabel 4.3: Toetsing analyses grond en grondwater aan Wet bodembescherming 

Code Zintuiglijk Monsters 
Interval  
(m –mv.) 

Analyse Toetsing 

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 

Deellocatie A (< 10 m²) 

Grond 

A01-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

A01.1 0,07 – 0,5 
Minerale olie en 
vluchtige aromaten 

Minerale olie* 

Grondwater 

Pb A01 
Grondwater/ zintuiglijk 
schoon 

A01-1-1 
2,5 – 3,5 
(peilfilter) 

Minerale olie en 
vluchtige aromaten 

- 

Deellocatie B (circa 140 m²) 

Grond 

B02-5 
Ondergrond, zand/ 
matige olie-
waterreactie 

B02.5 1,5 – 2,0 
Minerale olie en 
vluchtige aromaten 

Minerale olie* 

MB1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

B01.1+B02.1+B03.1+ 
B04.1 

0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Lood, zink, 
minerale olie* 

MB2 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

B01.3+B01.4+B01.5+ 
B01.5+B02.2 

0,8 – 2,0 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

- 

Grondwater 

Pb B01 
Grondwater/ zintuiglijk 
schoon 

B01-1-1 
2,0 – 3,0 
(peilfiter) 

NEN 5740-
grondwater 

- 

Pb B02 
Grondwater/ zintuiglijk 
schoon 

B02-1-1 
2,0 – 3,0 
(peilfilter) 

Minerale olie en 
vluchtige aromaten 

- 

Deellocatie C (circa 6.470 m2) 

Grond 

C01-2 
Bovengrond, zand/ 
matig koolhoudend, 
sporen asfalt 

C01.2 0,3 – 0,4 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Barium*** 
(4.900 mg/kg ds) 
Koper*** 
(360 mg/kg ds) 
Zink*** 
(740 mg/kg ds) 
Lood** 
(290 mg/kg ds) 
PAK** 
(26 mg/kg ds) 
Minerale olie* 

C03-2 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
beton, brokken baksteen 

C03.2 0,2 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Zink*** 
(760 mg/kg ds) 
Barium** 
(250 mg/kg ds) 
Lood** 
(240 mg/kg ds) 
Cadmium, kwik, 
PAK* 

C07-1 
Bovengrond, zand/ 
brokken puin, resten 
metaal 

C07.1 0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Barium*** 
(550 mg/kg ds) 
Zink*** 
(720 mg/kg ds) 
Cadmium, koper, 
kwik, lood, PAK* 

C10-2 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
beton en baksteen 

C10.2 0,2 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Barium, lood, zink, 
PAK, PCB* 

MC1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C17.1+C18.1+C20.1+ 
C21.1 

0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

PAK, PCB, minerale 
olie* 

MC2 
Bovengrond, zand/ 
brokken puin 

C01.1+C03.1+C04.2+ 
C06.1+C10.1+C19.1 

0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Barium, lood, zink, 
PAK* 

MC3 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend, 
brokken baksteen 

E01-1+E02/C15.1+E03.1 0,1 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

PAK** 
(22 mg/kg ds) 
Barium, minerale 
olie* 
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MC4 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C05.1+C13.1+C14.1 0,07 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Minerale olie* 

MC5 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C02.1+C04.1+C08.1+ 
C09.1+C11.1+C12.1 

0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

PAK, minerale 
olie* 

MC6 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C01.4+C02.3+C03.3+ 
C04.3+C05.2+ 
D02/C16.1+E02/C15.2 

0,5 – 1,2 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Minerale olie* 

MC7 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C01.5+C02.4+C03.4+ 
C04.4+C05.3 

1,0 – 1,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Barium* 

MD1 

Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
baksteen, zwak 
asbesthoudend 

D03.1+D04.1 0,2 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Barium, kwik, lood, 
zink, PAK, PCB, 
minerale olie* 

F01B 

Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend, 
brokken baksteen, 
resten klas en kolen, 
asbest zwak 

F01B.1 0,05 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

PAK*** 
(72 mg/kg ds) 
Nikkel** 
(26 mg/kg ds) 
Zink** 
(280 mg/kg ds) 
Barium, cadmium, 
kobalt, kwik, lood, 
minerale olie* 

Uitsplitsing MC3 

E01-1 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend, 
brokken baksteen 

E01.1 0,1 – 0,2 PAK - 

E02/C15-1 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend, 
brokken baksteen 

E02/C15.1 0,2 – 0,5 PAK PAK* 

E03-1 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend, 
brokken baksteen 

E03.1 0,2 – 0,5 PAK PAK* 

Grondwater 

Pb C01 
Grondwater/ zintuiglijk 
schoon 

C01-1-1 
2,5 – 3,5 
(peilfilter) 

NEN 5740-
grondwater 

- 

Deellocatie I (circa 1.390 m2) 

Grond 

I02-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend 

I02.1 0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

PAK*** 
(51 mg/kg ds) 
Koper, lood, zink, 
minerale olie* 

I02-2 
Ondergrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend, 
matig puinhoudend 

I02.2 0,5 – 1,0 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

PAK* 

MI01 
Bovengrond, zand/ 
matig tot sterk 
asbesthoudend 

I01.1+I08.1+I09.1 0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Barium, kwik, lood, 
zink, PAK, PCB* 

MI02 
Bovengrond, zand/ 
zwak puinhoudend 

I03.1+I04.1+I07.1 0,0 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Lood, PAK* 

MI03 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend, brokken 
beton, brokken asfalt 

I05.1+I06.1 0,02 – 0,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Barium, lood, zink, 
PAK, minerale 
olie* 

MI04 
Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

I01.2+I01.4+I01.5+I02.3
+ 
I05.2+I06.2 

0,5 – 1,4 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

- 

Grondwater 

Pb B01 
Grondwater/ zintuiglijk 
schoon 

B01-1-2 
2,0 – 3,0 
(peilfilter) 

NEN 5740-
grondwater 

- 

Indicatief bodemonderzoek depot 1 

Grond 

Depot 1 
Boven- en ondergrond, 
zand/ brokken beton en 
puin 

Depot 1 0,0 – 1,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

PAK*** 
(42 mg/kg ds) 
Barium, kwik, lood, 
zink, PCB, minerale 
olie* 
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Indicatief bodemonderzoek depot 2 

Grond 

Depot 2 
Boven- en ondergrond, 
zand/ brokken beton en 
puin 

Depot 2 0,0 – 1,5 
NEN 5740-grond 
Humus en lutum 

Zink*** 
(500 mg/kg ds) 
Barium, cadmium, 
kwik, lood, PAK* 

Nader bodemonderzoek fase 1 

Grond 

C100-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
puinhoudend 

C100.1 0,06 – 0,2 
Zware metalen 
PAK 

PAK** 
(25 mg/kg ds) 
Barium, kobalt, 
nikkel* 

C100-2 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C100.2 0,2 – 0,4 
Zware metalen 
PAK 

PAK* 

C101-1 
Bovengrond, zand/sterk 
puinhoudend, zwak 
slakhoudend 

C101.1 0,06 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

Barium, kobalt, 
lood, zink, PAK* 

C102-1 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend 

C102.1 0,3 – 0,7 
Zware metalen 
PAK 

Barium, koper, 
kwik, lood, zink, 
PAK* 

C103-1 
Bovengrond, zand/ 
brokken puin, resten 
asfalt 

C103.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

PAK*** 
(42 mg/kg ds) 
Barium* 

C104-1 
Bovengrond, zand/ 
zwak puinhoudend 

C104.1 0,2 – 0,3 
Zware metalen 
PAK 

Kobalt, zink, PAK* 

C104-2 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend 

C104.2 0,3 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

Lood, PAK* 

C300-1 
Bovengrond, zand/ 
brokken asfalt, sterk 
puinhoudend 

C300.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

Barium, kobalt, 
kwik, lood, nikkel, 
zink, PAK* 

C301-1 
Bovengrond, zand/ 
brokken asfalt, sterk 
puinhoudend 

C301.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

PAK** 
(29 mg/kg ds) 
Barium, lood* 

C302-1 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend 

C302.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

Lood, PAK* 

C303-1 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend 

C303.1 0,0 – 0,4 
Zware metalen 
PAK 

PAK* 

C700-2 
(verticale 
afperking) 

Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

C700.2 0,5 – 1,0 
Zware metalen 
PAK 

Barium, kwik* 

C701-1 
Bovengrond, zand/ 
sporen puin 

C701.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

Zink** 
(210 mg/kg ds) 
Cadmium, koper, 
kwik, lood, PAK* 

C702-1 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend, 
zwak koolhoudend 

C702.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

Barium, koper, 
kwik, lood, zink, 
PAK* 

C703-1 
Bovengrond, zand/ 
zwak puinhoudend 

C703.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

Barium, kwik, lood, 
zink, PAK* 

C704-1 
Bovengrond, zand/ 
brokken asfalt, resten 
puin 

C704.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

Barium** 
(180 mg/kg ds) 
Cadmium, kwik, 
lood, zink, PAK* 

F100-2 
(verticale 
afperking) 

Ondergrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

F100.2 0,5 – 1,0 
Zware metalen 
PAK 

Lood, PAK* 

F101-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

F101.1 0,1 – 0,5 
Zware metalen 
PAK 

- 

F102-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

F102.1 0,0 – 0,4 
Zware metalen 
PAK 

PAK** 
(23 mg/kg ds) 

F103-1 
Bovengrond, zand/ 
sporen puin 

F103.1 0,0 – 0,2 
Zware metalen 
PAK 

Barium, kwik, lood, 
zink, PAK* 

F103-2 
Bovengrond, zand/ 
zwak puin-, baksteen- 
en asbesthoudend 

F103-2 0,2 – 0,7 
Zware metalen 
PAK 

Barium, kwik, lood, 
zink, PAK* 
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F104-1 
Bovengrond, zand/ 
sporen puin 

F104.1 0,0 – 0,4 
Zware metalen 
PAK 

Barium, kwik, lood, 
zink, PAK* 

Nader bodemonderzoek fase 2 

Grond 

1000-1 
Bovengrond, zand/ 
sporen puin en kolen 

1000.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

- 

1001-1 
Bovengrond, zand/ 
sporen kolen 

1001.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

PAK* 

1002-2 
Bovengrond, zand/ 
brokken slakken 

1002.2 0,2 – 0,4 
Zware metalen en 
PAK 

PAK* 

MM1003 

Bovengrond, zand/ 
zwak puinhoudend, 
matig houthoudend, 
sporen puin 

1003.2+1003.3 0,2 – 0,4 
Zware metalen en 
PAK 

Lood, PAK* 

1003-4 
Ondergrond, zand/ 
matig kool-, baksteen- 
en betonhoudend 

1003.4 0,4 – 0,6 
Zware metalen en 
PAK 

Barium, kwik, lood, 
zink, PAK* 

1004-1 
Bovengrond, zand/ 
sporen puin 

1004.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

PAK*** 
(55 mg/kg ds) 
Barium, kwik, 
lood* 

1005-1 
Bovengrond, zand/ 
zwak bakstenhoudend 

1005.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

Kwik, PAK* 

1005-2 

Ondergrond, zand/ 
matig 
baksteenhoudend, 
resten beton 

1005.2 0,5 – 0,8 
Zware metalen en 
PAK 

Barium, kwik, lood, 
zink, PAK* 

1006-1 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend, 
brokken beton 

1006.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

Barium, kwik, lood, 
zink, PAK* 

1007-1 
Bovengrond, zand/ 
sporen puin 

1007.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

PAK* 

1008-1 
Bovengrond, zand/ 
matig puinhoudend, 
resten asfalt 

1008.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

PAK** 
(34 mg/kg ds) 
Barium, lood* 

1008-2 
Ondergrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend 

1008.2 0,5 – 0,8 
Zware metalen en 
PAK 

Barium, koper, 
kwik, lood, zink, 
PAK* 

1009-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

1009.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

- 

MM1010 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

1010.1+1010.2 0,2 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

- 

1011-1 
Bovengrond, zand/ 
sporen puin 

1011.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

Barium, lood, zink, 
PAK* 

1011-2 
Ondergrond, zand/ 
matig puinhoudend, 
brokken beton 

1011.2 0,5 – 0,7 
Zware metalen en 
PAK 

Barium, kwik, lood, 
zink, PAK* 

1012-1 
Bovengrond, zand/ 
resten plastic, sporen 
puin 

1012.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

PAK*** 
(43 mg/kg ds) 
Barium, cadmium, 
kwik, lood, zink* 

Nader bodemonderzoek fase 3 

Grond 

3000-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend 

3000.1 0,0 – 0,4 
Zware metalen en 
PAK 

Lood** 
(280 mg/kg ds) 
Barium, cadmium, 
zink, PAK* 

3001-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend 

3001.1 0,0 – 0,4 
Zware metalen en 
PAK 

Barium, lood, zink, 
PAK* 

3002-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend 

3002.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

PAK** 
(24 mg/kg ds) 
Barium, kwik, lood, 
zink* 
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3003-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend, sterk 
kolengruishoudend 

3003.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

PAK* 

3004-1 
Bovengrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend 

3004.1 0,0 – 0,2 
Zware metalen en 
PAK 

Nikkel*** 
(140 mg/kg ds) 
Barium, kobalt, 
koper, lood, zink, 
PAK* 

3005-1 
Bovengrond, zand/ 
brokken baksteen 

3005.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

Barium, lood, 
nikkel, zink, PAK* 

3006-1 
Bovengrond, zand/ 
brokken baksteen 

3006.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

PAK* 

3007-1 
Bovengrond, zand/ 
brokken baksteen 

3007.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

- 

3008-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

3008.1 0,0 – 0,5 
Zware metalen en 
PAK 

PAK** 
(21 mg/kg ds) 

Nader bodemonderzoek aanvullende deellocatie I 

Grond 

I101-1 
Bovengrond, zand/ 
resten baksteen 

I101.1 0,0 – 0,5 PAK - 

I101-2 
Ondergrond, zand/ sterk 
baksteenhoudend 

I101.2 0,5 – 1,0 PAK PAK* 

I102-1 
Bovengrond, zand/ 
brokken beton 

I102.1 0,0 – 0,25 PAK 
PAK*** 
(140 mg/kg ds) 

I102-2 
Bovengrond, zand/ 
matig asfalthoudend, 
brokken beton 

I102.2 0,25 – 0,5 PAK 
PAK*** 
(2.000 mg/kg ds) 

I103-1 
Bovengrond, zand/ 
zintuiglijk schoon 

I103.1 0,0 – 0,5 PAK PAK* 

I103-2 
Ondergrond, zand/ 
zwak betonhoudend, 
resten baksteen 

I103.2 0,5 – 1,0 PAK PAK* 

MMI100 

Boven- en ondergrond, 
zand/ resten beton, 
zwak baksteenhoudend, 
matig puinhoudend 

I100.1+I100.2 0,0 – 1,0 PAK 
PAK** 
(38 mg/kg ds) 

-     niet verhoogd;      
*    licht verhoogd;           
**   matig verhoogd;    
***   sterk verhoogd.  

   

4.4.3 Uitwerking resultaten verkennend onderzoek asbest in grond en puin 

 

 Fractie asbest < 20 mm 
In tabel 4.4, op de volgende pagina’s, zijn de getoetste analyseresultaten van het verkennend 
bodemonderzoek naar asbest weergegeven. De mengmonsters, bestaande uit 20 grepen van 
minimaal 0,5 kg (grond) of 1,25 kg (puin), zijn in het laboratorium geanalyseerd conform NEN 
5898 ter bepaling van het fijne asbest (fractie < 20 mm) in grond en puin. Het gewogen 
asbestgehalte wordt bepaald door het gehalte aan serpentijnasbest te vermeerderen met 10-
maal het gehalte aan amfiboolasbest. 
 



   
 

 

  

Verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest Voorsterweg 60 te Zwolle, 183636/PK  40 

Tabel 4.4: asbestgehalte fractie < 20 mm in actuele contactzone (grond en puin) 

Monster Inspectiegaten 
afmeting in m. 

(lxbxtraject) 

Totaal-
gewicht 
monster 

(kg) 

Gewicht na 
droging 

(kg) 

Gehalte 
serpentijn 

asbest 
(mg/kg 

d.s.) 

Gehalte 
amfibool 

asbest 
(mg/kg 

d.s.) 

Gehalte 
asbest 

gewogen 
(mg/kg 

d.s.) 

Bovengrens 
95% 

betrouwbaar
-heidsinterval 

Verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5707) 

Deellocatie D (circa 200 m²) 

ASD1 D04 (0,33x0,33x(0,0-0,2)) 35,53 33,15 0 0 0 0 

ASD2 D04 (0,33x0,33x(0,2-0,5)) 15,22 13,52 0 0 0 0 

ASD4 D03 (0,33x0,31x(0,2-0,5)) 13,58 11,95 0 0 0 0 

ASD5 
D02/C16  
(0,33x0,33x(0,0-0,2)) 

30,17 28,27 0 0 0 0 

ASD6 
D02/C16  
(0,33x0,33x(0,2-0,7)) 

29,01 28,23 900 0 900 1.100 

ASD8 D01 (0,33x0,33x(0,2-0,7)) 28,61 27,49 0 0 0 0 

Deellocatie E (circa 100 m²) 

ASE1 
E01 (0,31x0,32x(0,2-0,5)) 
E02 (0,33x0,35x(0,2-0,5)) 
E03 (0,31x0,32x(0,2-0,5)) 

15,96 15,11 0 0 0 0 

Deellocatie F1 (circa 44 m²) 

ASF1A F01A (0,49x0,53x(0,0-0,05)) 14,83 9,91 280 0 280 (1,4**) 380 (3,6**) 

ASF1B1 F01B (0,49x0,53x(0,0-0,05)) 16,02 12,46 34 0 34 (6,7**) 45 (11,5**) 

ASF1B2 F01B (0,49x0,53x(0,05-0,5)) 16,62 12,74 48 0 48 61 

Deellocatie F2 (circa 44 m²) 

ASF2 
F02A (0,31x0,79x(0,0-0,05)) 
F02B (0,31x0,79x(0,0-0,05)) 

11,59 9,23 520 0 
520 
(11,0**) 

700 (17,9**) 

Deellocatie G(circa 140 m²) 

ASB1 

B01 (0,31x0,33x(0,0-0,5)) 
B02 (0,31x0,31x(0,0-0,5)) 
B03 (0,31x031x(0,0-0,5)) 
B04 (0,31x0,31x(0,0-0,5)) 

14,84 10,82 0 0 0 0 

Deellocatie H (circa 6.170 m²) 

ASC1 

C01 (Ø0,12x(0,3 – 0,4))* 
C04 (Ø0,12x(0,4-0,5))* 
C06 (0,31x0,33x(0,0-0,5)) 
C07 (0,31x0,33x(0,0-0,5)) 

15,78 12,24 0 0 0 0 

ASC2 

C01 (Ø0,12x(0,06-0,2))* 
C09 (Ø0,12x(0,2-0,5))* 
C11 (Ø0,12x(0,11-0,4))* 
C18 (Ø0,12x(0,06-0,2))* 

10,74 10,00 0 0 0 0 

ASC3 
C03 (0,31x0,33x(0,2-0,5)) 
C10 (0,31x0,33x(0,2-0,5)) 

17,07 13,08 100 0 100 150 

ASC4 
C02 (0,33x0,31x(0,0-0,5)) 
C08 (0,33x0,31x(0,0-0,5)) 
C12 (0,31x0,33x(0,0-0,5)) 

15,01 13,58 0 0 0 0 

Deellocatie I (circa 1.390 m²) 

ASI1 I08 (0,35x0,31x(0,0-0,5)) 16,23 12,3 22,5 0 22,50 30,00 

ASI2 I09 (0,31x0,38x(0,0-0,5)) 16,99 13,3 4,35 0,15 5,85 9,50 

ASI3 
I02 (0,36x0,35x(0,0-0,5)) 
I05 (0,37x0,34x(0,02-0,5)) 
I06 (0,31x0,32x(0,02-0,5)) 

18,21 14,69 0 9,9 99 130 

ASI4 
I03 (0,36x0,34x(0,0-0,5)) 
I04 (0,39x0,36x(0,0-0,5)) 
I07 (0,31x0,34x(0,0-0,5)) 

18,61 16,18 1,6 0 1,6 1,9 
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Indicatief asbestonderzoek depot 1 

AS depot 
1.1 puin 

Depot 1 24,95 23,63 610 0 610 730 

AS depot 
1.2 grond 

Depot 1 13,09 11,07 0 0 0 0 

Indicatief asbestonderzoek depot 2 

AS depot 
2.1 

Depot 2 15,67 11,77 0 0 0 0 

Nader bodemonderzoek asbest fase 1 

AS100 SL01 (2,05x0,51x(0,0-0,2)) 15,55 8,34 630 0 630 (-**) 840 (- **) 

AS101 SL01 (2,05x0,51x(0,2-0,5)) 22,23 17,53 84 0 84 110 

AS102 SL01 (2,05x0,51x(0,5-1,0)) 22,67 20,17 240 0 240 290 

AS103 SL02 (2,05x0,51x(0,0-0,4)) 19,22 13,48 0 0 0 0 

AS104 SL03 (2,05x0,51x(0,0-0,3)) 17,63 13,33 0 0 0 0 

AS105 SL03 (2,05x0,51x(0,3-0,5)) 24,05 17,38 0 0 0 0 

AS106 SL04 (2,05x0,51x(0,1-0,5)) 42,27 39,21 0 0 0 0 

AS107 SL07 (2,10x0,51x(0,3-0,5)) 45,77 43,44 0 0 0 0 

AS109 SL05 (2,10x0,51x(0,3-0,5)) 46,01 44,11 690 0 690 830 

AS110 SL05 (2,10x0,51x(0,6-1,1)) 20,85 18,34 0 0 0 0 

AS111 SL06 (2,05x0,51x(0,0-0,2)) 15,63 11,05 0 0 0 0 

AS112 SL06 (2,05x0,51x(0,2-0,4)) 23,40 15,48 0 0 0 0 

AS113 SL06 (2,05x0,51x(0,4-0,5)) 42,05 39,75 0 0 0 0 

AS114 SL08 (2,05x0,51x(0,0-0,4)) 18,93 14,55 0 0 0 0 

AS115 SL08 (2,05x0,51x(0,4-0,5)) 40,03 38,05 0 0 0 0 

AS117 SL13 (2,05x0,51x(0,0-0,4)) 16,12 12,17 0 0 0 0 

AS118 SL13 (2,05x0,51x(0,4-0,5)) 39,35 36,51 0 0 0 0 

AS120 SL14 (2,05x0,51x(0,0-0,3)) 22,07 17,84 0 0 0 0 

AS121 SL14 (2,05x0,51x(0,3-0,8)) 20,83 18,04 0 0 0 0 

AS122 SL15 (2,02x0,50x(0,0-0,2)) 16,07 10,63 0 0 0 0 

AS123 SL15 (2,02x0,50x(0,2-0,5)) 23,79 17,18 0 0 0 0 

AS124 SL15 (2,02x0,50x(0,5-1,0)) 21,96 18,57 0 0 0 0 

SA125 SL09 (2,04x0,49x(0,2-0,7)) 48,53 46,00 0 0 0 0 

AS126 SL09 (2,04x0,49x(0,7-1,2)) 18,27 17,24 0 0 0 0 

AS127 SL10 (2,04x0,49x(0,2-0,7)) 49,09 46,25 0 0 0 0 

AS128 SL11 (2,05x0,51x(0,0-0,2)) 15,76 10,66 0 0 0 0 

AS129 SL11 (2,05x0,51x(0,2-0,5)) 24,98 17,96 0 0 0 0 

AS130 SL12 (2,04x0,49x(0,0-0,3)) 24,88 16,82 29 0 29 35 

AS131 SL12 (2,04x0,49x(0,3-0,5)) 45,29 43,32 0 0 0 0 

AS135 SL16 (2,04x0,49x(0,2-0,4)) 21,75 19,59 0 0 0 0 

AS136 SL16 (2,04x0,49x(0,4-0,5)) 21,82 17,06 0 0 0 0 

AS137 SL16 (2,04x0,49x(0,5-1,0)) 21,31 18,71 0 0 0 0 
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AS138 SL19 (2,10x0,51x(0,1-0,5)) 18,73 12,08 12 0 12 (10,8**) 18 (16,5**) 

AS139 SL19 (2,10x0,51x(0,5-1,0)) 19,77 16,65 0 0 0 0 

AS140 SL17 (2,05x0,51x(0,0-0,2)) 20,97 16,93 0 0 0 0 

AS141 SL17 (2,05x0,51x(0,2-0,7)) 20,16 16,54 0 0 0 0 

AS142 SL17 (2,05x0,51x(0,7-1,2)) 17,28 15,05 27 0 27 32 

AS143 SL18 (2,09x0,51x(0,0-0,4)) 17,81 14,02 0 0 0 0 

AS144 SL18 (2,09x0,51x(0,4-0,9)) 19,94 18,33 0 0 0 0 

AS145 SL20 (2,05x0,50x(0,1-0,4)) 18,73 11,20 2,4 0 2,4 (- **) 6,1 (- **) 

AS146 SL20 (2,05x0,50x(0,4-0,9)) 19,54 16,00 0 0 0 0 

AS147 IB01 (ø0,16x(0,1-0,5)) 11,18 10,93 0,2 0 0,2 (- **) 0,2 ( -**) 

AS200*** 

IG200 (0,31x0,33x(0,1-0,5)) 
IG201 (0,31x0,33x(0,1-0,5)) 
IG202 (0,37x0,79x(0,1-0,5)) 
IG203 (0,31x0,79x(0,1-0,5)) 

21,29 15,78 120 0 120 (- **) 160 (- **) 

AS201*** 
IG204 (0,31x0,33x(0,1-0,5)) 
IG205 (0,31x0,33x(0,1-0,5)) 

19,09 11,49 60 0 60 (- **) 82 (- **) 

Nader bodemonderzoek asbest fase 2 

AS108 
SL02 (2,05x0,51x(0,4-0,9)) 
SL03 (2,05x0,51x(0,5-1,0)) 
SL04 (2,05x0,51x(0,5-1,0)) 

21,43 18,35 0 0 0 0 

AS110 SL05 (2,10x0,51x(0,6-1,1)) 18,51 15,11 0 0 0 0 

AS116 
SL06 (2,05x0,51x(0,5-1,0)) 
SL07 (2,10x0,51x(0,5-1,0)) 
SL08 (2,05x0,51x(0,5-1,0)) 

18,08 16,31 0 0 0 0 

AS132 SL10 (2,04x0,49x(0,7-1,2)) 24,17 19,37 0 0 0 0 

AS133 SL11 (2,05x0,51x(0,5-1,0)) 23,55 20,04 0 0 0 0 

AS134 SL12 (2,04x0,49x(0,5-1,0)) 19,53 16,64 0 0 0 0 

Nader bodemonderzoek asbest aanvullende deellocatie I 

Inspectiegaten I08 en I09, asbest in grond boven de 50 mg/kg ds (0,0 – 0,5 m –mv.) 

ASI100 SLI01 (2,01x0,40x(0,0-0,3)) 13,15 9,54 2,5 0 2,5 (-**) 5,1 (-**) 

ASI101 SLI02 (2,01x0,40x(0,0-,05)) 14,37 13,34 35 0 35 (-**) 47 (-**) 

ASI102 SLI03 (2,01x0,40x(0,0-0,3)) 14,00 9,36 0 0 0 0 

ASI103 SLI04 (2,01x0,40x(0,0-0,5)) 16,34 14,75 0 0 0 0 

ASI104 SLI06 (2,02x0,40x(0,02-0,5)) 16,82 14,88 0 0 0 0 

ASI105 SLI07 (2,01x0,45x(0,02-0,5)) 15,47 14,22 0 0 0 0 

ASI106 SLI11 (2,01x0,40x(0,0-0,5)) 16,67 14,15 0 0 0 0 

ASI107 SLI13 (2,01x0,40x(0,0-0,5)) 18,28 14,43 0 0 0 0 

ASI108 SLI05 (2,02x0,40x(0,0-0,5)) 15,66 14,40 0 0 0 0 

ASI109 
SLI08 (2,02x0,40x(0,0-0,5)) 
SLI09 (2,02x0,40x(0,0-0,5)) 
SLI10 (2,02x0,40x(0,0-0,5)) 

16,54 15,04 0 0 0 0 

ASI110 SLI12 (2,01x0,40x(0,0-0,5)) 15,25 13,59 0 0 0 0 

ASI111 

SLI01 (2,01x0,40x(0,5-1,0)) 
SLI03 (2,01x0,40x(0,3-0,5)) 
SLI04 (2,01x0,40x(0,5-1,0)) 
SLI13 (2,01x0,40x(0,5-1,0)) 

20,96 18,21 0 0 0 0 
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ASI112 SLI01 (2,01x0,40x(0,3-0,5)) 14,38 10,71 0 0 0 0 

ASI113 

SLI02 (2,01x0,40x(0,5-1,0)) 
SLI06 (2,02x0,40x(0,5-1,0)) 
SLI07 (2,01x0,45x(0,5-1,0)) 
SLI11 (2,01x0,40x(0,5-1,0)) 

19,60 18,46 0 0 0 0 

ASI114 

SLI05 (2,02x0,40x(0,5-1,0)) 
SLI08 (2,02x0,40x(0,5-1,0)) 
SLI09 (2,02x0,40x(0,5-1,0)) 
SLI10 (2,02x0,40x(0,5-1,0)) 
SLI12 (2,01x0,40x(0,5-1,0)) 

19,02 17,62 0 0 0 0 

*   Formeel dienen inspectiegaten te worden geplaatst met afmetingen van minimaal 30 cm x 30 cm. In onderhavig geval is 
op deze locatie een asfaltverharding aanwezig waardoor inspectiegaten plaatsen niet haalbaar is. Als alternatief mogen 
conform protocol NEN 5707 boringen met een minimale diameter van 12 cm worden gebruikt. Deze boringen zijn minder 
representatief dan gaten, aangezien veel minder bodemmateriaal wordt geïnspecteerd en mogelijk asbesthoudend 
materiaal wordt weggedrukt. Op basis hiervan dienen de resultaten als indicatief te worden gezien. Hierdoor is niet 
voldaan aan het minimale monstergewicht van 25 kg droge stof voor puin. 

**  waarvan gehalte aan respirabele vezels 
***   Onder het asbestdak zijn geen sleuven gegraven in verband met het hoge gehalte aan respirabele vezels. In plaats hiervan 

zijn, conform NEN 5707, zes inspectiegaten gegraven (IG200 tot en met IG205) welke als drie inspectiesleuven 
aangemerkt dienen te worden. 

 

Formeel gezien dient aan het laboratorium conform de NEN 5898 minimaal 10 kg droge stof aan 
grond en 25 kg aan puin geleverd te worden. Aangezien de monsters in het veld worden 
samengesteld dient vooraf een inschatting gedaan te worden van de hoeveelheid 
monstermateriaal welke aan het laboratorium geleverd dient te worden. Aangezien de eis een 
gewicht aan gedroogde grond betreft, is het in het veld moeilijk in te schatten of hieraan 
voldaan wordt. In het veld kan het droge stof gehalte niet exact bepaald worden waardoor het 
noodzakelijk is een inschatting te maken voor de hoeveelheid aan te leveren grond of puin (nat).  
 
Op basis van de uitgevoerde asbestanalyses bleek dat tijdens onderhavig onderzoek voor de 
monsters ASF1A, ASF2, AS100, ASI100 en ASI102 niet de gestelde hoeveelheid grond is 
aangeleverd. Voor de monsters ASC2, ASDepot 1.1 puin, en AS110 is niet de gestelde 
hoeveelheid aan puin aangeleverd. Gezien de minimale afwijking ten opzichte van de norm van 
10 kg droge stof aan grond en 25 kg aan puin wordt niet verwacht dan deze minimale afwijking 
invloed heeft gehad op het analyseresultaat. De resultaten kunnen als representatief worden 
beschouwd. 
 
Conform protocol NEN 5707 dient er rekening mee worden gehouden dat het gehalte in het 
mengmonster afkomstig kan zijn van één individueel gat binnen een serie gaten en/of 
(deel)locatie. Het kan noodzakelijk zijn om het gehalte opnieuw te berekenen met een 
correctiefactor om het maximale gehalte binnen een (deel)locatie te bepalen. De correctiefactor 
is gelijk aan het aantal gaten binnen een serie en/of (deel)locatie: maximaal gehalte = gehalte 
mengmonster x aantal gaten + gehalte verzameld materiaal. Dit is alleen noodzakelijk indien het 
vermoeden bestaat dat binnen een (deel)locatie het gehalte van het mengmonster lager zal 
uitkomen dan het gehalte van het individuele monster. Met betrekking tot monsters ASF2 en 
ASC3  wordt bij toepassing van deze factor geval de norm van nader onderzoek (=50 mg/kg ds 
aan gewogen asbest) overschreden. 
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 Fractie asbest > 20 mm 
In onderstaande tabel 4.5 zijn de analyseresultaten van het aangetroffen asbestverdacht 
materiaal in de grond en puin weergegeven. 
 
Tabel 4.5: asbestgehalte fractie > 20 mm in grond en puin  

monster 
inspectiegat/ 
afmeting 
(lxbxtraject) 

aantal  
stukjes  
asbest 

totaal 
massa 
(g) 

geïnspecteer-
de massa 
grond droog 
(kg)* 

gehalte  
serpentijn 
asbest 
(mg/kg d.s.) 

gehalte  
amfibool  
asbest  
(mg/kg d.s.) 

gehalte 
asbest  
gewogen 
(mg/kg d.s.) 

bovengrens 
totaal 
gewogen 
gehalte 

Verkennend bodemonderzoek asbest 

Deellocatie D (circa 200 m²) 

D2.1 
D02/C16 
(0,33x0,33x (0,2-
0,7)) 

2 19,81 90,07 27,49 0,00 27,494 32,993 

D4.1 
D04 (0,33x0,33x 
(0,2-0,5)) 

5 58,14 48,37 150,23 0,00 150,23 180,28 

Deellocatie F2 (circa 44 m²) 

F1B.1 
F01B (0,49x0,53x 
(0,0-0,05)) 

1 24,50 17,17 178,32 0,00 178,32 213,99 

F1B.2 
F01B (0,49x0,53x 
(0,05-0,5)) 

2 28,04 152,38 23,0 0,00 23,0 27,6 

Deellocatie I (circa 1,490 m²) 

AM8.1 
I08 (0,35x0,31x 
(0,02-0,5)) 

6 169,23 71,74 295,96 0,00 295,963 355,155 

AM9.1 
I09 (0,31x0,38x 
(0,02-0,5)) 

20 397,21 78,50 379,49 177,10 2150,447 3035,926 

Nader bodemonderzoek asbest fase 1 

SL1.1 
SL01 (2,05x0,51x 
(0,0-0,2)) 

8 60,71 190,53 11,15 0,00 11,15 15,93 

SL1.2 
SL01 (2,05x0,51x 
(0,2-0,5)) 

12 354,24 420,70 105,25 0,00 105,25 126,30 

SL5.1 
SL05 (2,10x0,51x 
(0,3-0,5)) 

9 214,48 349,21 76,77 0,00 76,77 92,13 

SL6.1 
SL06 (2,05x0,51x 
(0,2-0,4)) 

3 66,17 235,32 35,15 0,00 35,15 42,18 

SL9.1 
SL09 (204x0,49x 
(0,2-0,7)) 

78 641,39 805,48 99,54 0,00 99,54 119,44 

SL11.1 
SL11 (2,05x0,51x 
(0,2-0,5)) 

8 34,18 383,37 11,14 0,00 11,14 13,37 

SL11.2 
SL11 (2,05x0,51x 
(0,2-0,5)) 

3 2,04 383,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

SL12.1 
SL12 (2,04x0,49x 
(0,0-0,3)) 

44 832,71 344,62 302,04 0,00 302,04 362,45 

SL16.1 
SL16 (2,04x0,49x 
(0,4-0,5)) 

3 8,08 132,89 2,13 0,00 2,13 3,04 

SL17.1 
SL17 (2,05x0,51x 
(0,2-0,7)) 

1 46,38 729,60 7,95 0,00 7,95 9,54 

Nader bodemonderzoek asbest aanvullende deellocatie I 

SLI1.1 
SLI01 (2,01x0,40x 
(0,0-0,3)) 

3 128,39 297,69 53,91 15,10 204,862 280,338 

1 25,61 297,69 10,75 0,00 10,754 12,904 

SLI1.2 
SLI01 (2,01x0,40x 
(0,0-0,3)) 

10 127,34 297,69 53,47 14,97 203,187 278,045 

SLI2.1 
SLI02 (2,01x0,40x 
(0,0-,05)) 

1 68,81 619,16 13,89 0,00 13,892 16,670 

SLI2.2 
SLI02 (2,01x0,40x 
(0,0-,05)) 

2 10,19 619,16 2,06 0,58 7,817 10,698 

SLI3.1 
SLI03 (2,01x0,40x 
(0,0-0,3)) 

1 102,74 274,32 46,82 13,11 177,902 243,445 

SLI3.2 
SLI03 (2,01x0,40x 
(0,0-0,3)) 

2 58,45 274,32 26,63 7,46 101,211 138,499 

SLI3.3 
SLI03 (2,01x0,40x 
(0,0-0,3)) 

Betreft geen asbest 
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SLI4.1 
SLI04 (2,01x0,40x 
(0,0-0,5)) 

1 8,31 617,11 1,01 0,00 1,010 1,347 

SLI6.1 
SLI06 (2,02x0,40x 
(0,02-0,5)) 

Betreft geen asbest 

SLI6.2 
SLI06 (2,02x0,40x 
(0,02-0,5)) 

6 78,66 583,51 16,85 4,72 64,033 87,624 

4 33,29 583,51 7,13 0,00 7,131 8,558 

SLI7.1 
SLI07 (2,01x0,45x 
(0,02-0,5)) 

9 10,08 678,29 1,86 0,00 1,858 2,229 

SLI11.1 
SLI11 (2,01x0,40x 
(0,0-0,5)) 

1 5,40 580,89 1,16 0,00 1,162 1,394 

SLI11.2 
SLI11 (2,01x0,40x 
(0,0-0,5)) 

1 9,32 580,89 2,01 0,00 2,006 2,407 

SLI13.1 
SLI13 (2,01x0,40x 
(0,0-0,5)) 

2 56,28 539,89 13,03 0,00 13,031 15,637 

SLI13.2 
SLI13 (2,01x0,40x 
(0,0-0,5)) 

3 16,13 539,89 3,73 1,05 14,191 19,420 

* Er is voor de berekening een soortelijk gewicht aangehouden van 1,7 ton/m³ 

 

 Totaal asbest in grond  
 
Tabel 4.6: Totaalgehalten asbest (grond/puin  (= < 20 mm) + materiaal (= > 20 mm)) van verkennend onderzoek asbest 

Locatie/inspectiesleuf 
Interval  
(m-mv.) 

Gewogen totaal 
asbestgehalte  
(mg/kg ds) 

Gewogen totaal 
asbest-gehalte 
bovengrens 
(mg/kg ds) 

Toetsing 
totaal 
gewogen 
gehalte 

Toetsing 
bovengrens 
totaal gewogen 
asbestgehalte 

Verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5707) 

Deellocatie D (circa 200 m²) 

D01 0,0 – 0,7 0 0 < 0,5 x I < 0,5 x I 

D02/C16 
0,0 – 0,2 0 0 < 0,5 x I < 0,5 x I 

0,2 – 0,7 937,49 1132,99 > 0,5 x I > 0,5 x I 

D03 0,2 – 0,5 0 0 < 0,5 x I < 0,5 x I 

D04 
0,0 – 0,2 0 0 < 0,5 x I < 0,5 x I 

0,2 – 0,5 150,23 180,28 > 0,5 x I > 0,5 x I 

Deellocatie E (circa 100 m²) 

E01 

0,2 – 0,5 0 0 < 0,5 x I < 0,5 x I E02 

E03 

Deellocatie F1 (circa 44 m²) 

F01A 0,0 – 0,05 280 (1,4*) 380 (3,6*) 
> 0,5 x I 
SEM < 10  

> 0,5 x I 
SEM < 10 

F01B 
0,0 – 0,05 213,32 (6,7*) 258,99 (11,5*) 

> 0,5 x I 
SEM < 10 

> 0,5 x I 
SEM > 10 

0,05 – 0,5 69,70 85,15 > 0,5 x I > 0,5 x I 

Deellocatie F2 (circa 44 m²) 

F02A 
0,0 – 0,05 520 (11,0*) 700 (17,9*) 

> 0,5 x I 
SEM > 10 

> 0,5 x I 
SEM > 10 F02B 
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Deellocatie G(circa 140 m²) 

B01 

0,0 – 0,5 0 0 < 0,5 x I < 0,5 x I 
B02 

B03 

B04 

Deellocatie H (circa 6.170 m²) 

C01 0,06 – 0,2 

0 0 < 0,5 x I < 0,5 x I 
C04 0,2 – 0,5 

C06 0,11 – 0,4 

C07 0,0 – 0,5 

C01 0,06 – 0,2 

0 0 < 0,5 x I < 0,5 x I 
C09 0,2 – 0,5 

C11 0,11 – 0,4 

C18 0,06 – 0,2 

C03 
0,2 – 0,5 100 150 > 0,5 x I > 0,5 x I 

C10 

C02 

0,0 – 0,5 0 0 < 0,5 x I < 0,5 x I C08 

C12 

Deellocatie I (circa 1.390 m²) 

I02 0,0 – 0,5 

99 130 >I >I I05 0,02 – 0,5 

I06 0,02 – 0,5 

I03 0,0 – 0,5 

1,6 1,9 < I < I I04 0,0 – 0,5 

I07 0,0 – 0,5 

I08 0,0 – 0,5 318,106 384,680 >I >I 

I09 0,0 – 0,5 2.156,192 3.045,255 >I >I 

Indicatief asbestonderzoek depot 1 

Depot 1 puin 0,0 – 1,5 610 730 > 0,5 x I > 0,5 x I 

Depot 1 grond 0,0 – 1,5 0 0 < I < I 

Indicatief asbestonderzoek depot 2 

Depot 2 0,0 – 1,5 0 0 < 0,5 x I < 0,5 x I 

< 0,5 x I = < 50 mg/kg ds gewogen totaal asbestgehalte 
> 0,5 x I = > 50 mg/kg ds gewogen totaal asbestgehalte 
*  waarvan gehalte aan respirabele vezels  
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Tabel 4.7: Totaalgehalten asbest (grond  (= < 20 mm) + materiaal (= > 20 mm)) van nader onderzoek asbest 

Locatie/inspectiesleuf 
Interval  
(m-mv.) 

Gewogen totaal 
asbestgehalte  
(mg/kg ds) 

Gewogen totaal 
asbest-gehalte 
bovengrens 
(mg/kg ds) 

Toetsing 
totaal 
gewogen 
gehalte 

Toetsing 
bovengrens 
totaal gewogen 
asbestgehalte 

Nader bodemonderzoek asbest fase 1 

SL01 

0,0 – 0,2 558,43 (- *) 745,63 (- *) 
>I 
SEM < 10 

>I 
SEM < 10 

0,2 – 0,5 189,62 232,37 >I >I 

0,5 – 1,0 240 290 >I >I 

SL02 0,0 – 0,4 0 0 <I <I 

SL03 
0,0 – 0,3 0 0 <I <I 

0,3 – 0,5 0 0 <I <I 

SL04 0,1 – 0,5 0 0 <I <I 

SL05 
0,3 – 0,5 766,77 922,13 >I >I 

0,6 – 1,1 0 0 <I <I 

SL06 

0,0 – 0,2 0 0 <I <I 

0,2 – 0,4 35,15 42,18 <I <I 

0,4 – 0,5 0 0 <I <I 

SL07 0,3 – 0,5 0 0 <I <I 

SL08 
0,0 – 0,4 0 0 <I <I 

0,4 – 0,5 0 0 <I <I 

SL09 
0,2 – 0,7 99,54 119,44 <I >I 

0,7 – 1,2 0 0 <I <I 

SL10 0,2 – 0,7 0 0 <I <I 

SL11 
0,0 – 0,2 0 0 <I <I 

0,2 – 0,5 11,14 13,37 <I <I 

SL12 
0,0 – 0,3 327,541 393,225 >I >I 

0,3 – 0,5 0 0 <I <I 

SL13 
0,0 – 0,4 0 0 <I <I 

0,4 – 0,5 0 0 <I <I 

SL14 
0,0 – 0,3 0 0 <I <I 

0,3 – 0,8 0 0 <I <I 

SL15 

0,0 – 0,2 0 0 <I <I 

0,2 – 0,5 0 0 <I <I 

0,5 – 1,0 0 0 <I <I 

SL16 

0,2 – 0,4 0 0 <I <I 

0,4 – 0,5 2,13 3,04 <I <I 

0,5 – 1,0 0 0 <I <I 
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SL17 

0,0 – 0,2 0 0 <I <I 

0,2 – 0,7 7,95 9,54 <I <I 

0,7 – 1,2 27 32 <I <I 

SL18 
0,0 – 0,4 0 0 <I <I 

0,4 – 0,9 0 0 <I <I 

SL19 
0,1 – 0,5 12 (10,8*) 18 (16,5*) 

<I 
SEM > 10 

<I 
SEM > 10 

0,5 – 1,0 0 0 <I <I 

SL20 
0,1 – 0,4 2,4 (- *) 6,1 (- *) 

<I 
SEM < 10 

<I 
SEM < 10 

0,4 – 0,9 0 0 <I <I 

IG200+IG201+IG202+ 
IG203 

0,1 – 0,5 120 ( - *) 160 (- *) 
>I 
SEM < 10 

>I 
SEM < 10 

IG204+IG205 0,1 – 0,5 60 (- *) 82 (- *) 
<I 
SEM < 10 

<I 
SEM < 10 

IB01 0,1 – 0,5 0,2 (- **) 0,2 (- **) 
<I 
SEM <10 

<I 
SEM <10 

Nader bodemonderzoek asbest fase 2 

SL02 0,4 – 0,9 

0 0 <I <I SL03 0,5 – 1,0 

SL04 0,5 – 1,0 

SL05 0,6 – 1,1 0 0 <I <I 

SL06 

0,5 – 1,0 0 0 <I <I SL07 

SL08 

SL10 0,7 – 1,2 0 0 <I <I 

SL11 0,5 – 1,0 0 0 <I <I 

SL12 0,5 – 1,0 0 0 <I <I 

Nader bodemonderzoek asbest aanvullende deellocatie I 

SLI01 
0,0 – 0,3 421,165 (-**) 575,112 (-**) 

>I 
SEM < 10 

>I 
SEM < 10 

0,3 – 0,5 0 0 <I <I 

SLI02 0,0 – 0,5 54,680 (-**) 71,019 (-**) 
<I 
SEM < 10 

<I 
SEM < 10 

SLI03 0,0 – 0,3 279,113 381,943 >I >I 

SLI04 0,0 – 0,5 1,010 1,347 <I <I 

SLI05 0,0 – 0,5 0 0 <I <I 

SLI06 0,02 – 0,5 71,164 96,182 <I <I 

SLI07 0,02 – 0,5 1,858 2,229 <I <I 

SLI08 

0,0 – 0,5 
 

0 0 <I <I SLI09 

SLI10 

SLI11 0,0 – 0,5 3,168 3,801 <I <I 

SLI12 0,0 – 0,5 0 0 <I <I 
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SLI13 0,0 – 0,5 27,222 35,056 <I <I 

SLI01 0,5 – 1,0 

0 0 <I <I 
SLI03 0,3 – 0,5 

SLI04 0,5 – 1,0 

SLI13 0,5 – 1,0 

SLI02 

0,5 – 1,0 
 
0 

 
0 

 
<I 

 
<I 

SLI06 

SLI07 

SLI11 

SLI05 

0,5 – 1,0 0 0 <I <I 

SLI08 

SLI09 

SLI10 

SLI12 

< I = < 100 mg/kg ds gewogen totaal asbestgehalte; 
> I = > 100 mg/kg ds gewogen totaal asbestgehalte . 
*  waarvan gehalte aan respirabele vezels  

 
In onderhavig geval hebben correcties plaatsgevonden op basis van grond of andere materialen 
welke zijn achtergebleven op de zeef (> 20 mm) in het veld. 
 
Voor de uitgangspunten van de berekeningen wordt verwezen naar het 
monsternemingsformulier in bijlage 7. Voor een toelichting op de berekeningen wordt verwezen 
naar bijlage 8. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

4.4.4 Kwaliteit van het asfalt   

 
De resultaten van de PAK-markertest zijn weergegeven in onderstaande tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8: Toetsing asfalt 

Code Zintuiglijk* 
Boringen/ 
deelmonsters 

Interval 
(mm –mv.) 

Analyse Toetsing 

C01 asfalt Volledig asfalt C01 asfalt 0,0 – 0,06 PAK-marker Fluorescentie 

C11 asfalt Volledig asfalt C11 asfalt 0,0 – 0,11 PAK-marker Fluorescentie 

C18 asfalt Volledig asfalt C18 asfalt 0,0 – 0,06 PAK-marker Negatief 

 
Ter plaatse van asfaltmonster C01 en C11 bevat het asfalt teerhoudende (> 250 mg/kg ds aan 
PAK) lagen. 
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4.4.5 Uitwerking resultaten indicatief samenstellingsonderzoek halfverhardingen  

 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij chemische analyse van mengmonsters de 
gehalten bij de afzonderlijke analyse van de individuele deelmonsters zowel hoger als lager 
kunnen uitvallen. De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.9. 
 
Tabel 4.9: Indicatieve toetsing analyses fundatiemateriaal 

Code Zintuiglijk Monsters 
Interval 
 (m –mv.) 

Analyse Toetsing  

Samenstelling 
D 

Gebroken 
asfalt 

D01+D02/C16+
D03+D04 

0,0 – 0,2 

Samenstellingsonder- 
zoek organische parameters en 
schudtest-onderzoek eluaat, op 
zware metalen 

Vrij toepasbaar op 
locatie* 

Samenstelling 
D2 puin 

Volledig 
puin 

D01+D02/C16 0,2 – 0,7 

Samenstellingsonder- 
zoek organische parameters en 
schudtest-onderzoek eluaat, op 
zware metalen 

Vrij toepasbaar op 
locatie* 

*  Opgemerkt dient te worden dat bij hergebruik op een ander perceel formeel een AP04 bouwstoffen (conform protocol 
1002) dient te worden uitgevoerd 

 
Op basis van de indicatieve toetsing van het asfaltgranulaat aan de samenstellings- en 
emissiewaarden blijkt dat voor zware metalen, PCB en PAK geen verhogingen zijn aangetoond. 
Opgemerkt wordt dat de maximale samenstellingswaarde voor minerale olie, zoals genoemd in 
bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit, niet geldt voor asfaltproducten (=Samenstelling D). 
Met betrekking tot minerale olie in asfaltgranulaat is geen samenstellingswaarde vastgesteld.  
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

5.1 Samenvatting 

5.1.1 Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van de BEMOG Projectontwikkeling B.V. heeft Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT) 
in april tot en met september 2018 een verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest 
uitgevoerd ter plaatse van de Voorsterweg 60 te Zwolle. 
 
Verkennend onderzoek inclusief asbest 
De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek inclusief asbest betreft de voorgenomen 
aankoop en herontwikkeling van de locatie.  
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). 
 
Doel van het onderzoek naar asbest in de grond is het bepalen of de grond asbesthoudend is of 
niet.  
 
Nader bodemonderzoek inclusief asbest 
Aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek zijn de resultaten van onderhavig 
verkennend bodemonderzoek. Ter plaatse van boringen C01, C03, C07 en F01B zijn in de  
bovengrond matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. Ter plaatse van 
boringen C01 en F01B zijn eveneens matig tot sterk verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. 
Ter plaatse van boring I02 is in de bovengrond een sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. 
 
Doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de ernst, omvang en spoedeisendheid 
van saneren van de verontreiniging met zware metalen en PAK in de grond.  
 
Aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek asbest is het aangetoonde 
verhoogde gehalte (>0,5 x interventiewaarde = 50 mg/kg ds) aan asbest in de grond ter plaatse 
van inspectiegaten C03, C10, D04, F01A, F01B, F02A, F02B, I02, I05, I06, I08 en I09 en puin ter 
plaatse van inspectiegat D02/C16 tijdens onderhavig verkennend bodemonderzoek asbest. 
 
Doel van het nader onderzoek naar asbest in de grond is het bepalen van de aard, mate en 
omvang van de verontreiniging in de bodem. 
 

5.1.2 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de zintuiglijke waarnemingen die zijn gedaan tijdens de uitvoering van het veldwerk wordt 
verwezen naar paragraaf 4.2, tabel 4.1 zintuiglijke waarnemingen. 
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5.1.3 Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek 

Deellocatie A: bovengrondse olieopslag, < 10 m² 
In de bovengrond van monster A01-1 (traject: 0,07 – 0,5 m –mv.) is een licht verhoogd gehalte 
aan minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis A01 (filter: 2,5 – 3,5 m –mv.) zijn geen verhoogde 
gehalten aan onderzochte componenten aangetoond. 
 
Deellocatie B: Aanvullende deellocatie (toekomstige woning), 140 m² 
In de bovengrond van mengmonster MB01 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) zijn licht verhoogde 
gehalten aan lood, zink en minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn 
niet verhoogd aangetoond. 
 
In de ondergrond van monster B02-5 (traject: 1,5 – 2,0 m –mv.) is een licht verhoogd gehalte 
aan minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. In de ondergrond van mengmonster MB2 (traject: 0,8 – 2,0 m –mv.) zijn geen 
verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond. 
 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis B01 (filter: 2,0- 3,0 m –mv.) en B02 (filter: 2,0 – 3,0 m 
–mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond. 
 
Deellocatie C: overig terrein, ca. 6.470 m² 
In de bovengrond van monster C01-2 (traject: 0,3 – 0,4 m –mv.) zijn sterk verhoogde gehalten 
aan barium (4.900 mg/kg ds), koper (360 mg/kg ds) en zink (740 mg/kg ds) aangetoond. Tevens 
zijn matig verhoogde gehalten aan zink (290 mg/kg ds) en PAK (26 mg/kg ds) en licht verhoogde 
gehalten aan kobalt, nikkel en minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten 
zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van monster C03-2 (traject: 0,2 – 0,5 m –mv.) is een sterk verhoogd gehalte 
aan zink (760 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn matig verhoogde gehalten aan barium (250 
mg/kg ds) en lood (240 mg/kg ds) en licht verhoogde gehalten aan cadmium, kwik en PAK 
aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van monster C07-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) zijn sterk verhoogde gehalten 
aan barium (550 mg/kg ds) en zink (720 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde 
gehalten aan cadmium, koper, kwik, lood en PAK aangetoond. De overige onderzochte 
componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van monster F01B (traject: 0,05 – 0,5 m –mv.) is een sterk verhoogd gehalte 
aan PAK (72 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn matig verhoogde gehalten aan nikkel (26 mg/kg 
ds) en zink (280 mg/kg ds) en licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, kobalt, kwik, lood 
en minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
 
In de bovengrond van mengmonster MC3 (traject: 0,1 – 0,5 m –mv.) is een matig verhoogd 
gehalte aan PAK (22 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan barium en 
minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
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Na uitsplitsing van het mengmonster op PAK zijn in deelmonsters E02/C15-1 (traject: 0,2 – 0,5 m 
–mv.) en E03-1 (traject: 0,2 – 0,5 m –mv.) licht verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. In 
deelmonster E01-1 (trajct: 0,1 – 0,2 m –mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
componenten aangetoond. 
 
In de bovengrond van monster C10-2 (traject: 0,2 – 0,5 m –mv.) en mengmonster MC2 (traject: 
0,0 – 0,5 m –mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan barium, lood, zink en PAK aangetoond. In 
monster C10-2 is tevens een licht verhoogd gehalte aan PCB aangetoond. De overige 
onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van mengmonsters MC1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) en MC5 (traject: 0,0 – 0,5 
m –mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie aangetoond. In mengmonster 
MC1 is tevens een licht verhoogd gehalte aan PCB aanetoond. De overige onderzochte 
componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van mengmonster MC4 (traject: 0,07 – 0,5 m –mv.) is een licht verhoogd 
gehalte aan minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
 
In de bovengrond van mengmonster MD1 (traject: 0,2 – 0,5 m –mv.) zijn licht verhoogde 
gehalten aan barium, kwik, lood, zink, PAK, PCB en minerale olie aangetoond. De overige 
onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de ondergrond van mengmonster MC6 (traject: 0,5 – 1,2 m –mv.) is een licht verhoogd 
gehalte aan minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
 
In de ondergrond van mengmonster MC7 (traject: 1,0 – 1,5 m –mv.) is een licht verhoogd 
gehalte aan barium aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
 
In het grondwater van peilbuis C01 (filter: 2,5-3,5 m –mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan 
onderzochte componenten aangetoond. 
 
Deellocatie I: Aanvullende deellocatie westzijde, ca. 1.390 m² 
In de bovengrond van monster I02-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is een sterk verhoogd gehalte 
aan PAK (51 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan koper, lood, zink 
en minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
 
In de bovengrond van mengmonster MI01 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) zijn licht verhoogde 
gehalten aan barium, kwik, lood, zink, PAK en PCB aangetoond. De overige onderzochte 
componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van mengmonster MI02 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) zijn licht verhoogde 
gehalten aan lood en PAK aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
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In de bovengrond van mengmonster MI01 (traject: 0,02 – 0,5 m –mv.) zijn licht verhoogde 
gehalten aan barium, lood, zink, PAK en minerale olie aangetoond. De overige onderzochte 
componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de ondergrond van monster I02-2 (traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) is een licht verhoogd gehalte aan 
PAK aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond.  
In de ondergrond van mengmonster MI04 (traject: 0,5 – 1,4 m –mv.) zijn geen verhoogde 
gehalten aan onderzochte componenten aangetoond. 
 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis B01 (filter: 2,0- 3,0 m –mv.) zijn geen verhoogde 
gehalten aan onderzochte componenten aangetoond. 
 

5.1.4 Interpretatie analyseresultaten indicatief bodemonderzoek depot 1 en 2 

Depot 1 
In het mengmonster van depot 1 is een sterk verhoogd gehalte aan PAK (42 mg/kg ds) 
aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan barium, kwik, lood, zink, PCB en minerale 
olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
Ter plaatse van depot 1 is analytisch asbest (<20 mm) in het puin aangetoond. Hierbij 
overschrijd het asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg ds (totaal gewogen 
asbestgehalte: 610 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 730 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van depot 1 (traject: 0,0 – 1,5 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) in het puin 
aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg 
ds (totaal gewogen asbestgehalte: 610 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen 
asbest: 730 mg/kg ds). 
 
Depot 2 
In het mengmonster van depot 2 is een sterk verhoogd gehalte aan zink (500 mg/kg ds) 
aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, kwik, lood en PAK 
aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
Ter plaatse van depot 2 is zowel visueel als analytisch geen asbest in de grond aangetoond.  
 

5.1.5 Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek asbest 

Deellocatie D: puinverharding oostelijk deel onderzoekslocatie, ca. 200 m² 
Ter plaatse van inspectiegat D02/C16 (traject: 0,2 – 0,7 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) en 
asbestmateriaal (>20 mm) in het puin aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de 
norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg ds (totaal gewogen asbestgehalte: 937 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 1.133 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van inspectiegat D04 (traject: 0,2 – 0,7 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) en 
asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de 
norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg ds (totaal gewogen asbestgehalte: 150 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 180 mg/kg ds). 
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Ter plaatse van de overige inspectiegaten (D01 en D03) is zowel visueel als analytisch geen 
asbest in puin (D01) en grond (D03) aangetoond.  
 
Ter plaatse van de inspectiegatenD02/C16 en D04 is zowel visueel als analytisch geen asbest in 
het gebroken asfalt aangetoond. 
 
Deellocatie E: grindverharding langs houtzagerij, ca. 100 m² 
Ter plaatse van de inspectiegaten E01, E02 en E03 is zowel visueel als analytisch geen asbest in 
de grond aangetoond.  
 
Deellocatie F1: onverharde strook onder asbestdak zuidzijde loods zonder goot, ca. 44 m² 
Ter plaatse van inspectiegat F01A zijn gehalten aan asbest onder de norm voor nader onderzoek 
(=50 mg/kg ds aan gewogen asbest) aangetoond.  
 
Ter plaatse van inspectiegat F01A is 1,4 mg/kg ds aan respirabele vezels (<0,5 mm) aangetoond. 
De norm van 10 mg/kg d.s. voor respirabele vezels wordt niet overschreden (=criterium voor 
spoedeisendheid van saneren). 
 
Ter plaatse van inspectiegat F01B is in de toplaag (traject: 0,0 – 0,05 m –mv.) analytisch asbest 
(<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het 
asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg ds (totaal gewogen asbestgehalte: 
213 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 259 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van inspectiegat F01B is in de toplaag (traject: 0,0 – 0,05 m –mv.) 1,4 mg/kg ds aan 
respirabele vezels (95% betrouwbaarheidsinterval: 11,5 mg/kg ds) aangetoond. De norm van 10 
mg/kg d.s. voor respirabele vezels wordt voor de 95% betrouwbaarheidsinterval overschreden 
(=criterium voor spoedeisendheid van saneren). 
 
Ter plaatse van inspectiegat F01B is in de bovengrond (traject: 0,05 – 0,5 m –mv.) analytisch 
asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het 
asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg ds (totaal gewogen asbestgehalte: 
69 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 85 mg/kg ds). 
 
Deellocatie F2: onverharde strook onder asbestdak noordzijde loods zonder goot, ca. 44 m² 
Ter plaatse van inspectiegaten F02A en F02B (ASF2) is analytisch asbest (<20 mm) in de grond 
aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg 
ds (totaal gewogen asbestgehalte: 520 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen 
asbest: 700 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van inspectiegaten F02A en F02B is in de toplaag (traject: 0,0 – 0,05 m –mv.) 11,0 
mg/kg ds aan respirabele vezels (95% betrouwbaarheidsinterval: 17,9 mg/kg ds) aangetoond. De 
norm van 10 mg/kg d.s. voor respirabele vezels wordt overschreden (=criterium voor 
spoedeisendheid van saneren). 
 
Deellocatie G: aanvullende locatie (toekomstige woning), ca. 140 m² 
Ter plaatse van de inspectiegaten B01, B02, B03 en B04 is zowel visueel als analytisch geen 
asbest in de grond aangetoond.  
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Deellocatie H: overig terrein, ca. 6.170 m² 
Ter plaatse van inspectiegaten C03 en C10 (ASC3) is analytisch asbest (<20 mm) in de grond 
aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg 
ds (totaal gewogen asbestgehalte: 100 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen 
asbest: 150 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van de inspectiegaten C01, C02, C04, C06, C07, C08 en C12 is zowel visueel als 
analytisch geen asbest in de grond aangetoond.  
 
Ter plaatse van de inspectiegaten C01, C09, C11 en C18 is zowel visueel als analytisch geen 
asbest in het puin aangetoond.  
 
Deellocatie I: aanvullende locatie westzijde, ca. 1.390 m² 
Ter plaatse van inspectiegat I08 is analytisch asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in 
de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 
50 mg/kg ds (totaal gewogen asbestgehalte: 318,106 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval 
gewogen asbest: 384,680 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van inspectiegaten I08 is analytisch asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in 
de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 
50 mg/kg ds (totaal gewogen asbestgehalte: 2.156,192 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval 
gewogen asbest: 3.045,255 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van inspectiegaten I02, I05 en I06 (ASI3) is analytisch asbest (<20 mm) in de grond 
aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg 
ds (totaal gewogen asbestgehalte: 99 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 
130 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van inspectiegaten I03, I04 en I07 (ASI4) is analytisch asbest (<20 mm) in de grond 
aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg 
ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 1,6 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen 
asbest: 1,9 mg/kg ds). 
 

5.1.6 Interpretatie analyseresultaten asfaltonderzoek 

Ter plaatse van asfaltmonster C01 en C11 bevat het asfalt een teerhoudende (> 250 mg/kg ds 
aan PAK) lagen. In de praktijk is ter plaatse geen scheiding aan te brengen tussen het 
teerhoudende- en het teervrije asfalt. Tijdens de werkzaamheden ter plaatse dient het 
vrijgekomen asfalt te worden afgevoerd als teerhoudend asfalt. 
 

5.1.7 Interpretatie analyseresultaten indicatief samenstellingsonderzoek 
halverhardingen 

Van de gebroken asfaltverharding  ter plaatse van de boringen D01, D02/C16, D03 en D04 is 
mengmonster Samenstelling D samengesteld. Dit mengmonster is geanalyseerd om indicatief de 
hergebruiksmogelijkheden te bepalen. Het asfalt voldoet aan de maximale emissie- en 
samenstellingswaarden en is vrij toepasbaar op het perceel. Opgemerkt dient te worden dat bij 
hergebruik op een ander perceel formeel een AP04 bouwstoffen (conform protocol 1002) dient 
te worden uitgevoerd. 
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Opgemerkt wordt dat de maximale samenstellingswaarde voor minerale olie, zoals genoemd in 
bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit, niet geldt voor asfaltproducten (=Samenstelling D). 
Met betrekking tot minerale olie in asfaltgranulaat is geen samenstellingswaarde vastgesteld.  
 
Van de puinverharding  ter plaatse van de boringen D01 en D02/C16 is mengmonster 
Samenstelling D2 puin samengesteld. Dit mengmonster is geanalyseerd om indicatief de 
hergebruiksmogelijkheden te bepalen. Het puin voldoet aan de maximale emissie- en 
samenstellingswaarden en is vrij toepasbaar op het perceel. Opgemerkt dient te worden dat bij 
hergebruik op een ander perceel formeel een AP04 bouwstoffen (conform protocol 1002) dient 
te worden uitgevoerd. 
 

5.1.8 Interpretatie analyseresultaten nader bodemonderzoek 

Boring C01, sterk verhoogde gehalten aan barium, koper en zink en matig verhoogd gehalte aan 
PAK (0,3 – 0,4 m –mv.) 
Fase 1 
Ter plaatse van boring C01 (traject: 0,3 – 0,4 m –mv.) zijn tijdens het verkennend 
bodemonderzoek sterk verhoogde gehalten aan barium (4.900 mg/kg ds), koper (360 mg/kg ds) 
en zink (740 mg/kg ds) aangetoond. Tevens is een matig verhoogd gehalte aan PAK (26 mg/kg 
ds) en een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Naar aanleiding van deze matig 
tot sterk verhoogde gehalten is een nader onderzoek fase 1 gestart. 
 
De verontreiniging is verticaal afgeperkt met behulp van mengmonster MC6 (traject: 0,5 – 1,2 m 
–mv.) uit het verkennend onderzoek. In de bodem is ter plaatse een licht verhoogd gehalte aan 
minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster C103-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is een 
sterk verhoogd gehalte aan PAK (42 mg/kg ds) en een licht verhoogd gehalte aan barium 
aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster C100-1 (traject: 0,06 – 0,2 m –mv.) is een 
matig verhoogd gehalte aan PAK (25 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde 
gehalten aan barium, kobalt en nikkel aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn 
niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster C100-2 (traject: 0,2 – 0,4 m –mv.) is een 
licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet 
verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monsters C101-1 (traject: 0,06 – 0,5 m –mv.) en 
C102-1 (traject: 0,3 – 0,7 m –mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan barium, lood, zink en PAK 
aangetoond. In monster C101-1 is tevens een licht verhoogd gehalte aan kobalt aangetoond. In 
monster C102-1 zijn tevens licht verhoogde gehalten aan koper en kwik aangetoond. De overige 
onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster C104-1 (traject: 0,2 – 0,3 m –mv.) zijn licht 
verhoogde gehalten aan kobalt, zink en PAK aangetoond. De overige onderzochte componenten 
zijn niet verhoogd aangetoond. 
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In de bovengrond van horizontaal afperkend monster C104-2 (traject: 0,3 – 0,5 m –mv.) zijn licht 
verhoogde gehalten aan lood en PAK aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn 
niet verhoogd aangetoond. 
 
Fase 2 
Naar aanleiding van het sterk verhoogde gehalte aan PAK ter plaatse van boring C103 en het 
matig verhoogde gehalte aan PAK ter plaatse van boring C100 is het nader onderzoek fase 2 
gestart. 
 
In monster 1008-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is een matig verhoogd gehalte aan PAK (34 mg/kg 
ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan barium en lood aangetoond. De 
overige onderzochte componenten aangetoond. 
 
In monster 1008-2 (traject: 0,5 – 0,8 m –mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan barium, koper, 
kwik, lood, zink en PAK aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
 
In monster 1009-1 (traject; 0,0 – 0,5 m –mv.) en mengmonster MM1010 (traject: 0,0 – 0,5 m –
mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond. 
 
Boring C03, sterk verhoogd gehalte aan zink en matig verhoogde gehalten aan barium en lood 
(0,2 – 0,5 m –mv.) 
Fase 1 
Ter plaatse van boring C03 (traject: 0,2 – 0,5 m –mv.) is tijdens het verkennend 
bodemonderzoek  een sterk verhoogd gehalte aan zink (760 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn 
matig verhoogde gehalten aan barium (250 mg/kg ds) en lood (240 mg/kg ds) en licht verhoogde 
gehalten aan cadmium, kwik en PAK aangetoond. Naar aanleiding van deze matig tot sterk 
verhoogde gehalten is een nader onderzoek fase 1 gestart. 
 
De verontreiniging is verticaal afgeperkt met behulp van mengmonster MC6 (traject: 0,5 – 1,2 m 
–mv.) uit het verkennend onderzoek. In de bodem is ter plaatse een licht verhoogd gehalte aan 
minerale olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd 
aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster C301-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is een 
matig verhoogd gehalte aan PAK (29 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde 
gehalten aan barium en lood aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet 
verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster C300-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) zijn licht 
verhoogde gehalten aan barium, kobalt, kwik, lood, nikkel, zink en PAK aangetoond. De overige 
onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monsters C302-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) en 
C303-1 (traject: 0,0 – 0,4 m –mv.) is een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In monster 
C302-1 is tevens een licht verhoogd gehalte aan lood aangetoond. De overige onderzochte 
componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
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Fase 2 
Naar aanleiding van het matig verhoogde gehalte aan PAK ter plaatse van boring C301 is het 
nader onderzoek fase 2 gestart. 
 
In monsters 1006-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) en 1007-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is een licht 
verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In monster 1006-1 zijn tevens licht verhoogde gehalten 
aan barium, kwik, lood en zink aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet 
verhoogd aangetoond. 
 
Fase 3 
Aangezien de verontreinigingssituatie niet volledig in beeld was gebracht tijdens de voorgaande 
fases is het nader onderzoek fase 3 gestart. 
 
In monster 3000-1 (traject: 0,0 – 0,4 m –mv.) is een matig verhoogd gehalte aan lood (280 mg/kg 
ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, zink en PAK 
aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In monsters 3002-1 (traject; 0,0 – 0,5 m –mv.) en 3008-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is een matig 
verhoogd gehalte aan PAK aangetoond (respectievelijk 24 en 21 mg/kg ds). Tevens zijn in 
monster 3002-1 licht verhoogde gehalten aan barium, kwik, lood en zink aangetoond. De 
overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In monster 3001-1 (traject: 0,0 – 0,4 m –mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan barium, lood, 
zink en PAK aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
Boring C07, sterk verhoogd gehalte aan barium en zink (0,0 – 0,5 m –mv.) 
Fase 1 
Ter plaatse van boring C07 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) zijn tijdens het verkennend 
bodemonderzoek sterk verhoogde gehalten aan barium (550 mg/kg ds) en zink (720 mg/kg ds) 
aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik, lood en PAK 
aangetoond. Naar aanleiding van deze sterk verhoogde gehalten is een nader onderzoek fase 1 
gestart. 
 
De verontreiniging is verticaal afgeperkt met behulp van monster C700-2 (traject: 0,5 – 1,0 m –
mv. In de bodem zijn ter plaatse licht verhoogde gehalten aan barium en kwik aangetoond. De 
overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster C701-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is een 
matig verhoogd gehalte aan zink (210 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde 
gehalten aan cadmium, koper, kwik, lood en PAK aangetoond. De overige onderzochte 
componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster C704-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is een 
matig verhoogd gehalte aan barium (180 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde 
gehalten aan cadmium, kwik, lood, zink en PAK aangetoond. De overige onderzochte 
componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
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In de bovengrond van horizontaal afperkend monsters C702-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) en 
C703-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan barium, kwik, lood, zink en 
PAK aangetoond. In monster C702-1 is tevens een licht verhoogd gehalte aan koper aangetoond. 
De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
Fase 2 
Naar aanleiding van het matig verhoogde gehalte aan zink ter plaatse van boring C701 en het 
matig verhoogde gehalte aan barium ter plaatse van boring C704 is het nader onderzoek fase 2 
gestart. 
 
In monster 1004-1 (traject: 0,0 – 0,4 m –mv.) is een sterk verhoogd gehalte aan PAK (55 mg/kg 
ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan barium, kwik en lood aangetoond. De 
overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In monsters 1003-4 (traject: 0,4 – 0,6 m –mv.) en 1005-2 (traject: 0,5 – 0,8 m –mv.) zijn licht 
verhoogde gehalten aan barium, kwik, lood, zink en PAK aangetoond. De overige onderzochte 
componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In monsters 1005-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.), 1001-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) en 1002-2 
(traject: 0,2 – 0,4 m –mv.) en mengmonster MM1003 (traject: 0,2 – 0,4 m –mv.) zijn licht 
verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. In monster 1005-1 is tevens een licht verhoogd 
gehalte aan kwik aangetoond en in mengmonster MM1003 is tevens een licht verhoogd gehalte 
aan lood aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In monster 1000-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
componenten aangetoond. 
 
Boring F01B, sterk verhoogd gehalte aan PAK en matig verhoogde gehalten aan nikkel en zink 
(0,05 – 0,5 m –mv.) 
Fase 1 
Ter plaatse van boring F01B (traject: 0,05 – 0,5 m –mv.) is tijdens het verkennend 
bodemonderzoek een sterk verhoogd gehalte aan PAK (72 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn 
matig verhoogde gehalten aan nikkel (26 mg/kg ds) en zink (280 mg/kg ds) en licht verhoogde 
gehalten aan barium, cadmium, kwik, lood en minerale olie aangetoond. Naar aanleiding van 
deze matig tot sterk verhoogde gehalten is een nader onderzoek fase 1 gestart. 
 
De verontreiniging is verticaal afgeperkt met behulp van monster F100-2 (traject: 0,5 – 1,0 m –
mv.). In de bodem zijn ter plaatse licht verhoogde gehalten aan lood en PAK aangetoond. De 
overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster F102-1 (traject: 0,0 – 0,4 m –mv.) is een 
matig verhoogd gehalte aan PAK (23 mg/kg ds) aangetoond. De overige onderzochte 
componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monsters F103-1 (traject: 0,0 – 0,2 m –mv.), F103-2 
(traject: 0,2 – 0,7 m –mv.) en F104-1 (traject: 0,0 – 0,4 m –mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan 
barium, kwik, lood, zink en PAK aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet 
verhoogd aangetoond. 
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In de bovengrond van horizontaal afperkend monster F101-1 (traject: 0,1 – 0,5 m –mv.) zijn geen 
verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond.  
 
Fase 2 
Naar aanleiding van het matig verhoogde gehalte aan PAK ter plaatse van boring F102 is het 
nader onderzoek fase 2 gestart. 
 
In monster 1012-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is een sterk verhoogd gehalte aan PAK (43 mg/kg 
ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, kwik, lood en zink 
aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In monsters 1011-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) en 1011-2 (traject: 0,5 – 0,7 m –mv.) zijn licht 
verhoogde gehalten aan barium, lood, zink en PAK aangetoond. In monster 1011-2 is tevens een 
licht verhoogd gehalte aan kwik aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet 
verhoogd aangetoond. 
 
Fase 3 
Aangezien de verontreinigingssituatie niet volledig in beeld was gebracht tijdens de voorgaande 
fases is het nader onderzoek fase 3 gestart. 
 
In monster 3004-1 (traject: 0,0 – 0,2 m –mv.) is een sterk verhoogd gehalte aan nikkel (140 
mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan barium, kobalt, koper, lood, 
zink en PAK aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In monsters 3003-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.), 3005-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) en 3006-1 
(traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In monster 3005-1 
zijn tevens licht verhoogde gehalten aan barium, lood, nikkel en zink aangetoond. De overige 
onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
In monster 3007-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
componenten aangetoond. 
 
Boring I02, sterk verhoogd gehalte aan PAK (0,0 – 0,5 m –mv.) 
Ter plaatse van boring I02 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is tijdens het verkennend bodemonderzoek  
een sterk verhoogd gehalte aan PAK (52 mg/kg ds) aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde 
gehalten aan koper, lood, zink en minerale olie aangetoond. Naar aanleiding van dit sterk 
verhoogde gehalte is een nader onderzoek gestart. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster I102-1 (traject: 0,0 – 0,25 m –mv.) is een 
sterk verhoogd gehalte aan PAK (140 mg/kg ds) aangetoond. In de bovengrond van horizontaal 
afperkend monster I102-2 (traject: 0,25 – 0,5 m –mv.) is een sterk verhoogd gehalte aan PAK 
(2.000 mg/kg ds) aangetoond.  
 
In de boven- en ondergrond grond van horizontaal afperkend mengmonster MMI100 (traject: 
0,0 – 1,0 m –mv.) is een matig verhoogd gehalte aan PAK (38 mg/kg ds) aangetoond. 
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In de boven- en ondergrond grond van horizontaal afperkend monsters I103-1 (traject: 0,0 – 0,5 
m –mv.) en I103-2 (traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) is een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. 
 
In de bovengrond van horizontaal afperkend monster I101-1 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) zijn geen 
verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond.  In de ondergrond van 
horizontaal afperkend monster I101-2 (traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) is een licht verhoogd gehalte 
aan PAK aangetoond. 
 

5.1.9 Interpretatie analyseresultaten nader bodemonderzoek asbest 

Inspectiegat C03, asbest in grond boven 50 mg/kg ds (0,2 – 0,5 m –mv.) 
Fase 1 
Tijdens het verkennend onderzoek asbest wordt ter plaatse van inspectiegat C03 de norm voor 
nader onderzoek (=50 mg/kg ds) overschreden. Naar aanleiding hiervan zijn ter plaatse 4 
afperkende sleuven geplaatst. 
 
Ter plaatse van de bovengrond van inspectiesleuf SL01 (verticale afperking, traject: 0,0 – 0,2 m –
mv.) is analytisch asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij 
overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds (totaal gewogen 
asbestgehalte: 558,43 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 745,63 mg/kg 
ds). Echter zijn ter plaatse geen respirabele vezels (<0,5 mm) aangetoond. 
 
Ter plaatse de bovengrond van inspectiesleuf SL01 is in de kern (traject: 0,2 – 0,5 m –mv.) 
analytisch asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij 
overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds (totaal gewogen 
asbestgehalte: 189,62 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 232,37 mg/kg 
ds). 
 
Ter plaatse van de ondergrond van inspectiesleuf SL01 (verticale afperking, traject: 0,5 – 1,0 m –
mv.) is analytisch asbest (<20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte 
de interventiewaarde van 100 mg/kg ds (totaal gewogen asbestgehalte: 240 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 290 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van afperkende sleuven SL02 (traject: 0,0 – 0,4 m –mv.), SL03 (traject: 0,0 – 0,3 m –
mv. en 0,3 – 0,5 m –mv.) en SL04 (traject: 0,1 – 0,5 m –mv.) is in de grond (SL02 en SL03) en in 
het puin (SL04) geen asbest aangetoond. 
 
Fase 2 
Naar aanleiding van de interventiewaarde overschrijding in de ondergrond van inspectiesleuf 
SL01 is nader onderzoek fase 2 gestart. 
 
In de ondergrond van sleuven SL02 (traject: 0,4 – 0,9 m –mv.), SL03 (traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) en 
SL04 (traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Inspectiegat C10, asbest in grond boven 50 mg/kg ds (0,2 – 0,5 m –mv.) 
Tijdens het verkennend onderzoek asbest wordt ter plaatse van inspectiegat C10 de norm voor 
nader onderzoek (=50 mg/kg ds) overschreden. Naar aanleiding hiervan zijn ter plaatse 4 
afperkende sleuven geplaatst. 
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Ter plaatse van de bovengrond van inspectiesleuf SL15 (verticale afperking, traject: 0,0 – 0,2 m –
mv.) is analytisch geen asbest in de grond aangetoond. 
Ter plaatse de bovengrond van inspectiesleuf SL15 is in de kern (traject: 0,2 – 0,5 m –mv.) 
analytisch geen asbest in de grond aangetoond.  
 
Ter plaatse van de ondergrond van inspectiesleuf SL01 (verticale afperking, traject: 0,5 – 1,0 m –
mv.) is analytisch geen asbest in de grond aangetoond. 
 
Ter plaatse van afperkende sleuf SL16 (traject: 0,4 – 0,5 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) in 
de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 
mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 2,13 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval 
gewogen asbest: 3,04 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van afperkende sleuven SL13 (traject: 0,0 – 0,4 m –mv. en 0,4 – 0,5 m –mv.), SL14 
(traject: 0,0 – 0,3 m –mv. en 0,3 – 0,8 m –mv.) en SL16 (traject: 0,2 – 0,4 m –mv. en 0,5 – 1,0 m –
mv.) is in de grond (SL13, SL14 en SL16) en in het puin (SL13, traject: 0,4 – 0,5 m –mv.) geen 
asbest aangetoond. 
 
Inspectiegat D02/C16, asbest in puin boven 50 mg/kg ds (0,2 – 0,7 m –mv.) 
Fase 1 
Tijdens het verkennend onderzoek asbest wordt ter plaatse van inspectiegat D02/C16 de norm 
voor nader onderzoek (=50 mg/kg ds) overschreden. Naar aanleiding hiervan zijn ter plaatse 4 
afperkende sleuven geplaatst. 
 
Ter plaatse de bovengrond van inspectiesleuf SL09 is in de kern (traject: 0,2 – 0,7 m –mv.) 
analytisch asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in het puin aangetoond. Hierbij 
overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen 
asbestgehalte: 99,54 mg/kg ds). De 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest (119,44 
mg/kg ds) overschrijd de interventiewaarde van 100 mg/kg ds echter wel. 
 
Ter plaatse van de ondergrond van inspectiesleuf SL09 (verticale afperking, traject: 0,7 – 1,2 m –
mv.) is analytisch geen asbest in de grond aangetoond.  
 
Ter plaatse van afperkende sleuf SL12 (traject: 0,0 – 0,3 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) in 
de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 
mg/kg ds (totaal gewogen asbestgehalte: 327,54 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval 
gewogen asbest: 393,23 mg/kg ds). In de daaronder liggende bodem (traject: 0,3 – 0,5 m –mv.) 
is in het puin geen asbest aangetoond. 
 
Ter plaatse van afperkende sleuf SL11 (traject: 0,0 – 0,1 m –mv.) is in het grond geen asbest 
aangetoond. In de daaronder liggende grond (traject: 0,2 – 0,5 m –mv.) is analytisch asbest (<20 
mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 
100 mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 11,14 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 13,37 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van afperkende sleuf SL10 (traject: 0,2 – 0,7 m –mv.) is in het puin geen asbest 
aangetoond. 
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Fase 2 
Naar aanleiding van de interventiewaarde overschrijding in inspectiesleuven SL11 en SL12 is 
nader onderzoek fase 2 gestart. Hierbij is de ondergrond van sleuven SL10 , SL11 en SL12 
onderzocht.  
 
In de ondergrond van sleuven SL10 (traject: 0,7 – 1,2 m –mv.), SL11 (traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) en 
SL12 (traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Inspectiegat D04, asbest in grond boven 50 mg/kg ds (0,2 – 0,5 m –mv.) 
Fase 1 
Tijdens het verkennend onderzoek asbest wordt ter plaatse van inspectiegat D04 de norm voor 
nader onderzoek (=50 mg/kg ds) overschreden. Naar aanleiding hiervan zijn ter plaatse 4 
afperkende sleuven geplaatst. 
 
Ter plaatse de bovengrond van inspectiesleuf SL05 is in de kern (traject: 0,3 – 0,5 m –mv.) 
analytisch asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in het puin aangetoond. Hierbij 
overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds (totaal gewogen 
asbestgehalte: 766,77 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest 922,13 mg/kg 
ds). 
 
Ter plaatse van de ondergrond van inspectiesleuf SL05 (verticale afperking, traject: 0,6 – 1,1 m –
mv.) is analytisch geen asbest in het puin aangetoond.  
 
Ter plaatse van afperkende sleuf SL06 (traject: 0,0 – 0,2 m –mv.) is in het grond geen asbest 
aangetoond. In de daaronder liggende grond (traject: 0,2 – 0,4 m –mv.) is analytisch asbest (<20 
mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 
100 mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 35,15 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 42,18 mg/kg ds). In de daaronder liggende puinlaag 
(traject: 0,4 – 0,5 m –mv.) is in het puin geen asbest aangetoond. 
 
Ter plaatse van afperkende sleuven SL07 (traject: 0,3 – 0,5 m –mv.) en SL08 (traject: 0,0 – 0,4 m 
–mv. en 0,4 – 0,5 m –mv.) is in de grond (SL08, traject; 0,0 – 0,4 m –mv.) en in het puin (SL07 en 
SL08) geen asbest aangetoond. 
 
Fase 2 
Naar aanleiding van de interventiewaarde overschrijding in inspectiesleuf SL06 is nader 
onderzoek fase 2 gestart. Hierbij is de ondergrond van sleuven SL05 , SL06, SL07 en SL08 
onderzocht. 
 
In de ondergrond van sleuven SL05 (traject: 0,6 – 1,1 m –mv.), SL06 (traject: 0,5 – 1,0 m –mv.), 
SL07 (traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) en SL08 (traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) is analytisch geen asbest 
aangetoond. 
 
Inspectiegat F01A, asbest in grond boven 50 mg/kg ds (0,0 – 0,05 m –mv.) 
Tijdens het verkennend onderzoek asbest wordt ter plaatse van inspectiegat F01A de norm voor 
nader onderzoek (=50 mg/kg ds) overschreden. Naar aanleiding hiervan zijn ter plaatse 2 
aanvullende sleuven geplaatst. 
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Ter plaatse van de bovengrond van inspectiesleuf IG204+IG205 (verticale afperking, traject: 0,1 
– 0,5 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het 
asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 2,4 
mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 6,1 mg/kg ds). Ter plaatse zijn geen 
respirabele vezels (<0,5 mm) aangetoond. 
 
Deze inspectiesleuf (=2 inspectiegaten IG204 en IG205) zijn handmatig geplaatst vanwege de 
minimale verontreinigingsdiepte (ca. 5 à 10 cm) en om eventuele werveling van niet-
hechtgebonden materiaal te voorkomen. Een graafmachine is hier te groot voor. Verder is in 
onderhavig geval alleen een verticale afperking uitgevoerd. Horizontale afperking en actualisatie 
van de kern wordt zinloos geacht aangezien uit onderzoek van Geofoxx (bijzonder 
inventariserend onderzoek – Erosie van asbestdaken http://geofoxx.nl/tag/asbestdaken/) is 
gebleken dat onder asbestdaken zonder goot asbestverontreiniging in de toplaag optreedt door 
afspoeling vanuit verweerde asbestcement platen. Deze verontreiniging is aanwezig tot 
maximaal 1 meter gerekend vanaf de dakrand. De diepte van de verontreiniging beperkt zich tot 
de bovenste 5 cm à 10 cm. 
 
Ter plaatse de bovengrond van inspectiesleuf SL20 is in de kern (traject: 0,1 – 0,4 m –mv.) 
analytisch asbest (<20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de 
interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 60 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 80 mg/kg ds). Ter plaatse zijn geen respirabele 
vezels (<0,5 mm) aangetoond. 
 
Ter plaatse van de ondergrond van inspectiesleuf SL20 (verticale afperking, traject: 0,4 – 0,9 m –
mv.) is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Inspectiegat F01B, asbest in grond boven 50 mg/kg ds (0,0 – 0,5 m –mv.) 
Tijdens het verkennend onderzoek asbest wordt ter plaatse van inspectiegat F01B de norm voor 
nader onderzoek (=50 mg/kg ds) overschreden. Naar aanleiding hiervan zijn ter plaatse 3 
afperkende sleuven geplaatst. 
 
Ter plaatse de bovengrond van inspectiesleuf SL19 is in de kern (traject: 0,1 – 0,5 m –mv.) 
analytisch asbest (<20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de 
interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 12 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 18 mg/kg ds). Ter plaatse van inspectiesleuf SL19 is 
10,8 mg/kg ds aan respirabele vezels (<0,5 mm) aangetoond. De norm van 10 mg/kg d.s. voor 
respirabele vezels wordt overschreden (=criterium voor spoedeisendheid van saneren). 
 
Ter plaatse van de ondergrond van inspectiesleuf SL19 (verticale afperking, traject: 0,5 – 1,0 m –
mv.) is analytisch geen asbest aangetoond. 
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Ter plaatse van afperkende sleuf SL17 (traject: 0,0 – 0,2 m –mv.) is in het grond geen asbest 
aangetoond. In de daaronder liggende grond (traject: 0,2 – 0,7 m –mv.) is analytisch asbest (<20 
mm) en asbestmateriaal (> 20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het 
asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 7,95 
mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 9,54 mg/kg ds). In de daaronder 
liggende grond (traject: 0,7 – 1,2 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) in de grond aangetoond. 
Hierbij overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal 
gewogen asbestgehalte: 27 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 32 mg/kg 
ds).  
 
Ter plaatse van afperkende sleuf SL18 (traject: 0,0 – 0,9 m –mv.) is in de grond analytisch geen 
asbest aangetoond. 
 
Binnen de voormalige houtzagerij is een indicatieve boring geplaatst. Ter plaatse is analytisch 
asbest (<20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de 
interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 0,2 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 0,2 mg/kg ds). 
 
Inspectiegaten F02A en F02B, asbest in grond boven 50 mg/kg ds (0,0 – 0,05 m –mv.) 
Tijdens het verkennend onderzoek asbest wordt ter plaatse van inspectiegaten F02A en F02B de 
norm voor nader onderzoek (=50 mg/kg ds) overschreden. Naar aanleiding hiervan zijn ter 
plaatse 4 afperkende inspectiegaten geplaatst. 
 
Ter plaatse van de ondergrond van inspectiegaten IG200, IG201, IG202 en IG203 (AS200, 
verticale afperking, traject: 0,1 – 0,5 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) in de grond 
aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds 
(totaal gewogen asbestgehalte: 120 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 
160 mg/kg ds). Ter plaatse zijn geen respirabele vezels (<0,5 mm) aangetoond. 
 
Deze inspectiegaten (IG200, IG201, IG202 en IG203) zijn handmatig geplaatst vanwege de 
minimale verontreinigingsdiepte (ca. 5 à 10 cm) en om eventuele werveling van niet-
hechtgebonden materiaal te voorkomen.  
 
Een graafmachine is hier te groot voor. Verder wordt in onderhavig geval alleen een verticale 
afperking uitgevoerd. Horizontale afperking en actualisatie van de kern wordt zinloos geacht 
aangezien uit onderzoek van Geofoxx (bijzonder inventariserend onderzoek – Erosie van 
asbestdaken http://geofoxx.nl/tag/asbestdaken/) is gebleken dat onder asbestdaken zonder 
goot asbestverontreiniging in de toplaag optreedt door afspoeling vanuit verweerde 
asbestcement platen. Deze verontreiniging is aanwezig tot maximaal 1 meter gerekend vanaf de 
dakrand. De diepte van de verontreiniging beperkt zich tot de bovenste 5 cm à 10 cm. 
 
Inspectiegaten I08 en I09, asbest in grond boven de 50 mg/kg ds (0,0 – 0,5 m –mv.) 
Tijdens het verkennend onderzoek asbest wordt ter plaatse van inspectiegaten I08 en I09 de 
norm voor nader onderzoek (=50 mg/kg ds) overschreden. Naar aanleiding hiervan zijn ter 
plaatse 5 afperkende sleuven geplaatst. 
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Ter plaatse van de bovengrond van inspectiesleuf SLI01 is in de kern (traject: 0,0 – 0,3 m –mv.) 
analytisch asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij 
overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds (totaal gewogen 
asbestgehalte: 421,165 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 575,112 
mg/kg ds). Ter plaatse zijn geen respirabele vezels (<0,5 mm) aangetoond. In de daaronder 
liggende grond (traject: 0,3 – 0,5 m –mv.) is analytisch geen asbest in de grond aangetoond. 
 
Ter plaatse van de bovengrond van inspectiesleuf SLI13 is in de kern (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) 
analytisch asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij 
overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen 
asbestgehalte: 27,222 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 35,056 mg/kg 
ds). 
 
Ter plaatse van afperkende sleuf SLI03 (traject: 0,0 – 0,3 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) 
en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de 
interventiewaarde van 100 mg/kg ds (totaal gewogen asbestgehalte: 279,113 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 381,943 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van afperkende sleuf SLI02 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) 
en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de 
interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 54,680 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 71,019 mg/kg ds). Ter plaatse zijn geen respirabele 
vezels (<0,5 mm) aangetoond. 
 
Ter plaatse van afperkende sleuf SLI04 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) 
en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de 
interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 1,010 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 1,347 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van de ondergrond van inspectiesleuven SLI01, SLI04 en SLI13 (verticale afperking, 
traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) en sleuf SLI03 (verticale afperking: 0,0 – 0,3 m –mv.) (ASI11) is 
analytisch geen asbest in de grond aangetoond.  
 
Inspectiegaten I02, I05 en I06, asbest in grond boven de 50 mg/kg ds (0,0 – 0,5 m –mv.) 
Tijdens het verkennend onderzoek asbest wordt ter plaatse van inspectiegaten I02, I05 en I06 
(ASI3) de norm voor nader onderzoek (=50 mg/kg ds) overschreden. Naar aanleiding hiervan zijn 
ter plaatse 8 afperkende sleuven geplaatst. 
 
Ter plaatse de bovengrond van inspectiesleuf SLI06 is in de kern (traject: 0,02 – 0,5 m –mv.) 
analytisch asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij 
overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen 
asbestgehalte: 71,164 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 96,182 mg/kg 
ds). 
 
Ter plaatse de bovengrond van inspectiesleuf SLI07 is in de kern (traject: 0,02 – 0,5 m –mv.) 
analytisch asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij 
overschrijd het asbestgehalte de interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen 
asbestgehalte: 1,858 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 2,229 mg/kg 
ds). 



   
 

 

  

Verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest Voorsterweg 60 te Zwolle, 183636/PK  68 

Ter plaatse van afperkende sleuf SLI11 (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.) is analytisch asbest (<20 mm) 
en asbestmateriaal (>20 mm) in de grond aangetoond. Hierbij overschrijd het asbestgehalte de 
interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet (totaal gewogen asbestgehalte: 3,168 mg/kg ds, 95% 
betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 3,801 mg/kg ds). 
 
Ter plaatse van de ondergrond van inspectiesleuven SLI02, SLI06, SLI07 en SLI11 (ASI113) 
(verticale afperking, traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) is analytisch geen asbest in de grond aangetoond.  
 
Ter plaatse de bovengrond van inspectiesleuf SLI05 is in de kern (traject: 0,0 – 0,0 m –mv.) 
analytisch geen asbest (<20 mm) in de grond aangetoond. 
 
Ter plaatse van afperkende sleuven SLI08, SLI09, SLI10 (ASI109) en SLI12 (ASI110) (traject: 0,0 – 
0,5 m –mv.) is in het grond geen asbest aangetoond.  
 
Ter plaatse van de ondergrond van inspectiesleuven SLI05, SLI08, SLI09, SLI10 en SLI12 (ASI114) 
(verticale afperking, traject: 0,5 – 1,0 m –mv.) is analytisch geen asbest in de grond aangetoond.  
 

5.1.10 Interpretatie analyseresultaten asfaltonderzoek 

Op basis van het asfaltonderzoek (PAK-marker) bevat het aanwezige asfalt ter plaatse van 
boringen C01 en C11 teerhoudende (> 250 mg/kg ds aan PAK) lagen. In de praktijk is ter plaatse 
geen scheiding aan te brengen tussen het teerhoudende- en het teervrije asfalt. Tijdens de 
werkzaamheden ter plaatse dient het vrijgekomen asfalt te worden afgevoerd als teerhoudend 
asfalt. 
 

5.1.11 Interpretatie analyseresultaten samenstellingsonderzoek 

Op basis van de indicatieve toetsing van het asfaltgranulaat (mengmonster Samenstelling D) aan 
de samenstellings- en emissiewaarden blijkt dat voor zware metalen, PCB en PAK geen 
verhogingen zijn aangetoond. Opgemerkt wordt dat de maximale samenstellingswaarde voor 
minerale olie, zoals genoemd in bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit, niet geldt voor 
asfaltproducten. Met betrekking tot minerale olie in asfaltgranulaat is geen 
samenstellingswaarde vastgesteld. Het asfalt granulaat voldoet aan de maximale emissie- en 
samenstellingswaarden en is vrij toepasbaar op locatie. 
 
Van de puinverharding is mengmonster Samenstelling D2 puin samengesteld. Dit mengmonster 
is geanalyseerd om indicatief de hergebruiksmogelijkheden te bepalen. Het puin voldoet aan de 
maximale emissie- en samenstellingswaarden en is vrij toepasbaar op locatie. 
 
Opgemerkt dient te worden dat bij hergebruik op een ander perceel formeel een AP04 
bouwstoffen (conform protocol 1002) dient te worden uitgevoerd. 
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5.2 Conclusies 

5.2.1 Kwaliteit bodem en herkomst verontreiniging 

De kwaliteit van de bodem ter plaatse van de locatie Voorsterweg 60 te Zwolle is met behulp 
van onderhavig bodemonderzoek voldoende vastgesteld. 
 
Diffuus verontreinigde ophooglaag met matig tot sterk (plaatselijk licht) verhoogde gehalte n 
aan zware metalen en PAK in grond (0,0 – 0,6 à 0,7 m –mv.) 
Ter plaatse van de oostelijke onderzoekslocatie zijn licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware 
metalen en PAK aangetoond. De overige stoffen (PCB en minerale olie) zijn maximaal licht 
verhoogd aangetoond. In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
componenten aangetoond. 
 
De licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK zijn grotendeels te relateren 
aan bijmengingen met puin, metaal en kooldeeltjes ter plaatse. 
De herkomst van de licht verhoogde gehalten aan PCB en minerale olie is onbekend. Er zijn ter 
plaatse geen antropogene bijmengingen waargenomen die een dergelijke verhoogde gehalten 
kan veroorzaken. 
 
Matige tot sterke verontreiniging met PAK in grond aanvullende deellocatie I (0,0 – 0,5 m –mv.) 
Ter plaatse van boringen I02 en I102 is een sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. Ter 
plaatse van boring I100 is een matig verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. De overige 
onderzochte componenten zijn maximaal licht verhoogd aangetoond. Dit betreffen de 
componenten koper, lood, zink en minerale olie. 
 
De licht tot sterk verhoogde gehalten aan PAK zijn mogelijk te relateren aan de bijmengingen 
met puin (boringen I02 tot en met I07 en I100) en asfalt (boring I102) ter plaatse. Aangezien het 
gehalte aan PAK circa 53 keer hoger is dan de interventiewaarde is dit echter onwaarschijnlijk. 
 
De herkomst van de licht verhoogde gehalten aan koper, lood, zink en minerale olie is 
onbekend. Er zijn ter plaatse geen antropogene bijmengingen waargenomen die deze 
verhoogde gehalten kan veroorzaken. 
 
Verontreiniging met asbest (inclusief respirabele vezels) in grond noordzijde asbestdak (0,0 – 0,5 
m –mv.) 
In de grond aan de noordzijde van het asbestdak is asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 
mm, alleen ter plaatse van SL17) aangetoond. Hierbij overschrijd het totaal gewogen 
asbestgehalte de interventiewaarde niet (=100 mg/kg ds). Ter plaats van SL19 wordt echter wel 
de norm van 10 mg/kg ds voor respirabele vezels overschreden (=criterium voor 
spoedeisendheid van saneren). 
 
De oorzaak van het asbestmateriaal (>20 mm) in de bodem is niet exact bekend. Het gehalte aan 
respirabele asbestvezels ter plaatse van SL19 wordt vermoedelijk veroorzaakt door erosie van 
het asbestdak.  
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Sterke verontreiniging met asbest (inclusief respirabele vezels) in grond zuidzijde asbestdak (0,0 
– 0,5 m –mv.) 
In de grond aan de zuidzijde van het asbestdak is asbest (<20 mm) aangetoond. Hierbij 
overschrijd het totaal gewogen asbestgehalte de interventiewaarde (=100 mg/kg ds). In de 
bovenste 5 cm (traject: 0,0 – 0,05 m –mv.) wordt de norm van 10 mg/kg ds voor respirabele 
vezels overschreden (=criterium voor spoedeisendheid van saneren). 
 
De oorzaak van het asbest in de bodem is niet exact bekend. Het gehalte aan respirabele 
asbestvezels wordt vermoedelijk veroorzaakt door erosie van het asbestdak.  
 
Sterke verontreiniging met asbest in grond (2 spots) zuidoostzijde locatie (0,0 – 1,2 m –mv.) 
In de grond is asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) aangetoond. Hierbij overschrijd het 
totaal gewogen asbestgehalte de interventiewaarde (=100 mg/kg ds). 
 
De oorzaak van het asbest in de bodem op de zuidoostzijde van de locatie is niet exact bekend.  
 
Verontreiniging met asbest in grond deellocatie I (0,0 – 0,5 m –mv.) 
In de grond is asbest (<20 mm) en asbestmateriaal (>20 mm) aangetoond. Hierbij overschrijd het 
totaal gewogen asbestgehalte de interventiewaarde (=100 mg/kg ds) ter plaatse van sleuven 
SLI01 en SLI03 (traject: 0,0 – 0,3 m –mv.). Ter plaatse van de overige sleuven (SLI02, SLI04, SLI06, 
SLI07, SLI11 en SLI13) wordt de interventiewaarde niet overschreden (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.). 
 
De oorzaak van het asbest in de bodem op de zuidoostzijde van de locatie is niet exact bekend.  
 
Overige terrein 
Ter plaatse van het overige terrein zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan onderzochte 
componenten aangetoond. In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
componenten aangetoond. 
 
De licht verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK zijn grotendeels te relateren aan 
bijmengingen met puin en kolen ter plaatse. 
De herkomst van de licht verhoogde gehalten aan PCB en minerale olie is onbekend. Er zijn ter 
plaatse geen antropogene bijmengingen waargenomen die een dergelijke verhoogde gehalten 
kan veroorzaken. 
 
Op basis van het indicatieve samenstellingsonderzoek van het fundatiemateriaal is zowel de 
gebroken asfaltfundatie en de puinfundatie vrij toepasbaar op de locatie. 
 
Op basis van het asfaltonderzoek bevat het asfalt teerhoudende (> 250 mg/kg ds PAK) lagen. 
 
In het mengmonster van depot 1 is een sterk verhoogd gehalte aan PAK (42 mg/kg ds) 
aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan barium, kwik, lood, zink, PCB en minerale 
olie aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
Ter plaatse van depot 1 is analytisch asbest (<20 mm) in het puin aangetoond. Hierbij 
overschrijd het asbestgehalte de norm voor nader onderzoek van 50 mg/kg ds (totaal gewogen 
asbestgehalte: 610 mg/kg ds, 95% betrouwbaarheidsinterval gewogen asbest: 730 mg/kg ds). 
Ter plaatse van depot 1 is zowel visueel als analytisch geen asbest in de grond aangetoond.  
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In het mengmonster van depot 2 is een sterk verhoogd gehalte aan zink (500 mg/kg ds) 
aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, kwik, lood en PAK 
aangetoond. De overige onderzochte componenten zijn niet verhoogd aangetoond. 
 
Ter plaatse van depot 2 is zowel visueel als analytisch geen asbest in de grond aangetoond. 
 

5.2.2 Mate en omvang verontreinigingen  

Diffuus verontreinigde ophooglaag met matig tot sterk (plaatselijk licht) verhoogde gehalte n 
aan zware metalen en PAK in grond (0,0 – 0,6 à 0,7 m –mv.) 
De actuele verontreinigingssituatie is op basis van onderhavig onderzoekvoldoende vastgelegd 
(deels tot de perceelgrens, mogelijk perceeloverschrijdend). De mate en omvang van de 
verontreiniging met zware metalen en PAK in de grond is volledig in beeld gebracht op de 
onderzoekslocatie. 
 
Centraal binnen de oostelijke onderzoekslocatie is sprake van een sterke verontreiniging met 
zware metalen en PAK welke de grenzen van onderhavige onderzoekslocatie op de oostzijde 
mogelijk overschrijdt (moet daadwerkelijk blijken uit te nemen controlemonsters tijdens de uit 
te voeren sanering). 
 
De hoogst gemeten gehalten bedragen (sterk verhoogd):  

- Barium: 4.900 mg/kg ds ter plaatse van boring C01; 
- Koper: 360 mg/kg ds ter plaatse van boring C01; 
- Nikkel: 140 mg/kg ds ter plaatse van boring 3000; 
- Zink: 760 mg/kg ds ter plaatse van boring C03; 
- Lood: 280 mg/kg ds ter plaatse van boring 3004; 
- PAK: 72 mg/kg ds ter plaatse van boring F01B. 

 
De totale omvang van de sterke verontreiniging met zware metalen in de grond wordt geschat 
op circa 1.388 kubieke meters bodemvolume (circa 1.983 m2 oppervlakte, diepte 0,7 m1, 
(traject: 0,0 – 0,6 à 0,7 m –mv.)). 
 
Matige tot sterke verontreiniging met PAK in grond aanvullende deellocatie I (0,0 – 0,5 m –mv.) 
De omvang van de matig tot sterke verontreiniging met PAK in de grond ter plaatse van boringen 
I02, I100 en I102 is voldoende vastgesteld. De verontreiniging is zowel in het horizontale als het 
verticale vlak in beeld gebracht tijdens het nader bodemonderzoek. 
 
Het hoogst gemeten gehalte aan PAK in de grond is 2.000 mg/kg ds (=sterk verhoogd) ter plaatse 
van boring I102. 
 
De totale omvang van de sterke verontreiniging met minerale olie in de grond wordt geschat op 
circa 157 kubieke meters bodemvolume (circa 313 m2 oppervlakte, diepte 0,5 m1, (traject: 0,0 – 
0,5 m –mv.)).  
 
Verontreiniging met asbest (inclusief respirabele vezels) in grond noordzijde asbestdak (0,0 – 0,5 
m –mv.) 
De omvang van de verontreiniging met asbest (inclusief respirabele asbestvezels) in de grond ter 
plaatse van de noordzijde van het asbestdak is voldoende vastgesteld. 
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Ter plaatse van de noordzijde van het asbestdak overschrijd het totaal gewogen asbestgehalte 
de interventiewaarde niet (=100 mg/kg ds). Ter plaats van SL19 wordt echter wel de norm van 
10 mg/kg ds voor respirabele vezels overschreden (=criterium voor spoedeisendheid van 
saneren). 
 
Het hoogst gemeten gehalte aan gewogen respirabele asbestvezels in de grond is aangetoond 
tijdens onderhavige nader bodemonderzoek en bedraagt 10,8 mg/kg ds (bovengrens van het 
95% betrouwbaarheidsinterval bedraagt 16,5 mg/kg ds). Dit gehalte is aangetoond ter plaatse 
van inspectiesleuf SL19 (traject: 0,1 – 0,5 m –mv.).  
 
De totale omvang van de verontreiniging met respirabele asbestvezels in de grond wordt 
geschat op circa 16,5 kubieke meters bodemvolume (circa 33 m2 oppervlakte, diepte 0,5 m1, 
(traject: 0,0 – 0,5 m –mv.)). 
 
De totale omvang van de verontreiniging met asbest in de grond onder de interventiewaarde en 
de norm voor respirabele vezels wordt geschat op circa 36 kubieke meters bodemvolume (circa 
71 m2 oppervlakte, diepte 0,5 m1, (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.)). Vanwege het aanwezige 
asbestmateriaal en de toekomstige woningbouw wordt echter wel aangeraden deze 
verontreiniging te saneren. 
 
Sterke verontreiniging met asbest (inclusief respirabele vezels) in grond zuidzijde asbestdak (0,0 
– 0,5 m –mv.) 
De omvang van de sterke verontreiniging met asbest in de grond ter plaatse van de zuidzijde van 
het asbestdak is voldoende vastgesteld. 
  
Het hoogst gemeten gehalte aan gewogen asbest in de grond wat is aangetoond tijdens 
onderhavige nader bodemonderzoek en bedraagt 120 mg/kg ds (bovengrens van het 95% 
betrouwbaarheidsinterval bedraagt 160 mg/kg ds). Dit gehalte is aangetoond ter plaatse van 
inspectiegaten IG200 tot en met IG203 (traject: 0,1 – 0,5 m –mv.). 
Het hoogst gemeten gehalte aan gewogen respirabele asbestvezels in de grond is aangetoond 
tijdens onderhavige verkennend bodemonderzoek en bedraagt 11,0 mg/kg ds (bovengrens van 
het 95% betrouwbaarheidsinterval bedraagt 17,9 mg/kg ds). Dit gehalte is aangetoond ter 
plaatse van inspectiegaten F02A en F02B (traject: 0,0 – 0,05 m –mv.).  
 
De totale omvang van de sterke verontreiniging met asbest in de grond wordt geschat op circa 
19 kubieke meters bodemvolume (circa 38 m2 oppervlakte, diepte 0,5 m1, (traject: 0,0 – 0,5 m –
mv.)).  
 
Sterke verontreiniging met asbest in grond (2 spots) zuidoostzijde locatie (0,0 – 1,2 m –mv.) 
De omvang van de sterke verontreiniging met asbest in de grond plaatse van de zuidoostzijde 
van onderhavige locatie is voldoende vastgesteld. 
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Het hoogst gemeten gehalte aan gewogen asbest in de grond ter plaatse van spot 1 is 
aangetoond tijdens onderhavige nader bodemonderzoek en bedraagt 766,77 mg/kg ds 
(bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval bedraagt 922,13 mg/kg ds). Dit gehalte is 
aangetoond ter plaatse van inspectiesleuf SL05 (traject: 0,3 – 0,5 m –mv.).  
Het hoogst gemeten gehalte aan gewogen asbest in de grond ter plaatse van spot 2 is 
aangetoond tijdens onderhavige nader bodemonderzoek en bedraagt 558,43 mg/kg ds 
(bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval bedraagt 745,63 mg/kg ds). Dit gehalte is 
aangetoond ter plaatse inspectiesleuf SL01 (traject: 0,0 – 0,2 m –mv.).  
 
De totale omvang van de sterke verontreiniging met asbest in de grond ter plaatse van spot 1 
wordt geschat op circa 264 kubieke meters bodemvolume (circa 220 m2 oppervlakte, diepte 1,2 
m1, (traject: 0,0 – 1,2 m –mv.)).  
 
De totale omvang van de sterke verontreiniging met asbest in de grond ter plaatse van spot 2 
wordt geschat op circa 282 kubieke meters bodemvolume (circa 235 m2 oppervlakte, diepte 1,2 
m1, (traject: 0,0 – 1,2 m –mv.)).  
 
Verontreiniging met asbest in grond deellocatie I (0,0 – 0,3 m –mv.) 
De omvang van de verontreiniging met asbest in de grond ter plaatse van deellocatie I is 
voldoende vastgesteld. 
 
Ter plaatse van sleuven SLI01 en SLI03 overschrijd het totaal gewogen asbestgehalte de 
interventiewaarde (=100 mg/kg ds). Ter plaats van SLI02, SLI04, SLI06, SLI07, SLI11 en SLI13 
overschrijd het totaal gewogen asbestgehalte de interventiewaarde niet. 
 
Het hoogst gemeten gehalte aan gewogen asbest in de grond wat is aangetoond tijdens 
onderhavige nader bodemonderzoek en bedraagt 421,11 mg/kg ds (bovengrens van het 95% 
betrouwbaarheidsinterval bedraagt 575,11 mg/kg ds). Dit gehalte is aangetoond ter plaatse van 
inspectiesleuf SLI01  (traject: 0,1 – 0,3 m –mv.). 
 
De totale omvang van de sterke verontreiniging met asbest in de grond ter plaatse van SLI01 en 
SLI03 wordt geschat op circa 9,3 kubieke meters bodemvolume (circa 31 m2 oppervlakte, diepte 
0,3 m1, (traject: 0,0 – 0,3 m –mv.)).  
 
De totale omvang van de verontreiniging met asbest in de grond onder de interventiewaarde 
wordt geschat op circa 60 kubieke meters bodemvolume (circa 119 m2 oppervlakte, diepte 0,5 
m1, (traject: 0,0 – 0,5 m –mv.)). Vanwege het aanwezige asbestmateriaal en de toekomstige 
woningbouw wordt echter wel aangeraden deze verontreiniging te saneren. 
 
De verontreiniging is op onderhavige onderzoekslocatie in beeld gebracht. In bijlage 10 is een 
overzichtstekening met de verontreinigingscontouren weergegeven. Opgemerkt wordt dat de 
verontreiniging mogelijk doorloopt naar het naastgelegen perceel ten oosten en ten zuidwesten 
van onderhavige onderzoekslocatie (zie vraagtekens op de overzichtstekening met 
verontreinigingscontour in bijlage 9). 
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5.2.3 Milieuhygiënische risico’s, ernst en spoedeisendheid 

Diffuus verontreinigde ophooglaag met matig tot sterk (plaatselijk licht) verhoogde gehalte n 
aan zware metalen en PAK in grond (0,0 – 0,6 à 0,7 m –mv.) 
Ter plaatse van de oostelijke onderzoekslocatie is sprake van een immobiele 
bodemverontreiniging vermoedelijk veroorzaakt vóór 1 januari 1987. Hiervoor is het 
omvangcriterium van de Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing ter bepaling van de 
ernst en saneringsnoodzaak.  
 
In onderhavig geval kan worden aangegeven dat ter plaatse van de noordzijde van het perceel 
sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging1 met zware metalen en PAK in de 
grond (0,0-0,6 à 0,7 m –mv.) welke mogelijk perceelsoverschrijdend is. Conform de Wet 
Bodembescherming is aldus sprake van een saneringsnoodzaak. 
 
Matige tot sterke verontreiniging met PAK in grond aanvullende deellocatie I (0,0 – 0,5 m –mv.) 
Er is ter plaatse van boringen I02, I100 en I102 sprake van een immobiele bodemverontreiniging 
vermoedelijk veroorzaakt vóór 1 januari 1987. Hiervoor is het omvangcriterium van de Wet 
bodembescherming (Wbb) van toepassing ter bepaling van de ernst en saneringsnoodzaak.   
 
In onderhavig geval kan worden aangegeven dat ter plaatse sprake is van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging1 met PAK in de grond (0,0-0,5 m –mv.). Conform de Wet 
Bodembescherming is aldus sprake van een saneringsnoodzaak.  
 
Verontreiniging met asbest (inclusief respirabele vezels) in grond noordzijde asbestdak (0,0 – 0,5 
m –mv.) 
De oorzaak van de asbestverontreiniging is niet exact bekend. In onderhavig geval is op basis 
daarvan niet exact aan te geven of sprake is van een ‘’oud’’ of ‘’nieuw’’ geval van 
bodemverontreiniging met asbest. In onderhavig geval wordt uitgegaan van een historische 
verontreiniging, veroorzaakt vóór 1993. 
 
Ter plaatse van de noordzijde van het asbestdak wordt voor de verontreiniging met asbest de 
norm van 100 mg/kg d.s. aan gewogen niet-hechtgebonden materiaal en 1.000 mg/kg ds aan 
gewogen hechtgebonden materiaal niet overschreden. Derhalve zijn er geen onaanvaardbare 
risico’s. Dit zijn toetsingsnormen welke zijn vermeld in het “Milieuhygiënisch saneringscriterium 
bodem, protocol asbest” uit de circulaire bodemsanering 2013. Derhalve zijn er geen 
onaanvaardbare risico’s en de locatie hoeft niet met spoed te worden gesaneerd. 
 
Een uitzondering op de bovenstaande risicobeoordeling vormt het aangetroffen gehalte aan 
respirabele vezels ter plaatse van inspectiesleuf SL19 (0,1 – 0,5 m –mv.). Hier blijft het 
gemiddelde gewogen gehalte aan asbest onder de norm van 1.000 mg/kg d.s. aan gewogen 
hechtgebonden materiaal en onder de norm van 100 mg/kg d.s. voor gewogen niet-
hechtgevonden materiaal. Het gemiddelde gehalte overschrijdt wel de norm van 10 mg/kg voor 
respirabele vezels waardoor er ter plaatse van inspectiesleuf SL19 conform de circulaire 
bodemsanering alsnog onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn en de locatie formeel gezien met 
spoed gesaneerd moet worden.  
 
 
 
1) Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in de grond een component  sterk verhoogd is aangetroffen in 
meer dan 25 m3 of in het grondwater in meer dan 100 m3 (bodemvolume). 
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Gezien de herontwikkelingswerkzaamheden op de onderzoekslocatie (woningbouw) heeft de 
opdrachtgever aangegeven de verontreinigingen met respirabele vezels (>10 mg/kg d.s.) zo 
spoedig mogelijk te willen saneren. 
 
Sterke verontreiniging met asbest (inclusief respirabele vezels) in grond zuidzijde asbestdak (0,0 
– 0,5 m –mv.) 
De oorzaak van de asbestverontreiniging is niet exact bekend. In onderhavig geval is op basis 
daarvan niet exact aan te geven of sprake is van een ‘’oud’’ of ‘’nieuw’’ geval van 
bodemverontreiniging met asbest. In onderhavig geval wordt uitgegaan van een historische 
verontreiniging, veroorzaakt vóór 1993. 
 
Ter plaatse van inspectiegaten F02A en F02B (uit het verkennend bodemonderzoek) wordt voor 
de verontreiniging met asbest de norm van 1.000 mg/kg ds aan gewogen hechtgebonden 
materiaal niet overschreden. Wel wordt de norm van 100 mg/kg d.s. aan gewogen niet-
hechtgebonden materiaal overschreden. Tevens overschrijd het gemiddelde gehalte aan 
respirabele vezels de norm van 10 mg/kg voor respirabele vezels waardoor er ter plaatse van 
inspectiegaten IG200 tot en met IG203 conform de circulaire bodemsanering onaanvaardbare 
risico’s aanwezig zijn en de locatie formeel gezien met spoed gesaneerd moet worden.  
 
Gezien de herontwikkelingswerkzaamheden op de onderzoekslocatie (woningbouw) heeft de 
opdrachtgever echter aangegeven de verontreinigingen met respirabele vezels (>10 mg/kg d.s.) 
zo spoedig mogelijk te willen saneren. 
 
Sterke verontreiniging met asbest in grond (2 spots) zuidoostzijde locatie (0,0 – 1,2 m –mv.) 
De oorzaak van de asbestverontreiniging is niet exact bekend. In onderhavig geval is op basis 
daarvan niet exact aan te geven of sprake is van een ‘’oud’’ of ‘’nieuw’’ geval van 
bodemverontreiniging met asbest. In onderhavig geval wordt uitgegaan van een historische 
verontreiniging, veroorzaakt vóór 1993. 
 
Ter plaatse van spot 1 wordt voor de verontreiniging met asbest de norm van 100 mg/kg d.s. 
aan gewogen niet-hechtgebonden materiaal en 1.000 mg/kg ds aan gewogen hechtgebonden 
materiaal niet overschreden. Derhalve zijn er geen onaanvaardbare risico’s. Dit zijn 
toetsingsnormen welke zijn vermeld in het “Milieuhygiënisch saneringscriterium bodem, 
protocol asbest” uit de circulaire bodemsanering 2013. Derhalve zijn er geen onaanvaardbare 
risico’s en de locatie hoeft niet met spoed te worden gesaneerd. 
 
Ter plaatse van spot 2 wordt voor de verontreiniging met asbest de norm van 1.000 mg/kg ds 
aan gewogen hechtgebonden materiaal niet overschreden. Wel wordt de norm van 100 mg/kg 
d.s. aan gewogen niet-hechtgebonden materiaal overschreden waardoor er ter plaatse van 
inspectiesleuf SL01 conform de circulaire bodemsanering onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn 
en de locatie formeel gezien met spoed gesaneerd moet worden.  
 
Gezien de herontwikkelingswerkzaamheden op de onderzoekslocatie (woningbouw) heeft de 
opdrachtgever echter aangegeven de verontreinigingen met niet-hechtgenonend asbest zo 
spoedig mogelijk te willen saneren. 
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Verontreiniging met asbest in grond deellocatie I (0,0 – 0,3 m –mv.) 
De oorzaak van de asbestverontreiniging is niet exact bekend. In onderhavig geval is op basis 
daarvan niet exact aan te geven of sprake is van een ‘’oud’’ of ‘’nieuw’’ geval van 
bodemverontreiniging met asbest. In onderhavig geval wordt uitgegaan van een historische 
verontreiniging, veroorzaakt vóór 1993. 
 
Ter plaatse van deellocatie I wordt voor de verontreiniging met asbest de norm van 100 mg/kg 
d.s. aan gewogen niet-hechtgebonden materiaal en 1.000 mg/kg ds aan gewogen 
hechtgebonden materiaal niet overschreden. Derhalve zijn er geen onaanvaardbare risico’s. Dit 
zijn toetsingsnormen welke zijn vermeld in het “Milieuhygiënisch saneringscriterium bodem, 
protocol asbest” uit de circulaire bodemsanering 2013. Derhalve zijn er geen onaanvaardbare 
risico’s en de locatie hoeft niet met spoed te worden gesaneerd. 
 
Algemeen 
Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de locatie Voorsterweg 
60 te Zwolle meerdere verontreinigingen aanwezig zijn. Dit betreffen ernstige gevallen van 
bodemverontreiniging welke gesaneerd dienen te worden. 
 
Op basis van de risicobeoordeling uit Sanscrit (2.6.1) (zie bijlage 10) zijn er bij huidig gebruik van 
de locatie, op basis van de verontreiniging met zware metalen en PAK, geen onaanvaardbare 
humane en ecologische blootstellingsrisico’s en onaanvaardbaar verspreidingsrisico’s te 
verwachten. Er is een geval van ernstige bodemverontreiniging, maar de locatie hoeft niet met 
spoed te worden gesaneerd. 
 
Ter plaatse van de asbestverontreinigingen waarbij de norm van 100 mg/kg ds aan gewogen 
niet-hechtgebonden materiaal of de norm van 10 mg/kg respirabele vezels wordt overschreden 
zijn conform de circulaire bodemsanering onaanvaardbare risico’s aanwezig en dient de locatie 
formeel gezien met spoed gesaneerd moet worden. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van de bodemsanering dient een saneringsplan te worden 
opgesteld en ingediend te worden bij de gemeente Zwolle. De werkzaamheden in de 
verontreinigde grond dienen uitgevoerd te worden door een SIKB BRL 7000 gecertificeerd 
bedrijf. Tevens dienen de werkzaamheden milieukundig begeleid te worden door een SIKB BRL 
6000 gecertificeerd bedrijf.  
 
 

Mateboer Milieutechniek B.V. 
5 oktober 2018 
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Bijlage 1: Geografische ligging 
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Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie
183636/PK
Projectnummer: Voorsterweg 60 te Zwolle
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 Bijlage 2: Overzichtstekening met boringen, inspectiegaten en 
peilbuizen 
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Bijlage 3: Boorprofielen 

 



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 1 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 1000

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535520781

2 - 0535520782

braak0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
sporen puin, 
sporen kolen, 
donkerbruin, 
Edelmanboor50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 1001

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535520783

2 - 0535520778

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
sporen kolen, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
sterk humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 1002

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535520779

2 - 0535520780

3 - 0535520775

klinker0

Klinker7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraalgrijs, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, brokken 
slakken, licht 
grijsbruin, 
Edelmanboor

40

Edelmanboor, 
Volledig klinker

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
donker 
zwartgrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: 1003

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535520776

2 - 0535520777

3 - 0535520772

4 - 0535520773

5 - 0535520770

klinker0

Klinker7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraalgrijs, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
puin, sporen 
grind, licht 
geelbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, zwak 
puinhoudend, 
matig 
houthoudend, 
neutraal 
bruingrijs, 
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, matig 
koolhoudend, 
matig 
baksteenhoudend
, matig 
betonhoudend, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
donker 
zwartgrijs, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 2 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 1004

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535520774

2 - 0535520769

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
sporen puin, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 1005

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535520976

2 - 0535520977

3 - 0535520978

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
baksteenhoudend
, donkerbruin, 
Edelmanboor50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
matig 
baksteenhoudend
, resten beton, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

120

Boring: 1006

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535521096-

2 - 0535521090U

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
matig 
puinhoudend, 
matig 
grindhoudend, 
brokken beton, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 1007

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535521095Z

2 - 0535521094Y

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
sporen puin, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 3 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 1008

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535520771

2 - 0535520974

3 - 0535520973$

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
matig 
puinhoudend, 
matig 
grindhoudend, 
sporen asfalt, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sterk 
baksteenhoudend
, donkerbruin, 
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

130

Boring: 1009

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535520971.

2 - 0535520972

3 - 0535520967%

braak0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 1010

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535520966+

2 - 0535520965/

3 - 05355209680

braak0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, resten 
planten, neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 1011

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

1 - 0535520964

2 - 0535520969

braak0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
sporen puin, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig 
puinhoudend, 
brokken beton, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor, 
Gestaakt 
obstructie

70



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 4 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 1012

Datum: 7-6-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535520970

2 - 0535520975

braak0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
resten plastic, 
sporen puin, 
donkerbruin, 
Edelmanboor50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 3000

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

1 - 0535691113Y

grind0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
sterk 
baksteenhoudend
, zwak 
kolengruishoude
nd, Edelmanboor

40

Volledig 
baksteen, 
brokken beton, 
Edelmanboor, 
Gestaakt op 
beton/baksteen

70

Boring: 3001

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535691110V

2 - 0535691111W

grind0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
sterk 
baksteenhoudend
, donkerbruin, 
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 3002

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535691112

2 - 0535691107

grind0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
sterk 
baksteenhoudend
, zwak 
kolengruishoude
nd, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 5 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 3003

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535691108

2 - 0535691109

grind0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
sterk 
baksteenhoudend
, zwak 
kolengruishoude
nd, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 3004

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535691104

2 - 0535691105

3 - 0535691106

grind0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
sterk 
baksteenhoudend
, donkerbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
sporen baksteen, 
licht geelbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 3005

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535691103

2 - 0535691102

grind0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
brokken 
baksteen, resten 
hout, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 3006

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0532776355

2 - 0535521376

grind0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
brokken 
baksteen, resten 
hout, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 6 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 3007

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535521377

2 - 0532776352

3 - 0532776353

grind0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
brokken 
baksteen, resten 
hout, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
lichtgrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: 3008

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535691114

2 - 0535691115-

grind0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 7 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: A01

Datum: 4-4-2018

GWS (cm -mv): 200

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

150

200

250

300

350

1 - 0535354730Z

2 - 0535354728%

3 - 0535354733

4 - 0535354731-

5 - 05353547290

6 - 0535354726/

7 - 0535354727+

8 - 0535354719%

klinker0

7

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, licht 
geelbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
brokken klei, 
Edelmanboor

150

Klei, uiterst 
siltig, matig 
humeus, sporen 
veen, donker 
zwartbruin, 
Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
sterk humeus, 
donker 
zwartbruin, 
Edelmanboor

200

Zand, uiterst fijn, 
zwak siltig, licht 
geelbruin, 
Edelmanboor

250

Zand, uiterst fijn, 
zwak siltig, licht 
geelbruin, 
Zuigerboor

350

Boring: B01

Datum: 4-4-2018

GWS (cm -mv): 150

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

100

150

200

250

300

1 - 05353546952 ASB1 - 1000000576573

2 - 0535354627/

3 - 0535354701X

4 - 0535354700W

5 - 0535354702Y

6 - 0535354703Z

7 - 05353546996

8 - 05353546963

gazon0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
lichtbruin, Graven

50

Klei, sterk siltig, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
brokken klei, 
donker 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, donker 
cremebruin, 
Edelmanboor

120

Zand, uiterst fijn, 
zwak siltig, licht 
geelbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, uiterst fijn, 
zwak siltig, licht 
geelbruin, 
Zuigerboor

300



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 8 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: B02

Datum: 4-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,31

0

50

100

150

200

250

300

1 - 0535354706 ASB1 - 

2 - 0535354705.

3 - 0535354732.

4 - 0535354709+

5 - 0535354708/

6 - 0535354712Z

7 - 0535354707$

braak0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water 
reactie, 
neutraalbruin, 
Graven50

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
geen olie-water 
reactie, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

80

Klei, matig siltig, 
geen olie-water 
reactie, neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
geen olie-water 
reactie, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
matige 
olie-water 
reactie, neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

200

Zand, uiterst fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water 
reactie, 
neutraalgrijs, 
Zuigerboor

300

Boring: B03

Datum: 6-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,31

0

50

1 - 0535237238

braak0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
neutraalbruin, 
Graven

50



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 9 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: B04

Datum: 4-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,31

0

50

1 - 0535354704- ASB1 - 1000000576573

braak0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
neutraalbruin, 
Graven

50

Boring: C01

Datum: 4-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

150

200

250

300

350

Asfalt - 0901958405+

ASC2 - 1000000576580

1 - 0535354621Y

2 - 0535354624. ASC1 - 1000000576566

3 - 05353546941

4 - 0535354692%

5 - 05353546974

6 - 05353546930

7 - 0535354710X

8 - 0535354715

9 - 0535354714.

asfalt0

Betonboor6

Volledig puin, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, brokken 
puin, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig 
koolhoudend, 
sporen asfalt, 
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
donkergrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
brokken klei, 
neutraal 
bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
donkergrijs, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

200

Zand, uiterst fijn, 
zwak siltig, 
lichtgrijs, 
Edelmanboor

350



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 10 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: C02

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,33

Breedte: 0,31

0

50

100

150

200

1 - 0535354615.

ASC4 - 1000000599596

2 - 0535354628+

3 - 0535354619+

4 - 0535354623-

5 - 0535354617$

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal 
grijsbruin, Graven

30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, Graven

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: C03

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

100

150

200

1 - 0535355148$

2 - 0535355147 ASC1 - 1000000599459

3 - 0535355146.

4 - 0535355145-

5 - 0535355142X

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, 
donkerbruin, 
Graven

20

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken 
baksteen, donker 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

200



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: C04

X: 199889,39
Y 504535,98

Datum: 4-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

150

200

1 - 0535354723.

2 - 0535354722- ASC1 - 1000000576566

3 - 0535354721Z

4 - 0535354724

5 - 0535354725$

6 - 0535354720Y

klinker0

6

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
lichtgrijs, Graven

40

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, brokken 
puin, lichtbruin, 
Graven

50

Zand, uiterst fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, uiterst fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, brokken 
klei, donkerbruin, 
Edelmanboor

140

Klei, sterk siltig, 
sporen veen, 
donker 
zwartgrijs, 
Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
sporen klei, 
Edelmanboor

200

Boring: C05

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

150

200

1 - 0535355016X

2 - 0535355015W

3 - 0535355014V

4 - 0535355013U

klinker0

Edelmanboor7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: C06

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

1 - 0535354717/ ASC1 - 1000000576566

braak0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: C07

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

1 - 0534017532U ASC1 - 1000000576566

braak0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, resten 
metaal, neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor50
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: C08

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

1 - 0534017537Z ASC4 - 1000000599596

braak0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: C09

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

1 - 0535354716$

ASC2 - 1000000576580

stelcon0

Betonboor
14

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

20

Volledig puin, 
Edelmanboor

50

Boring: C10

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

100

1 - 0535355151X

2 - 0535355150W ASC3 - 1000000599459

3 - 0535355149/

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, 
donkerbruin, 
Graven

20

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken 
baksteen, donker 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: C100

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409162

2 - 0535409161

3 - 0535409160

4 - 0535409165

5 - 0535409164

asfalt0

Edelmanboor6

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
puinhoudend, 
donker 
grijsbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, licht 
witgrijs, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
bruingrijs, 
Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
brokken 
baksteen, 
neutraal 
bruingrijs, 
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
bruingrijs, 
Edelmanboor

140



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 13 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: C101

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409157

2 - 0535409158

asfalt0

Edelmanboor6

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
puinhoudend, 
zwak 
slakhoudend, 
donker 
grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
donkergrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: C102

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409154

2 - 0535409159

braak0

Edelmanboor, 
Gebroken asfalt

10

Volledig puin, 
Edelmanboor30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
matig 
puinhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor120

Boring: C103

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409156

2 - 0535409155

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
brokken puin, 
resten asfalt, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: C104

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409168

2 - 0535409871

3 - 0535409657

asfalt0

Edelmanboor6

Volledig puin, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
puinhoudend, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig 
puinhoudend, 
donkergrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
donkergrijs, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 14 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: C11

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

Asfalt - 0901958402

ASC2 - 1000000576580

1 - 0535355141W

asfalt0

Betonboor
11

Volledig puin, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: C12

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,33

Breedte: 0,31

0

50

1 - 0535354622Z

ASC4 - 1000000599596

2 - 0535354713-

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal 
grijsbruin, Graven

30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, Graven

50

Boring: C13

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

1 - 0535355017Y

beton0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
Edelmanboor

50

Boring: C14

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

1 - 0535355006W

beton0

Edelmanboor
14

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
Edelmanboor

50

Boring: C17

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

1 - 0535354614-

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: C18

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

Asfalt - 0901958406%

ASC1 - 1000000576580

1 - 0535355018Z

asfalt0

Betonboor6

Volledig puin, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

50



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 15 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: C19

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

1 - 0534017539.

braak0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: C20

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

1 - 0535354718+

stelcon0

Betonboor
14

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor50

Boring: C21

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

1 - 0535354618/

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: C300

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535355595

2 - 0535355594

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
asfalt, sterk 
puinhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 16 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: C301

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535355599

2 - 0535355592

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
asfalt, sterk 
puinhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: C302

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535355593

2 - 0535355591

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, matig 
puinhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: C303

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

1 - 0535355589

2 - 0535355590

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, matig 
puinhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

90

Boring: C700

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

100

150

1 - 0535409862

2 - 0535409867

3 - 0535409866

4 - 0535409865

braak0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, resten 
metaal, brokken 
asfalt, neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
zwak grindig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
sporen roest, 
geelbruin, 
Edelmanboor

150



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 17 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: C701

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409873

2 - 0535409872

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
sporen puin, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: C702

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409870

2 - 0535409869

3 - 0535409868

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
matig 
puinhoudend, 
zwak 
koolhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

120

Boring: C703

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409859

2 - 0535409860

3 - 0535409861

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
puinhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

140

Boring: C704

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409864

2 - 0535409863

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, brokken 
asfalt, resten 
puin, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 18 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: D01

Datum: 5-4-2018

Opmerking: Gebroken asfalt

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,33

Breedte: 0,33

0

50

100

ASD7 - 1000000599558;1000000599541 Samenstelling D - 0540163021M

ASD8 - 1000000599572;1000000599565 Samenstelling D2 - 0540163022N

1 - 0535355139$

asfalt0

Graven, 
Gebroken asfalt

20

Brokken 
baksteen, 
volledig puin, 
Graven

70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

120

Boring: D02/C16

Datum: 5-4-2018

Opmerking: Gebroken asfalt

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,33

Breedte: 0,33

0

50

100

ASD5 - 1000000599503;1000000599497 Samenstelling D - 0540163021M

ASD6 - 1000000599527;1000000599510 Samenstelling D2 - 0540163022N

1 - 0535355140V

asfalt0

Graven, 
Gebroken asfalt

20

Zwak 
asbesthoudend, 
brokken 
baksteen, 
volledig puin, 
Graven

70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

120

Boring: D03

Datum: 5-4-2018

Opmerking: Gebroken asfalt

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,33

Breedte: 0,31

0

50

100

ASD3 - 1000000599466;1000000599473 Samenstelling D - 0540163021M

1 - 0535355143Y ASD4 - 1000000599480

2 - 0535355144Z

asfalt0

Graven, 
Gebroken asfalt

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
puinhoudend, 
brokken 
baksteen, Graven

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: D04

Datum: 5-4-2018

Opmerking: Gebroken asfalt

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,33

Breedte: 0,33

0

50

100

ASD1 - 1000000599428;1000000599442 Samenstelling D - 0540163021M

1 - 0535355153Z ASD2 - 1000000599435 D4.1 - 1000000599411

2 - 0535355152Y

asfalt0

Graven, 
Gebroken asfalt

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
asbesthoudend, 
sterk 
puinhoudend, 
brokken 
baksteen, Graven

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 19 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: Depot 1

Datum: 6-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

150

ASdepot1.1 - 1000000599657;1000000599664ASdepot1.2 - 1000000599671 Depot 1 - 0535236954%

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
brokken beton, 
brokken puin, 
Edelmanboor, 
Circa 50 procent 
puin

150

Boring: Depot 2

Datum: 6-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

150

ASDepot2 - 1000000599688 Depot 2 - 0535237508

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
brokken beton, 
brokken puin, 
Edelmanboor, 
Circa 50 procent 
puin

150

Boring: E01

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,32

0

50

1 - 0535355005V

ASE1 - 1000000599626
2 - 0535355007X

grind0

Graven, Siergrind
10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig 
puinhoudend, 
brokken 
baksteen, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
Edelmanboor

50

Boring: E02/C15

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,33

Breedte: 0,35

0

50

100

1 - 0535355012T ASE1 - 1000000599626

2 - 0535355011S

grind0

Graven, Siergrind

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig 
puinhoudend, 
brokken 
baksteen, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: E03

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,32

0

50

1 - 0535355010R ASE1 - 1000000599626

grind0

Graven, Siergrind

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig 
puinhoudend, 
brokken 
baksteen, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Boring: F01A

Datum: 5-4-2018

Boormeester P.S. Rinsma

Lengte: 0,49

Breedte: 0,53

0 ASF1A - 100000052295
braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
sporen puin, 
Graven

5

Boring: F01B

Datum: 5-4-2018

Boormeester P.S. Rinsma

Lengte: 0,49

Breedte: 0,53

0

50

ASF1B1 - 100000052291 F1B.1 - 100000052293

1 - 0535237086 ASF1B2 - 100000052292 F1B.2 - 100000052294

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, sporen 
puin, zwak 
wortelhoudend, 
zwak 
asbesthoudend, 
donkerbruin, 
Graven

5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, matig 
puinhoudend, 
brokken 
baksteen, resten 
glas, resten 
kolen, 
donkerbruin, 
Graven, Asbest 
zwak

50

Boring: F02A

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,79

0

50

ASF2 - 1000000599633
braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
resten asfalt, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
Edelmanboor

50
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: F02B

Datum: 5-4-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,79

0

50

1 - 1000000599633
braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
resten asfalt, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
Edelmanboor

50

Boring: F100

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

150

1 - 0535409651

2 - 0535409652

3 - 0535409653

4 - 0535409654

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, matig 
puinhoudend, 
resten glas, 
resten kolen, 
matig 
metaalhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, licht 
grijsbruin, 
Edelmanboor

120

Klei, sterk siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: F101

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409649

2 - 0535409650

beton0

Graafmachine
10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: F102

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409662

2 - 0535409659

3 - 0535409656

braak0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
lichtgrijs, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100
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Boring: F103

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409655

2 - 0535409660

3 - 0535409661

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, sporen 
puin, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Graven

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
zwak 
baksteenhoudend
, zwak 
asbesthoudend, 
donkerbruin, 
Graven, Asbest 
zwak

70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, licht 
grijsbruin, 
Graafmachine

120

Boring: F104

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0535409663

2 - 0535409658

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, sporen 
puin, sterk 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Graven

40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

100

Boring: I01

Datum: 4-9-2018

GWS (cm -mv): 150

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,32

Breedte: 0,34

0

50

100

150

200

1 - 05356913582

2 - 05356913571

3 - 05356913560

4 - 0535691362/

5 - 0535691361$

6 - 0535691360

7 - 05356913593

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
neutraalbruin, 
Graven

50

Zand, zeer fijn, 
kleiïg, matig 
humeus, neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

80

Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, resten 
planten, neutraal 
bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, 
kleiïg, sterk 
humeus, resten 
planten, donker 
zwartbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, donker 
grijsbruin, 
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: I02

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,36

Breedte: 0,35

0

50

100

150

200

1 - 05356913683 ASI3 - 1000000587517

2 - 0535691364%

3 - 0535691363+

4 - 05356913672

5 - 05356913661

6 - 05356913650

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sterk 
baksteenhoudend
, sterk 
betonhoudend, 
zwak 
grindhoudend, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, sterk 
baksteenhoudend
, matig 
puinhoudend, 
licht bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, licht 
geelbruin, 
Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, 
kleiïg, donker 
bruingrijs, 
Edelmanboor

190

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

200
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Boring: I03

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,36

Breedte: 0,34

0

50

1 - 0532776354% ASI4 - 1000000587500

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Boring: I04

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,39

Breedte: 0,36

0

50

1 - 0532776351$ ASI4 - 1000000587500

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Boring: I05

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,37

Breedte: 0,34

0

50

100

1 - 0535237634 ASI3 - 1000000587517

2 - 0535237632-

grind0

Grind, fijn, zwak 
zandig, Graven

2

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
grindig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken asfalt, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: I06

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,32

0

50

100

1 - 05356913694 ASI3 - 1000000587517

2 - 0535691370$

grind0

Grind, fijn, zwak 
zandig, Graven

2

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
grindig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken asfalt, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: I07

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,34

0

50

1 - 0535522075Y ASI4 - 1000000587500

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
resten metaal, 
neutraal 
grijsbruin, Graven50

Boring: I08

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,35

Breedte: 0,31

0

50

1 - 0535237621Y AMI8.1 - 1000000587494 ASI1 - 1000000587531

gras0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
sterk humeus, 
matig 
asbesthoudend, 
donker 
zwartbruin, 
Graven

50
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Boring: I09

Datum: 4-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,38

0

50

1 - 05327763561 AMI9.1 - 1000000587487 ASI2 - 1000000587524

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
sterk 
asbesthoudend, 
donker 
grijsbruin, Graven50

Boring: I100

Datum: 14-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 05327763280

2 - 0532776326+

gras0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
matig 
grindhoudend, 
resten beton, 
zwak 
baksteenhoudend
, matig 
puinhoudend, 
Edelmanboor

100

Boring: I101

Datum: 14-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0532776323

2 - 0532776324$

gras0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
resten baksteen, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sterk 
baksteenhoudend
, matig 
grindhoudend, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: I102

Datum: 14-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 0532776325/

2 - 0532776322.

3 - 0532776332

gras0

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, brokken 
beton, zwak 
grindhoudend, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, brokken 
beton, matig 
asfalthoudend, 
zwak 
grindhoudend, 
donker 
zwartbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
sporen grind, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

100
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Boring: I103

Datum: 14-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

1 - 05327763291

2 - 0532776321-

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
grindhoudend, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
betonhoudend, 
zwak 
grindhoudend, 
resten baksteen, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: IB01

Datum: 9-5-2018

Opmerking: Boring 16cm in doorsnede

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,00

Breedte: 0,00

0

50

100

AS147 - 100000052457

AS148 - 100000052458

beton0

Graafmachine
10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: IG200

Datum: 8-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

AS200 - 100000052425

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
resten asfalt, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
Edelmanboor

50

Boring: IG201

Datum: 8-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

AS200 - 100000052425

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
resten asfalt, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
Edelmanboor

50

Boring: IG202

Datum: 8-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,79

0

50

AS200 - 100000052425

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
resten asfalt, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
Edelmanboor

50

Boring: IG203

Datum: 8-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,79

0

50

AS200 - 100000052425

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
resten asfalt, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
grindhoudend, 
zwak 
glashoudend, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
Edelmanboor

50
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Boring: IG204

Datum: 8-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

AS201 - 100000052426

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
sporen puin, 
Graven

10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
sporen puin, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Boring: IG205

Datum: 8-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 0,31

Breedte: 0,33

0

50

AS201 - 100000052426

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
sporen puin, 
Graven

10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
sporen puin, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Boring: SL01

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,05

Breedte: 0,51

0

50

100

AS100 - 100000057550 SL1.1 - 

AS101 - 100000057549 SL1.2 - 100000059974

AS102 - 100000057548

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, 
donkerbruin, 
Graafmachine

20

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken 
baksteen, matig 
asbesthoudend, 
donker 
grijsbruin, 
Graafmachine

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

100

Boring: SL02

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,05

Breedte: 0,51

0

50

AS103 - 100000057547

AS108 - 100000057542

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, matig 
puinhoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

90
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Boring: SL03

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,05

Breedte: 0,51

0

50

100

AS104 - 100000057546

AS105 - 100000057545

AS108 - 100000057542

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, 
donkerbruin, 
Graafmachine

30

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
brokken 
baksteen, matig 
puinhoudend, 
brokken asfalt, 
donker 
grijsbruin, 
Graafmachine

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

100

Boring: SL04

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,05

Breedte: 0,51

0

50

100

AS106 - 100000057559;100000057544

AS108 - 100000057542

braak0

Graafmachine, 
Gebroken asfalt

10

Volledig puin, 
sterk 
baksteenhoudend
, brokken beton, 
resten asfalt, 
Graafmachine

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

100

Boring: SL05

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,10

Breedte: 0,51

0

50

100

AS109 - 100000057541;100000057557 SL5.1 - 100000059975

AS110 - 100000057540

braak0

Graafmachine, 
Gebroken asfalt

30

Volledig puin, 
sterk 
baksteenhoudend
, resten asfalt, 
zwak 
asbesthoudend, 
Graafmachine

50

Volledig 
baksteen, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine, 
Oude bestrating

60

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

110

Boring: SL06

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,05

Breedte: 0,51

0

50

100

AS111 - 100000057539

AS112 - 100000057538 SL6.1 - 100000059976

AS113 - 100000057537;100000057556

AS116 - 100000057534

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, 
donkerbruin, 
Graafmachine

20

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken 
baksteen, zwak 
asbesthoudend, 
donker 
grijsbruin, 
Graafmachine

40

Volledig puin, 
brokken beton, 
Graafmachine

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

100
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Boring: SL07

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,10

Breedte: 0,51

0

50

100

AS107 - 100000057543;100000057558

AS116 - 100000057534

braak0

Graafmachine, 
Gebroken asfalt

30

Volledig puin, 
sterk 
baksteenhoudend
, brokken beton, 
resten asfalt, 
Graafmachine

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

110

Boring: SL08

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,05

Breedte: 0,51

0

50

100

AS114 - 100000057536

AS115 - 100000057535;100000057555

AS116 - 100000057534

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, 
donkerbruin, 
Graafmachine40

Volledig puin, 
brokken beton, 
donker 
grijsbruin, 
Graafmachine

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

100

Boring: SL09

Datum: 8-5-2018

Opmerking: Gebroken asfalt

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,04

Breedte: 0,49

0

50

100

AS125 - 100000052442;100000052441 SL09.1 - 100000052443

AS126 - 100000052440

asfalt0

Graven, 
Gebroken asfalt

20

Brokken 
baksteen, 
volledig puin, 
sterk 
asbesthoudend, 
resten asfalt, 
Graven

70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

120

Boring: SL10

Datum: 8-5-2018

Opmerking: Gebroken asfalt

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,04

Breedte: 0,49

0

50

100

AS127 - 100000052438;100000052439

AS132 - 100000052432

asfalt0

Graafmachine, 
Gebroken asfalt

20

Brokken 
baksteen, 
volledig puin, 
resten asfalt, 
Graafmachine

70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraalbruin, 
Graafmachine

120
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Boring: SL11

Datum: 8-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,05

Breedte: 0,51

0

50

100

AS128 - 100000052437

AS129 - 100000052436 SL11.1 - 100000052445 SL11.2 - 100000052446

AS133 - 100000052431

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, 
donkerbruin, 
Graafmachine

20

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken 
baksteen, sporen 
asbest, donker 
grijsbruin, 
Graafmachine

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

100

Boring: SL12

Datum: 8-5-2018

Opmerking: Gebroken asfalt

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,04

Breedte: 0,49

0

50

100

AS130 - 100000052435 SL12.1 - 100000052444

AS131 - 100000052434;100000052433

AS134 - 100000052430

asfalt0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
resten puin, 
matig 
asbesthoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

30

Brokken 
baksteen, 
volledig puin, 
resten asfalt, 
Graafmachine

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: SL13

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,05

Breedte: 0,51

0

50

100

AS117 - 100000057533

AS118 - 100000057532;100000057554

AS119 - 100000057532

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, resten 
asfalt, zwak 
puinhoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

40

Volledig 
baksteen, 
Graafmachine

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

100

Boring: SL14

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,05

Breedte: 0,51

0

50

AS120 - 100000057530

AS121 - 100000057529

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, matig 
puinhoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

80
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Boring: SL15

Datum: 7-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,02

Breedte: 0,50

0

50

100

AS122 - 100000057528

AS123 - 100000057527

AS124 - 100000057526

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, brokken 
puin, 
donkerbruin, 
Graven

20

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken 
baksteen, donker 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: SL16

Datum: 8-5-2018

Opmerking: Gebroken asfalt

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,04

Breedte: 0,49

0

50

100

AS135 - 100000052429

AS136 - 100000052428 SL16.1 - 100000052447

AS137 - 100000052427

asfalt0

Graafmachine, 
Gebroken asfalt

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, licht 
grijsbruin, 
Graafmachine

40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig 
puinhoudend, 
zwak 
asbesthoudend, 
neutraalbruin, 
Graafmachine

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

100

Boring: SL17

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 205,00

Breedte: 51,00

0

50

100

AS140 - 100000052450

AS141 - 100000052451 SL17.1 - 100000052459

AS142 - 100000052452

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, sporen 
puin, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Graven

20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
zwak 
baksteenhoudend
, zwak 
asbesthoudend, 
donkerbruin, 
Graven, Asbest 
zwak

70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, licht 
grijsbruin, 
Graafmachine

120

Boring: SL18

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 209,00

Breedte: 51,00

0

50

AS143 - 100000052453

AS144 - 100000052454

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, sporen 
puin, sterk 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Graven

40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

90



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60

Boorprofielen

Schaal boorprofiel: 1: 30

Pagina: 31 / 34

Getekend volgens NEN 5104

Boring: SL19

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 210,00

Breedte: 51,00

0

50

100

AS138 - 100000052448

AS139 - 100000052449

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, sporen 
puin, zwak 
wortelhoudend, 
zwak 
asbesthoudend, 
donkerbruin, 
Graven

10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, matig 
puinhoudend, 
resten glas, 
resten kolen, 
matig 
metaalhoudend, 
donkerbruin, 
Graven, Asbest 
zwak

50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, licht 
grijsbruin, 
Graafmachine

100

Boring: SL20

Datum: 9-5-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,05

Breedte: 0,50

0

50

AS145 - 100000052455

AS146 - 100000052456

groenstrook0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
sterk humeus, 
matig 
puinhoudend, 
resten 
aardewerk, zwak 
glashoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

10

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
sterk humeus, 
matig 
puinhoudend, 
resten 
aardewerk, zwak 
glashoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
grijsbruin, 
Graafmachine

90

Boring: SLI01

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,01

Breedte: 0,40

0

50

100

ASI100 - 100000061383 SLI1.1 - 100000061428 SLI1.2 - 100000061429

ASI112 - 100000061371

ASI111 - 100000061372

gras0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
zwak 
glashoudend, 
zwak 
asbesthoudend, 
zwak 
puinhoudend, 
zwak dakpan 
houdend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

30

Zand, zeer fijn, 
sterk siltig, 
matig humeus, 
sporen glas, 
donkerbruin, 
Graafmachine

50

Klei, matig 
zandig, 
neutraalgrijs, 
Graafmachine

100

Boring: SLI02

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,01

Breedte: 0,40

0

50

100

ASI101 - 100000061382 SLI2.1 - 100000061430 SLI2.2 - 100000061431

ASI113 - 1000000613704

gras0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
zwak 
asbesthoudend, 
zwak 
houthoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
neutraal 
geelgrijs, 
Graafmachine

100



Projectcode: 183636

Projectnaam: Zwolle, Voorsterweg 60
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Pagina: 32 / 34
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Boring: SLI03

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,01

Breedte: 0,40

0

50

100

ASI102 - 1000000613810 SLI3.1 - 100000061432 SLI3.2 - 100000061433 SLI3.3 - 100000061434

ASI111 - 1000000613728

gras0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
zwak 
glashoudend, 
zwak 
asbesthoudend, 
zwak 
puinhoudend, 
matig dakpan 
houdend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

30

Klei, matig 
zandig, 
neutraalgrijs, 
Graafmachine

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, 
laagjes veen, 
neutraal 
bruingrijs, 
Graafmachine

100

Boring: SLI04

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,01

Breedte: 0,40

0

50

100

ASI103 - 1000000613803 SLI4.1 - 100000061435

ASI111 - 1000000613728

gras0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
resten asbest, 
sporen puin, 
zwak 
grindhoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

50

Klei, matig 
zandig, 
neutraalgrijs, 
Graafmachine

100

Boring: SLI05

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,02

Breedte: 0,40

0

50

100

ASI108 - 1000000613759

ASI114 - 1000000613698

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
grindig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken asfalt, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: SLI06

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,02

Breedte: 0,40

0

50

100

ASI104 - 1000000613797 SLI6.1 - 100000061436 SLI6.2 - 100000061437

ASI113 - 1000000613704

grind0

Grind, fijn, zwak 
zandig, Graven

2

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
grindig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken asfalt, 
zwak 
asbestverdacht 
materiaal 
houdend, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100
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Boring: SLI07

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,01

Breedte: 0,45

0

50

100

ASI105 - 1000000613780 SLI7.1 - 100000061438

ASI113 - 1000000613704

grind0

Grind, fijn, zwak 
zandig, Graven

2

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
grindig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken asfalt, 
zwak 
asbesthoudend, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: SLI08

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,02

Breedte: 0,40

0

50

100

AS109 - 1000000613742

AS114 - 1000000613698

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
grindig, brokken 
beton, brokken 
asfalt, zwak 
puinhoudend, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: SLI09

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,02

Breedte: 0,40

0

50

100

AS109 - 1000000613742

AS114 - 1000000613698

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
grindig, brokken 
beton, brokken 
asfalt, zwak 
puinhoudend, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: SLI10

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,02

Breedte: 0,40

0

50

100

AS109 - 1000000613742

AS114 - 1000000613698

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
grindig, sterk 
puinhoudend, 
brokken beton, 
brokken asfalt, 
neutraal 
grijsbruin, Graven

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
neutraal 
grijsbruin, 
Edelmanboor

100
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Boring: SLI11

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,01

Breedte: 0,40

0

50

100

ASI106 - 1000000613773 SLI11.1 - 100000061439 SLI11.2 - 100000061440

ASI113 - 1000000613704

gras0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
zwak 
puinhoudend, 
zwak 
asbesthoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, licht 
geelbruin, 
Graafmachine

100

Boring: SLI12

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,01

Breedte: 0,40

0

50

100

AS110 - 1000000613735

AS114 - 1000000613698

gras0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
zwak 
puinhoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine50

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, licht 
geelbruin, 
Graafmachine

100

Boring: SLI13

Datum: 13-9-2018

Boormeester Martijn Zunnenberg

Lengte: 2,01

Breedte: 0,40

0

50

100

AS107 - 1000000613766 SLI13.1 - 100000061441 SLI13.2 - 100000061442

AS111 - 1000000613728

gras0

Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
zwak 
asbesthoudend, 
zwak 
houthoudend, 
donkerbruin, 
Graafmachine

50

Klei, matig 
zandig, 
neutraalgrijs, 
Graafmachine

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



   
 

 

  

Verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest Voorsterweg 60 te Zwolle, 183636/PK   

Bijlage 4: Analysecertificaten 

 



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   1000-1 1001-1 1002-2 

Boringnummer(s)   1000 1001 1002 

Humus % ds 3,6 4,3 2,0 

Lutum % ds 12 17 4,8 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,20 - 0,40 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen puin, sporen kolen sporen kolen brokken slakken 

Datum van toetsing  13-6-2018 13-6-2018 13-6-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  84 149 (6) -0,06  110 149 (6) -0,06  43 123 (6) -0,09 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,2 0,3 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  4,8 8,3 -0,04  8,6 11,5 -0,02  <3 <6 -0,05 

Koper  mg/kg ds  12 18 -0,15  16 21 -0,13  6,5 12,3 -0,18 

Kwik  mg/kg ds  0,064 0,079 -0  0,091 0,104 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  30 39 -0,02  39 47 -0,01  26 39 -0,02 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  15 24 -0,17  18 23 -0,18  6,2 14,7 -0,31 

Zink  mg/kg ds  49 76 -0,11  67 88 -0,09  36 75 -0,11 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  0,58 0,58 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,16 0,16  0,27 0,27  1,1 1,1 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,16 0,16  0,28 0,28  1,3 1,3 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,12 0,12  0,19 0,19  0,93 0,93 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,085 0,085  0,15 0,15  0,5 0,5 

Chryseen mg/kg ds  0,14 0,14  0,33 0,33  0,75 0,75 

Fenanthreen mg/kg ds  0,093 0,093  0,45 0,45  1,1 1,1 

Fluorantheen mg/kg ds  0,34 0,34  0,8 0,8  1,6 1,6 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,076 0,076  0,22 0,22  0,61 0,61 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,093 0,093 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,2 -0,01   2,8 0,03   8,6 0,18 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  83,8 84,0  82,8 83,0  87,3 87,0 

Lutum %  12   17   4,8  

Organische stof (humus) %  3,6   4,3   2,0  

Gloeirest % (m/m) ds  95,6   94,5   97,6  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   1003-4 1004-1 1005-1 

Boringnummer(s)   1003 1004 1005 

Humus % ds 2,8 6,6 2,4 

Lutum % ds 2,0 2,5 4,8 

Traject (m -mv)   0,40 - 0,60 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  matig koolhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig betonhoudend 

sporen puin zwak baksteenhoudend 

Datum van toetsing  13-6-2018 13-6-2018 13-6-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  56 217 (6) 0,04  70 255 (6) 0,09  66 189 (6) 0,00 

Cadmium  mg/kg ds  0,21 0,35 -0,02  0,26 0,37 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  3,8 13,4 -0,01  <3 <7 -0,05  3,7 10,0 -0,03 

Koper  mg/kg ds  6,2 12,5 -0,18  10 18 -0,15  12 22 -0,12 

Kwik  mg/kg ds  0,88 1,26 0,03  0,43 0,59 0,01  0,32 0,44 0,01 

Lood  mg/kg ds  85 132 0,17  49 70 0,04  32 48 -0 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  8,8 25,7 -0,14  5,6 15,7 -0,3  8 19 -0,25 

Zink  mg/kg ds  140 326 0,32  64 133 -0,01  67 138 -0 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  1,1 1,1  6,7 6,7  0,099 0,099 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,6 1,6  8,3 8,3  0,29 0,29 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,2 1,2  4,9 4,9  0,31 0,31 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,72 0,72  2,3 2,3  0,23 0,23 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,58 0,58  2,7 2,7  0,16 0,16 

Chryseen mg/kg ds  1,2 1,2  5,9 5,9  0,35 0,35 

Fenanthreen mg/kg ds  3,3 3,3  5,1 5,1  0,14 0,14 

Fluorantheen mg/kg ds  3,5 3,5  16 16  0,5 0,5 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,75 0,75  3 3  0,26 0,26 

Naftaleen mg/kg ds  0,28 0,28  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   14 0,32   55 1,39   2,4 0,02 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  86,7 87,0  85,2 85,0  89,8 90,0 

Lutum %  2,0   2,5   4,8  

Organische stof (humus) %  2,8   6,6   2,4  

Gloeirest % (m/m) ds  97   93,2   97,3  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   1005-2 1006-1 1007-1 

Boringnummer(s)   1005 1006 1007 

Humus % ds 3,5 10,0 3,6 

Lutum % ds 4,2 3,1 2,7 

Traject (m -mv)   0,50 - 0,80 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  matig baksteenhoudend, resten beton matig puinhoudend, brokken beton sporen puin 

Datum van toetsing  13-6-2018 13-6-2018 13-6-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  97 295 (6) 0,14  80 273 (6) 0,11  29 103 (6) -0,12 

Cadmium  mg/kg ds  0,23 0,36 -0,02  0,42 0,52 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  3,5 9,9 -0,03  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  15 28 -0,08  12 19 -0,14  5,8 11,1 -0,19 

Kwik  mg/kg ds  0,21 0,29 0  0,13 0,17 0  0,056 0,079 -0 

Lood  mg/kg ds  46 68 0,04  66 89 0,08  26 39 -0,02 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  8,4 20,7 -0,22  7,4 19,8 -0,23  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  91 188 0,08  97 183 0,07  23 51 -0,15 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,44 0,44  0,6 0,6  0,061 0,061 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,99 0,99  1,1 1,1  0,29 0,29 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,1 1,1  1,2 1,2  0,31 0,31 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,81 0,81  1 1  0,24 0,24 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,52 0,52  0,64 0,64  0,17 0,17 

Chryseen mg/kg ds  0,89 0,89  1,2 1,2  0,28 0,28 

Fenanthreen mg/kg ds  1,4 1,4  0,51 0,51  0,15 0,15 

Fluorantheen mg/kg ds  2 2  1,8 1,8  0,52 0,52 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,53 0,53  1,1 1,1  0,17 0,17 

Naftaleen mg/kg ds  0,065 0,065  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   8,7 0,19   9,2 0,2   2,2 0,02 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  87,9 88,0  85,8 86,0  90,8 91,0 

Lutum %  4,2   3,1   2,7  

Organische stof (humus) %  3,5   10,0   3,6  

Gloeirest % (m/m) ds  96,2   89,8   96,3  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   1008-1 1008-2 1009-1 

Boringnummer(s)   1008 1008 1009 

Humus % ds 4,6 2,4 1,3 

Lutum % ds 3,1 2,8 2,7 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 0,80 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  matig puinhoudend, sporen asfalt sterk baksteenhoudend  

Datum van toetsing  13-6-2018 13-6-2018 13-6-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  69 235 (6) 0,06  56 197 (6) 0,01  36 128 (6) -0,08 

Cadmium  mg/kg ds  0,2 0,3 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  3,7 11,6 -0,02  4,1 13,3 -0,01  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  10 18 -0,15  35 70 0,2  5,2 10,5 -0,2 

Kwik  mg/kg ds  0,074 0,102 -0  0,58 0,82 0,02  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  34 50 0  120 185 0,28  28 44 -0,01 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  11 29 -0,09  8,6 23,5 -0,18  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  50 106 -0,06  74 167 0,05  29 66 -0,13 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  1,8 1,8  0,13 0,13  0,053 0,053 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  4,2 4,2  0,43 0,43  0,14 0,14 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  6,3 6,3  0,41 0,41  0,15 0,15 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  4,7 4,7  0,3 0,3  0,11 0,11 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2,5 2,5  0,22 0,22  0,078 0,078 

Chryseen mg/kg ds  3 3  0,36 0,36  0,16 0,16 

Fenanthreen mg/kg ds  1,8 1,8  0,13 0,13  0,081 0,081 

Fluorantheen mg/kg ds  5,7 5,7  0,63 0,63  0,25 0,25 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  3,8 3,8  0,2 0,2  0,12 0,12 

Naftaleen mg/kg ds  0,13 0,13  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   34 0,84   2,8 0,03   1,2 -0,01 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  90,9 91,0  88,7 89,0  92,6 93,0 

Lutum %  3,1   2,8   2,7  

Organische stof (humus) %  4,6   2,4   1,3  

Gloeirest % (m/m) ds  95,2   97,4   98,5  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   1011-1 1011-2 1012-1 

Boringnummer(s)   1011 1011 1012 

Humus % ds 3,1 3,3 8,0 

Lutum % ds 5,6 7,3 4,1 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 0,70 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen puin matig puinhoudend, brokken beton resten plastic, sporen puin 

Datum van toetsing  13-6-2018 13-6-2018 13-6-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  77 206 (6) 0,02  83 193 (6) 0,00  140 430 (6) 0,33 

Cadmium  mg/kg ds  0,36 0,56 -0  0,27 0,41 -0,02  0,46 0,61 0 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5 -0,06  5,3 11,8 -0,02  5,2 14,9 -0 

Koper  mg/kg ds  11 20 -0,13  13 22 -0,12  20 32 -0,05 

Kwik  mg/kg ds  0,093 0,125 -0  0,15 0,20 0  1,8 2,4 0,06 

Lood  mg/kg ds  56 81 0,06  72 101 0,11  79 108 0,12 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  8,6 19,3 -0,24  10 20 -0,23  13 32 -0,05 

Zink  mg/kg ds  140 274 0,23  110 200 0,1  190 358 0,38 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,36 0,36  0,56 0,56  0,45 0,45 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,3 1,3  1,3 1,3  3,8 3,8 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,1 1,1  1,2 1,2  5 5 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,82 0,82  0,7 0,7  4,2 4,2 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,64 0,64  0,59 0,59  3 3 

Chryseen mg/kg ds  1,2 1,2  1,1 1,1  5,2 5,2 

Fenanthreen mg/kg ds  1,1 1,1  1,4 1,4  4,6 4,6 

Fluorantheen mg/kg ds  2,5 2,5  2,6 2,6  12 12 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,63 0,63  0,48 0,48  4,5 4,5 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,05 0,05 

PAK 10 VROM mg/kg ds   9,7 0,21   10,0 0,22   43 1,08 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,3 88,0  87,4 87,0  72,6 73,0 

Lutum %  5,6   7,3   4,1  

Organische stof (humus) %  3,1   3,3   8,0  

Gloeirest % (m/m) ds  96,5   96,2   91,7  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   3000-1 3001-1 3002-1 

Boringnummer(s)   3000 3001 3002 

Humus % ds 7,4 4,4 7,7 

Lutum % ds 7,3 3,2 3,4 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,40 0,00 - 0,40 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend 

sterk baksteenhoudend sterk baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend 

Datum van toetsing  10-9-2018 10-9-2018 10-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  170 396 (6) 0,28  70 236 (6) 0,06  69 228 (6) 0,05 

Cadmium  mg/kg ds  0,53 0,69 0,01  0,28 0,43 -0,01  0,35 0,47 -0,01 

Kobalt  mg/kg ds  3,9 8,7 -0,04  3,3 10,3 -0,03  3,1 9,5 -0,03 

Koper  mg/kg ds  14 21 -0,13  13 24 -0,11  13 22 -0,12 

Kwik  mg/kg ds  0,087 0,111 -0  0,051 0,071 -0  0,19 0,26 0 

Lood  mg/kg ds  280 368 0,66  74 109 0,12  77 107 0,12 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  12 24 -0,17  8,5 22,5 -0,19  9,3 24,3 -0,16 

Zink  mg/kg ds  210 354 0,37  72 152 0,02  100 195 0,09 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,36 0,36  0,12 0,12  1,2 1,2 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,6 1,6  0,34 0,34  3 3 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,5 1,5  0,32 0,32  2,9 2,9 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,1 1,1  0,24 0,24  2 2 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,84 0,84  0,18 0,18  1,4 1,4 

Chryseen mg/kg ds  1,3 1,3  0,3 0,3  2,3 2,3 

Fenanthreen mg/kg ds  0,7 0,7  0,4 0,4  3,5 3,5 

Fluorantheen mg/kg ds  2,9 2,9  0,71 0,71  5,9 5,9 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1 1  0,22 0,22  1,9 1,9 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,25 0,18 

PAK 10 VROM mg/kg ds   11 0,25   2,9 0,04   24 0,58 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  81,4 81,0  86,6 87,0  81,4 81,0 

Lutum %  7,3   3,2   3,4  

Organische stof (humus) %  7,4   4,4   7,7  

Gloeirest % (m/m) ds  92,1   95,4   92  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   3003-1 3004-1 3005-1 

Boringnummer(s)   3003 3004 3005 

Humus % ds 2,9 6,7 6,6 

Lutum % ds 3,4 2,0 2,7 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,20 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend 

sterk baksteenhoudend brokken baksteen, resten hout 

Datum van toetsing  10-9-2018 10-9-2018 10-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <46 (6) -0,22  120 465 (6) 0,38  92 328 (6) 0,19 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,39 0,55 -0  0,33 0,46 -0,01 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  7,5 26,4 0,07  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  23 41 0,01  13 23 -0,11 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,1 0,1 -0  0,1 0,1 -0 

Lood  mg/kg ds  11 17 -0,07  140 203 0,32  90 129 0,16 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  140 408 5,74  15 41 0,09 

Zink  mg/kg ds  <20 <30 -0,19  140 297 0,27  180 371 0,4 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,45 0,45  0,26 0,26  0,13 0,13 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1 1  1,2 1,2  0,54 0,54 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,1 1,1  1,2 1,2  0,61 0,61 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1 1  1,1 1,1  0,52 0,52 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,49 0,49  0,72 0,72  0,34 0,34 

Chryseen mg/kg ds  0,79 0,79  1,2 1,2  0,5 0,5 

Fenanthreen mg/kg ds  1 1  1,2 1,2  0,28 0,28 

Fluorantheen mg/kg ds  1,8 1,8  2,8 2,8  0,98 0,98 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,82 0,82  0,96 0,96  0,46 0,46 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   8,5 0,18   11 0,25   4,4 0,08 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  91,3 91,0  89,8 90,0  89,5 90,0 

Lutum %  3,4   2,0   2,7  

Organische stof (humus) %  2,9   6,7   6,6  

Gloeirest % (m/m) ds  96,9   93,2   93,2  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   3006-1 3007-1 3008-1 

Boringnummer(s)   3006 3007 3008 

Humus % ds 4,4 2,8 4,0 

Lutum % ds 7,7 14 5,0 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  brokken baksteen, resten hout brokken baksteen, resten hout  

Datum van toetsing  10-9-2018 10-9-2018 10-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  72 163 (6) -0,04  50 79 (6) -0,15  67 189 (6) 0,00 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,21 0,32 -0,02 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5 -0,06  <3 <3 -0,07  <3 <6 -0,05 

Koper  mg/kg ds  9,1 14,7 -0,17  9,9 14,3 -0,17  8,1 14,3 -0,17 

Kwik  mg/kg ds  0,085 0,110 -0  0,066 0,079 -0  0,065 0,088 -0 

Lood  mg/kg ds  36 49 -0  35 45 -0,01  32 46 -0,01 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  11 22 -0,2  8,9 13,2 -0,34  6 14 -0,32 

Zink  mg/kg ds  54 95 -0,08  39 57 -0,14  39 77 -0,11 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,2 0,2  <0,05 <0,04  0,99 0,99 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,1 1,1  0,051 0,051  3,4 3,4 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,1 1,1  <0,05 <0,04  2,9 2,9 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,78 0,78  <0,05 <0,04  1,6 1,6 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,58 0,58  <0,05 <0,04  1,4 1,4 

Chryseen mg/kg ds  0,94 0,94  <0,05 <0,04  2,3 2,3 

Fenanthreen mg/kg ds  0,38 0,38  <0,05 <0,04  1,1 1,1 

Fluorantheen mg/kg ds  1,6 1,6  0,071 0,071  5,7 5,7 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,73 0,73  <0,05 <0,04  1,5 1,5 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   7,4 0,15   0,40 -0,03   21 0,51 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  89,8 90,0  87,7 88,0  90 90 

Lutum %  7,7   14   5,0  

Organische stof (humus) %  4,4   2,8   4,0  

Gloeirest % (m/m) ds  95,1   96,2   95,7  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   A01-1 B02-5 C01-2 

Boringnummer(s)   A01 B02 C01 

Humus % ds 0,70 0,70 5,8 

Lutum % ds 25 25 4,7 

Traject (m -mv)   0,07 - 0,50 1,50 - 2,00 0,30 - 0,40 

Zintuiglijke bijmengingen   matige olie-water reactie matig koolhoudend, sporen asfalt 

Datum van toetsing  13-9-2018 13-9-2018 13-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    4900 14196 (6) 19,19 

Cadmium  mg/kg ds    0,24 0,34 -0,02 

Kobalt  mg/kg ds    12 33 0,1 

Koper  mg/kg ds    360 608 3,79 

Kwik  mg/kg ds    0,085 0,114 -0 

Lood  mg/kg ds    290 407 0,74 

Molybdeen  mg/kg ds    1,5 1,5 0 

Nikkel  mg/kg ds    20 48 0,2 

Zink  mg/kg ds    740 1423 2,21 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds    1 1 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    3,5 3,5 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    3,2 3,2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    2,4 2,4 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    2,2 2,2 

Chryseen mg/kg ds    4 4 

Fenanthreen mg/kg ds    1,4 1,4 

Fluorantheen mg/kg ds    5,6 5,6 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    2,9 2,9 

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,13 0,13 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,0070 (2) -0,04   <0,0070 (2) -0,04   26 0,64 

     

AROMATISCHE VERBINDINGEN    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,02  <0,05 <0,18 -0,02  

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,18 -0  

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,18 -0  

Xylenen (som) mg/kg ds   <0,35 -0,01   <0,35 -0,01  

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,05 <0,18  <0,05 <0,18  

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,18  <0,05 <0,18  

BTEX (som) mg/kg ds  <0,25 0,18 (6)  <0,25 0,18 (6)  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,88 (2)   <0,88 (2)  

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB 180 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds     <0,0084 -0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

  <3 11
 (6)

  3,8 6,6
 (6)

 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  15 75 (6)  12 60 (6)  11 19 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  110 550 (6)  20 100 (6)  47 81 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  64 320 (6)  <11 39 (6)  190 328 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7 35 (6)  <5 18 (6)  79 136 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  30 52 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 950 0,16  45 225 0,01  370 638 0,09 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  98,2 98,0  79,4 79,0  85,5 86,0 

Lutum %    4,7  

Organische stof (humus) %  0,70   0,70   5,8  

Gloeirest % (m/m) ds  99,7   99,3   93,9  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 10: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   C03-2 C07-1 C10-2 

Boringnummer(s)   C03 C07 C10 

Humus % ds 3,0 10 3,7 

Lutum % ds 4,2 4,1 2,8 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,50 0,00 - 0,50 0,20 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk puinhoudend, brokken beton, brokken 
baksteen 

brokken puin, resten metaal sterk puinhoudend, brokken beton, brokken 
baksteen 

Datum van toetsing  13-9-2018 13-9-2018 13-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  250 760 (6) 0,78  550 1688 (6) 2,05  130 458 (6) 0,37 

Cadmium  mg/kg ds  0,54 0,86 0,02  0,59 0,72 0,01  0,35 0,55 -0 

Kobalt  mg/kg ds  3,9 11,1 -0,02  3,9 11,1 -0,02  3,3 10,7 -0,02 

Koper  mg/kg ds  9,6 17,9 -0,15  29 44 0,03  9,4 17,9 -0,15 

Kwik  mg/kg ds  0,16 0,22 0  0,44 0,57 0,01  0,056 0,078 -0 

Lood  mg/kg ds  240 357 0,64  100 132 0,17  120 181 0,27 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  9,8 24,2 -0,17  12 30 -0,08  6,9 18,9 -0,25 

Zink  mg/kg ds  760 1586 2,49  720 1296 1,99  140 306 0,29 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,1 0,1  0,26 0,25  0,21 0,21 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,48 0,48  0,79 0,77  0,64 0,64 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,44 0,44  0,82 0,80  0,46 0,46 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,3 0,3  0,85 0,83  0,32 0,32 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,27 0,27  0,52 0,50  0,3 0,3 

Chryseen mg/kg ds  0,57 0,57  0,94 0,91  0,64 0,64 

Fenanthreen mg/kg ds  0,3 0,3  0,27 0,26  0,53 0,53 

Fluorantheen mg/kg ds  0,79 0,79  1,2 1,2  1,1 1,1 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,34 0,34  0,89 0,86  0,38 0,38 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,03  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   3,6 0,05   6,4 0,13   4,6 0,08 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,0013 0,0013  0,0028 0,0076 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,0012 0,0012  0,0027 0,0073 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,0017 0,0017  0,0026 0,0070 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,016 -0   0,0068 -0,01   0,029 0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7
 (6)

  <3 2
 (6)

  <3 6
 (6)

 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 12
 (6)

  <5 3
 (6)

  <5 9
 (6)

 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 12
 (6)

  21 20
 (6)

  9,8 26,5
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  16 53
 (6)

  87 84
 (6)

  33 89
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  9,6 32,0
 (6)

  47 46
 (6)

  17 46
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 14
 (6)

  22 21
 (6)

  <6 11
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <82 -0,02  190 184 -0  70 189 -0 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  86,4 86,0  72,8 73,0  81,8 82,0 

Lutum %  4,2   4,1   2,8  

Organische stof (humus) %  3,0   10   3,7  

Gloeirest % (m/m) ds  96,7   89,4   96,1  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 11: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   C100-1 C100-2 C101-1 

Boringnummer(s)   C100 C100 C101 

Humus % ds 2,7 0,70 2,7 

Lutum % ds 2,6 2,0 2,2 

Traject (m -mv)   0,06 - 0,20 0,20 - 0,40 0,06 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk puinhoudend  sterk puinhoudend, zwak slakhoudend 

Datum van toetsing  18-5-2018 18-5-2018 18-5-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  90 324 (6) 0,18  <20 <54 (6) -0,21  92 348 (6) 0,22 

Cadmium  mg/kg ds  0,22 0,36 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  0,24 0,40 -0,02 

Kobalt  mg/kg ds  13 43 0,16  <3 <7 -0,05  6 21 0,03 

Koper  mg/kg ds  15 30 -0,07  19 39 -0,01  11 22 -0,12 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  0,1 0,1 -0 

Lood  mg/kg ds  15 23 -0,06  <10 <11 -0,08  54 84 0,07 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  13 36 0,02  8,2 23,9 -0,17  10 29 -0,09 

Zink  mg/kg ds  44 100 -0,07  26 62 -0,13  65 150 0,02 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  1,4 1,4  0,086 0,086  0,71 0,71 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,9 2,9  0,19 0,19  1,1 1,1 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  3,1 3,1  0,23 0,23  1,4 1,4 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  2,9 2,9  0,2 0,2  1,4 1,4 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,6 1,6  0,11 0,11  0,65 0,65 

Chryseen mg/kg ds  3,1 3,1  0,19 0,19  1,2 1,2 

Fenanthreen mg/kg ds  1,9 1,9  0,053 0,053  0,35 0,35 

Fluorantheen mg/kg ds  4,9 4,9  0,26 0,26  1,7 1,7 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  3,1 3,1  0,19 0,19  1,1 1,1 

Naftaleen mg/kg ds  0,078 0,078  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   25 0,61   1,5 0   9,6 0,21 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  91,1 91,0  92,5 93,0  86 86 

Lutum %  2,6   2,0   2,2  

Organische stof (humus) %  2,7   0,70   2,7  

Gloeirest % (m/m) ds  97,1   99,5   97,1  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 12: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   C102-1 C103-1 C104-1 

Boringnummer(s)   C102 C103 C104 

Humus % ds 6,3 2,3 1,3 

Lutum % ds 2,8 3,2 2,0 

Traject (m -mv)   0,30 - 0,70 0,00 - 0,50 0,20 - 0,30 

Zintuiglijke bijmengingen  matig puinhoudend brokken puin, resten asfalt zwak puinhoudend 

Datum van toetsing  18-5-2018 18-5-2018 18-5-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  69 243 (6) 0,07  77 259 (6) 0,09  47 182 (6) -0,01 

Cadmium  mg/kg ds  0,21 0,30 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  3,9 12,6 -0,01  <3 <7 -0,05  5,3 18,6 0,02 

Koper  mg/kg ds  30 53 0,09  6 12 -0,19  10 21 -0,13 

Kwik  mg/kg ds  0,19 0,26 0  <0,05 <0,05 -0  0,077 0,111 -0 

Lood  mg/kg ds  140 201 0,31  21 32 -0,04  26 41 -0,02 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  8,2 22,4 -0,19  6,1 16,2 -0,29  9,5 27,7 -0,11 

Zink  mg/kg ds  180 371 0,4  31 69 -0,12  60 142 0 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,054 0,054  2 2  0,15 0,15 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,21 0,21  4,2 4,2  0,31 0,31 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,21 0,21  5,9 5,9  0,48 0,48 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,16 0,16  4,5 4,5  0,34 0,34 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,12 0,12  2,3 2,3  0,23 0,23 

Chryseen mg/kg ds  0,21 0,21  4,4 4,4  0,33 0,33 

Fenanthreen mg/kg ds  0,16 0,16  4,2 4,2  0,12 0,12 

Fluorantheen mg/kg ds  0,41 0,41  9,2 9,2  0,42 0,42 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14  4,9 4,9  0,4 0,4 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,7 0,01   42 1,05   2,8 0,03 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  87,8 88,0  91,1 91,0  91 91 

Lutum %  2,8   3,2   2,0  

Organische stof (humus) %  6,3   2,3   1,3  

Gloeirest % (m/m) ds  93,5   97,4   98,7  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 13: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   C104-2 C300-1 C301-1 

Boringnummer(s)   C104 C300 C301 

Humus % ds 2,2 9,4 5,9 

Lutum % ds 2,8 4,2 2,0 

Traject (m -mv)   0,30 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  matig puinhoudend brokken asfalt, sterk puinhoudend brokken asfalt, sterk puinhoudend 

Datum van toetsing  18-5-2018 18-5-2018 18-5-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  39 137 (6) -0,07  84 255 (6) 0,09  61 236 (6) 0,06 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,23 0,29 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  7,8 22,1 0,04  3,2 11,3 -0,02 

Koper  mg/kg ds  6,3 12,6 -0,18  21 33 -0,05  9,6 17,5 -0,15 

Kwik  mg/kg ds  0,084 0,119 -0  1 1 0,02  0,058 0,081 -0 

Lood  mg/kg ds  34 53 0,01  79 106 0,12  37 54 0,01 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  4,5 12,3 -0,35  16 39 0,06  7,3 21,3 -0,21 

Zink  mg/kg ds  37 84 -0,1  84 153 0,02  45 97 -0,07 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,076 0,076  0,82 0,82  1,6 1,6 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,25 0,25  1,7 1,7  3,3 3,3 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,26 0,26  1,5 1,5  3,6 3,6 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,21 0,21  0,86 0,86  3,3 3,3 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  0,7 0,7  1,9 1,9 

Chryseen mg/kg ds  0,31 0,31  1,7 1,7  3,6 3,6 

Fenanthreen mg/kg ds  0,12 0,12  3 3  1,9 1,9 

Fluorantheen mg/kg ds  0,47 0,47  4,2 4,2  5,4 5,4 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,24 0,24  1 1  4 4 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,14 0,14  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,1 0,02   16 0,38   29 0,71 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  89,2 89,0  79,7 80,0  86,4 86,0 

Lutum %  2,8   4,2   2,0  

Organische stof (humus) %  2,2   9,4   5,9  

Gloeirest % (m/m) ds  97,6   90,3   94  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 14: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   C302-1 C303-1 C700-2 

Boringnummer(s)   C302 C303 C700 

Humus % ds 5,5 3,6 2,0 

Lutum % ds 4,7 3,9 7,7 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,40 0,50 - 1,00 

Zintuiglijke bijmengingen  matig puinhoudend matig puinhoudend  

Datum van toetsing  18-5-2018 18-5-2018 18-5-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  53 154 (6) -0,06  45 141 (6) -0,07  110 249 (6) 0,08 

Cadmium  mg/kg ds  0,23 0,33 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  4,3 11,7 -0,02  <3 <6 -0,05  4,2 9,1 -0,03 

Koper  mg/kg ds  8,2 14,0 -0,17  6,4 11,8 -0,19  8,3 14,4 -0,17 

Kwik  mg/kg ds  0,096 0,129 -0  0,053 0,073 -0  0,19 0,25 0 

Lood  mg/kg ds  60 85 0,07  33 49 -0  29 41 -0,02 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  6 14 -0,32  <4 <7 -0,43  7,6 15,0 -0,31 

Zink  mg/kg ds  49 95 -0,08  22 46 -0,16  46 85 -0,09 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,97 0,97  0,081 0,081  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,6 2,6  0,21 0,21  0,092 0,092 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  2,4 2,4  0,19 0,19  0,1 0,1 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  2,1 2,1  0,16 0,16  0,08 0,08 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,3 1,3  0,12 0,12  0,056 0,056 

Chryseen mg/kg ds  2,7 2,7  0,26 0,26  0,11 0,11 

Fenanthreen mg/kg ds  1,6 1,6  0,17 0,17  0,051 0,051 

Fluorantheen mg/kg ds  3,9 3,9  0,45 0,45  0,16 0,16 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  2,1 2,1  0,15 0,15  0,089 0,089 

Naftaleen mg/kg ds  0,053 0,053  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   20 0,48   1,8 0,01   0,81 -0,02 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  83,7 84,0  90,2 90,0  87,3 87,0 

Lutum %  4,7   3,9   7,7  

Organische stof (humus) %  5,5   3,6   2,0  

Gloeirest % (m/m) ds  94,1   96,1   97,4  

 
 
T 

  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

abel 15: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   C701-1 C702-1 C703-1 

Boringnummer(s)   C701 C702 C703 

Humus % ds 4,2 4,6 6,4 

Lutum % ds 3,0 4,3 7,0 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen puin matig puinhoudend, zwak koolhoudend zwak puinhoudend 

Datum van toetsing  18-5-2018 18-5-2018 18-5-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  520 1791 (6) -0,02  140 421 (6) 0,32  220 525 (6) 0,46 

Cadmium  mg/kg ds  0,51 0,79 0,02  0,39 0,58 -0  0,39 0,52 -0,01 

Kobalt  mg/kg ds  3,3 10,5 -0,03  5,1 14,3 -0  5,2 11,8 -0,02 

Koper  mg/kg ds  25 47 0,05  26 46 0,04  19 30 -0,07 

Kwik  mg/kg ds  0,4 0,6 0,01  0,48 0,65 0,01  0,36 0,46 0,01 

Lood  mg/kg ds  110 163 0,24  91 131 0,17  89 119 0,14 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  10 27 -0,12  13 32 -0,05  11 23 -0,18 

Zink  mg/kg ds  210 450 0,53  150 301 0,28  140 243 0,18 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,47 0,47  0,24 0,24  0,21 0,21 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,3 1,3  0,63 0,63  0,73 0,73 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,6 1,6  0,77 0,77  0,89 0,89 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,5 1,5  0,76 0,76  0,8 0,8 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,81 0,81  0,43 0,43  0,45 0,45 

Chryseen mg/kg ds  1,5 1,5  0,85 0,85  0,68 0,68 

Fenanthreen mg/kg ds  0,55 0,55  0,41 0,41  0,41 0,41 

Fluorantheen mg/kg ds  2,3 2,3  1 1  1,3 1,3 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,6 1,6  0,72 0,72  0,65 0,65 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   12 0,27   5,8 0,11   6,2 0,12 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  74,9 75,0  83,1 83,0  83,9 84,0 

Lutum %  3,0   4,3   7,0  

Organische stof (humus) %  4,2   4,6   6,4  

Gloeirest % (m/m) ds  95,6   95,1   93,1  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 16: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   C704-1 Depot 1 Depot 2 

Boringnummer(s)   C704 Depot 1 Depot 2 

Humus % ds 18 6,7 13 

Lutum % ds 2,9 3,6 4,0 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 1,50 0,00 - 1,50 

Zintuiglijke bijmengingen  brokken asfalt, resten puin brokken beton, brokken puin brokken beton, brokken puin 

Datum van toetsing  18-5-2018 13-9-2018 13-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  180 627 (6) 0,60  88 284 (6) 0,12  110 341 (6) 0,21 

Cadmium  mg/kg ds  0,72 0,71 0,01  0,34 0,47 -0,01  0,71 0,81 0,02 

Kobalt  mg/kg ds  3,4 10,9 -0,02  3,3 9,9 -0,03  4 12 -0,02 

Koper  mg/kg ds  27 35 -0,03  12 20 -0,13  14 20 -0,13 

Kwik  mg/kg ds  0,19 0,24 0  0,19 0,26 0  0,23 0,30 0 

Lood  mg/kg ds  110 132 0,17  93 131 0,17  95 121 0,15 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  11 30 -0,08  9,6 24,7 -0,16  7,9 19,8 -0,23 

Zink  mg/kg ds  160 261 0,21  97 192 0,09  500 867 1,25 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,48 0,27  1,5 1,5  0,63 0,50 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,1 0,6  6 6  3,7 3,0 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,5 0,8  4,9 4,9  2,5 2,0 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,4 0,8  3,6 3,6  2,3 1,8 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,71 0,39  3 3  1,9 1,5 

Chryseen mg/kg ds  1,3 0,7  5,8 5,8  3,7 3,0 

Fenanthreen mg/kg ds  0,47 0,26  3,8 3,8  1,9 1,5 

Fluorantheen mg/kg ds  1,9 1,1  9,2 9,2  5,9 4,7 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,5 0,8  4,1 4,1  2,6 2,1 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,02  0,18 0,18  <0,05 <0,03 

PAK 10 VROM mg/kg ds   5,8 0,11   42 1,05   20 0,48 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds   0,0026 0,0039  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds   0,0033 0,0049  0,0028 0,0022 

PCB 153 mg/kg ds   0,0026 0,0039  0,0031 0,0025 

PCB 180 mg/kg ds   0,0034 0,0051  0,0037 0,0030 

PCB (som 7) mg/kg ds    0,021 0   0,0099 -0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <3 3 (6)  <3 2 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   8 12 (6)  6,3 5,0 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   39 58 (6)  34 27 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   96 143 (6)  96 77 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   46 69 (6)  52 42 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   17 25 (6)  17 14 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   210 313 0,03  210 168 -0 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  75,8 76,0  82,7 83,0  74,3 74,0 

Lutum %  2,9   3,6   4,0  

Organische stof (humus) %  18   6,7   13  

Gloeirest % (m/m) ds  81,8   93   87,2  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 17: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   E01-1 E02/C15-1 E03-1 

Boringnummer(s)   E01 E02/C15 E03 

Humus % ds 2,0 2,0 2,0 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Traject (m -mv)   0,10 - 0,20 0,20 - 0,50 0,20 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  matig puinhoudend, brokken baksteen matig puinhoudend, brokken baksteen matig puinhoudend, brokken baksteen 

Datum van toetsing  13-9-2018 13-9-2018 13-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,64 0,64  0,37 0,37 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,1 0,1  2,1 2,1  1,4 1,4 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18  2,4 2,4  1,2 1,2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,23 0,23  2,3 2,3  1,6 1,6 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,093 0,093  1,4 1,4  0,82 0,82 

Chryseen mg/kg ds  0,14 0,14  2,4 2,4  1,7 1,7 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  1,5 1,5  0,55 0,55 

Fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15  3,7 3,7  2,3 2,3 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,22 0,22  2,6 2,6  1,7 1,7 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,2 -0,01   19 0,45   12 0,27 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  93,1 93,0  88,5 89,0  88,4 88,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

Gloeirest % (m/m) ds    

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 18: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   F01b F100-2 F101-1 

Boringnummer(s)   F01B F100 F101 

Humus % ds 6,7 2,0 0,70 

Lutum % ds 3,1 5,2 2,0 

Traject (m -mv)   0,05 - 0,50 0,50 - 1,00 0,10 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  matig puinhoudend, brokken baksteen, 
resten glas, resten kolen 

  

Datum van toetsing  13-9-2018 18-5-2018 18-5-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  110 375 (6) 0,25  59 163 (6) -0,04  <20 <54 (6) -0,21 

Cadmium  mg/kg ds  0,49 0,68 0,01  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  6,1 19,1 0,02  <3 <5 -0,06  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  20 34 -0,04  7,3 13,6 -0,18  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  0,18 0,24 0  0,091 0,124 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  190 270 0,46  43 64 0,03  <10 <11 -0,08 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  26 69 0,52  5,8 13,4 -0,33  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  280 565 0,73  45 92 -0,08  <20 <33 -0,18 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,46 0,46  0,14 0,14  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  6,1 6,1  1,4 1,4  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  7,3 7,3  1,9 1,9  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  6 6  1,7 1,7  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  5,3 5,3  1,4 1,4  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  11 11  2,5 2,5  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  8,1 8,1  1,3 1,3  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  20 20  4,9 4,9  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  7,3 7,3  2,2 2,2  <0,05 <0,04 

Naftaleen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   72 1,83   17 0,4   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   

PCB 138 mg/kg ds  0,0031 0,0046   

PCB 153 mg/kg ds  0,0036 0,0054   

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,015 -0,01   

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3
 (6)

   

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  8,7 13,0
 (6)

   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  72 107
 (6)

   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  130 194
 (6)

   

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  48 72
 (6)

   

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  16 24
 (6)

   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  290 433 0,05   

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  74,8 75,0  82,1 82,0  97,1 97,0 

Lutum %  3,1   5,2   2,0  

Organische stof (humus) %  6,7   2,0   0,70  

Gloeirest % (m/m) ds  93,1   97,6   99,7  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 19: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   F102-1 F103-1 F103-2 

Boringnummer(s)   F102 F103 F103 

Humus % ds 0,90 12 8,3 

Lutum % ds 2,0 3,3 9,7 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,40 0,00 - 0,20 0,20 - 0,70 

Zintuiglijke bijmengingen   sporen puin zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, 
zwak asbesthoudend 

Datum van toetsing  18-5-2018 18-5-2018 18-5-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6) -0,21  100 333 (6)  0,20  130 257 (6) 0,09 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,27 0,31 -0,02  0,36 0,44 -0,01 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <6 -0,05  4,5 8,6 -0,04 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  12 18 -0,15  17 24 -0,11 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,12 0,16 0  0,22 0,27 0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  120 156 0,22  88 110 0,13 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  9,4 24,7 -0,16  9,7 17,2 -0,27 

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  150 270 0,22  130 199 0,1 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,18 0,18  0,16 0,13  0,18 0,18 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,7 1,7  0,54 0,45  0,5 0,5 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  2 2  0,52 0,44  0,46 0,46 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,7 1,7  0,42 0,35  0,35 0,35 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,5 1,5  0,34 0,29  0,28 0,28 

Chryseen mg/kg ds  3 3  0,69 0,58  0,59 0,59 

Fenanthreen mg/kg ds  3,5 3,5  0,38 0,32  0,42 0,42 

Fluorantheen mg/kg ds  7 7  1,2 1,0  0,98 0,98 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  2,2 2,2  0,5 0,4  0,33 0,33 

Naftaleen mg/kg ds  0,088 0,088  <0,05 <0,03  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   23 0,56   4,0 0,06   4,1 0,07 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,3 88,0  80,5 81,0  76,7 77,0 

Lutum %  2,0   3,3   9,7  

Organische stof (humus) %  0,90   12   8,3  

Gloeirest % (m/m) ds  99   87,9   91,1  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 20: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   F104-1 I02-1 I02-2 

Boringnummer(s)   F104 I02 I02 

Humus % ds 9,4 6,1 2,6 

Lutum % ds 7,9 9,5 2,3 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,40 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen puin sterk baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend 

sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend 

Datum van toetsing  18-5-2018 10-9-2018 10-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  98 219 (6) 0,04  87 174 (6) -0,02  37 138 (6) -0,07 

Cadmium  mg/kg ds  0,41 0,49 -0,01  0,22 0,29 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <4 -0,06  4,5 8,7 -0,04  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  14 20 -0,13  45 67 0,18  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  0,37 0,46 0,01  0,12 0,15 0  0,056 0,080 -0 

Lood  mg/kg ds  43 54 0,01  68 88 0,08  28 43 -0,01 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  5,6 10,9 -0,37  14 25 -0,15  4,2 12,0 -0,35 

Zink  mg/kg ds  92 147 0,01  110 176 0,06  29 67 -0,13 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,32 0,32  2,3 2,3  1 1 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,9 0,9  8 8  2,5 2,5 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,85 0,85  5,7 5,7  2 2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,74 0,74  3,5 3,5  0,69 0,69 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,53 0,53  3,4 3,4  1,1 1,1 

Chryseen mg/kg ds  1,1 1,1  6,1 6,1  2,3 2,3 

Fenanthreen mg/kg ds  0,64 0,64  5,4 5,4  1,1 1,1 

Fluorantheen mg/kg ds  1,9 1,9  14 14  4,2 4,2 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,66 0,66  3,1 3,1  1 1 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,063 0,063  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   7,7 0,16   52 1,31   16 0,38 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds    <0,0080 -0,01   <0,019 -0 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <3 3
 (6)

  <3 8
 (6)

 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   11 18
 (6)

  <5 13
 (6)

 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   71 116
 (6)

  5,3 20,4
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   130 213
 (6)

  <11 30
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   45 74
 (6)

  <5 13
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   12 20
 (6)

  <6 16
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   280 459 0,06  <35 <94 -0,02 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  74,1 74,0  87,1 87,0  96,4 96,0 

Lutum %  7,9   9,5   2,3  

Organische stof (humus) %  9,4   6,1   2,6  

Gloeirest % (m/m) ds  90,1   93,2   97,2  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 21: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   I101-1 I101-2 I102-1 

Boringnummer(s)   I101 I101 I102 

Humus % ds 3,1 2,4 6,7 

Lutum % ds 25 25 25 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 0,00 - 0,25 

Zintuiglijke bijmengingen  resten baksteen sterk baksteenhoudend brokken beton 

Datum van toetsing  20-9-2018 20-9-2018 20-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,086 0,086  6,5 6,5 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,08 0,08  0,43 0,43  20 20 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,085 0,085  0,31 0,31  14 14 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,078 0,078  0,37 0,37  8,4 8,4 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,26 0,26  8,5 8,5 

Chryseen mg/kg ds  0,1 0,1  0,61 0,61  18 18 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,18 0,18  18 18 

Fluorantheen mg/kg ds  0,13 0,13  0,44 0,44  35 35 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07  0,34 0,34  11 11 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,57 0,57 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,68 -0,02   3,1 0,04   140 3,6 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,1 88,0  88,3 88,0  87,3 87,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %  3,1   2,4   6,7  

Gloeirest % (m/m) ds  96,5   97,2   92,9  

 
 
Tabel 22: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   I102-2 I103-1 I103-2 

Boringnummer(s)   I102 I103 I103 

Humus % ds 8,3 2,0 2,5 

Lutum % ds 25 25 25 

Traject (m -mv)   0,25 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Zintuiglijke bijmengingen  brokken beton, matig asfalthoudend  zwak betonhoudend, resten baksteen 

Datum van toetsing  20-9-2018 20-9-2018 20-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  150 150  0,69 0,69  0,087 0,087 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  250 250  1,7 1,7  0,27 0,27 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  150 150  1,2 1,2  0,23 0,23 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  74 74  0,78 0,78  0,2 0,2 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  87 87  0,89 0,89  0,14 0,14 

Chryseen mg/kg ds  210 210  1,6 1,6  0,29 0,29 

Fenanthreen mg/kg ds  450 450  1,2 1,2  0,11 0,11 

Fluorantheen mg/kg ds  540 540  2,7 2,7  0,48 0,48 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  99 99  0,8 0,8  0,17 0,17 

Naftaleen mg/kg ds  20 20  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   2030 52,69   12 0,27   2,0 0,01 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  90,5 91,0  93,5 94,0  94,4 94,0 

Lutum %    

Organische stof (humus) %  8,3   2,0   2,5  

Gloeirest % (m/m) ds  91,3   97,6   97,1  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 23: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MB1 MB2 MC1 

Boringnummer(s)   B01, B02, B03, B04 B01, B01, B01, B01, B02 C17, C18, C20, C21 

Humus % ds 2,1 0,80 2,4 

Lutum % ds 7,9 10 2,9 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie geen olie-water reactie  

Datum van toetsing  13-9-2018 13-9-2018 13-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  42 94 (6) -0,13  <20 <27 (6) -0,23  39 136 (6) -0,07 

Cadmium  mg/kg ds  0,24 0,38 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <4 -0,06  <3 <4 -0,06  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  8,7 14,9 -0,17  <5 <6 -0,23  6,6 13,1 -0,18 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,051 0,065 -0  0,053 0,075 -0 

Lood  mg/kg ds  40 57 0,01  <10 <10 -0,08  28 43 -0,01 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  7,6 14,9 -0,31  5,3 9,2 -0,4  8,1 22,0 -0,2 

Zink  mg/kg ds  120 219 0,14  <20 <24 -0,2  37 83 -0,1 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,15 0,15 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,17 0,17  <0,05 <0,04  0,78 0,78 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,17 0,17  <0,05 <0,04  0,82 0,82 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,13 0,13  <0,05 <0,04  0,66 0,66 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04  0,48 0,48 

Chryseen mg/kg ds  0,22 0,22  <0,05 <0,04  0,83 0,83 

Fenanthreen mg/kg ds  0,066 0,066  <0,05 <0,04  0,12 0,12 

Fluorantheen mg/kg ds  0,26 0,26  <0,05 <0,04  1 1 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,05 <0,04  0,73 0,73 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3 -0,01   <0,35 -0,03   5,6 0,11 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  0,0014 0,0058 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,023 0   <0,025 0,01   0,023 0 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 10 (6)  <3 11 (6)  <3 9 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  5,1 24,3 (6)  <5 18 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  6 29 (6)  <5 18 (6)  7,6 31,7 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 67 (6)  <11 39 (6)  22 92 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  13 62 (6)  5,5 27,5 (6)  12 50 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 20 (6)  <6 21 (6)  <6 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  44 210 0  <35 <123 -0,01  51 213 0 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  84,6 85,0  82,7 83,0  88,3 88,0 

Lutum %  7,9   10   2,9  

Organische stof (humus) %  2,1   0,80   2,4  

Gloeirest % (m/m) ds  97,3   98,5   97,4  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 24: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MC2 MC3 MC4 

Boringnummer(s)   C01, C03, C04, C06, C10, C19 E01, E02/C15, E03 C05, C13, C14 

Humus % ds 5,8 1,9 0,70 

Lutum % ds 4,5 2,0 2,0 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,10 - 0,50 0,07 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  brokken puin matig puinhoudend, brokken baksteen  

Datum van toetsing  13-9-2018 13-9-2018 13-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  100 295 (6) 0,14  120 465 (6) 0,38  <20 <54 (6) -0,21 

Cadmium  mg/kg ds  0,28 0,40 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  4,7 13,0 -0,01  3,4 12,0 -0,02  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  9,5 16,1 -0,16  6,8 14,1 -0,17  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  0,088 0,118 -0  0,062 0,089 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  66 93 0,09  24 38 -0,03  <10 <11 -0,08 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  12 29 -0,09  8,8 25,7 -0,14  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  140 271 0,23  46 109 -0,05  <20 <33 -0,18 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,29 0,29  0,76 0,76  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,67 0,67  2,8 2,8  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,67 0,67  2,1 2,1  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,48 0,48  2 2  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,36 0,36  1,4 1,4  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,74 0,74  3,1 3,1  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,48 0,48  2 2  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  1,1 1,1  5,3 5,3  0,051 0,051 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,55 0,55  2,3 2,3  <0,05 <0,04 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   5,4 0,1   22 0,53   0,37 -0,03 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  0,0015 0,0026  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  0,0017 0,0029  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  0,0014 0,0024  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,013 -0,01   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  5,6 9,7 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  13 22 (6)  19 95 (6)  7,3 36,5 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  39 67 (6)  40 200 (6)  52 260 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  22 38 (6)  17 85 (6)  16 80 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,7 13,3 (6)  6,5 32,5 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  91 157 -0,01  87 435 0,05  85 425 0,05 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  81,5 82,0  90,4 90,0  98,2 98,0 

Lutum %  4,5   2,0   2,0  

Organische stof (humus) %  5,8   1,9   0,70  

Gloeirest % (m/m) ds  93,9   97,9   99,6  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 25: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MC5 MC6 MC7 

Boringnummer(s)   C02, C04, C08, C09, C11, C12 C01, C02, C03, C04, C05, D02/C16, E02/C15 C01, C02, C03, C04, C05 

Humus % ds 2,5 1,1 1,1 

Lutum % ds 6,0 4,3 6,2 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,20 1,00 - 1,50 

Zintuiglijke bijmengingen     

Datum van toetsing  13-9-2018 13-9-2018 13-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  45 116 (6) -0,10  49 147 (6) -0,06  160 407 (6) 0,30 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  3,8 9,3 -0,03  <3 <6 -0,05  3,7 8,9 -0,03 

Koper  mg/kg ds  6,8 12,2 -0,19  5,7 10,9 -0,19  7,8 14,1 -0,17 

Kwik  mg/kg ds  0,064 0,086 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  22 32 -0,04  22 33 -0,04  12 18 -0,07 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  8 18 -0,26  4,3 10,5 -0,38  10 22 -0,2 

Zink  mg/kg ds  33 64 -0,13  30 64 -0,13  34 66 -0,13 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,74 0,74  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,9 1,9  0,13 0,13  0,057 0,057 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,6 1,6  0,12 0,12  0,054 0,054 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,89 0,89  0,098 0,098  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,87 0,87  0,09 0,09  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  1,5 1,5  0,17 0,17  0,072 0,072 

Fenanthreen mg/kg ds  0,99 0,99  0,072 0,072  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  3,1 3,1  0,25 0,25  0,092 0,092 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,1 1,1  0,12 0,12  0,051 0,051 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   13 0,3   1,1 -0,01   0,50 -0,03 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,020 0   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  5,1 20,4 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  19 76 (6)  6,1 30,5 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  43 172 (6)  47 235 (6)  15 75 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  21 84 (6)  17 85 (6)  8,3 41,5 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  6,6 26,4 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  98 392 0,04  80 400 0,04  <35 <123 -0,01 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,8 89,0  90,7 91,0  88 88 

Lutum %  6,0   4,3   6,2  

Organische stof (humus) %  2,5   1,1   1,1  

Gloeirest % (m/m) ds  97   98,6   98,5  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
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Tabel 26: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MD1 MI01 MI02 

Boringnummer(s)   D03, D04 I01, I08, I09 I03, I04, I07 

Humus % ds 9,6 5,5 5,5 

Lutum % ds 3,9 4,6 4,7 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk puinhoudend, brokken baksteen, zwak 
asbesthoudend 

matig asbesthoudend, sterk asbesthoudend zwak puinhoudend, resten metaal 

Datum van toetsing  13-9-2018 10-9-2018 10-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  130 407 (6) 0,30  78 228 (6) 0,05  45 130 (6) -0,08 

Cadmium  mg/kg ds  0,3 0,4 -0,02  0,34 0,49 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  3,7 10,8 -0,02  3 8 -0,04  <3 <6 -0,05 

Koper  mg/kg ds  12 19 -0,14  16 27 -0,09  13 22 -0,12 

Kwik  mg/kg ds  0,12 0,16 0  0,14 0,19 0  0,068 0,091 -0 

Lood  mg/kg ds  47 63 0,03  70 99 0,1  41 58 0,02 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  10 25 -0,15  8,5 20,4 -0,22  7,8 18,6 -0,25 

Zink  mg/kg ds  78 143 0,01  140 272 0,23  51 99 -0,07 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,56 0,56  0,22 0,22  0,53 0,53 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,6 1,6  0,62 0,62  2 2 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,8 1,8  0,61 0,61  1,6 1,6 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,7 1,7  0,28 0,28  0,98 0,98 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1 1  0,38 0,38  0,84 0,84 

Chryseen mg/kg ds  1,9 1,9  0,88 0,88  1,6 1,6 

Fenanthreen mg/kg ds  0,74 0,74  0,76 0,76  1,2 1,2 

Fluorantheen mg/kg ds  2,2 2,2  1,4 1,4  3,5 3,5 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,8 1,8  0,36 0,36  1,1 1,1 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,082 0,082  0,29 0,29 

PAK 10 VROM mg/kg ds   13 0,3   5,6 0,11   14 0,32 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  0,0012 0,0013  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  0,0028 0,0029  0,0086 0,0156  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  0,0029 0,0030  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds  0,0061 0,0064  0,024 0,044  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  0,0065 0,0068  0,066 0,120  0,001 0,002 

PCB 180 mg/kg ds  0,0064 0,0067  0,13 0,24  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,028 0,01   0,42 0,41   0,0095 -0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2
 (6)

  <3 4
 (6)

  <3 4
 (6)

 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  10 10
 (6)

  <5 6
 (6)

  <5 6
 (6)

 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  48 50
 (6)

  5,8 10,5
 (6)

  20 36
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  260 271
 (6)

  24 44
 (6)

  44 80
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  220 229
 (6)

  11 20
 (6)

  20 36
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  150 156
 (6)

  <6 8
 (6)

  <6 8
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  690 719 0,11  45 82 -0,02  94 171 -0 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  84,9 85,0  77,1 77,0  87 87 

Lutum %  3,9   4,6   4,7  

Organische stof (humus) %  9,6   5,5   5,5  

Gloeirest % (m/m) ds  90,2   94,1   94,2  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
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Tabel 27: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MI03 MI04 MM1003 

Boringnummer(s)   I05, I06 I01, I01, I01, I02, I05, I06 1003, 1003 

Humus % ds 2,9 0,80 1,4 

Lutum % ds 2,8 5,2 4,8 

Traject (m -mv)   0,02 - 0,50 0,50 - 1,40 0,20 - 0,40 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk puinhoudend, brokken beton, brokken 
asfalt 

 sporen puin, zwak puinhoudend, matig 
houthoudend 

Datum van toetsing  10-9-2018 10-9-2018 13-6-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  64 225 (6) 0,05  <20 <39 (6) -0,22  <20 <40 (6) -0,22 

Cadmium  mg/kg ds  0,34 0,56 -0  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  3,6 11,6 -0,02  <3 <5 -0,06  <3 <6 -0,05 

Koper  mg/kg ds  9,9 19,3 -0,14  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  0,095 0,134 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  70 107 0,12  <10 <10 -0,08  64 96 0,1 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  6,6 18,0 -0,26  <4 <6 -0,45  4,4 10,4 -0,38 

Zink  mg/kg ds  96 214 0,13  <20 <29 -0,19  <20 <29 -0,19 

     

PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,05 <0,04  0,13 0,13 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,54 0,54  <0,05 <0,04  0,33 0,33 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,64 0,64  <0,05 <0,04  0,3 0,3 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,56 0,56  <0,05 <0,04  0,23 0,23 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,33 0,33  <0,05 <0,04  0,15 0,15 

Chryseen mg/kg ds  0,49 0,49  <0,05 <0,04  0,28 0,28 

Fenanthreen mg/kg ds  0,22 0,22  <0,05 <0,04  0,32 0,32 

Fluorantheen mg/kg ds  0,87 0,87  <0,05 <0,04  0,66 0,66 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,61 0,61  <0,05 <0,04  0,13 0,13 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   4,4 0,08   <0,35 -0,03   2,6 0,03 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,017 -0   <0,025 0,01  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7
 (6)

  <3 11
 (6)

  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 12
 (6)

  <5 18
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  11 38
 (6)

  <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  31 107
 (6)

  <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  20 69
 (6)

  <5 18
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  8,5 29,3
 (6)

  <6 21
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  72 248 0,01  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,8 89,0  87,1 87,0  88,8 89,0 

Lutum %  2,8   5,2   4,8  

Organische stof (humus) %  2,9   0,80   1,4  

Gloeirest % (m/m) ds  96,9   98,8   98,3  

 
 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

Tabel 28: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM1010 MMI100 

Boringnummer(s)   1010, 1010 I100, I100 

Humus % ds 1,0 3,1 

Lutum % ds 3,3 25 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 1,00 

Zintuiglijke bijmengingen   resten beton, zwak baksteenhoudend, 
matig puinhoudend 

Datum van toetsing  13-6-2018 20-9-2018 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Barium  mg/kg ds  <20 <47 (6) -0,22  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  

Lood  mg/kg ds  15 23 -0,06  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  

Nikkel  mg/kg ds  4,3 11,3 -0,36  

Zink  mg/kg ds  <20 <31 -0,19  

    

PAK    

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  2,1 2,1 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  5,3 5,3 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  4,3 4,3 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  2,8 2,8 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  2,5 2,5 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  5,2 5,2 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  2,8 2,8 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  9,1 9,1 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  3,5 3,5 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,25 0,18 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   38 0,95 

    

OVERIG    

Droge stof % m/m  91,5 92,0  93,2 93,0 

Lutum %  3,3   

Organische stof (humus) %  1,0   3,1  

Gloeirest % (m/m) ds  98,8   96,5  

 
  



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

 
 
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
<D : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > index 0,5 < Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 
 
Tabel 29: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Projectcode: 183636 

 
Tabel 30: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  A01-1-1 B01-1-1 B01-1-2 

Datum  12-4-2018 12-4-2018 4-9-2018 

pH  6,10 5,50 5,96 

EC (µS/cm)  340 330 330 

GWS (cm -mv)  200 122 122 

Filternummer  A01 B01 B01 

Van (cm -mv)  250 200 200 

Tot (cm -mv)  350 300 300 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  µg/l   41 41 -0,02  28 28 -0,04 

Cadmium  µg/l   <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l   <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24 

Koper  µg/l   7 7 -0,13  8,9 8,9 -0,1 

Kwik  µg/l   <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l   <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Molybdeen  µg/l   <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01 

Nikkel  µg/l   4,6 4,6 -0,17  5,7 5,7 -0,16 

Zink  µg/l   <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08 

     

PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   <0,00020(11)   <0,00020(11) 

     

AROMATISCHE VERBINDINGEN    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l   <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9   <0,9  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63(2,14)   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l    <0,14 0,01   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l   <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l   <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l   <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l   <0,2 <0,1
(14)

  <0,2 <0,1
(14)

 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l   <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l   <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l   <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l   <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l   <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l   <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l   <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l   <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l   0,42   0,42  

Dichloorpropaan µg/l    <0,42 -0   <0,42 -0 

1,3-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

CKW (som) µg/l   <1,6   <1,6  

1,1-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 

 



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

 
Tabel 31: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  B02-1-1 C01-1-1 

Datum  12-4-2018 12-4-2018 

pH  6,20 5,90 

EC (µS/cm)  290 470 

GWS (cm -mv)  145 190 

Filternummer  B02 C01 

Van (cm -mv)  200 250 

Tot (cm -mv)  300 350 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Barium  µg/l   48 48 -0 

Cadmium  µg/l   <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l   <2 <1 -0,24 

Koper  µg/l   2,4 2,4 -0,21 

Kwik  µg/l   <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l   <2 <1 -0,23 

Molybdeen  µg/l   <2 <1 -0,01 

Nikkel  µg/l   <3 <2 -0,22 

Zink  µg/l   <10 <7 -0,08 

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   <0,00020(11) 

    

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l   <0,2 <0,1 -0,02 

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63(2,14)   <0,77(2,14) 

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l    <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l   <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l   <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l   <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l   <0,2 <0,1
(14)

 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l   <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l   <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l   <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l   <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l   <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l   <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l   <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l   <0,1 <0,1 0,02 

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l   0,42  

Dichloorpropaan µg/l    <0,42 -0 

1,3-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1 

CKW (som) µg/l   <1,6  

1,1-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 



                               
 

Projectcode: Zwolle, Voorsterweg 60 
Projectcode: 183636 

 
 
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
<D : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > index 0,5 < Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
Tabel 32: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 



   
 

 

  

Verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest Voorsterweg 60 te Zwolle, 183636/PK   

Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten en toetsingswaarden  

 



T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 18-Apr-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Apr-2018

Zwolle, Voosterweg 60

183636
2018049244/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voosterweg 60

1 2 3 4

1/2

183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/01:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049244/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 98.2% (m/m) 79.4 84.6 82.7Droge stof

S
2)2)

<0.7% (m/m) ds <0.7 2.1 0.8Organische stof

99.7% (m/m) ds 99.3 97.3 98.5Gloeirest

S % (m/m) ds 7.9 10.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 42 <20Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.24 <0.20Cadmium (Cd)

S mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S mg/kg ds 8.7 <5.0Koper (Cu)

S mg/kg ds <0.050 0.051Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 7.6 5.3Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 40 <10Lood (Pb)

S mg/kg ds 120 <20Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050Tolueen

S <0.050mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S <0.050mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S
1)1)

0.070mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg ds <0.25BTEX (som)

S <0.010mg/kg ds <0.010Naftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

15mg/kg ds 12 5.1 <5.0Minerale olie (C12-C16)

110mg/kg ds 20 6.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

1

2

3

4

A01-1 A01 (7-50)

B02-5 B02 (150-200)

MB1 B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50) B04 (0-50)

MB2 B01 (80-100) B01 (100-120) B01 (120-150) B01 (150-200) B02 (50-80) 10038184

10038183

10038182

10038181

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Apr-2018

04-Apr-2018

04-Apr-2018

04-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60

1 2 3 4

2/2

183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/01:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049244/1Certificaatnummer/Versie

64mg/kg ds <11 14 <11Minerale olie (C21-C30)

7.0mg/kg ds <5.0 13 5.5Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 190mg/kg ds 45 44 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 0.066 <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 0.26 <0.050Fluorantheen

S mg/kg ds 0.17 <0.050Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.22 <0.050Chryseen

S mg/kg ds 0.10 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.17 <0.050Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 0.13 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 0.15 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

mg/kg ds 1.3 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

A01-1 A01 (7-50)

B02-5 B02 (150-200)

MB1 B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50) B04 (0-50)

MB2 B01 (80-100) B01 (100-120) B01 (120-150) B01 (150-200) B02 (50-80) 10038184

10038183

10038182

10038181

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Apr-2018

04-Apr-2018

04-Apr-2018

04-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018049244/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

A01-1 A01 (7-50) 10038181 A01  7  50 05353547301

B02-5 B02 (150-200) 10038182 B02  150  200 05353547085

MB1 B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50) B04 (0-50) 10038183 B01  0  50 05353546951

 10038183 B02  0  50 05353547061

 10038183 B03  0  50 05352372381

 10038183 B04  0  50 05353547041

MB2 B01 (80-100) B01 (100-120) B01 (120-150) B01 ( 10038184 B01  150  200 05353547036

 10038184 B02  50  80 05353547052

 10038184 B01  80  100 05353547013

 10038184 B01  100  120 05353547004

 10038184 B01  120  150 05353547025
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018049244/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018049244/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Monsterhouder voor vluchtige stoffen ongeschikt en/of mengmonster uit 

ongeschikte monsterhouder genomen.

10038181

10038182
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E-mail info-env@eurofins.nl
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10038181
Certificate no.:2018049244
Sample description.: A01-1 A01 (7-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038182
Certificate no.: 2018049244
Sample description.: B02-5 B02 (150-200)
  v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038183
Certificate no.: 2018049244
Sample description.: MB1 B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50) B04 (0-50)
  v
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T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 18-Apr-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Apr-2018

Zwolle, Voosterweg 60

183636
2018049269/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voosterweg 60

1 2 3 4 5

1/6

183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049269/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.5% (m/m) 86.4 72.8 81.8 74.8Droge stof

S 5.8% (m/m) ds 3.0 10.3 3.7 6.7Organische stof

93.9% (m/m) ds 96.7 89.4 96.1 93.1Gloeirest

S 4.7% (m/m) ds 4.2 4.1 2.8 3.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 4900mg/kg ds 250 550 130 110Barium (Ba)

S 0.24mg/kg ds 0.54 0.59 0.35 0.49Cadmium (Cd)

S 12mg/kg ds 3.9 3.9 3.3 6.1Kobalt (Co)

S 360mg/kg ds 9.6 29 9.4 20Koper (Cu)

S 0.085mg/kg ds 0.16 0.44 0.056 0.18Kwik (Hg)

S 1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 20mg/kg ds 9.8 12 6.9 26Nikkel (Ni)

S 290mg/kg ds 240 100 120 190Lood (Pb)

S 740mg/kg ds 760 720 140 280Zink (Zn)

Minerale olie

3.8mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

11mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 8.7Minerale olie (C12-C16)

47mg/kg ds <5.0 21 9.8 72Minerale olie (C16-C21)

190mg/kg ds 16 87 33 130Minerale olie (C21-C30)

79mg/kg ds 9.6 47 17 48Minerale olie (C30-C35)

30mg/kg ds <6.0 22 <6.0 16Minerale olie (C35-C40)

S 370mg/kg ds <35 190 70 290Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

C01-2 C01 (30-40)

C03-2 C03 (20-50)

C07-1 C07 (0-50)

C10-2 C10 (20-50)

F01b F01B (5-50) 10038260

10038259

10038258

10038257

10038256
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Tel. +31 (0)34 242 63 00
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Apr-2018

04-Apr-2018

05-Apr-2018

05-Apr-2018

05-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60

1 2 3 4 5

2/6

183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049269/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)1)1)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0013 0.0028 0.0031PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0012 0.0027 0.0036PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0017 0.0026 <0.0010PCB 180

S
2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0070 0.011 0.010PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.15Naftaleen

S 1.4mg/kg ds 0.30 0.27 0.53 8.1Fenanthreen

S 1.0mg/kg ds 0.100 0.26 0.21 0.46Anthraceen

S 5.6mg/kg ds 0.79 1.2 1.1 20Fluorantheen

S 3.5mg/kg ds 0.48 0.79 0.64 6.1Benzo(a)anthraceen

S 4.0mg/kg ds 0.57 0.94 0.64 11Chryseen

S 2.2mg/kg ds 0.27 0.52 0.30 5.3Benzo(k)fluorantheen

S 3.2mg/kg ds 0.44 0.82 0.46 7.3Benzo(a)pyreen

S 2.4mg/kg ds 0.30 0.85 0.32 6.0Benzo(ghi)peryleen

S 2.9mg/kg ds 0.34 0.89 0.38 7.3Indeno(123-cd)pyreen

S 26mg/kg ds 3.6 6.5 4.6 72PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

C01-2 C01 (30-40)

C03-2 C03 (20-50)

C07-1 C07 (0-50)

C10-2 C10 (20-50)

F01b F01B (5-50) 10038260

10038259

10038258

10038257

10038256
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Apr-2018

04-Apr-2018

05-Apr-2018

05-Apr-2018

05-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60
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183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049269/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.3% (m/m) 81.5 90.4 98.2 88.8Droge stof

S 2.4% (m/m) ds 5.8 1.9 <0.7 2.5Organische stof

97.4% (m/m) ds 93.9 97.9 99.6 97.0Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 4.5 <2.0 <2.0 6.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 39mg/kg ds 100 120 <20 45Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.28 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 4.7 3.4 <3.0 3.8Kobalt (Co)

S 6.6mg/kg ds 9.5 6.8 <5.0 6.8Koper (Cu)

S 0.053mg/kg ds 0.088 0.062 <0.050 0.064Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.1mg/kg ds 12 8.8 <4.0 8.0Nikkel (Ni)

S 28mg/kg ds 66 24 <10 22Lood (Pb)

S 37mg/kg ds 140 46 <20 33Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 5.6 <5.0 <5.0 5.1Minerale olie (C12-C16)

7.6mg/kg ds 13 19 7.3 19Minerale olie (C16-C21)

22mg/kg ds 39 40 52 43Minerale olie (C21-C30)

12mg/kg ds 22 17 16 21Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 7.7 6.5 <6.0 6.6Minerale olie (C35-C40)

S 51mg/kg ds 91 87 85 98Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

6

7

8

9

10

MC1 C17 (0-50) C18 (20-50) C20 (14-50) C21 (0-50)

MC2 C01 (20-30) C03 (0-20) C04 (40-50) C06 (0-50) C10 (0-20) C19 (0-50)

MC3 E01 (10-20) E02/C15 (20-50) E03 (20-50)

MC4 C05 (7-50) C13 (8-50) C14 (14-50)

MC5 C02 (0-30) C04 (6-40) C08 (0-50) C09 (14-20) C11 (40-50) C12 (0-30) 10038265

10038264

10038263

10038262

10038261

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Apr-2018

05-Apr-2018

04-Apr-2018

05-Apr-2018

05-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60

6 7 8 9 10

4/6

183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049269/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)

<0.0010mg/kg ds 0.0015 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0017 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0014mg/kg ds 0.0014 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)

0.0056mg/kg ds 0.0074 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.12mg/kg ds 0.48 2.0 <0.050 0.99Fenanthreen

S 0.15mg/kg ds 0.29 0.76 <0.050 0.74Anthraceen

S 1.0mg/kg ds 1.1 5.3 0.051 3.1Fluorantheen

S 0.78mg/kg ds 0.67 2.8 <0.050 1.9Benzo(a)anthraceen

S 0.83mg/kg ds 0.74 3.1 <0.050 1.5Chryseen

S 0.48mg/kg ds 0.36 1.4 <0.050 0.87Benzo(k)fluorantheen

S 0.82mg/kg ds 0.67 2.1 <0.050 1.6Benzo(a)pyreen

S 0.66mg/kg ds 0.48 2.0 <0.050 0.89Benzo(ghi)peryleen

S 0.73mg/kg ds 0.55 2.3 <0.050 1.1Indeno(123-cd)pyreen

S 5.7mg/kg ds 5.4 22 0.37 13PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

MC1 C17 (0-50) C18 (20-50) C20 (14-50) C21 (0-50)

MC2 C01 (20-30) C03 (0-20) C04 (40-50) C06 (0-50) C10 (0-20) C19 (0-50)

MC3 E01 (10-20) E02/C15 (20-50) E03 (20-50)

MC4 C05 (7-50) C13 (8-50) C14 (14-50)

MC5 C02 (0-30) C04 (6-40) C08 (0-50) C09 (14-20) C11 (40-50) C12 (0-30) 10038265

10038264

10038263

10038262

10038261

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Apr-2018

05-Apr-2018

04-Apr-2018

05-Apr-2018

05-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60

11 12 13

5/6

183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049269/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.7% (m/m) 88.0 84.9Droge stof

S 1.1% (m/m) ds 1.1 9.6Organische stof

98.6% (m/m) ds 98.5 90.2Gloeirest

S 4.3% (m/m) ds 6.2 3.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 49mg/kg ds 160 130Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.30Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 3.7 3.7Kobalt (Co)

S 5.7mg/kg ds 7.8 12Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.12Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.3mg/kg ds 10 10Nikkel (Ni)

S 22mg/kg ds 12 47Lood (Pb)

S 30mg/kg ds 34 78Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 10Minerale olie (C12-C16)

6.1mg/kg ds <5.0 48Minerale olie (C16-C21)

47mg/kg ds 15 260Minerale olie (C21-C30)

17mg/kg ds 8.3 220Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 150Minerale olie (C35-C40)

S 80mg/kg ds <35 690Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0012PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0028PCB 101

11

12

13

MC6 C01 (50-100) C02 (50-100) C03 (50-100) C04 (50-100) C05 (50-100) D02/C16 (70-120) E02/C15 (50-10

MC7 C01 (100-150) C02 (100-150) C03 (100-150) C04 (100-140) C05 (100-150)

MD1 D03 (20-50) D04 (20-50) 10038268

10038267

10038266

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Apr-2018

04-Apr-2018

05-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60

11 12 13

6/6

183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049269/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0029PCB 118

S
1)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0061PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0065PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0064PCB 180

S
2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.027PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.072mg/kg ds <0.050 0.74Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.56Anthraceen

S 0.25mg/kg ds 0.092 2.2Fluorantheen

S 0.13mg/kg ds 0.057 1.6Benzo(a)anthraceen

S 0.17mg/kg ds 0.072 1.9Chryseen

S 0.090mg/kg ds <0.050 1.0Benzo(k)fluorantheen

S 0.12mg/kg ds 0.054 1.8Benzo(a)pyreen

S 0.098mg/kg ds <0.050 1.7Benzo(ghi)peryleen

S 0.12mg/kg ds 0.051 1.8Indeno(123-cd)pyreen

S 1.1mg/kg ds 0.50 13PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

13

MC6 C01 (50-100) C02 (50-100) C03 (50-100) C04 (50-100) C05 (50-100) D02/C16 (70-120) E02/C15 (50-10

MC7 C01 (100-150) C02 (100-150) C03 (100-150) C04 (100-140) C05 (100-150)

MD1 D03 (20-50) D04 (20-50) 10038268

10038267

10038266

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Apr-2018

04-Apr-2018

05-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018049269/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

C01-2 C01 (30-40) 10038256 C01  30  40 05353546242

C03-2 C03 (20-50) 10038257 C03  20  50 05353551472

C07-1 C07 (0-50) 10038258 C07  0  50 05340175321

C10-2 C10 (20-50) 10038259 C10  20  50 05353551502

F01b F01B (5-50) 10038260 F01B  5  50 05352370861

MC1 C17 (0-50) C18 (20-50) C20 (14-50) C21 (0-50) 10038261 C17  0  50 05353546141

 10038261 C18  20  50 05353550181

 10038261 C20  14  50 05353547181

 10038261 C21  0  50 05353546181

MC2 C01 (20-30) C03 (0-20) C04 (40-50) C06 (0-50) 10038262 C01  20  30 05353546211

 10038262 C03  0  20 05353551481

 10038262 C04  40  50 05353547222

 10038262 C06  0  50 05353547171

 10038262 C10  0  20 05353551511

 10038262 C19  0  50 05340175391

MC3 E01 (10-20) E02/C15 (20-50) E03 (20-50) 10038263 E01  10  20 05353550051

 10038263 E02/C15  20  50 05353550121

 10038263 E03  20  50 05353550101

MC4 C05 (7-50) C13 (8-50) C14 (14-50) 10038264 C05  7  50 05353550161

 10038264 C13  8  50 05353550171

 10038264 C14  14  50 05353550061

MC5 C02 (0-30) C04 (6-40) C08 (0-50) C09 (14-20) C 10038265 C04  6  40 05353547231

 10038265 C08  0  50 05340175371

 10038265 C09  14  20 05353547161

 10038265 C11  40  50 05353551411

 10038265 C12  0  30 05353546221

 10038265 C02  0  30 05353546151

MC6 C01 (50-100) C02 (50-100) C03 (50-100) C04 (50 10038266 C01  50  100 05353546924

 10038266 C02  50  100 05353546193

 10038266 C03  50  100 05353551463

 10038266 C04  50  100 05353547213

 10038266 C05  50  100 05353550152

 10038266 D02/C16  70  120 05353551401

 10038266 E02/C15  50  100 05353550112

MC7 C01 (100-150) C02 (100-150) C03 (100-150) C04 10038267 C01  100  150 05353546975

 10038267 C02  100  150 05353546234

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018049269/1

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MC7 C01 (100-150) C02 (100-150) C03 (100-150) C04 10038267 C03  100  150 05353551454

 10038267 C04  100  140 05353547244

 10038267 C05  100  150 05353550143

MD1 D03 (20-50) D04 (20-50) 10038268 D03  20  50 05353551431

 10038268 D04  20  50 05353551531

Eurofins Analytico B.V.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018049269/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018049269/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038256
Certificate no.: 2018049269
Sample description.: C01-2 C01 (30-40)
  v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038258
Certificate no.: 2018049269
Sample description.: C07-1 C07 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10038259
Certificate no.:2018049269
Sample description.: C10-2 C10 (20-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038260
Certificate no.: 2018049269
Sample description.: F01b F01B (5-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038261
Certificate no.: 2018049269
Sample description.: MC1 C17 (0-50) C18 (20-50) C20 (14-50) C21 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038262
Certificate no.: 2018049269
Sample description.: MC2 C01 (20-30) C03 (0-20) C04 (40-50) C06 (0-50)
 v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038263
Certificate no.: 2018049269
Sample description.: MC3 E01 (10-20) E02/C15 (20-50) E03 (20-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038264
Certificate no.: 2018049269
Sample description.: MC4 C05 (7-50) C13 (8-50) C14 (14-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038265
Certificate no.: 2018049269
Sample description.: MC5 C02 (0-30) C04 (6-40) C08 (0-50) C09 (14-20) C
 v

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

100

200

pA

0

100

200

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10038266
Certificate no.:2018049269
Sample description.: MC6 C01 (50-100) C02 (50-100) C03 (50-100) C04 (50
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038268
Certificate no.: 2018049269
Sample description.: MD1 D03 (20-50) D04 (20-50)
 V
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T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 26-Apr-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Apr-2018

Zwolle, Voosterweg 60

183636
2018058732/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voosterweg 60

1 2 3

1/1

183636

Analysecertificaat

25-Apr-2018/22:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

24-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018058732/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.1% (m/m) 88.5 88.4Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 1.5 0.55Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.64 0.37Anthraceen

S 0.15mg/kg ds 3.7 2.3Fluorantheen

S 0.10mg/kg ds 2.1 1.4Benzo(a)anthraceen

S 0.14mg/kg ds 2.4 1.7Chryseen

S 0.093mg/kg ds 1.4 0.82Benzo(k)fluorantheen

S 0.18mg/kg ds 2.4 1.2Benzo(a)pyreen

S 0.23mg/kg ds 2.3 1.6Benzo(ghi)peryleen

S 0.22mg/kg ds 2.6 1.7Indeno(123-cd)pyreen

S 1.2mg/kg ds 19 12PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

E01-1 E01 (10-20)

E02/C15-1 E02/C15 (20-50)

E03-1 E03 (20-50) 10068467

10068466

10068465

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Apr-2018

05-Apr-2018

05-Apr-2018

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018058732/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

E01-1 E01 (10-20) 10068465 E01  10  20 05353550051

E02/C15-1 E02/C15 (20-50) 10068466 E02/C15  20  50 05353550121

E03-1 E03 (20-50) 10068467 E03  20  50 05353550101

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018058732/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018058732/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Extractie PCB/PAK 10068465

10068466

10068467

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 17-May-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-May-2018

Zwolle, Voosterweg 60

183636
2018067570/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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183636

Analysecertificaat

17-May-2018/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018067570/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd kkkkkkkkk

k

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 91.1% (m/m) 92.5 86.0 87.8 91.1Droge stof

S 2.7% (m/m) ds <0.7 2.7 6.3 2.3Organische stof

97.1% (m/m) ds 99.5 97.1 93.5 97.4Gloeirest

S 2.6% (m/m) ds <2.0 2.2 2.8 3.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 90mg/kg ds <20 92 69 77Barium (Ba)

S 0.22mg/kg ds <0.20 0.24 0.21 <0.20Cadmium (Cd)

S 13mg/kg ds <3.0 6.0 3.9 <3.0Kobalt (Co)

S 15mg/kg ds 19 11 30 6.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.10 0.19 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 13mg/kg ds 8.2 10 8.2 6.1Nikkel (Ni)

S 15mg/kg ds <10 54 140 21Lood (Pb)

S 44mg/kg ds 26 65 180 31Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.078mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 1.9mg/kg ds 0.053 0.35 0.16 4.2Fenanthreen

S 1.4mg/kg ds 0.086 0.71 0.054 2.0Anthraceen

S 4.9mg/kg ds 0.26 1.7 0.41 9.2Fluorantheen

S 2.9mg/kg ds 0.19 1.1 0.21 4.2Benzo(a)anthraceen

S 3.1mg/kg ds 0.19 1.2 0.21 4.4Chryseen

S 1.6mg/kg ds 0.11 0.65 0.12 2.3Benzo(k)fluorantheen

S 3.1mg/kg ds 0.23 1.4 0.21 5.9Benzo(a)pyreen

S 2.9mg/kg ds 0.20 1.4 0.16 4.5Benzo(ghi)peryleen

S 3.1mg/kg ds 0.19 1.1 0.14 4.9Indeno(123-cd)pyreen

1

2

3

4

5

C100-1 C100 (6-20)

C100-2 C100 (20-40)

C101-1 C101 (6-50)

C102-1 C102 (30-70)

C103-1 C103 (0-50) 10096302

10096301

10096300

10096299

10096298

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

M: MCERTS erkend
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183636

Analysecertificaat

17-May-2018/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018067570/1Certificaatnummer/Versie

S 25mg/kg ds 1.5 9.8 1.7 42PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

C100-1 C100 (6-20)

C100-2 C100 (20-40)

C101-1 C101 (6-50)

C102-1 C102 (30-70)

C103-1 C103 (0-50) 10096302

10096301

10096300

10096299

10096298

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

M: MCERTS erkend
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183636

Analysecertificaat

17-May-2018/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018067570/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.0% (m/m) 89.2 79.7 86.4 83.7Droge stof

S 1.3% (m/m) ds 2.2 9.4 5.9 5.5Organische stof

98.7% (m/m) ds 97.6 90.3 94.0 94.1Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.8 4.2 <2.0 4.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 47mg/kg ds 39 84 61 53Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.23 <0.20 0.23Cadmium (Cd)

S 5.3mg/kg ds <3.0 7.8 3.2 4.3Kobalt (Co)

S 10mg/kg ds 6.3 21 9.6 8.2Koper (Cu)

S 0.077mg/kg ds 0.084 1.0 0.058 0.096Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 9.5mg/kg ds 4.5 16 7.3 6.0Nikkel (Ni)

S 26mg/kg ds 34 79 37 60Lood (Pb)

S 60mg/kg ds 37 84 45 49Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050 0.053Naftaleen

S 0.12mg/kg ds 0.12 3.0 1.9 1.6Fenanthreen

S 0.15mg/kg ds 0.076 0.82 1.6 0.97Anthraceen

S 0.42mg/kg ds 0.47 4.2 5.4 3.9Fluorantheen

S 0.31mg/kg ds 0.25 1.7 3.3 2.6Benzo(a)anthraceen

S 0.33mg/kg ds 0.31 1.7 3.6 2.7Chryseen

S 0.23mg/kg ds 0.16 0.70 1.9 1.3Benzo(k)fluorantheen

S 0.48mg/kg ds 0.26 1.5 3.6 2.4Benzo(a)pyreen

S 0.34mg/kg ds 0.21 0.86 3.3 2.1Benzo(ghi)peryleen

S 0.40mg/kg ds 0.24 1.0 4.0 2.1Indeno(123-cd)pyreen

S 2.8mg/kg ds 2.1 16 29 20PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

C104-1 C104 (20-30)

C104-2 C104 (30-50)

C300-1 C300 (0-50)

C301-1 C301 (0-50)

C302-1 C302 (0-50) 10096307

10096306

10096305

10096304

10096303

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

M: MCERTS erkend
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183636

Analysecertificaat

17-May-2018/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018067570/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.2% (m/m) 87.3 74.9 83.1 83.9Droge stof

S 3.6% (m/m) ds 2.0 4.2 4.6 6.4Organische stof

96.1% (m/m) ds 97.4 95.6 95.1 93.1Gloeirest

S 3.9% (m/m) ds 7.7 3.0 4.3 7.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 45mg/kg ds 110 520 140 220Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.51 0.39 0.39Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 4.2 3.3 5.1 5.2Kobalt (Co)

S 6.4mg/kg ds 8.3 25 26 19Koper (Cu)

S 0.053mg/kg ds 0.19 0.40 0.48 0.36Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 7.6 10 13 11Nikkel (Ni)

S 33mg/kg ds 29 110 91 89Lood (Pb)

S 22mg/kg ds 46 210 150 140Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.17mg/kg ds 0.051 0.55 0.41 0.41Fenanthreen

S 0.081mg/kg ds <0.050 0.47 0.24 0.21Anthraceen

S 0.45mg/kg ds 0.16 2.3 1.0 1.3Fluorantheen

S 0.21mg/kg ds 0.092 1.3 0.63 0.73Benzo(a)anthraceen

S 0.26mg/kg ds 0.11 1.5 0.85 0.68Chryseen

S 0.12mg/kg ds 0.056 0.81 0.43 0.45Benzo(k)fluorantheen

S 0.19mg/kg ds 0.10 1.6 0.77 0.89Benzo(a)pyreen

S 0.16mg/kg ds 0.080 1.5 0.76 0.80Benzo(ghi)peryleen

S 0.15mg/kg ds 0.089 1.6 0.72 0.65Indeno(123-cd)pyreen

S 1.8mg/kg ds 0.81 12 5.9 6.2PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

13

14

15

C303-1 C303 (0-40)

C700-2 C700 (50-100)

C701-1 C701 (0-50)

C702-1 C702 (0-50)

C703-1 C703 (0-50) 10096312

10096311

10096310

10096309

10096308

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

M: MCERTS erkend
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183636

Analysecertificaat

17-May-2018/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018067570/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 75.8% (m/m) 82.1 97.1 88.3 80.5Droge stof

S 18.0% (m/m) ds 2.0 <0.7 0.9 11.9Organische stof

81.8% (m/m) ds 97.6 99.7 99.0 87.9Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 5.2 <2.0 <2.0 3.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 180mg/kg ds 59 <20 <20 100Barium (Ba)

S 0.72mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 0.27Cadmium (Cd)

S 3.4mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 27mg/kg ds 7.3 <5.0 <5.0 12Koper (Cu)

S 0.19mg/kg ds 0.091 <0.050 <0.050 0.12Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 11mg/kg ds 5.8 <4.0 <4.0 9.4Nikkel (Ni)

S 110mg/kg ds 43 <10 <10 120Lood (Pb)

S 160mg/kg ds 45 <20 <20 150Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.088 <0.050Naftaleen

S 0.47mg/kg ds 1.3 <0.050 3.5 0.38Fenanthreen

S 0.48mg/kg ds 0.14 <0.050 0.18 0.16Anthraceen

S 1.9mg/kg ds 4.9 <0.050 7.0 1.2Fluorantheen

S 1.1mg/kg ds 1.4 <0.050 1.7 0.54Benzo(a)anthraceen

S 1.3mg/kg ds 2.5 <0.050 3.0 0.69Chryseen

S 0.71mg/kg ds 1.4 <0.050 1.5 0.34Benzo(k)fluorantheen

S 1.5mg/kg ds 1.9 <0.050 2.0 0.52Benzo(a)pyreen

S 1.4mg/kg ds 1.7 <0.050 1.7 0.42Benzo(ghi)peryleen

S 1.5mg/kg ds 2.2 <0.050 2.2 0.50Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

10mg/kg ds 18 0.35 23 4.8PAK VROM (10) (factor 0,7)

16

17

18

19

20

C704-1 C704 (0-50)

F100-2 F100 (50-100)

F101-1 F101 (10-50)

F102-1 F102 (0-40)

F103-1 F103 (0-20) 10096317

10096316

10096315

10096314

10096313

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

09-May-2018

M: MCERTS erkend
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183636

Analysecertificaat

17-May-2018/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018067570/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 76.7% (m/m) 74.1Droge stof

S 8.3% (m/m) ds 9.4Organische stof

91.1% (m/m) ds 90.1Gloeirest

S 9.7% (m/m) ds 7.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 130mg/kg ds 98Barium (Ba)

S 0.36mg/kg ds 0.41Cadmium (Cd)

S 4.5mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds 14Koper (Cu)

S 0.22mg/kg ds 0.37Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 9.7mg/kg ds 5.6Nikkel (Ni)

S 88mg/kg ds 43Lood (Pb)

S 130mg/kg ds 92Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.42mg/kg ds 0.64Fenanthreen

S 0.18mg/kg ds 0.32Anthraceen

S 0.98mg/kg ds 1.9Fluorantheen

S 0.50mg/kg ds 0.90Benzo(a)anthraceen

S 0.59mg/kg ds 1.1Chryseen

S 0.28mg/kg ds 0.53Benzo(k)fluorantheen

S 0.46mg/kg ds 0.85Benzo(a)pyreen

S 0.35mg/kg ds 0.74Benzo(ghi)peryleen

S 0.33mg/kg ds 0.66Indeno(123-cd)pyreen

S 4.1mg/kg ds 7.7PAK VROM (10) (factor 0,7)

21

22

F103-2 F103 (20-70)

F104-1 F104 (0-40) 10096319

10096318

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2018

09-May-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018067570/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10096298 C100  6  20 05354091621 40420877

 10096299 C100  20  40 05354091612 40420878

 10096300 C101  6  50 05354091571 40420879

 10096301 C102  30  70 05354091541 40420880

 10096302 C103  0  50 05354091561 40420881

 10096303 C104  20  30 05354091681 40420882

 10096304 C104  30  50 05354098712 40420883

 10096305 C300  0  50 05353555951 40420884

 10096306 C301  0  50 05353555991 40420885

 10096307 C302  0  50 05353555931 40420886

 10096308 C303  0  40 05353555891 40420887

 10096309 C700  50  100 05354098672 40420888

 10096310 C701  0  50 05354098731 40420889

 10096311 C702  0  50 05354098701 40420890

 10096312 C703  0  50 05354098591 40420891

 10096313 C704  0  50 05354098641 40420892

 10096314 F100  50  100 05354096522 40420893

 10096315 F101  10  50 05354096491 40420894

 10096316 F102  0  40 05354096621 40420895

 10096317 F103  0  20 05354096551 40420896

 10096318 F103  20  70 05354096602 40420897

 10096319 F104  0  40 05354096631 40420898
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 13-Jun-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Jun-2018

Zwolle, Voosterweg 60

183636
2018082407/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voosterweg 60

1 2 3 4 5
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183636

Analysecertificaat

13-Jun-2018/13:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018082407/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.8% (m/m) 82.8 87.3 86.7 85.2Droge stof

S 3.6% (m/m) ds 4.3 2.0 2.8 6.6Organische stof

95.6% (m/m) ds 94.5 97.6 97.0 93.2Gloeirest

S 11.5% (m/m) ds 16.9 4.8 2.0 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 84mg/kg ds 110 43 56 70Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.20 <0.20 0.21 0.26Cadmium (Cd)

S 4.8mg/kg ds 8.6 <3.0 3.8 <3.0Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 16 6.5 6.2 10Koper (Cu)

S 0.064mg/kg ds 0.091 <0.050 0.88 0.43Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 18 6.2 8.8 5.6Nikkel (Ni)

S 30mg/kg ds 39 26 85 49Lood (Pb)

S 49mg/kg ds 67 36 140 64Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.093 0.28 <0.050Naftaleen

S 0.093mg/kg ds 0.45 1.1 3.3 5.1Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.58 1.1 6.7Anthraceen

S 0.34mg/kg ds 0.80 1.6 3.5 16Fluorantheen

S 0.16mg/kg ds 0.27 1.1 1.6 8.3Benzo(a)anthraceen

S 0.14mg/kg ds 0.33 0.75 1.2 5.9Chryseen

S 0.085mg/kg ds 0.15 0.50 0.58 2.7Benzo(k)fluorantheen

S 0.16mg/kg ds 0.28 1.3 1.2 4.9Benzo(a)pyreen

S 0.12mg/kg ds 0.19 0.93 0.72 2.3Benzo(ghi)peryleen

S 0.076mg/kg ds 0.22 0.61 0.75 3.0Indeno(123-cd)pyreen

S 1.2mg/kg ds 2.8 8.7 14 55PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

1000-1 1000 (0-50)

1001-1 1001 (0-50)

1002-2 1002 (20-40)

1003-4 1003 (40-60)

1004-1 1004 (0-50) 10143430

10143429

10143428

10143427

10143426
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jun-2018

07-Jun-2018

07-Jun-2018

07-Jun-2018

07-Jun-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60

6 7 8 9 10
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183636

Analysecertificaat

13-Jun-2018/13:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018082407/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.8% (m/m) 87.9 85.8 90.9 88.7Droge stof

S 2.4% (m/m) ds 3.5 10.0 4.6 2.4Organische stof

97.3% (m/m) ds 96.2 89.8 95.2 97.4Gloeirest

S 4.8% (m/m) ds 4.2 3.1 3.1 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 66mg/kg ds 97 80 69 56Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.23 0.42 0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.7mg/kg ds 3.5 <3.0 3.7 4.1Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 15 12 10 35Koper (Cu)

S 0.32mg/kg ds 0.21 0.13 0.074 0.58Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.0mg/kg ds 8.4 7.4 11 8.6Nikkel (Ni)

S 32mg/kg ds 46 66 34 120Lood (Pb)

S 67mg/kg ds 91 97 50 74Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.065 <0.050 0.13 <0.050Naftaleen

S 0.14mg/kg ds 1.4 0.51 1.8 0.13Fenanthreen

S 0.099mg/kg ds 0.44 0.60 1.8 0.13Anthraceen

S 0.50mg/kg ds 2.0 1.8 5.7 0.63Fluorantheen

S 0.29mg/kg ds 0.99 1.1 4.2 0.43Benzo(a)anthraceen

S 0.35mg/kg ds 0.89 1.2 3.0 0.36Chryseen

S 0.16mg/kg ds 0.52 0.64 2.5 0.22Benzo(k)fluorantheen

S 0.31mg/kg ds 1.1 1.2 6.3 0.41Benzo(a)pyreen

S 0.23mg/kg ds 0.81 1.0 4.7 0.30Benzo(ghi)peryleen

S 0.26mg/kg ds 0.53 1.1 3.8 0.20Indeno(123-cd)pyreen

S 2.4mg/kg ds 8.7 9.4 34 2.8PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

1005-1 1005 (0-50)

1005-2 1005 (50-80)

1006-1 1006 (0-50)

1008-1 1008 (0-50)

1008-2 1008 (50-80) 10143435

10143434

10143433

10143432

10143431
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jun-2018

07-Jun-2018

07-Jun-2018

07-Jun-2018

07-Jun-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60
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183636

Analysecertificaat

13-Jun-2018/13:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018082407/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.6% (m/m) 88.3 72.6 88.8 91.5Droge stof

S 1.3% (m/m) ds 3.1 8.0 1.4 1.0Organische stof

98.5% (m/m) ds 96.5 91.7 98.3 98.8Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds 5.6 4.1 4.8 3.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 36mg/kg ds 77 140 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.36 0.46 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 5.2 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 5.2mg/kg ds 11 20 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.093 1.8 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 8.6 13 4.4 4.3Nikkel (Ni)

S 28mg/kg ds 56 79 64 15Lood (Pb)

S 29mg/kg ds 140 190 <20 <20Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.081mg/kg ds 1.1 4.6 0.32 <0.050Fenanthreen

S 0.053mg/kg ds 0.36 0.45 0.13 <0.050Anthraceen

S 0.25mg/kg ds 2.5 12 0.66 <0.050Fluorantheen

S 0.14mg/kg ds 1.3 3.8 0.33 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.16mg/kg ds 1.2 5.2 0.28 <0.050Chryseen

S 0.078mg/kg ds 0.64 3.0 0.15 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.15mg/kg ds 1.1 5.0 0.30 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.11mg/kg ds 0.82 4.2 0.23 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.12mg/kg ds 0.63 4.5 0.13 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.2mg/kg ds 9.6 43 2.6 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

13

14

15

1009-1 1009 (0-50)

1011-1 1011 (0-50)

1012-1 1012 (0-50)

MM1003 1003 (20-30) 1003 (30-40)

MM1010 1010 (0-20) 1010 (20-50) 10143440

10143439

10143438

10143437

10143436

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jun-2018

07-Jun-2018

07-Jun-2018

07-Jun-2018

07-Jun-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018082407/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10143426 1000  0  50 05355207811 40421298

 10143427 1001  0  50 05355207831 40421299

 10143428 1002  20  40 05355207802 40421300

 10143429 1003  40  60 05355207734 40421301

 10143430 1004  0  50 05355207741 40421302

 10143431 1005  0  50 05355209761 40421303

 10143432 1005  50  80 05355209772 40421304

 10143433 1006  0  50 05355210961 40421305

 10143434 1008  0  50 05355207711 40421306

 10143435 1008  50  80 05355209742 40421307

 10143436 1009  0  50 05355209711 40421308

 10143437 1011  0  50 05355209641 40421309

 10143438 1012  0  50 05355209701 40421310

 10143439 1003  20  30 05355207772 40421311

 10143439 1003  30  40 05355207723 40421311

 10143440 1010  0  20 05355209661 40421312

 10143440 1010  20  50 05355209652 40421312
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018082407/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 13-Jun-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Jun-2018

Zwolle, Voosterweg 60

183636
2018082416/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voosterweg 60

1 2

1/1

183636

Analysecertificaat

13-Jun-2018/13:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

07-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018082416/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.8% (m/m) 87.4Droge stof

S 3.6% (m/m) ds 3.3Organische stof

96.3% (m/m) ds 96.2Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds 7.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 29mg/kg ds 83Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.27Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 5.3Kobalt (Co)

S 5.8mg/kg ds 13Koper (Cu)

S 0.056mg/kg ds 0.15Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 10Nikkel (Ni)

S 26mg/kg ds 72Lood (Pb)

S 23mg/kg ds 110Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.15mg/kg ds 1.4Fenanthreen

S 0.061mg/kg ds 0.56Anthraceen

S 0.52mg/kg ds 2.6Fluorantheen

S 0.29mg/kg ds 1.3Benzo(a)anthraceen

S 0.28mg/kg ds 1.1Chryseen

S 0.17mg/kg ds 0.59Benzo(k)fluorantheen

S 0.31mg/kg ds 1.2Benzo(a)pyreen

S 0.24mg/kg ds 0.70Benzo(ghi)peryleen

S 0.17mg/kg ds 0.48Indeno(123-cd)pyreen

S 2.2mg/kg ds 10.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

1007-1 1007 (0-50)

1011-2 1011 (50-70) 10143463

10143462

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jun-2018

07-Jun-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018082416/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10143462 1007  0  50 05355210951 40421313

 10143463 1011  50  70 05355209692 40421314

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018082416/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. H. Oort
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 10-Sep-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Sep-2018

Zwolle, Voorsterweg 60

183636
2018127778/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voorsterweg 60

1 2 3 4 5

1/5

183636

Analysecertificaat

10-Sep-2018/07:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018127778/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.4% (m/m) 86.6 81.4 91.3 89.8Droge stof

S 7.4% (m/m) ds 4.4 7.7 2.9 6.7Organische stof

92.1% (m/m) ds 95.4 92.0 96.9 93.2Gloeirest

S 7.3% (m/m) ds 3.2 3.4 3.4 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 170mg/kg ds 70 69 <20 120Barium (Ba)

S 0.53mg/kg ds 0.28 0.35 <0.20 0.39Cadmium (Cd)

S 3.9mg/kg ds 3.3 3.1 <3.0 7.5Kobalt (Co)

S 14mg/kg ds 13 13 <5.0 23Koper (Cu)

S 0.087mg/kg ds 0.051 0.19 <0.050 0.10Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 12mg/kg ds 8.5 9.3 <4.0 140Nikkel (Ni)

S 280mg/kg ds 74 77 11 140Lood (Pb)

S 210mg/kg ds 72 100 <20 140Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
3)

<0.050mg/kg ds <0.050 <0.25 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.70mg/kg ds 0.40 3.5 1.0 1.2Fenanthreen

S 0.36mg/kg ds 0.12 1.2 0.45 0.26Anthraceen

S 2.9mg/kg ds 0.71 5.9 1.8 2.8Fluorantheen

S 1.6mg/kg ds 0.34 3.0 1.0 1.2Benzo(a)anthraceen

S 1.3mg/kg ds 0.30 2.3 0.79 1.2Chryseen

S 0.84mg/kg ds 0.18 1.4 0.49 0.72Benzo(k)fluorantheen

S 1.5mg/kg ds 0.32 2.9 1.1 1.2Benzo(a)pyreen

S 1.1mg/kg ds 0.24 2.0 1.0 1.1Benzo(ghi)peryleen

S 1.0mg/kg ds 0.22 1.9 0.82 0.96Indeno(123-cd)pyreen

S 11mg/kg ds 2.9 24 8.6 11PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

3000-1 3000 (0-40)

3001-1 3001 (0-40)

3002-1 3002 (0-50)

3003-1 3003 (0-50)

3004-1 3004 (0-20) 10285986

10285985

10285984

10285983

10285982

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voorsterweg 60

6 7 8 9 10

2/5

183636

Analysecertificaat

10-Sep-2018/07:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018127778/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.5% (m/m) 89.8 87.7 90.0 87.1Droge stof

S 6.6% (m/m) ds 4.4 2.8 4.0 6.1Organische stof

93.2% (m/m) ds 95.1 96.2 95.7 93.2Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds 7.7 13.6 5.0 9.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 92mg/kg ds 72 50 67 87Barium (Ba)

S 0.33mg/kg ds <0.20 <0.20 0.21 0.22Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 4.5Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds 9.1 9.9 8.1 45Koper (Cu)

S 0.10mg/kg ds 0.085 0.066 0.065 0.12Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 11 8.9 6.0 14Nikkel (Ni)

S 90mg/kg ds 36 35 32 68Lood (Pb)

S 180mg/kg ds 54 39 39 110Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds 11Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds 71Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 130Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 45Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds 12Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds 280Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010PCB 101

6

7

8

9

10

3005-1 3005 (0-50)

3006-1 3006 (0-50)

3007-1 3007 (0-50)

3008-1 3008 (0-50)

I02-1 I02 (0-50) 10285991

10285990

10285989

10285988

10285987

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voorsterweg 60

6 7 8 9 10

3/5

183636

Analysecertificaat

10-Sep-2018/07:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018127778/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.063Naftaleen

S 0.28mg/kg ds 0.38 <0.050 1.1 5.4Fenanthreen

S 0.13mg/kg ds 0.20 <0.050 0.99 2.3Anthraceen

S 0.98mg/kg ds 1.6 0.071 5.7 14Fluorantheen

S 0.54mg/kg ds 1.1 0.051 3.4 8.0Benzo(a)anthraceen

S 0.50mg/kg ds 0.94 <0.050 2.3 6.1Chryseen

S 0.34mg/kg ds 0.58 <0.050 1.4 3.4Benzo(k)fluorantheen

S 0.61mg/kg ds 1.1 <0.050 2.9 5.7Benzo(a)pyreen

S 0.52mg/kg ds 0.78 <0.050 1.6 3.5Benzo(ghi)peryleen

S 0.46mg/kg ds 0.73 <0.050 1.5 3.1Indeno(123-cd)pyreen

S 4.4mg/kg ds 7.3 0.40 21 51PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

3005-1 3005 (0-50)

3006-1 3006 (0-50)

3007-1 3007 (0-50)

3008-1 3008 (0-50)

I02-1 I02 (0-50) 10285991

10285990

10285989

10285988

10285987
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voorsterweg 60

11 12 13 14 15

4/5

183636

Analysecertificaat

10-Sep-2018/07:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018127778/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 96.4% (m/m) 77.1 87.0 88.8 87.1Droge stof

S 2.6% (m/m) ds 5.5 5.5 2.9 0.8Organische stof

97.2% (m/m) ds 94.1 94.2 96.9 98.8Gloeirest

S 2.3% (m/m) ds 4.6 4.7 2.8 5.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 37mg/kg ds 78 45 64 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.34 <0.20 0.34 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 3.0 <3.0 3.6 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 16 13 9.9 <5.0Koper (Cu)

S 0.056mg/kg ds 0.14 0.068 0.095 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.2mg/kg ds 8.5 7.8 6.6 <4.0Nikkel (Ni)

S 28mg/kg ds 70 41 70 <10Lood (Pb)

S 29mg/kg ds 140 51 96 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.3mg/kg ds 5.8 20 11 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 24 44 31 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 11 20 20 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 8.5 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 45 94 72 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

11

12

13

14

15

I02-2 I02 (50-100)

MI01 I01 (0-50) I08 (0-50) I09 (0-50)

MI02 I04 (0-50) I07 (0-50) I03 (0-50)

MI03 I06 (2-50) I05 (2-50)

MI04 I01 (50-80) I01 (100-120) I01 (120-140) I02 (100-140) I06 (50-100) I05 (50-100) 10285996

10285995

10285994

10285993

10285992
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voorsterweg 60

11 12 13 14 15

5/5

183636

Analysecertificaat

10-Sep-2018/07:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018127778/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0086 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.024 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.066 0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.13 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.23 0.0052 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.082 0.29 <0.050 <0.050Naftaleen

S 1.1mg/kg ds 0.76 1.2 0.22 <0.050Fenanthreen

S 1.0mg/kg ds 0.22 0.53 0.15 <0.050Anthraceen

S 4.2mg/kg ds 1.4 3.5 0.87 <0.050Fluorantheen

S 2.5mg/kg ds 0.62 2.0 0.54 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 2.3mg/kg ds 0.88 1.6 0.49 <0.050Chryseen

S 1.1mg/kg ds 0.38 0.84 0.33 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 2.0mg/kg ds 0.61 1.6 0.64 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.69mg/kg ds 0.28 0.98 0.56 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 1.0mg/kg ds 0.36 1.1 0.61 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

16mg/kg ds 5.6 14 4.5 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

13

14

15

I02-2 I02 (50-100)

MI01 I01 (0-50) I08 (0-50) I09 (0-50)

MI02 I04 (0-50) I07 (0-50) I03 (0-50)

MI03 I06 (2-50) I05 (2-50)

MI04 I01 (50-80) I01 (100-120) I01 (120-140) I02 (100-140) I06 (50-100) I05 (50-100) 10285996

10285995

10285994

10285993

10285992
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

04-Sep-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018127778/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10285982 3000  0  40 05356911131 40422671

 10285983 3001  0  40 05356911101 40422672

 10285984 3002  0  50 05356911121 40422673

 10285985 3003  0  50 05356911081 40422674

 10285986 3004  0  20 05356911041 40422675

 10285987 3005  0  50 05356911031 40422676

 10285988 3006  0  50 05327763551 40422677

 10285989 3007  0  50 05355213771 40422678

 10285990 3008  0  50 05356911141 40422679

 10285991 I02  0  50 05356913681 40422684

 10285992 I02  50  100 05356913642 40422685

 10285993 I01  0  50 05356913581 40422680

 10285993 I08  0  50 05352376211 40422680

 10285993 I09  0  50 05327763561 40422680

 10285994 I04  0  50 05327763511 40422681

 10285994 I07  0  50 05355220751 40422681

 10285994 I03  0  50 05327763541 40422681

 10285995 I06  2  50 05356913691 40422682

 10285995 I05  2  50 05352376341 40422682

 10285996 I01  50  80 05356913572 40422683

 10285996 I01  100  120 05356913624 40422683

 10285996 I01  120  140 05356913615 40422683

 10285996 I02  100  140 05356913633 40422683

 10285996 I06  50  100 05356913702 40422683

 10285996 I05  50  100 05352376322 40422683
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018127778/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018127778/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10285991
Certificate no.: 2018127778
Sample description.: I02-1 I02 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10285993
Certificate no.: 2018127778
Sample description.: MI01 I01 (0-50) I08 (0-50) I09 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10285994
Certificate no.: 2018127778
Sample description.: MI02 I04 (0-50) I07 (0-50) I03 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10285995
Certificate no.:2018127778
Sample description.: MI03 I06 (2-50) I05 (2-50)
 V
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T.a.v. H. Oort
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 19-Sep-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Sep-2018

Zwolle, Voorsterweg 60

183636
2018133911/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voorsterweg 60

1 2 3 4 5

1/2

183636

Analysecertificaat

19-Sep-2018/13:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018133911/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.1% (m/m) 88.3 87.3 90.5 93.5Droge stof

S
1)1)1)1)1)

3.1% (m/m) ds 2.4 6.7 8.3 2.0Organische stof

96.5% (m/m) ds 97.2 92.9 91.3 97.6Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.57 20 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.18 18 450 1.2Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.086 6.5 150 0.69Anthraceen

S 0.13mg/kg ds 0.44 35 540 2.7Fluorantheen

S 0.080mg/kg ds 0.43 20 250 1.7Benzo(a)anthraceen

S 0.10mg/kg ds 0.61 18 210 1.6Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.26 8.5 87 0.89Benzo(k)fluorantheen

S 0.085mg/kg ds 0.31 14 150 1.2Benzo(a)pyreen

S 0.078mg/kg ds 0.37 8.4 74 0.78Benzo(ghi)peryleen

S 0.070mg/kg ds 0.34 11 99 0.80Indeno(123-cd)pyreen

S 0.68mg/kg ds 3.1 140 2000 12PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

I101-1 I101 (0-50)

I101-2 I101 (50-100)

I102-1 I102 (0-25)

I102-2 I102 (25-50)

I103-1 I103 (0-50) 10304829

10304828

10304827

10304826

10304825

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Sep-2018

14-Sep-2018

14-Sep-2018

14-Sep-2018

14-Sep-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voorsterweg 60

6 7

2/2

183636

Analysecertificaat

19-Sep-2018/13:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018133911/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.4% (m/m) 93.2Droge stof

S
1)1)

2.5% (m/m) ds 3.1Organische stof

97.1% (m/m) ds 96.5Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
2)

<0.050mg/kg ds <0.25Naftaleen

S 0.11mg/kg ds 2.8Fenanthreen

S 0.087mg/kg ds 2.1Anthraceen

S 0.48mg/kg ds 9.1Fluorantheen

S 0.27mg/kg ds 5.3Benzo(a)anthraceen

S 0.29mg/kg ds 5.2Chryseen

S 0.14mg/kg ds 2.5Benzo(k)fluorantheen

S 0.23mg/kg ds 4.3Benzo(a)pyreen

S 0.20mg/kg ds 2.8Benzo(ghi)peryleen

S 0.17mg/kg ds 3.5Indeno(123-cd)pyreen

S 2.0mg/kg ds 38PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

I103-2 I103 (50-100)

MMI100 I100 (0-50) I100 (50-100) 10304831

10304830

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Sep-2018

14-Sep-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018133911/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10304825 I101  0  50 05327763231 40422937

 10304826 I101  50  100 05327763242 40422938

 10304827 I102  0  25 05327763251 40422939

 10304828 I102  25  50 05327763222 40422940

 10304829 I103  0  50 05327763291 40422942

 10304830 I103  50  100 05327763212 40422941

 10304831 I100  0  50 05327763281 40422936

 10304831 I100  50  100 05327763262 40422936

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018133911/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018133911/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 13-Apr-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Apr-2018

Zwolle, Voosterweg 60

183636
2018049237/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voosterweg 60

1 2

1/2

183636

Analysecertificaat

13-Apr-2018/09:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049237/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.7% (m/m) 74.3Droge stof

S 6.7% (m/m) ds 12.5Organische stof

93.0% (m/m) ds 87.2Gloeirest

S 3.6% (m/m) ds 4.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 88mg/kg ds 110Barium (Ba)

S 0.34mg/kg ds 0.71Cadmium (Cd)

S 3.3mg/kg ds 4.0Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 14Koper (Cu)

S 0.19mg/kg ds 0.23Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 9.6mg/kg ds 7.9Nikkel (Ni)

S 93mg/kg ds 95Lood (Pb)

S 97mg/kg ds 500Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

8.0mg/kg ds 6.3Minerale olie (C12-C16)

39mg/kg ds 34Minerale olie (C16-C21)

96mg/kg ds 96Minerale olie (C21-C30)

46mg/kg ds 52Minerale olie (C30-C35)

17mg/kg ds 17Minerale olie (C35-C40)

S 210mg/kg ds 210Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

0.0026mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

Depot 1 Depot 1 (0-150)

Depot 2 Depot 2 (0-150) 10038122

10038121

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Apr-2018

06-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60

1 2

2/2

183636

Analysecertificaat

13-Apr-2018/09:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049237/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
2)2)

0.0033mg/kg ds 0.0028PCB 138

S 0.0026mg/kg ds 0.0031PCB 153

S 0.0034mg/kg ds 0.0037PCB 180

S 0.014mg/kg ds 0.012PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.18mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 3.8mg/kg ds 1.9Fenanthreen

S 1.5mg/kg ds 0.63Anthraceen

S 9.2mg/kg ds 5.9Fluorantheen

S 6.0mg/kg ds 3.7Benzo(a)anthraceen

S 5.8mg/kg ds 3.7Chryseen

S 3.0mg/kg ds 1.9Benzo(k)fluorantheen

S 4.9mg/kg ds 2.5Benzo(a)pyreen

S 3.6mg/kg ds 2.3Benzo(ghi)peryleen

S 4.1mg/kg ds 2.6Indeno(123-cd)pyreen

S 42mg/kg ds 25PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

Depot 1 Depot 1 (0-150)

Depot 2 Depot 2 (0-150) 10038122

10038121

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Apr-2018

06-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018049237/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Depot 1 Depot 1 (0-150) 10038121 Depot 1  0  150 0535236954Depot 1

Depot 2 Depot 2 (0-150) 10038122 Depot 2  0  150 0535237508Depot 2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018049237/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018049237/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10038121
Certificate no.: 2018049237
Sample description.: Depot 1 Depot 1 (0-150)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10038122
Certificate no.: 2018049237
Sample description.: Depot 2 Depot 2 (0-150)
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T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 19-Apr-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Apr-2018

Zwolle, Voosterweg 60

183636
2018052820/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voosterweg 60

1 2 3 4

P.S. Rinsma 1/2

183636

Analysecertificaat

19-Apr-2018/16:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Apr-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018052820/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S µg/L 41 48Barium (Ba)

S µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S µg/L 7.0 2.4Koper (Cu)

S µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S µg/L 4.6 <3.0Nikkel (Ni)

S µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S µg/L <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

A01-1-1 A01 (250-350)

B01-1-1 B01 (200-300)

B02-1-1 B02 (200-300)

C01-1-1 C01 (250-350) 10049615

10049614

10049613

10049612

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Apr-2018

12-Apr-2018

12-Apr-2018

12-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60

1 2 3 4

P.S. Rinsma 2/2

183636

Analysecertificaat

19-Apr-2018/16:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Apr-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018052820/1Certificaatnummer/Versie

S µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

A01-1-1 A01 (250-350)

B01-1-1 B01 (200-300)

B02-1-1 B02 (200-300)

C01-1-1 C01 (250-350) 10049615

10049614

10049613

10049612

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Apr-2018

12-Apr-2018

12-Apr-2018

12-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018052820/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

A01-1-1 A01 (250-350) 10049612 A01  250  350 06803072891

 10049612 A01  250  350 06803073032

B01-1-1 B01 (200-300) 10049613 B01  200  300 06803072951

 10049613 B01  200  300 06803073042

 10049613 B01  200  300 08006129373

B02-1-1 B02 (200-300) 10049614 B02  200  300 06803072881

 10049614 B02  200  300 06803072932

C01-1-1 C01 (250-350) 10049615 C01  250  350 08006129643

 10049615 C01  250  350 06803196291

 10049615 C01  250  350 06803072822

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018052820/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018052820/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. H. Oort
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 10-Sep-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Sep-2018

Zwolle, Voorsterweg 60

183636
2018128962/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voorsterweg 60

1

Martijn Zunnenberg 1/2

183636

Analysecertificaat

10-Sep-2018/11:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Sep-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018128962/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 28µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 8.9µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 5.7µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 B01-1-2 B01 (200-300) 10289463

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Sep-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voorsterweg 60

1

Martijn Zunnenberg 2/2

183636

Analysecertificaat

10-Sep-2018/11:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Sep-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018128962/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 B01-1-2 B01 (200-300) 10289463

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Sep-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018128962/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10289463 B01  200  300 06803504661 40422710

 10289463 B01  200  300 06803505102 40422710

 10289463 B01  200  300 08006748633 40422710

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018128962/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018128962/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



05-06-18

183636/PK

01-06-18

6

Analyse locatie: Rotterdam

04-06-18

2018.014908.1.2

2

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636/PK

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 

 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

2018.014908.1.2 dit rapport vervangt rapport 2018.014908.1 d.d. 4-6-2018

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Voorsterweg 60, Zwolle

Mateboer Milieutechniek

t.a.v. dhr. P. Kuipers

Postbus 99

8260 AB Kampen

Nederland

Analyserapport

Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 7

Uw referentie:

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 0.4 datum 08-02-18

Pagina 1 van 6



Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 21,43 kg

- - - Massa monster (droog) : 18,35 kg

- - - Droge stofgehalte : 85,6 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

2,5 20,0

745427 

100

grens

-

0,1 (10 g)90,2

5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

0,5 - 1

2018.014908.1.2

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS108 (100000057542)

-

-

-

-8 - 20

boven-

0,42 - 4 -

< 0,1

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

7 t/m 9 mei

Bovengrens

0,3 100

6,2

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.014908.1.2

Resultaten

1 - 2

4 - 8

4 juni 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

1 juni 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

0,3

(m/m)

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 18,08 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,31 kg

- - - Droge stofgehalte : 90,2 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.014908.1.2

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

AS116 (100000057534)

2018.014908.1.2

4 juni 2018

745428 

Natte zeefmethode

7 t/m 9 mei

conform NEN 5898 AS3000

1 juni 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

90,9 0,1 (10 g)

5,5 5,0 -

-

0,4 100 -

20,0

0,2 100 -

0,2 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens

< 0,1 100

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,7

-

-

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 24,17 kg

- - - Massa monster (droog) : 19,37 kg

- - - Droge stofgehalte : 80,2 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,4

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,9

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

5,6 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

4 juni 2018

745429 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei

-

2018.014908.1.2

2018.014908.1.2

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

AS132 (100000052432)

Resultaten

1 juni 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

1,7 100

87,5 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2,9

1,4

1,0

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

-

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 23,55 kg

- - - Massa monster (droog) : 20,04 kg

- - - Droge stofgehalte : 85,1 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,4

- - - - n.a. - 0,4

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,8

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

8 - 20

-4 - 8

-

-

100

100

1,2

0,8

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 0,1 100

2018.014908.1.2

AS133 (100000052431)

-

-

5,3 5,0

87,9 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

4 juni 2018

745430 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

1,9 100

2,8

7 t/m 9 mei

2018.014908.1.2Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

1 juni 2018

Resultaten

boven-

grens

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 19,53 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,64 kg

- - - Droge stofgehalte : 85,2 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

-

-

-

-

-

2018.014908.1.2

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei

2018.014908.1.2

1 juni 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

0,1

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

AS134 (100000052430)

Resultaten

745431 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

100

90,5 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal

4 - 8

2 - 4

0,9

0,6

0,5

-

100

Natte zeefmethode

8 - 20

4,9 5,0

20,02,5

100

fractie percentage

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

4 juni 2018
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T: +31 (0)88 998 38 00
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 18,51 kg

- - - Massa monster (droog) : 15,11 kg

- - - Droge stofgehalte : 81,7 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

2,5 20,0

745432 

100

grens

-

0,1 (10 g)88,4

5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

0,5 - 1

2018.014908.1.2

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS110 (100000057530)

-

-

-

-8 - 20

boven-

1,22 - 4 -

0,1

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

7 t/m 9 mei

Bovengrens

2,0 100

3,0

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.014908.1.2

Resultaten

1 - 2

4 - 8

4 juni 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

1 juni 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

2,8

(m/m)

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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18-05-18

183636/PK (6 van 6)

11-05-18

5

Analyse locatie: Rotterdam

17-05-18

2018.013251.1

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636/PK (6 van 6)

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 
 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Voorsterweg 60 te Zwolle

Mateboer Milieutechniek B.V.
t.a.v. dhr. P. Kuipers
Postbus 99
8260 AB Kampen
Nederland

Analyserapport
Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 6

Uw referentie:

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

690 550 830 Massa monster (nat) : 46,01 kg

- - - Massa monster (droog) : 44,11 kg

690 550 830 Droge stofgehalte : 95,9 %

- - -
690 550 830

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

Chrysotiel Asbest cement 29 ja 576,5 461,2 -

Chrysotiel Asbest cement 23 ja 110,1 88,1 -

Chrysotiel Asbest cement 8 ja 2,0 1,6 -

Chrysotiel Asbest cement 17 ja 0,6 0,5 -

Chrysotiel Asbest cement 9 ja 0,2 0,1 -

- - - - n.a. - 0,2
- - - - n.a. - -

Totaal 690 550 0,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

4,5 20,0

742366 

100

grens

0,4

< 0,1 (10 g)48,5
5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 830

-
0,5 - 1

2018.013251.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS109 (100000057541+100000057557)

-

691,9

2,4

132,18 - 20

boven-

5,82 - 4 0,7

12,5

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

7 t/m 9 mei 2018

Bovengrens

9,2 100

3,3

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

2018.013251.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

17 mei 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

11 mei 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898

16,2

(m/m)

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 20,85 kg

- - - Massa monster (droog) : 18,34 kg

- - - Droge stofgehalte : 88,0 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.013251.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

AS110 (100000057540)

2018.013251.1

17 mei 2018

742368 

Natte zeefmethode
7 t/m 9 mei 2018

conform NEN 5898 AS3000

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

87,4 0,1 (10 g)
5,2 5,0 -

-

0,9 100 -

20,0

1,3 100 -

2,2 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens
- -

(m/m)
-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,9

-

-
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,63 kg

- - - Massa monster (droog) : 11,05 kg

- - - Droge stofgehalte : 70,7 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - 0,8
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

3,7 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-
grens

-

-

-

-

-

-
-

-

17 mei 2018

742369 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei 2018

100

2018.013251.1

2018.013251.1

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

Onze referentie

AS111 (100000057539)

Resultaten

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)
(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

6,3 100

79,6 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

3,4

4,7

2,2

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

0,2
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 23,40 kg

- - - Massa monster (droog) : 15,48 kg

- - - Droge stofgehalte : 66,2 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

8 - 20

-4 - 8

-

-

100

100

7,4

4,4

t.o.v. ds. (m/m)
(m/m)

> 20 0,5 100

2018.013251.1

AS112 (100000057538)

-
-

4,8 5,0
62,3 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

17 mei 2018

742370 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

14,5 100

6,1

7 t/m 9 mei 2018

2018.013251.1Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

11 mei 2018

Resultaten

boven-
grens
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 42,05 kg

- - - Massa monster (droog) : 39,75 kg

- - - Droge stofgehalte : 94,5 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - 0,2
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,7

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

-

-

-

-

-

2018.013251.1

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898

7 t/m 9 mei 2018

2018.013251.1

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

9,9

(m/m)
boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

AS113 (100000057537+100000057556)

Resultaten

742367 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

100

73,0 < 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal

4 - 8

2 - 4

5,3

2,6

1,7

-

50,0

Natte zeefmethode

8 - 20

4,2 5,0

20,03,3

100

fractie percentage

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

17 mei 2018

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 

  

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18

Pagina 6 van 6



18-05-18

183636/PK (2 van 6)

11-05-18

10

Analyse locatie: Rotterdam

18-05-18

2018.013244.1

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636/PK (2 van 6)

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 

 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Voorsterweg 60 te Zwolle

Mateboer Milieutechniek B.V.

t.a.v. dhr. P. Kuipers

Postbus 99

8260 AB Kampen

Nederland

Analyserapport

Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 11

Uw referentie:
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3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 18,93 kg

- - - Massa monster (droog) : 14,55 kg

- - - Droge stofgehalte : 76,9 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

3,9 20,0

742323 

100

grens

-

0,1 (10 g)72,8

5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

0,5 - 1

2018.013244.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS114 (100000057536)

-

-

-

-8 - 20

boven-

3,72 - 4 -

0,4

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

7 t/m 9 mei 2018

Bovengrens

6,5 100

4,4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.013244.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

18 mei 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

11 mei 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

8,3

(m/m)
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 40,03 kg

- - - Massa monster (droog) : 38,05 kg

- - - Droge stofgehalte : 95,1 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,7

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.013244.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

AS115 (100000057535+100000057555)

2018.013244.1

18 mei 2018

742329 

Natte zeefmethode

7 t/m 9 mei 2018

conform NEN 5898

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

75,8 < 0,1 (10 g)

3,2 5,0 -

-

1,3 50,0 -

20,0

1,9 100 -

3,0 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens

10,6 100

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

4,2

-

-

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18

Pagina 3 van 6



Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 48,53 kg

- - - Massa monster (droog) : 46,00 kg

- - - Droge stofgehalte : 94,8 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

3,4 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

18 mei 2018

742330 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898

7 t/m 9 mei 2018

100

2018.013244.1

2018.013244.1

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

AS125 (100000052442+100000052441)

Resultaten

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

16,4 100

51,8 < 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

3,7

7,3

4,0

100

50,0

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

13,4
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 18,27 kg

- - - Massa monster (droog) : 17,24 kg

- - - Droge stofgehalte : 94,4 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

8 - 20

-4 - 8

-

-

100

100

0,3

0,4

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 - -

2018.013244.1

AS126 (100000052440)

-

-

4,4 5,0

91,6 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

18 mei 2018

742324 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

0,6 100

2,7

7 t/m 9 mei 2018

2018.013244.1Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

11 mei 2018

Resultaten

boven-

grens
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 49,09 kg

- - - Massa monster (droog) : 46,25 kg

- - - Droge stofgehalte : 94,2 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

-

-

-

-

-

2018.013244.1

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898

7 t/m 9 mei 2018

2018.013244.1

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

11,3

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

AS127 (100000052438+100000052439)

Resultaten

742331 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

100

55,8 < 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal

4 - 8

2 - 4

17,1

5,1

3,5

-

50,0

Natte zeefmethode

8 - 20

3,2 5,0

20,03,9

100

fractie percentage

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

18 mei 2018

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18

Pagina 6 van 6



Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,76 kg

- - - Massa monster (droog) : 10,66 kg

- - - Droge stofgehalte : 67,7 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

4,9 20,0

742325 

100

grens

-

0,1 (10 g)77,4

5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

0,5 - 1

2018.013244.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS128 (100000052437)

-

-

-

-8 - 20

boven-

3,42 - 4 -

0,2

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

7 t/m 9 mei 2018

Bovengrens

4,8 100

4,7

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.013244.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

18 mei 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

11 mei 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

4,8

(m/m)
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 24,98 kg

- - - Massa monster (droog) : 17,96 kg

- - - Droge stofgehalte : 71,9 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.013244.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

AS129 (100000052436)

2018.013244.1

18 mei 2018

742326 

Natte zeefmethode

7 t/m 9 mei 2018

conform NEN 5898 AS3000

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

63,9 0,1 (10 g)

5,3 5,0 -

-

3,3 100 -

20,0

7,9 100 -

13,4 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens

0,5 100

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

5,7

-

-
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

29 23 35 Massa monster (nat) : 24,88 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,82 kg

29 23 35 Droge stofgehalte : 67,6 %

- - -

29 23 35

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Asbest cement 1 ja 14,5 11,6 -

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Asbest cement 1 ja 14,5 11,6 -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal 29 23 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

6,1 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

17,4

-

17,4

-

-

-

35

18 mei 2018

742327 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei 2018

100

2018.013244.1

2018.013244.1

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

AS130 (100000052435)

Resultaten

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

35,7 100

22,2 0,3 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

6,6

13,7

13,7

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

2,0
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 45,29 kg

- - - Massa monster (droog) : 43,32 kg

- - - Droge stofgehalte : 95,7 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,7

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

8 - 20

-4 - 8

-

-

100

50,0

5,3

3,4

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 11,1 100

2018.013244.1

AS131 (100000052434+100000052433)

-

-

3,0 5,0

60,4 < 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

18 mei 2018

742332 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

12,8 100

4,1

7 t/m 9 mei 2018

2018.013244.1Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

conform NEN 5898

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

11 mei 2018

Resultaten

boven-

grens
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 16,12 kg

- - - Massa monster (droog) : 12,17 kg

- - - Droge stofgehalte : 75,5 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,4

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

-

-

-

-

-

2018.013244.1

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei 2018

2018.013244.1

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

0,4

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

AS117 (100000057533)

Resultaten

742328 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

100

80,8 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal

4 - 8

2 - 4

7,7

2,4

4,3

-

100

Natte zeefmethode

8 - 20

2,1 5,0

20,02,4

100

fractie percentage

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

18 mei 2018
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23-05-18

183636/PK (3 van 6)

11-05-18

10

Analyse locatie: Rotterdam

22-05-18

2018.013245.1.2

2

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636/PK (3 van 6)

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 

 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

2018.013245.1.2, dit rapport vervangt 2018.013245.1, d.d. 22-05-2018

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Voorsterweg 60 te Zwolle

Mateboer Milieutechniek B.V.

t.a.v. dhr. P. Kuipers

Postbus 99

8260 AB Kampen

Nederland

Analyserapport

Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 11

Uw referentie:
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Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 39,35 kg

- - - Massa monster (droog) : 36,51 kg

- - - Droge stofgehalte : 92,8 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,7

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

3,1 20,0

742333 

50,0

grens

-

< 0,1 (10 g)68,5

5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

0,5 - 1

2018.013245.1.2

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS118 (100000057532+100000057554)

-

-

-

-8 - 20

boven-

2,52 - 4 -

10,0

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

7 t/m 9 mei 2018

Bovengrens

4,2 100

4,0

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

2018.013245.1.2

Resultaten

1 - 2

4 - 8

22 mei 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

11 mei 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898

7,7

(m/m)
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 22,07 kg

- - - Massa monster (droog) : 17,84 kg

- - - Droge stofgehalte : 80,8 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.013245.1.2

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

AS120 (100000057530)

2018.013245.1.2

22 mei 2018

742334 

Natte zeefmethode

7 t/m 9 mei 2018

conform NEN 5898 AS3000

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

93,4 0,1 (10 g)

2,2 5,0 -

-

0,6 100 -

20,0

0,6 100 -

0,9 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens

0,1 100

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,2

-

-

Kiwa Inspection & Testing
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 20,83 kg

- - - Massa monster (droog) : 18,04 kg

- - - Droge stofgehalte : 86,6 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

4,9 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

22 mei 2018

742335 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei 2018

-

2018.013245.1.2

2018.013245.1.2

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

AS121 (100000057529)

Resultaten

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

0,9 100

90,0 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2,8

0,6

0,8

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

-
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 16,07 kg

- - - Massa monster (droog) : 10,63 kg

- - - Droge stofgehalte : 66,1 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

8 - 20

-4 - 8

-

-

100

100

7,7

3,9

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 0,8 100

2018.013245.1.2

AS122 (100000057528)

-

-

6,4 5,0

58,4 0,2 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

22 mei 2018

742336 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

18,8 100

4,0

7 t/m 9 mei 2018

2018.013245.1.2Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

11 mei 2018

Resultaten

boven-

grens
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 23,79 kg

- - - Massa monster (droog) : 17,18 kg

- - - Droge stofgehalte : 72,2 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

-

-

-

-

-

2018.013245.1.2

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei 2018

2018.013245.1.2

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

0,8

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

AS123 (100000057527)

Resultaten

742337 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

100

61,3 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal

4 - 8

2 - 4

15,6

6,5

3,9

-

100

Natte zeefmethode

8 - 20

5,7 5,0

20,06,1

100

fractie percentage

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

22 mei 2018
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 21,96 kg

- - - Massa monster (droog) : 18,57 kg

- - - Droge stofgehalte : 84,6 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

3,2 20,0

742338 

100

grens

-

0,1 (10 g)84,9

5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

0,5 - 1

2018.013245.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS124 (100000057526)

-

-

-

-8 - 20

boven-

1,42 - 4 -

0,2

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

7 t/m 9 mei 2018

Bovengrens

1,8 100

5,3

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.013245.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

18 mei 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

11 mei 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

3,2

(m/m)
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 21,75 kg

- - - Massa monster (droog) : 19,59 kg

- - - Droge stofgehalte : 90,1 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,4

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,9

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.013245.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

AS135 (100000052429)

2018.013245.1

18 mei 2018

742339 

Natte zeefmethode

7 t/m 9 mei 2018

conform NEN 5898 AS3000

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

78,4 0,1 (10 g)

11,4 5,0 -

-

1,7 100 -

20,0

1,6 100 -

1,6 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens

- -

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

5,4

-

-
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 21,82 kg

- - - Massa monster (droog) : 17,06 kg

- - - Droge stofgehalte : 78,2 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

6,2 3,8

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

18 mei 2018

742340 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei 2018

-

2018.013245.1

2018.013245.1

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

AS136 (100000052429)

Resultaten

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

7,9 100

69,7 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

5,3

6,8

4,1

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

-
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 21,31 kg

- - - Massa monster (droog) : 18,71 kg

- - - Droge stofgehalte : 87,8 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

8 - 20

-4 - 8

-

-

100

100

0,6

0,6

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 0,1 100

2018.013245.1

AS137 (100000052427)

-

-

4,3 5,0

91,0 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

18 mei 2018

742341 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

0,7 100

2,7

7 t/m 9 mei 2018

2018.013245.1Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

11 mei 2018

Resultaten

boven-

grens
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

12 7,6 18 Massa monster (nat) : 18,73 kg

- - - Massa monster (droog) : 12,08 kg

- - - Droge stofgehalte : 64,5 %

12 7,6 18

12 7,6 18

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

Chrysotiel Plaat 1 nee 0,8 0,5 -

Chrysotiel Plaat 1 nee 0,5 0,3 -

Chrysotiel Plaat 6 nee 0,1 0,1 -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,7

Chrysotiel vezel 21 nee 10,8 6,7 -

Totaal 12 7,6 1,4

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

-

0,1

-

-

1,0

2018.013245.1

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei 2018

2018.013245.1

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

-

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

AS138 (100000052448)

Resultaten

742342 

(m/m)

onderzocht

-

percentage

grens

100

84,5 < 0,1 (2,61 g) 16,5

18

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal

4 - 8

2 - 4

2,4

2,7

2,3

0,7

100

Natte zeefmethode

8 - 20

4,1 5,0

20,03,9

100

fractie percentage

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

18 mei 2018

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM
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29-05-18

183636/PK (4 van 6)

11-05-18

9

Analyse locatie: Rotterdam

22-05-18

2018.013246.3.2

2

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636/PK (4 van 6)

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 

 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

2018.013246.3.2, dit rapport vervangt 2018.013246.3, d.d. 25-05-2018

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Voorsterweg 60 te Zwolle

Mateboer Milieutechniek B.V.

t.a.v. dhr. P. Kuipers

Postbus 99

8260 AB Kampen

Nederland

Analyserapport

Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 10

Uw referentie:

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 19,77 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,65 kg

- - - Droge stofgehalte : 84,2 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

2,5 20,0

742344 

100

grens

-

0,1 (10 g)91,0

5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

0,5 - 1

2018.013246.3.2

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS139 (100000052449)

-

-

-

-8 - 20

boven-

0,42 - 4 -

-

t.o.v. ds.

zeeffractie

-

100

7 t/m 9 mei

Bovengrens

0,2 100

5,8

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.013246.3.2

Resultaten

1 - 2

4 - 8

22 mei + 25 mei 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

11 mei 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

0,1

(m/m)
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 20,97 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,93 kg

- - - Droge stofgehalte : 80,8 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.013246.3.2

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

AS140 (100000052450)

2018.013246.3.2

22 mei + 25 mei 2018

742345 

Natte zeefmethode

7 t/m 9 mei

conform NEN 5898 AS3000

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

91,6 0,1 (10 g)

3,8 5,0 -

-

0,7 100 -

20,0

0,7 100 -

1,0 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens

- -

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,2

-

-
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 20,16 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,54 kg

- - - Droge stofgehalte : 82,1 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

4,0 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

22 mei + 25 mei 2018

742346 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei

-

2018.013246.3.2

2018.013246.3.2

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

AS141 (100000052451)

Resultaten

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

0,3 100

92,5 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2,4

0,3

0,5

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

-
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

27 21 32 Massa monster (nat) : 17,28 kg

- - - Massa monster (droog) : 15,05 kg

27 21 32 Droge stofgehalte : 87,1 %

- - -

27 21 32

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

Chrysotiel Asbest cement 1 ja 26,8 21,4 -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Vezelmassa 3 ja < 0,1 < 0,1 -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal 27 21 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0

< 0,5

32Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

8 - 20

-4 - 8

-

0,1

100

100

1,5

1,4

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 0,1 100

2018.013246.3.2

AS142 (100000052452)

-

-

4,0 5,0

88,4 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

22 mei + 25 mei 2018

742347 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

2,1 100

2,4

7 t/m 9 mei

2018.013246.3.2Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

32,1

11 mei 2018

Resultaten

boven-

grens
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 17,81 kg

- - - Massa monster (droog) : 14,02 kg

- - - Droge stofgehalte : 78,7 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

-

-

-

-

-

2018.013246.3.2

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei

2018.013246.3.2

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

-

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

AS143 (100000052453)

Resultaten

742348 

(m/m)

onderzocht

-

percentage

grens

100

81,8 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal

4 - 8

2 - 4

2,1

3,8

2,8

-

100

Natte zeefmethode

8 - 20

5,1 5,0

20,04,4

100

fractie percentage

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

22 mei + 25 mei 2018
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 19,94 kg

- - - Massa monster (droog) : 18,33 kg

- - - Droge stofgehalte : 92,0 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.013246.3.2

Resultaten

1 - 2

4 - 8

22 mei 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

11 mei 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

0,2

(m/m)

0,1 100

4,5

zeeffractie

-

100

7 t/m 9 mei

Bovengrens

8 - 20

boven-

0,32 - 4 -

-

t.o.v. ds.

0,5 - 1

2018.013246.3.2

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS144 (100000052454)

-

-

-

-

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

grens

-

0,1 (10 g)92,5

5,0

--

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

2,4 20,0

742349 

100
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

2,4 0,9 6,1 Massa monster (nat) : 18,73 kg

- - - Massa monster (droog) : 11,20 kg

- - - Droge stofgehalte : 59,8 %

2,4 0,9 6,1

2,4 0,9 6,1

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

Chrysotiel Vezelmassa 4 nee < 0,1 < 0,1 -

Chrysotiel Vezelmassa 7 nee 0,1 0,1 -

Chrysotiel Vezelmassa 18 nee 0,3 0,2 -

Chrysotiel Vezelmassa 13 nee 0,7 0,3 -

Chrysotiel Vezelbundel 4 nee 1,3 0,3 -

- - - - n.a. - < 0,1

Totaal 2,4 0,9 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,9

0,1

-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

percentage

grens

- -

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

1,8 100 0,2

1,7 100

4 - 8

8 - 20

1,4

1,5 100 0,4

20,0

3,7 5,0 4,0

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

6,1

88,4 < 0,1 (2,43 g)

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

2018.013246.3.2

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

AS145 (100000052455)

2018.013246.3.2

22 mei 2018

742350 

Natte zeefmethode

7 t/m 9 mei

conform NEN 5898 AS3000

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 19,54 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,00 kg

- - - Droge stofgehalte : 81,9 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2,3

0,3

0,4

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

-

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

0,2 100

91,9 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

2018.013246.3.2

2018.013246.3.2

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

AS146 (100000052456)

Resultaten

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

22 mei 2018

742351 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei

-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

4,9 5,0

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

0,2 0,1 0,2 Massa monster (nat) : 11,18 kg

- - - Massa monster (droog) : 10,93 kg

- - - Droge stofgehalte : 97,7 %

0,2 0,1 0,2

0,2 0,1 0,2

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Plaat 1 nee 0,2 0,1 -

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - < 0,1

Totaal 0,2 0,1 1,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

7 t/m 9 mei

2018.013246.3.2Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

11 mei 2018

Resultaten

boven-

grens

0,4 100

3,0

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

22 mei 2018

742352 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

2018.013246.3.2

AS147 (100000052457)

-

-

5,8 5,0

90,2 < 0,1 (2,43 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 - -

-

0,2

100

100

0,2

0,5

8 - 20

-4 - 8

< 0,5

0,2Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0
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25-05-18

183636/PK

11-05-18

10

Analyse locatie: Rotterdam

18-05-18

2018.013243.4

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

Projectnaam Voorsterweg 60 te Zwolle

Mateboer Milieutechniek B.V.

t.a.v. Dhr. P. Kuipers

Postbus 99

8260 AB Kampen

Nederland

Analyserapport

Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 11

Uw referentie:

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636/PK

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 

 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

120 79 160 Massa monster (nat) : 21,29 kg

- - - Massa monster (droog) : 15,78 kg

- - - Droge stofgehalte : 74,1 %

120 79 160

120 79 160

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

Chrysotiel Vezelbundel 14 nee 0,2 0,1 -

Chrysotiel Vezelmassa 1 nee 19,4 12,9 -

Chrysotiel Vezelmassa 1 nee 23,5 15,6 -

Chrysotiel Vezelbundel 202 nee 2,1 1,6 -

Chrysotiel Vezelbundel 202 nee 9,6 6,4 -

Chrysotiel Vezelbundel 202 nee 36,8 23,9 -

- - - - n.a. - < 0,1

Totaal 120 79 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2018.013243.4

Resultaten

1 - 2

4 - 8

18 mei 2018

(m/m)

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM

95% betrouwbaar-

11 mei 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

3,0

(m/m)

0,8 100

6,0

zeeffractie

100

100

7 t/m 9 mei 2018

Bovengrens

8 - 20

boven-

1,22 - 4 2,6

0,4

t.o.v. ds.

0,5 - 1

2018.013243.4

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS200 (100000052425)

52,0

0,2

31,3

25,8

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 160

-

grens

13,4

< 0,1 (2,62 g)84,5

5,0

--

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

4,1 20,0

742311 

100
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

60 38 82 Massa monster (nat) : 19,09 kg

- - - Massa monster (droog) : 11,49 kg

- - - Droge stofgehalte : 60,2 %

60 38 82

60 38 82

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

Chrysotiel Vezelbundel 71 nee 1,1 0,8 -

Chrysotiel Vezelbundel 201 nee 2,8 2,1 -

Chrysotiel Vezelbundel 202 nee 2,8 2,1 -

Chrysotiel Vezelbundel 202 nee 13,6 9,0 -

Chrysotiel Vezelbundel 148 nee 39,5 23,9 -

- - - - n.a. - < 0,1

Totaal 60 38 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

4,9

1,3

-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

percentage

grens

- -

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

1,0 100 3,5

1,5 100

4 - 8

8 - 20

18,9

1,5 100 3,5

20,0

8,3 5,0 54,9

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

82

82,8 < 0,1 (2,54 g)

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

2018.013243.4

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

AS201 (100000052426)

2018.013243.4

18 mei 2018

742312 

Natte zeefmethode

7 t/m 9 mei 2018

conform NEN 5898 AS3000

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

630 420 840 Massa monster (nat) : 15,55 kg

- - - Massa monster (droog) : 8,34 kg

- - - Droge stofgehalte : 53,6 %

630 420 840

630 420 840

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Zeil 12 nee 540,7 360,5 -

Chrysotiel Zeil 2 nee 88,5 59,0 -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 1,1

- - - - n.a. - 1,0

- - - - n.a. - < 0,1

Totaal 630 420 2,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal <10 

kg

5,7

5,7

4,1

100

100

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

0,1

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

10,8 100

69,0 < 0,1 (2,6 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

2018.013243.4

2018.013243.4

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

AS100 (100000057550)

Resultaten

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

18 mei 2018

742313 

zeeffractie onderzocht

afgeleid van NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei 2018

100

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

721,0

118,0

-

-

-

-

840

4,7 5,0

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

De analyse is uitgevoerd conform de aangevraagde norm met uitzondering van de minimale hoeveelheid in behandeling 

genomen materiaal. Deze is beperkt in verband met de hoeveelheid aangeleverd materiaal.

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

84 65 110 Massa monster (nat) : 22,23 kg

- - - Massa monster (droog) : 17,53 kg

84 65 110 Droge stofgehalte : 78,9 %

- - -

84 65 110

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Asbest cement 10 ja 34,9 27,9 -

Chrysotiel Asbest cement 16 ja 29,5 23,6 -

Chrysotiel Asbest cement 63 ja 7,7 6,2 -

Chrysotiel Asbest cement 48 ja 8,9 5,6 -

Chrysotiel Asbest cement 12 ja 3,0 1,3 -

- - - - n.a. - -

Totaal 84 65 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

7 t/m 9 mei 2018

2018.013243.4Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

11 mei 2018

Resultaten

boven-

grens

4,3 100

3,9

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

18 mei 2018

742314 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

2018.013243.4

AS101 (100000058549)

6,1

-

6,2 5,0

82,7 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 0,3 100

41,9

9,3

100

100

1,6

1,1

8 - 20

35,34 - 8

< 0,5

110Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

2 - 4

13,41 - 2

0,5 - 1

20,0
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

240 190 290 Massa monster (nat) : 22,67 kg

- - - Massa monster (droog) : 20,17 kg

240 190 290 Droge stofgehalte : 89,0 %

- - -

240 190 290

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

Chrysotiel Asbest cement 2 ja 90,7 72,5 -

Chrysotiel Asbest cement 6 ja 114,0 91,2 -

Chrysotiel Asbest cement 23 ja 10,2 8,1 -

Chrysotiel Asbest cement 51 ja 6,4 5,1 -

Chrysotiel Asbest cement 43 ja 11,7 7,3 -

Chrysotiel Asbest cement 17 ja 4,9 2,4 -

- - - - n.a. - -

Totaal 240 190 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

18 mei 2018

100

Natte zeefmethode

8 - 20

5,5 5,0

20,04,2

100

fractie percentage

4 - 8

2 - 4

1,4

0,5

0,6

12,2

Totaal 100

87,5 0,1 (10 g) -

290

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

0,2

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

AS102 (100000057548)

Resultaten

742315 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

2018.013243.4

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei 2018

2018.013243.4

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

108,8

136,8

9,2

7,7

18,0
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 19,22 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,48 kg

- - - Droge stofgehalte : 70,2 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,3

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

3,2 20,0

742316 

100

grens

-

0,1 (10 g)83,8

5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

0,5 - 1

2018.013243.4

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS103 (100000057547)

-

-

-

-8 - 20

boven-

1,62 - 4 -

0,3

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

7 t/m 9 mei 2018

Bovengrens

2,6 100

4,4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2018.013243.4

Resultaten

1 - 2

4 - 8

18 mei 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

11 mei 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

4,2

(m/m)
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 17,63 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,33 kg

- - - Droge stofgehalte : 75,6 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.013243.4

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

AS104 (100000057546)

2018.013243.4

18 mei 2018

742317 

Natte zeefmethode

7 t/m 9 mei 2018

conform NEN 5898 AS3000

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

69,3 0,1 (10 g)

0,9 5,0 -

-

11,5 75,3 -

20,0

5,8 100 -

7,9 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens

0,4 100

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

4,2

-

-

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 4 datum 12-02-18

Pagina 2 van 5



Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 24,05 kg

- - - Massa monster (droog) : 17,38 kg

- - - Droge stofgehalte : 72,3 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

6,2 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

18 mei 2018

742318 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

7 t/m 9 mei 2018

100

2018.013243.4

2018.013243.4

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

AS105 (100000057545)

Resultaten

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

4,4 100

80,4 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

3,8

2,8

2,2

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

0,1
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 42,27 kg

- - - Massa monster (droog) : 39,21 kg

- - - Droge stofgehalte : 92,8 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,7

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

8 - 20

-4 - 8

-

-

100

50,0

7,8

5,0

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 9,3 100

2018.013243.4

AS106 (100000057559+100000057544)

-

-

4,7 5,0

54,1 < 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

18 mei 2018

742319 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

12,9 100

6,2

7 t/m 9 mei 2018

2018.013243.4Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

conform NEN 5898

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

11 mei 2018

Resultaten

boven-

grens
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 45,77 kg

- - - Massa monster (droog) : 43,34 kg

- - - Droge stofgehalte : 94,7 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - 0,2

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,7

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

-

-

-

-

-

2018.013243.4

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898

7 t/m 9 mei 2018

2018.013243.4

11 mei 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

23,3

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

AS107 (100000057543+100000057558)

Resultaten

742320 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

100

54,2 < 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal

4 - 8

2 - 4

8,9

4,9

3,0

-

50,0

Natte zeefmethode

8 - 20

3,2 5,0

20,02,5

100

fractie percentage

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

18 mei 2018
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19-04-18

183636/PK

09-04-18

10

Analyse locatie: Rotterdam

12-04-18

2018.009756.1.2

2

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

Projectnaam Voorsterweg 60 te Zwolle

Mateboer Milieutechniek B.V.

t.a.v. dhr. P. Kuipers

Postbus 99

8260 AB Kampen

Nederland

Analyserapport

Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 11

Uw referentie:

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

2018.009856.1.2 dit rapport vervangt rapport 2018.009756.1 d.d.12-4-2018

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636/PK

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 

 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,78 kg

- - - Massa monster (droog) : 12,24 kg

- - - Droge stofgehalte : 77,6 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,4

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.009756.1.2

Resultaten

1 - 2

4 - 8

12 april 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

9 april 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

3,5

(m/m)

2,2 100

6,6

zeeffractie

100

100

4 en 5 april 2018

Bovengrens

8 - 20

boven-

1,72 - 4 -

0,3

t.o.v. ds.

0,5 - 1

2018.009756.1.2

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

ASC1 (100000057656)

-

-

-

-

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

grens

-

0,1 (10 g)82,3

5,0

--

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

3,4 20,0

734758 

100

Kiwa Inspection & Testing
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 10,74 kg

- - - Massa monster (droog) : 10,00 kg

- - - Droge stofgehalte : 93,1 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 1,1

- - - - n.a. - 0,9

- - - - n.a. - 0,9

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 2,9

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal <25 kg

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,9

-

-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

percentage

grens

18,2 100

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

7,4 100 -

12,5 100

4 - 8

8 - 20

-

3,7 50,0 -

20,0

3,4 5,0 -

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

51,9 0,2 (10 g)

De analyse is uitgevoerd conform de aangevraagde norm met uitzondering van de minimale hoeveelheid in behandeling genomen 

materiaal. Deze is beperkt in verband met de hoeveelheid aangeleverd materiaal.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

2018.009756.1.2

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

ASC2 (100000057658)

2018.009756.1.2

12 april 2018

734759 

Natte zeefmethode

4 en 5 april 2018

afgeleid van NEN 5898

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Kiwa Inspection & Testing
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

100 58 150 Massa monster (nat) : 17,07 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,08 kg

100 58 150 Droge stofgehalte : 76,7 %

- - -

100 58 150

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

Chrysotiel Plaat 5 ja 29,8 17,0 -

Chrysotiel Plaat 11 ja 51,6 29,5 -

Chrysotiel Plaat 35 ja 11,7 6,7 -

Chrysotiel Plaat 32 ja 8,4 4,8 -

Chrysotiel Plaat 12 ja 0,7 0,2 -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - -

Totaal 100 58 0,7

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

4,6

6,1

3,7

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

1,8

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

17,3 100

60,6 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

2018.009756.1.2

2018.009756.1.2

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

ASC3 (100000059945)

Resultaten

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

12 april 2018

734760 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

4 en 5 april 2018

100

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

42,5

73,7

16,7

12,0

1,6

-

-

150

5,8 5,0

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,01 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,58 kg

- - - Droge stofgehalte : 90,5 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,3

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

4 en 5 april 2018

2018.009756.1.2Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

9 april 2018

Resultaten

boven-

grens

2,8 100

4,3

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

12 april 2018

734761 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

2018.009756.1.2

ASC4 (100000059959)

-

-

6,8 5,0

84,4 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 - -

-

-

100

100

0,9

0,8

8 - 20

-4 - 8

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 35,53 kg

- - - Massa monster (droog) : 33,15 kg

- - - Droge stofgehalte : 93,3 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,9

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

12 april 2018

50,0

Natte zeefmethode

8 - 20

2,7 5,0

20,06,0

100

fractie percentage

4 - 8

2 - 4

33,3

20,1

11,1

-

Totaal 100

20,2 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

6,6

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

ASD1 (100000059944 + 100000059942)

Resultaten

734762 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

2018.009756.1.2

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898

4 en 5 april 2018

2018.009756.1.2

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

-

-

-

-

-
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,22 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,25 kg

- - - Droge stofgehalte : 87,1 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,3

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.009756.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

12 april 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

9 april 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

18,8

(m/m)

11,1 100

2,9

zeeffractie

100

100

4 en 5 april 2018

Bovengrens

8 - 20

boven-

5,82 - 4 -

1,6

t.o.v. ds.

0,5 - 1

2018.009756.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

ASD2 (100000059943)

-

-

-

-

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

grens

-

0,1 (10 g)55,5

5,0

--

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

4,3 20,0

734763 

100
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 13,58 kg

- - - Massa monster (droog) : 11,95 kg

- - - Droge stofgehalte : 88,0 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,5

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

5,5

-

-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

percentage

grens

1,2 100

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

13,3 100 -

21,8 100

4 - 8

8 - 20

-

7,4 100 -

20,0

4,2 5,0 -

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

46,6 0,2 (10 g)

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

2018.009756.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

ASD4 (100000059948)

2018.009756.1

12 april 2018

734764 

Natte zeefmethode

4 en 5 april 2018

conform NEN 5898 AS3000

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 30,17 kg

- - - Massa monster (droog) : 28,27 kg

- - - Droge stofgehalte : 93,7 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,4

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

6,2

19,2

10,7

100

50,0

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

12,0

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

31,0 100

18,1 0,2 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

2018.009756.1

2018.009756.1

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

ASD5 (100000059950 + 100000059949)

Resultaten

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

12 april 2018

734765 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898

4 en 5 april 2018

100

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

2,9 5,0

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

900 720 1100 Massa monster (nat) : 29,01 kg

- - - Massa monster (droog) : 28,23 kg

900 720 1100 Droge stofgehalte : 97,3 %

- - -

900 720 1100

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

Chrysotiel Asbest cement 14 ja 455,1 364,1 -

Chrysotiel Asbest cement 42 ja 400,1 320,1 -

Chrysotiel Asbest cement 36 ja 26,8 21,4 -

Chrysotiel Asbest cement 30 ja 16,3 10,9 -

Chrysotiel Vezelbundel 12 ja 1,0 0,5 -

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - -

Totaal 900 720 0,3

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

4 en 5 april 2018

2018.009756.1Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

conform NEN 5898

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

546,1

9 april 2018

Resultaten

boven-

grens

19,3 100

4,0

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

12 april 2018

734766 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

2018.009756.1

ASD6 (100000059951 + 100000059952)

-

-

3,4 5,0

39,7 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 17,2 100

480,1

23,8

100

50,0

11,1

5,4

8 - 20

32,14 - 8

< 0,5

1100Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

2 - 4

2,01 - 2

0,5 - 1

20,0
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 28,61 kg

- - - Massa monster (droog) : 27,49 kg

- - - Droge stofgehalte : 96,1 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,4

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - 0,3

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

12 april 2018

50,0

Natte zeefmethode

8 - 20

3,5 5,0

20,03,8

100

fractie percentage

4 - 8

2 - 4

17,4

9,1

4,6

-

Totaal 100

43,5 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

18,0

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

ASD8 (100000059956 + 100000059957)

Resultaten

734767 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

2018.009756.1

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898

4 en 5 april 2018

2018.009756.1

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

-

-

-

-

-
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12-09-18

183636 / PK

05-09-18

4

Analyse locatie: Rotterdam

11-09-18

2018.024225.1

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium

Projectnaam Voorsterweg 60, Zwolle

Mateboer Milieutechniek B.V.
t.a.v. De heer H. Oort
Postbus 99
8260 AB Kampen
Nederland

Analyserapport
Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 5

Uw referentie:

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636 / PK

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 
 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

20 15 30 Massa monster (nat) : 16,23 kg

- - - Massa monster (droog) : 12,57 kg

20 15 30 Droge stofgehalte : 77,5 %

- - -
20 15 30

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

Chrysotiel Vezelbundel 10 ja 0,2 0,1 -

Chrysotiel Asbest cement 3 ja 12,0 9,6 -

Chrysotiel Vezelbundel 20 ja 0,4 0,3

Chrysotiel Asbest cement 4 ja 2,7 2,2 -

Chrysotiel Vezelbundel 17 ja 0,3 0,3

Chrysotiel Asbest cement 4 ja 1,6 1,3 -

Chrysotiel Vezelbundel 10 ja 0,2 0,1

Chrysotiel Asbest cement 2 ja 1,2 0,3 -

Chrysotiel Vezelbundel 7 ja 0,7 0,3

Chrysotiel Vezelbundel 3 ja 1,0 0,2 -
- - - - n.a. - -

Totaal 20 15 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2018.024225.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

11 september 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

5 september 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

1,2

(m/m)

0,7 100

5,6

zeeffractie

100

100

4 september 2018

Bovengrens

0,4

0,5

8 - 20

boven-

0,72 - 4 1,9

0,2

t.o.v. ds.

0,5 - 1

1,5

2018.024225.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

ASIO1 (barcode:100000058753)

3,6

0,2

3,2

14,3

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 30

-

grens

4,4

0,1 (10 g)88,8
5,0

--

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

2,9 20,0

766702 

100

0,2

Kiwa Inspection & Testing
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

2,9 1,2 7,5 Massa monster (nat) : 16,99 kg

0,1 0,1 0,2 Massa monster (droog) : 13,31 kg

3,0 1,3 7,7 Droge stofgehalte : 78,4 %

- - -
3,9 2,2 9,5

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -
Chrysotiel Vezelbundel 10 ja 0,2 0,1 -
Chrysotiel Vezelbundel 7 ja 0,1 0,1 -
Chrysotiel/ Asbest cement 3 ja 0,5 0,4 -
Crocidoliet 0,1 0,1
Chrysotiel Vezelbundel 10 ja 0,2 0,1
Chrysotiel Vezelbundel 5 ja 0,5 0,2 -
Chrysotiel Vezelbundel 3 ja 1,4 0,3 -

- - - - n.a. - -

Totaal 3,0 1,3 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2
0,5 - 1

2,4

0,2

-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

percentage

grens
0,4 100

(m/m)
-

zeeffractie onderzocht

boven-

0,7 100 0,2
1,1

0,2

100
4 - 8

8 - 20

1,2

0,7 100 0,6

0,2
20,0

4,8 5,0 5,1

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

7,7

89,9 0,1 (10 g)

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

2018.024225.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

ASIO2 (barcode:100000058752)

2018.024225.1

11 september 2018

766703 

Natte zeefmethode
4 september 2018

conform NEN 5898 AS3000

5 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Kiwa Inspection & Testing
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 18,21 kg

9,9 6,6 13 Massa monster (droog) : 14,69 kg

9,9 6,6 13 Droge stofgehalte : 80,7 %

- - -
99 66 130

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

Anthofylliet Bitumen 1 ja 8,7 5,8 -

Anthofylliet Bitumen 1 ja 0,9 0,6 -

Anthofylliet Bitumen 2 ja 0,3 0,2 -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6
- - - - n.a. - -

Totaal 9,9 6,6 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

4,3

6,6

3,5

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

2,7

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

18,1 100

58,4 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)
(m/m)

2018.024225.1

2018.024225.1

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

Onze referentie

ASIO3 (barcode:100000058751)

Resultaten

5 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

11 september 2018

766704 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

4 september 2018

100

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-
grens

-

11,6

1,2

0,4

-

-
-

13

6,4 5,0

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

1,6 1,3 1,9 Massa monster (nat) : 18,61 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,18 kg

1,6 1,3 1,9 Droge stofgehalte : 86,9 %

- - -
1,6 1,3 1,9

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Asbest cement 1 ja 0,6 0,5 -

Chrysotiel Asbest cement 1 ja 0,5 0,4 -

Chrysotiel Asbest cement 2 ja 0,5 0,4 -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,5
- - - - n.a. - -

Totaal 1,6 1,3 1,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

4 september 2018

2018.024225.1Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

5 september 2018

Resultaten

boven-
grens

2,1 100

5,9

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

11 september 2018

766705 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

2018.024225.1

ASIO4 (barcode:100000058750)

-
-

5,6 5,0
83,4 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

t.o.v. ds. (m/m)
(m/m)

> 20 0,2 100

0,7

0,6

100

100

1,5

1,2

8 - 20

0,64 - 8

< 0,5

1,9Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0
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25-09-18

183636/PK

17-09-18

15

Analyse locatie: Rotterdam

25-09-18

2018.025435.2

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636/PK

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 

 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Voorsterweg 60, Zwolle

Mateboer Milieutechniek B.V.

t.a.v. Dhr. H. Oort

Postbus 99

2860 AB Kampen

Nederland

Analyserapport

Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 16

Uw referentie:
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

2,5 1,2 5,1 Massa monster (nat) : 13,15 kg

- - - Massa monster (droog) : 9,54 kg

- - - Droge stofgehalte : 72,6 %

2,5 1,2 5,1

2,5 1,2 5,1

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Vezelbundel 16 nee 0,3 0,2 -

Chrysotiel Vezelbundel 33 nee 0,5 0,4 -

Chrysotiel Vezelbundel 18 nee 0,9 0,4 -

Chrysotiel Vezelbundel 4 nee 0,8 0,2 -

- - - - n.a. - < 0,1

Totaal 2,5 1,2 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

3,9 20,0

768870 

100

grens

1,6

< 0,1 (2,65 g)86,8

5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

De analyse is uitgevoerd conform de aangevraagde norm met uitzondering van de minimale hoeveelheid in behandeling 

genomen materiaal. Deze is beperkt in verband met de hoeveelheid aangeleverd materiaal.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 5,1

-

0,5 - 1

2018.025435.2

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

ASI100, barcode 1000000613834

2,6

-

0,3

-8 - 20

boven-

0,82 - 4 0,6

0,1

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

14 september 2018

Bovengrens

0,7 100

6,7

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal <10 

kg

2018.025435.2

Resultaten

1 - 2

4 - 8

25 september 2018

(m/m)

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM

95% betrouwbaar-

17 september 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

afgeleid van NEN 5898 AS3000

1,0

(m/m)
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

35 24 47 Massa monster (nat) : 14,73 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,34 kg

- - - Droge stofgehalte : 90,6 %

35 24 47

35 24 47

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Plaat 1 nee 35,3 23,6 -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - < 0,1

Totaal 35 24 1,3

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.025435.2

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

ASI101, barcode 1000000613827

2018.025435.2

25 september 2018

768871 

Natte zeefmethode

14 september 2018

conform NEN 5898 AS3000

17 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

47

84,8 < 0,1 (2,57 g)

8,9 5,0 -

-

0,7 100 -

20,0

0,8 100 47,1

1,1 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens

- -

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

3,7

-

-
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 14,00 kg

- - - Massa monster (droog) : 9,36 kg

- - - Droge stofgehalte : 66,9 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 1,0

- - - - n.a. - 0,9

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,9

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

De analyse is uitgevoerd conform de aangevraagde norm met uitzondering van de minimale hoeveelheid in behandeling 

genomen materiaal. Deze is beperkt in verband met de hoeveelheid aangeleverd materiaal.

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

5,7 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

25 september 2018

768872 

zeeffractie onderzocht

afgeleid van NEN 5898 AS3000

14 september 2018

100

2018.025435.2

2018.025435.2

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

ASI102, barcode 1000000613810

Resultaten

17 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,6 100

84,8 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal <10 

kg

3,8

1,2

1,3

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

0,7
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 16,34 kg

- - - Massa monster (droog) : 14,75 kg

- - - Droge stofgehalte : 90,3 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

8 - 20

-4 - 8

-

-

100

100

5,2

3,8

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 1,1 100

2018.025435.2

ASI103, barcode 1000000613803

-

-

5,6 5,0

70,9 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

25 september 2018

768873 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

9,7 100

3,7

14 september 2018

2018.025435.2Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

17 september 2018

Resultaten

boven-

grens
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 16,82 kg

- - - Massa monster (droog) : 14,88 kg

- - - Droge stofgehalte : 88,5 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

-

-

-

-

-

2018.025435.2

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898 AS3000

14 september 2018

2018.025435.2

17 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

0,5

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

ASI104, barcode 1000000613797

Resultaten

768874 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

100

71,9 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal

4 - 8

2 - 4

4,3

4,2

3,4

-

100

Natte zeefmethode

8 - 20

9,4 5,0

20,06,4

100

fractie percentage

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

25 september 2018
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,47 kg

- - - Massa monster (droog) : 14,22 kg

- - - Droge stofgehalte : 91,9 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2018.025435.2

Resultaten

1 - 2

4 - 8

25 september 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

17 september 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

6,6

(m/m)

4,9 100

5,1

zeeffractie

100

100

14 september 2018

Bovengrens

8 - 20

boven-

4,72 - 4 -

0,7

t.o.v. ds.

0,5 - 1

2018.025435.2

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

ASI105, barcode 1000000613780

-

-

-

-

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

grens

-

0,1 (10 g)70,8

5,0

--

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

7,2 20,0

768875 

100
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 16,67 kg

- - - Massa monster (droog) : 14,16 kg

- - - Droge stofgehalte : 85,0 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

4,7

-

-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

percentage

grens

0,4 100

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

1,2 100 -

1,6 100

4 - 8

8 - 20

-

1,1 100 -

20,0

5,9 5,0 -

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

85,2 0,1 (10 g)

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

2018.025435.2

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

ASI106, barcode 1000000613773

2018.025435.2

25 september 2018

768876 

Natte zeefmethode

14 september 2018

conform NEN 5898 AS3000

17 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 18,28 kg

- - - Massa monster (droog) : 14,43 kg

- - - Droge stofgehalte : 79,0 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2,5

0,3

0,4

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

0,4

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

0,3 100

87,6 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

2018.025435.2

2018.025435.2

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

ASI107, barcode 1000000613766

Resultaten

17 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

25 september 2018

768877 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

14 september 2018

100

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

8,3 5,0

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,66 kg

- - - Massa monster (droog) : 14,40 kg

- - - Droge stofgehalte : 92,0 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

14 september 2018

2018.025435.2Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

17 september 2018

Resultaten

boven-

grens

5,8 100

5,0

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

25 september 2018

768878 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

2018.025435.2

ASI108, barcode 1000000613759

-

-

4,3 5,0

71,9 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 1,5 100

-

-

100

100

6,6

4,9

8 - 20

-4 - 8

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 16,54 kg

- - - Massa monster (droog) : 15,04 kg

- - - Droge stofgehalte : 90,9 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

25 september 2018

100

Natte zeefmethode

8 - 20

3,7 5,0

20,07,2

100

fractie percentage

4 - 8

2 - 4

5,9

6,3

5,6

-

Totaal 100

71,0 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

0,3

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

ASI109, barcode 1000000613742

Resultaten

768879 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

2018.025435.2

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898 AS3000

14 september 2018

2018.025435.2

17 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

-

-

-

-

-
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,25 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,59 kg

- - - Droge stofgehalte : 89,1 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,3

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2018.025435.2

Resultaten

1 - 2

4 - 8

25 september 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

17 september 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

1,9

(m/m)

0,7 100

7,0

zeeffractie

100

100

14 september 2018

Bovengrens

8 - 20

boven-

0,62 - 4 -

0,2

t.o.v. ds.

0,5 - 1

2018.025435.2

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

ASI110, barcode 1000000613735

-

-

-

-

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-

grens

-

0,1 (10 g)86,3

5,0

--

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

3,2 20,0

768880 

100
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 20,96 kg

- - - Massa monster (droog) : 18,21 kg

- - - Droge stofgehalte : 86,9 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

1,4

-

-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

percentage

grens

0,1 100

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

0,7 100 -

0,4 100

4 - 8

8 - 20

-

0,5 100 -

20,0

3,7 5,0 -

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

93,3 0,1 (10 g)

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

2018.025435.2

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

ASI111, barcode 1000000613728

2018.025435.2

25 september 2018

768881 

Natte zeefmethode

14 september 2018

conform NEN 5898 AS3000

17 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 14,38 kg

- - - Massa monster (droog) : 10,71 kg

- - - Droge stofgehalte : 74,5 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2,3

0,6

0,6

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

0,6

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

0,5 100

90,6 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

2018.025435.2

2018.025435.2

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

ASI112, barcode 1000000613711

Resultaten

17 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

25 september 2018

768882 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

14 september 2018

100

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

-

-

-

-

-

-

-

4,8 5,0

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 19,60 kg

- - - Massa monster (droog) : 18,46 kg

- - - Droge stofgehalte : 94,2 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,5

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

14 september 2018

2018.025435.2Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

17 september 2018

Resultaten

boven-

grens

0,1 100

0,5

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

25 september 2018

768883 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

2018.025435.2

ASI113, barcode 1000000613704

-

-

2,6 5,0

96,6 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 0,1 100

-

-

100

100

0,1

0,1

8 - 20

-4 - 8

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

100
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 19,02 kg

- - - Massa monster (droog) : 17,62 kg

- - - Droge stofgehalte : 92,6 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,0

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

25 september 2018

100

Natte zeefmethode

8 - 20

9,3 5,0

20,03,8

100

fractie percentage

4 - 8

2 - 4

0,6

0,4

0,5

-

Totaal 100

85,2 0,1 (10 g) -

-

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

0,2

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

ASI115, barcode 1000000613698

Resultaten

768884 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

2018.025435.2

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898 AS3000

14 september 2018

2018.025435.2

17 september 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

-

-

-

-

-
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13-04-18

183636/PK

09-04-18

3

Analyse locatie: Rotterdam

13-04-18

2018.009759.1

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636/PK

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 
 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Voorsterweg 60 te Zwolle

Mateboer Milieu Techniek BV
t.a.v. dhr. P. Kuipers
Postbus 99
8260 AB Kampen
Nederland

Analyserapport
Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 4

Uw referentie:
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,67 kg

- - - Massa monster (droog) : 11,77 kg

- - - Droge stofgehalte : 75,2 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - 0,7
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,5

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

3,1 20,0

734781 

100

grens

-

0,1 (10 g)84,2
5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-
0,5 - 1

2018.009759.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS depot 2.1; bc. 100000059968

-

-

-

-8 - 20

boven-

1,62 - 4 -

-

t.o.v. ds.

zeeffractie

-

100

4 april 2018

Bovengrens

2,3 100

5,3

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.009759.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

13 april 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

9 april 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

3,5

(m/m)

Kiwa Inspection & Testing
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 14,84 kg

- - - Massa monster (droog) : 10,82 kg

- - - Droge stofgehalte : 72,9 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - 0,8
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2018.009759.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

ASB1; bc. 100000057657

2018.009759.1

13 april 2018

734782 

Natte zeefmethode
4 april 2018

conform NEN 5898 AS3000

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

90,7 0,1 (10 g)
4,9 5,0 -

-

0,6 100 -

20,0

0,5 100 -

0,9 100

4 - 8

8 - 20

percentage

grens
- -

(m/m)
-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,6

-

-
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,96 kg

- - - Massa monster (droog) : 15,11 kg

- - - Droge stofgehalte : 94,7 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

1,9 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-
grens

-

-

-

-

-

-
-

-

13 april 2018

734783 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

4 april 2018

100

2018.009759.1

2018.009759.1

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

Onze referentie

ASE1; bc. 100000059962

Resultaten

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)
(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

17,0 100

62,3 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2,9

6,2

2,5

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

7,1
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16-04-18

183636/PK

09-04-18

6

Analyse locatie: Rotterdam

14-04-18

2018.009757.1

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

Projectnaam Voorsterweg 60 te Zwolle

Mateboer Milieutechniek B.V.

t.a.v. Dhr. P. Kuipers

Postbus 99

8260 AB Kampen

Nederland

Analyserapport

Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 7

Uw referentie:

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 183636/PK

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 

 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 
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Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

610 490 730 Massa monster (nat) : 24,95 kg

- - - Massa monster (droog) : 23,63 kg

610 490 730 Droge stofgehalte : 94,7 %

- - -

610 490 730

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

Chrysotiel Asbest cement 9 ja 587,4 469,9 -

Chrysotiel Asbest cement 1 ja 18,8 15,1 -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,4

- - - - n.a. - -

Totaal 610 490 0,4

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat meer 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal <25 kg

2018.009757.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

14 april 2018

(m/m)

95% betrouwbaar-

9 april 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

afgeleid van NEN 5898

1,2

(m/m)

0,2 100

0,6

zeeffractie

100

100

4 en 5-04-2018

Bovengrens

8 - 20

boven-

0,22 - 4 -

83,9

t.o.v. ds.

0,5 - 1

2018.009757.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AS depot 1.1 puin (100000059965+100000059966)

-

704,9

-

22,6

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

De analyse is uitgevoerd conform de aangevraagde norm met uitzondering van de minimale hoeveelheid in behandeling 

genomen materiaal. Deze is beperkt in verband met de hoeveelheid aangeleverd materiaal.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 730

-

grens

-

0,3 (10 g)13,7

5,0

--

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

0,3 100

734780 

100

Kiwa Inspection & Testing
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 13,09 kg

- - - Massa monster (droog) : 11,07 kg

- - - Droge stofgehalte : 84,5 %

- - -

- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

3,0

-

-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

percentage

grens

- -

(m/m)

-

zeeffractie onderzocht

boven-

4,8 100 -

9,4 100

4 - 8

8 - 20

-

2,8 100 -

20,0

3,8 5,0 -

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

76,2 0,1 (10 g)

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

2018.009757.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

AS depot 1.2 grond (100000599967)

2018.009757.1

14 april 2018

734773 

Natte zeefmethode

4 en 5-04-2018

conform NEN 5898 AS3000

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

34 25 45 Massa monster (nat) : 16,02 kg

- - - Massa monster (droog) : 12,46 kg

28 22 34 Droge stofgehalte : 77,8 %

6,7 3,6 12

34 25 45

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

Chrysotiel Asbest cement 2 ja 18,5 14,8 -

Chrysotiel Asbest cement 1 ja 8,4 6,7 -

Chrysotiel Vezelmassa 21 ja 0,3 0,2 -

Chrysotiel Vezelmassa 6 ja 0,4 0,1 -

- - - - n.a. - 0,7

Chrysotiel vezel 13 nee 6,7 3,6 -

Totaal 34 25 0,7

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2,9

1,8

1,4

100

100

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

-

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,4 100

86,8 < 0,1 (2,69 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

2018.009757.1

2018.009757.1

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

Onze referentie

ASF1B1 (100000052291)

Resultaten

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

14 april 2018

734774 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

4 en 5-04-2018

-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

22,2

10,0

0,4

1,1

-

11,5

45

4,7 5,0

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

48 38 61 Massa monster (nat) : 16,62 kg

- - - Massa monster (droog) : 12,74 kg

48 38 61 Droge stofgehalte : 76,7 %

- - -

48 38 61

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Asbest cement 7 ja 47,0 37,6 -

- - - - n.a. - -

Chrysotiel Vezelmassa 16 ja 0,2 0,2 -

Chrysotiel Vezelmassa 7 ja 0,5 0,2 -

Chrysotiel Vezelmassa 2 ja 0,6 0,1 -

- - - - n.a. - -

Totaal 48 38 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

4 en 5-04-2018

2018.009757.1Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

9 april 2018

Resultaten

boven-

grens

6,2 100

2,9

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

14 april 2018

734775 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

2018.009757.1

ASF1B2 (100000052292)

2,6

-

4,5 5,0

80,1 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

t.o.v. ds. (m/m)

(m/m)

> 20 0,3 100

56,4

0,3

100

100

4,1

2,0

8 - 20

-4 - 8

< 0,5

61Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

2 - 4

1,31 - 2

0,5 - 1

20,0

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

520 340 700 Massa monster (nat) : 11,59 kg

- - - Massa monster (droog) : 9,23 kg

- - - Droge stofgehalte : 79,6 %

520 340 700

520 340 700

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

Chrysotiel Vezelmassa 1 nee 156,4 104,3 -

Chrysotiel Vezelmassa 1 nee 138,3 92,2 -

Chrysotiel Vezelmassa 1 nee 124,4 82,9 -

Chrysotiel Vezelmassa 1 nee 82,5 55,0 -

Chrysotiel Vezelmassa 44 nee 4,3 2,2 -

Chrysotiel Vezelbundel 13 nee 4,1 1,5 -

Chrysotiel vezel 16 nee 11,0 6,3 -

Totaal 520 340 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

< 0,5

100

1 - 2

0,5 - 1

14 april 2018

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM

100

Natte zeefmethode

8 - 20

4,1 5,0

20,03,2

100

fractie percentage

4 - 8

2 - 4

16,5

2,6

1,7

165,9

Totaal 100

69,7 < 0,1 (2,64 g) 17,9

700

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

> 20

t.o.v. ds.

zeeffractie

2,2

(m/m)

boven-

95% betrouwbaar-

heidsinterval

ASF2 (100000059963)

Resultaten

734776 

(m/m)

onderzocht

100

percentage

grens

2018.009757.1

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden

Gewogen concentratie*

(mm)

conform NEN 5898 AS3000

4 en 5-04-2018

2018.009757.1

9 april 2018

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

208,5

184,4

9,1

110,0

7,3

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Analysegegevens

:

Analyse volgens norm :

Zeefmethode :

Datum monstername :

Datum aanlevering :

Datum analyse :

Monstergegevens

Monsternummer :

Monster omschrijving :

280 180 380 Massa monster (nat) : 14,83 kg

- - - Massa monster (droog) : 9,91 kg

- - - Droge stofgehalte : 66,9 %

280 180 380

280 180 380

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)

(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

Chrysotiel Vezelmassa 1 nee 79,4 53,0 -

Chrysotiel Vezelmassa 1 nee 122,1 81,4 -

Chrysotiel Vezelmassa 1 nee 70,9 47,3 -

Chrysotiel Vezelmassa 11 nee 1,0 0,4 -

Chrysotiel Vezelmassa 7 nee 2,5 0,7 -

Chrysotiel vezel 4 nee 1,4 0,4 -

Totaal 280 180 < 0,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

2018.009757.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

14 april 2018

(m/m)

Inclusief analyse fijne fractie m.b.v. SEM

95% betrouwbaar-

9 april 2018

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

2,6

(m/m)

4,0 100

5,5

zeeffractie

-

100

4 en 5-4-2018

Bovengrens

8 - 20

boven-

4,12 - 4 94,6

-

t.o.v. ds.

0,5 - 1

2018.009757.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

ASF1a (100000052295)

6,8

-

162,7

105,9

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 380

3,6

grens

2,2

< 0,1 (2,53 g)78,2

5,0

--

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 
1

Totaal Amfiboolasbest 
2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

5,7 20,0

734776 

100

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com
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Mateboer Milieutechniek B.V.

t.a.v. De Heer H. Oort

Postbus 99

2860 AB Kampen

Nederland 

Rapport Datum rapportage 11-09-18

Aantal pagina's 3 (inclusief deze)

Uw ref. Opdrachtgever Mateboer Milieutechniek B.V.

Referentie 183636/PK

Object/Lokatie Voorsterweg 60, Zwolle

Ons ref. Ordernummer 2018.024225.2

Analyse Op

Ontvangst datum 10-09-18

Monstername door Opdrachtgever

 

 

Aantal monsters 2

Lokatie analyse Rotterdam

Norm NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, kan u contact met

ons opnemen:

T: +31 (0)88 998 38 00

e-mail: laboratorium-west@kiwa-inte.com

URL: http://www.kiwa-inte.com

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn

geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

BANK: Rabobank 1532.73.76             -           BIC: RABONL2U          -        IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - KVK: 24370016

2018.024225.2

Analyserapport verzamelmonster

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst 

kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door manager laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over 

de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  ovv het certificaatnummer. 

*VERTROUWELIJK*

asbest

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 1



Projectgegevens

2018.024225.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

2

10-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 11-09-18

11-09-18

Monstergegevens

766706

AMI8.1 (barcode: 100000058749)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 21,15375 16,923 25,3845

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 21,15  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

 

 

Type materiaal
Asbest cement

 

Omschrijving:

6

 

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

169,23

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018.024225.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

2

10-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 11-09-18

11-09-18

Monstergegevens

766707

AMI8.2 (barcode: 100000058748)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 5 - 10 hechtgebonden 29,79075 19,8605 39,721

crocidoliet 2 - 5 hechtgebonden 13,90235 7,9442 19,8605

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 43,69  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

  

397,21

 

 

 

 

20

 

 

Aantal monsters:

Omschrijving:

 

Type materiaal
Asbest cement

 

 

Analysegegevens

 

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Mateboer Milieutechniek B.V.
Dhr. P. Kuipers
Postbus 99
8260 AB Kampen
Nederland 

Rapport Datum rapportage 16-04-18
Aantal pagina's 5 (inclusief deze)

Uw ref. Opdrachtgever Mateboer Milieutechniek B.V.
Referentie 183636/PK
Object/Lokatie Voorsterweg 60 te Zwolle

Ons ref. Ordernummer 2018009757.2

Analyse Op
Ontvangst datum 09-04-18
Monstername door Opdrachtgever
 

 

Aantal monsters 4
Lokatie analyse Rotterdam
Norm NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, kan u contact met
ons opnemen:

T: +31 (0)88 998 38 00
e-mail: laboratorium-west@kiwa-inte.com
URL: http://www.kiwa-inte.com

 
Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn
geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.

De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium

BANK: Rabobank 1532.73.76             -           BIC: RABONL2U          -        IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - KVK: 24370016

2018009757.2

Analyserapport verzamelmonster

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst 
kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn ge controleerd en geautoriseerd door manager laborator ium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over  de 
echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via  verificatie@kiwa-inte.com   ovv het certificaatnummer. 

*VERTROUWELIJK*

asbest

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 1



Projectgegevens

2018009757.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle

Opdrachtgever  

4

09-04-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 16-04-18

16-04-18

Monstergegevens

734768

D4.1

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 7,2675 5,814 8,721

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 7,27  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

 

 

Type materiaal

Asbest cement

 

Omschrijving:

5

 

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

58,14

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultaten hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018009757.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle

Opdrachtgever  

4

09-04-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 16-04-18

16-04-18

Monstergegevens

734769

D2.1

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 2,47625 1,981 2,9715

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 2,48  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

  

19,81

 

 

 

 

2

 

 

Aantal monsters:

Omschrijving:

 

Type materiaal

Asbest cement

 

 

Analysegegevens

 

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultaten hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018009757.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle

Opdrachtgever  

4

09-04-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 16-04-18

16-04-18

Monstergegevens

734770

F1B.1

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 3,0625 2,45 3,675

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 3,06  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

 

 

Type materiaal

Asbest cement

 

Omschrijving:

1

 

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

24,5

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultaten hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018009757.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle

Opdrachtgever  

4

09-04-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 16-04-18

16-04-18

Monstergegevens

734771

F1B.2

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 3,505 2,804 4,206

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 3,51  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

 

 

Type materiaal

Asbest cement

 

Omschrijving:

2

 

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

28,04

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultaten hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Mateboer Milieutechniek B.V.

Dhr. P. Kuipers

Postbus 99

8260 AB Kampen

Nederland 

Rapport Datum rapportage 24-05-18

Aantal pagina's 11 (inclusief deze)

Uw ref. Opdrachtgever Mateboer Milieutechniek B.V.

Referentie 183636/PK

Object/Lokatie Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Ons ref. Ordernummer 2018.013248.1.2

Analyse Op

Ontvangst datum 11-05-18

Monstername door Opdrachtgever

 

 

Aantal monsters 10

Lokatie analyse Rotterdam

Norm NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, kan u contact met

ons opnemen:

T: +31 (0)88 998 38 00

e-mail: laboratorium-west@kiwa-inte.com

URL: http://www.kiwa-inte.com

2018.013248.1.2 Dit rapport vervangt rapport 2018.013248.1, d.d. 18-05-2018

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn

geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

BANK: Rabobank 1532.73.76             -           BIC: RABONL2U          -        IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - KVK: 24370016

2018.013248.1.2

Analyserapport verzamelmonster

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst 

kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door manager laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over 

de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  ovv het certificaatnummer. 

*VERTROUWELIJK*

asbest

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 

  

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 1



Projectgegevens

2018.013248.1.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Opdrachtgever  

10

11-05-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 18-05-18

24-05-18

Monstergegevens

742355

SL 1.1 (100000057553)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 2 - 5 hechtgebonden 2,12485 1,2142 3,0355

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 2,12  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

 

 

Type materiaal
Plaat

 

Omschrijving:

8

 

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

60,71

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.  
.  

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Projectgegevens

2018.013248.1.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Opdrachtgever  

10

11-05-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 18-05-18

24-05-18

Monstergegevens

742356

SL 1.2 (100000059974)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 44,28 35,424 53,136

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 44,28  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

  

354,24

 

 

 

 

12

 

 

Aantal monsters:

Omschrijving:

 

Type materiaal
Asbest cement

 

 

Analysegegevens

 

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.  
.  

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Projectgegevens

2018.013248.1.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Opdrachtgever  

10

11-05-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 18-05-18

24-05-18

Monstergegevens

742357

SL 9.1 (100000052443)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 80,17375 64,139 96,2085

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 80,17  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

 

 

Type materiaal
Asbest cement

 

Omschrijving:

78

 

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

641,39

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.  
.  

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Projectgegevens

2018.013248.1.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Opdrachtgever  

10

11-05-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 18-05-18

24-05-18

Monstergegevens

742358

SL 11.1 (100000052445)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 4,2725 3,418 5,127

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 4,27  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

 

 

Type materiaal
Asbest cement

 

Omschrijving:

8

 

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

34,18

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.  
.  

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Projectgegevens

2018.013248.1.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Opdrachtgever  

10

11-05-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 18-05-18

24-05-18

Monstergegevens

742359

SL 12.1 (100000052444)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 104,08875 83,271 124,9065

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 104,09  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

  

832,71

 

 

 

 

44

 

 

Aantal monsters:

Omschrijving:

 

Type materiaal
Asbest cement

 

 

Analysegegevens

 

Ordernummer

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.  
.  

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Projectgegevens

2018.013248.1.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Opdrachtgever  

10

11-05-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 18-05-18

24-05-18

Monstergegevens

742360

SL 11.2 (1000000446)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

n.v.t. n.v.t. n.v.t. - - -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 0,00  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

2,04

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Type materiaal
Zeil

 

Omschrijving:

3

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.  
.  

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Projectgegevens

2018.013248.1.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Opdrachtgever  

10

11-05-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 18-05-208

24-05-18

Monstergegevens

742361

SL 16.1 (100000052447)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 2 - 5 hechtgebonden 0,2828 0,1616 0,404

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 0,28  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

Omschrijving:

3

  

 

 

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

8,08

 

 

 

Type materiaal
Plaat

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.  
.  

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Projectgegevens

2018.013248.1.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Opdrachtgever  

10

11-05-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 18-05-18

24-05-18

Monstergegevens

742362

SL 17.1 (100000052459)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 5,7975 4,638 6,957

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 5,80  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

46,38

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Type materiaal
Asbest cement

 

Omschrijving:

1

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.  
.  

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Projectgegevens

2018.013248.1.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Opdrachtgever  

10

11-05-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 18-05-18

24-05-18

Monstergegevens

742363

SL 5.1 (100000059975)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 26,81 21,448 32,172

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 26,81  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

214,48

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Type materiaal
Asbest cement

 

Omschrijving:

9

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.  
.  

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Projectgegevens

2018.013248.1.2

183636/PK

Voorsterweg 60 te Zwolle (5 van 6)

Opdrachtgever  

10

11-05-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 18-05-18

24-05-18

Monstergegevens

742364

SL 6.1 (100000059976)

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 8,27125 6,617 9,9255

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 8,27  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

Omschrijving:

3

  

 

 

Ordernummer

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

66,17

 

 

 

Type materiaal
Asbest cement

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.  
.  

Kiwa Inspection & Testing 

Hongkongstraat 5 

3047 BR Rotterdam 

  

T: +31 (0)88 998 38 00 

E: info@kiwa-inte.com 

  

www.kiwa-inte.com 
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Mateboer Milieutechniek B.V.

Dhr. H. Oort

Postbus 99

8260 AB Kampen

Nederland 

Rapport Datum rapportage 20-09-18

Aantal pagina's 16 (inclusief deze)

Uw ref. Opdrachtgever Mateboer Milieutechniek B.V.

Referentie 183636/PK

Object/Lokatie Voorsterweg 60, Zwolle

Ons ref. Ordernummer 2018.025435.2

Analyse Op

Ontvangst datum 17-09-18

Monstername door Opdrachtgever

 

 

Aantal monsters 15

Lokatie analyse Rotterdam

Norm NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, kan u contact met

ons opnemen:

T: +31 (0)88 998 38 00

e-mail: laboratorium-west@kiwa-inte.com

URL: http://www.kiwa-inte.com

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn

geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.

De heer A.H. Loete

Manager Laboratorium

BANK: Rabobank 1532.73.76             -           BIC: RABONL2U          -        IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - KVK: 24370016

2018.025435.2

Analyserapport verzamelmonster

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst 

kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door manager laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over 

de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  ovv het certificaatnummer. 

*VERTROUWELIJK*

asbest

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 1



Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768885

SLI1.1, barcode 100000061428

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 16,04875 12,839 19,2585

crocidoliet 2 - 5  4,49365 2,5678 6,4195

      

      

      

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 3,20125 2,561 3,8415

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 23,74  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

128,39

25,61

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Type materiaal
Asbest cement

Asbest cement

Omschrijving:

3

1

 

 

 

 

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768886

SLI1.2, barcode 100000061429

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 15,9175 12,734 19,101

crocidoliet 2 - 5  4,4569 2,5468 6,367

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 20,37  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

Omschrijving:

 

Type materiaal
Asbest cement

 

 

Analysegegevens

  

127,34

 

 

 

 

10

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768887

SLI2.1, barcode 100000061430

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 8,72625 6,981 10,4715

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 8,73  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

69,81

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Type materiaal
Asbest cement

 

Omschrijving:

1

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768888

SLI2.2, barcode 100000061431

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 1,27375 1,019 1,5285

crocidoliet 2 - 5  0,35665 0,2038 0,5095

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 1,63  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

10,19

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Type materiaal
Asbest cement

 

Omschrijving:

2

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768889

SLI3.1, barcode 100000061432

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 12,8425 10,274 15,411

crocidoliet 2 - 5  3,5959 2,0548 5,137

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 16,44  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

Ordernummer

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

Omschrijving:

 

Type materiaal
Asbest cement

 

 

Analysegegevens

  

102,74

 

 

 

 

1

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768890

SLI3.2, barcode 100000061433

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 7,30625 5,845 8,7675

crocidoliet 2 - 5  2,04575 1,169 2,9225

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 9,35  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

 

 

Type materiaal
Asbest cement

 

Omschrijving:

2

 

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

58,45

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768891

SLI3.3, barcode 100000061434

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

n.a.  -  -  -  -  -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 0,00  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

8,28

 

 

 

Type materiaal
Plaat

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Aanleverdatum: 

Monstername door:

 

 

 

 

Omschrijving:

1

  

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768892

SLI4.1, barcode 100000061435

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 5 - 10 hechtgebonden 0,62325 0,4155 0,831

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 0,62  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

 

 

Type materiaal
Plaat

 

Omschrijving:

1

 

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

8,31

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768893

SLI6.1, barcode 100000061436

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

n.a.  -  -  -  -  -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 0,00  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

 

 

 

 

 

Type materiaal
Plaat

 

Omschrijving:

18

 

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

 

297,64

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768894

SLI6.2, barcode 100000061437

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 9,8325 7,866 11,799

crocidoliet 2 - 5  2,7531 1,5732 3,933

      

      

      

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 4,16125 3,329 4,9935

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 16,75  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

78,66

33,29

 

 

Type materiaal
Asbest cement

Ordernummer

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Aanleverdatum: 

Monstername door:

 

 

 

 

Omschrijving:

6

4Asbest cement

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com
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Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768895

SLI7.1, barcode 100000061438

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 1,26 1,008 1,512

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 1,26  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

10,08

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Type materiaal
Plaat

 

Omschrijving:

9

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768896

SLI11.1, barcode 100000061439

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 0,675 0,54 0,81

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 0,68  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

Omschrijving:

 

Type materiaal
Asbest cement

 

 

Analysegegevens

  

5,4

 

 

 

 

1

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768897

SLI11.2, barcode 100000061440

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 1,165 0,932 1,398

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 1,17  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

9,32

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Type materiaal
Asbest cement

 

Omschrijving:

1

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768898

SLI13.1, barcode 100000061441

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 7,035 5,628 8,442

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 7,04  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

Aantal monsters:

 

56,28

 

 

 

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Analysegegevens

Ordernummer:

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Type materiaal
Asbest cement

 

Omschrijving:

2

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



Projectgegevens

2018.025435.2

183636/PK

Voorsterweg 60, Zwolle

Opdrachtgever  

15

17-09-18

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling.

Naam analist: Mevr. L. van 't Sand

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam

Datum analyse: 20-09-18

20-09-18

Monstergegevens

768899

SLI13.2, barcode 100000061442

Aantal Soort Massa Asbestgehalte Hechtgebonden? Gehalte Ondergrens Bovengrens

deeltjes asbest groep (g) (%) asbest (g) (g) (g)

chrysotiel 10 - 15 hechtgebonden 2,01625 1,613 2,4195

crocidoliet 2 - 5  0,56455 0,3226 0,8065

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale hoeveelheid asbest aangetroffen: 2,58  g

Opmerkingen: De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op het onderzochte monster.

 

Ordernummer

Referentie/Project:

Object/Locatie:

Monsternummer:

Datum rapportage:

Gehanteerde norm:

Aanleverdatum: 

Monstername door:

Aantal monsters:

Omschrijving:

 

Type materiaal
Asbest cement

 

 

Analysegegevens

  

16,13

 

 

 

 

3

 

 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Kiwa Inspection & Testing.  De resultate n hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Kiwa 
Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkrege n resultaten.Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd 
worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwa Inspection & Testing.
. 

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Niveau 3, bijlage 0814, versie 10, 01 maart 2017 Pagina 2



T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 18-Apr-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Apr-2018

Zwolle, Voosterweg 60

183636
2018049209/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zwolle, Voosterweg 60

1 2

1/3

183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/12:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049209/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 93.4% (m/m) 88.0Droge stof

Minerale olie

3.6mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

16mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

98mg/kg ds 9.5Minerale olie (C16-C21)

590mg/kg ds 26Minerale olie (C21-C30)

670mg/kg ds 19Minerale olie (C30-C35)

620mg/kg ds 12Minerale olie (C35-C40)

S 2000mg/kg ds 71Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

<0.050mg/kg ds <0.0010PCB 28

S
1)

<0.050mg/kg ds <0.0010PCB 52

S
1)

<0.050mg/kg ds <0.0010PCB 101

S
1)

<0.050mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
1)

<0.050mg/kg ds <0.0010PCB 138

S
1)

<0.050mg/kg ds <0.0010PCB 153

S
1)

<0.050mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
3)2)

0.24mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
1)

<2.5mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 6.6mg/kg ds 0.094Fenanthreen

S
1)

<2.5mg/kg ds 0.070Anthraceen

S 9.7mg/kg ds 0.19Fluorantheen

S 5.1mg/kg ds 0.14Benzo(a)anthraceen

1

2

Samenstelling D D01 (0-20) D02/C16 (0-20) D03 (0-20) D04 (0-20)

Samenstelling D2 puin D01 (20-70) D02/C16 (20-70) 10038050

10038049

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Apr-2018

06-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60

1 2

2/3

183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/12:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049209/1Certificaatnummer/Versie

S 6.0mg/kg ds 0.15Chryseen

S 2.6mg/kg ds 0.084Benzo(k)fluorantheen

S 3.9mg/kg ds 0.16Benzo(a)pyreen

S 2.7mg/kg ds 0.12Benzo(ghi)peryleen

S 3.3mg/kg ds 0.13Indeno(123-cd)pyreen

S 43mg/kg ds 1.2PAK VROM (10) (factor 0,7)

Uitloogonderzoek

Q 0.0101L/g ds 0.0101Schudproef (L/S=10)

Q 0.0053mg/kg ds 0.015Antimoon (Sb) uitloogbaar

Q 0.012mg/kg ds 0.0089Arseen (As) uitloogbaar

Q <0.20mg/kg ds 0.75Barium (Ba) uitloogbaar

Q <0.00040mg/kg ds <0.00040Cadmium (Cd) uitloogbaar

Q <0.0051mg/kg ds 0.095Chroom (Cr) uitloogbaar

Q <0.030mg/kg ds <0.030Kobalt (Co) uitloogbaar

Q <0.020mg/kg ds 0.17Koper (Cu) uitloogbaar

Q <0.00010mg/kg ds 0.00024Kwik (Hg) uitloogbaar

Q <0.0041mg/kg ds 0.035Nikkel (Ni) uitloogbaar

Q 0.012mg/kg ds 0.014Molybdeen (Mo) uitloogbaar

Q <0.0051mg/kg ds <0.0051Lood (Pb) uitloogbaar

Q 0.0016mg/kg ds 0.0041Seleen (Se) uitloogbaar

Q <0.030mg/kg ds <0.030Tin (Sn) uitloogbaar

Q <0.20mg/kg ds <0.20Vanadium (V) uitloogbaar

Q <0.041mg/kg ds <0.040Zink (Zn) uitloogbaar

Q
4)

<0.51mg/kg ds <0.51Bromide uitloogbaar

Q
4)

9.9mg/kg ds 120Chloride  uitloogbaar

Q 2.3mg/kg ds 2.7Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483)

Q
4)

44mg/kg ds 110Sulfaat uitloogbaar

Fractie 1

19.1°C 19.9Meettemperatuur (EC)

Q 76µS/cm 1500Geleidingsvermogen  25°C

Q 7.6mS/m 150Geleidingsvermogen  25°C

1

2

Samenstelling D D01 (0-20) D02/C16 (0-20) D03 (0-20) D04 (0-20)

Samenstelling D2 puin D01 (20-70) D02/C16 (20-70) 10038050

10038049

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Apr-2018

06-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zwolle, Voosterweg 60

1 2

3/3

183636

Analysecertificaat

18-Apr-2018/12:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018049209/1Certificaatnummer/Versie

19.5°C 20.7Meettemperatuur (pH)

Q 9.0 11.4Zuurgraad (pH)

1

2

Samenstelling D D01 (0-20) D02/C16 (0-20) D03 (0-20) D04 (0-20)

Samenstelling D2 puin D01 (20-70) D02/C16 (20-70) 10038050

10038049

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Apr-2018

06-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018049209/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Samenstelling D D01 (0-20) D02/C16 (0-20) D03 (0-2 10038049 D01  0  20 0540163021Samenstelling D

Samenstelling D2 puin D01 (20-70) D02/C16 (20-70) 10038050 D01  20  70 0540163022Samenstelling D2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018049209/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 3)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 4)

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018049209/1

Pagina 1/2

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

cf. NEN-EN 12457-2 & NEN-EN-16192UitlogingW0155Schudpr. 24-uur  (L/S 10) <4mm

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Antimoon (Sb) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Barium (Ba) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Cadmium (Cd) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Chroom (Cr) (uitloogbaar)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.5

ICP-MSW0421Kobalt (Co) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Koper (Cu) (uitloogbaar)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.5

ICP-MSW0421Kwik (Hg) (Uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Nikkel (Ni) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Molybdeen (Mo) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Lood (Pb) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Seleen (Se) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Tin (Sn) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Vanadium (V) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Zink (Zn) (uitloogbaar)

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Bromide (uitloogbaar)

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Chloride (uitloogbaar) 

(ionchromatografie)

Cf. NEN 6483PotentiometrieW0546Fluoride - totaal
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Sulfaat (uitloogbaar) 

ionchromatografie)

Cf. AP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888ConductometrieW0506Geleidingsvermogen fr 1

Cf. AP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523PotentiometrieW0524Zuurgraad (pH)  fractie 1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10038049
Certificate no.: 2018049209
Sample description.: Samenstelling D D01 (0-20) D02/C16 (0-20) D03 (0-2
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10038050
Certificate no.:2018049209
Sample description.: Samenstelling D2 puin D01 (20-70) D02/C16 (20-70)
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T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN

Datum: 12-Apr-2018

Mateboer Milieutechniek B.V

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Apr-2018

Zwolle, Voosterweg 60

183636
2018049195/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Zwolle, Voosterweg 60

1 2 3

1/1

183636

Analysecertificaat

12-Apr-2018/16:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

06-Apr-2018

Monstermatrix Asfalt

2018049195/1Certificaatnummer/Versie

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.PAK-detector

Q Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Beschrijving kern (RAW)

1

2

3

C01 asfalt C01 (0-6)

C11 asfalt C11 (0-11)

C18 asfalt C18 (0-6) 10038011

10038010

10038009
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Apr-2018

05-Apr-2018

05-Apr-2018

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018049195/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

C01 asfalt C01 (0-6) 10038009 C01  0  6 0901958405Asfalt

C11 asfalt C11 (0-11) 10038010 C11  0  11 0901958402Asfalt

C18 asfalt C18 (0-6) 10038011 C18  0  6 0901958406Asfalt
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. RAW 2015 proef 77.1BerekeningW0179Constructie opbouw excl. PAKmarker 

(RAW)

Cf. CROW publ. 210 :2015VisueelW0180PAK Detector pr 77.2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Constructieopbouw

Certificaatnummer: 2018049195
Monsternummer: 10038009
Projectnaam: Zwolle, Voosterweg 60
Monsteromschrijving: C01 asfalt C01 (0-6)
Analysedatum: 12 Apr 2018

Laag Laagdikte Cumulatieve dikte Korrelgrootte Vulmiddel Teerindicatie Asfalttype
1 34 mm 34 mm 15 mm Rond Nee GAB 0/16
2 28 mm 62 mm 12 mm Gebroken Ja STAB 0/16
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Constructieopbouw

Certificaatnummer: 2018049195
Monsternummer: 10038010
Projectnaam: Zwolle, Voosterweg 60
Monsteromschrijving: C11 asfalt C11 (0-11)
Analysedatum: 12 Apr 2018

Laag Laagdikte Cumulatieve dikte Korrelgrootte Vulmiddel Teerindicatie Asfalttype
1 29 mm 29 mm 9 mm Gebroken Nee DAB 0/11
2 52 mm 81 mm 13 mm Gebroken Nee STAB 0/16
3 29 mm 110 mm 13 mm Gebroken Ja STAB 0/16

Pagina 1/1



Constructieopbouw

Certificaatnummer: 2018049195
Monsternummer: 10038011
Projectnaam: Zwolle, Voosterweg 60
Monsteromschrijving: C18 asfalt C18 (0-6)
Analysedatum: 12 Apr 2018

Laag Laagdikte Cumulatieve dikte Korrelgrootte Vulmiddel Teerindicatie Asfalttype
1 68 mm 68 mm 15 mm Rond Nee GAB 0/16

Pagina 1/1



   
 

 

  

Verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest Voorsterweg 60 te Zwolle, 183636/PK   

Bijlage 6: Toelichting toetsingskader 



   
 

 

  

Verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest Voorsterweg 60 te Zwolle, 183636/PK   

 
 

Toelichting toetsingskader 
 

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM 
(Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, 
nummer 16675).  
 
Hierin worden achtergrondwaarden, streefwaarden- en interventiewaarden onderscheiden. 
Deze hebben de volgende betekenis: 
 

 De streefwaarde/achtergrondwaarde (S/AW) geeft het concentratieniveau in grondwater 
of grond aan, waarboven sprake is van een aantoonbare verontreiniging. In de bodem 
kan door natuurlijke oorzaken de achtergrondwaarde/streefwaarde worden 
overschreden.  

 De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in grond of grondwater aan, 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, 
in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  

 
Er is sprake van een “ernstig geval van bodemverontreiniging” (volgens de Wet 
Bodembescherming) indien voor tenminste één stof de interventiewaarde wordt 
overschreden voor een volume in tenminste 25 m³ grond of in tenminste 100 m³ grondwater. 
Bij een ernstig geval van bodemverontreiniging of bij de aanwezigheid van actuele risico’s is 
er in principe een saneringsnoodzaak. 
    
Op basis van de resultaten van een verkennend of nulsituatie kan over de ruimtelijke schaal 
waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet meestal nog 
geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Conclusies ten aanzien van een eventuele 
saneringsnoodzaak kunnen daarom niet op basis van de resultaten van een verkennend of 
nulsituatie worden getrokken.  
 
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
(vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader 
onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien de toetsingswaarde voor nader 
onderzoek [1/2(S+I)]; gemiddelde van de som van streef-/achtergrondwaarde- en 
interventiewaarde] wordt overschreden. Een nader onderzoek wordt uitgevoerd, indien er 
een vermoeden bestaat van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 



   
 

 

  

Verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest Voorsterweg 60 te Zwolle, 183636/PK   

Bijlage 7: Monsternemingsformulier 

 























































   
 

 

  

Verkennend- en nader bodemonderzoek inclusief asbest Voorsterweg 60 te Zwolle, 183636/PK   

Bijlage 8: Toelichting asbestberekeningen 



Toelichting berekening totaalgehalten asbest 

 

Inleiding 

In deze bijlage worden de gehanteerde berekeningsformules uit onderhavige rapportage vermeld 

(afkomstig uit protocol NEN 5707). Tevens wordt hierbij in de kolom ‘’verwijzing’’ aangegeven waar 

de betreffende waarden in het onderzoeksrapport te vinden zijn. 

 

Gehalte aan asbest op basis van de op locatie verzamelde materialen 

Het gehalte aan asbest van asbestsoort i (chrysotiel, amosiet en crocidoliet) is te berekenen aan de 

hand van de onderstaande formule. De formule staat weergegeven in de NEN 5707, augustus 2015, 

paragraaf 11.4. 

 

Cm,i = ∑ (Mk x %k,i / 100) / Mloc 

 

Waarin: 

Onderdeel 

formule 

Omschrijving Verwijzing 

Cm,i het gehalte aan asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde 

asbesthoudende materialen, in mg/kg ds 

Betreft uitkomst van berekening 

(uitkomst is genoemd in 

hoofdstuk ‘’Resultaten’’ van het 

onderzoeksrapport) 

Mk de massa verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in mg Bijlage 

''monsternemingsformulier 

veldwerk'' 

%k,i het percentage aan asbest van het asbestsoort i in de verzamelde asbesthoudende 

materialen van het type k, in % 

Bijlage ''analysecertificaten'' 

Mloc het drooggewicht van een monster grond (gat of sleuf) op locatie, in kg Zie onderstaande formule en 

formule op de volgende pagina 

 

Indien het gewicht van het geïnspecteerde monster (gat of sleuf) op locatie exact is gewogen, dan 

moet het drooggewicht van het monster grond op locatie worden bepaald aan de hand van de 

onderstaande formule. 

 

Mloc = Mvloc x Ma / Mva 

 

Waarin: 

Onderdeel formule Omschrijving Verwijzing 

Mvloc de massa van het veldvochtige monster grond op locatie, in kg Bijlage ''monsternemingsformulier 

veldwerk'' 

Ma de massa van het gedroogde analysemonster grond, in kg Bijlage ''analysecertificaten'' 

Mva de massa van het veldvochtige analysemonster grond, in kg Bijlage ''analysecertificaten'' 

 



Wanneer een groot monster (maaiveld of sleuf of gat) is geïnspecteerd op locatie, dan kan dit in 

principe niet worden gewogen. Met de onderstaande formule kan het drooggewicht van het monster 

worden afgeleid. 

 

Mloc = (1000 x V x ns) x %E / 100) x Ma / Mva 

 

Waarin: 

Onderdeel formule Omschrijving Verwijzing 

V het volume van het geïnspecteerde monster grond op locatie, m
3
 Bijlage ''monsternemingsformulier 

veldwerk'' 

ns de volumieke massa van de geconsolideerde grond op locatie Protocol 1001 (SIKB), paragraaf 6.2.1, tabel 

1.b: Soortelijke dichtheid van grondsoorten 

%E een schatting van de inspectie-efficiëntie, in % Bijlage ''monsternemingsformulier 

veldwerk'' 

 

Alleen voor de toplaag moet worden gecorrigeerd voor de inspectie-efficiëntie. Bij gaten en sleuven 

wordt de inspectie-efficiëntie gesteld op 100%. 

 

Het gehalte aan hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest van asbestsoort i wordt verkregen 

door voor de massa aan verzamelde asbesthoudende materialen van het type k (Mk) alleen 

hechtgebonden materialen en/of producten resp. niet hechtgebonden materialen en/of producten 

te nemen. 

 

Totaal gehalte aan asbest 

Wanneer het analysemonster niet is voorbehandeld en bestaat uit de fijne fractie (<20 mm) en de 

grove fractie (>20 mm), dan wordt het totale gehalte aan asbest berekend door het gehalte in het 

analysemonster en het gehalte afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen direct bij 

elkaar op te tellen. 

Wanneer het analysemonster is voorbehandeld op locatie door middel van zeven, en bestaat uit 

alleen de fijne fractie (< 20 mm), dan moet eerst het gehalte in het analysemonster worden 

gecorrigeerd alvorens beide gehalten kunnen worden opgeteld. 

 

Indien het analysemonster is voorbehandeld dient voor de berekening van het totaalgehalte aan 

asbest in de bodem (<20 mm + materiaal >20 mm) een correctie uitgevoerd te worden op het, in het 

laboratorium vastgestelde, gehalte (<20 mm). De correctiemethode staat omschreven in de NEN 

5707, augustus 2015, paragraaf 11.5. 

 

Wanneer het analysemonster alleen bestaat uit de fijne fractie (< 20 mm), is de onderstaande 

formule van toepassing. 

 

Ca = Ca <20 mm x Mloc <20 mm / (Mloc <20 mm + Mloc >20 mm) 

 

Waarin: 

Onderdeel 

formule 

Omschrijving Verwijzing 

Ca het gehalte aan asbest in het analysemonster gecorrigeerd voor de grove fractie 

(> 20 mm), in mg/kg ds 

Betreft uitkomst van 

berekening (uitkomst is 

genoemd in hoofdstuk 

‘’Resultaten’’ van het 

onderzoeksrapport) 

Ca <20 mm het gehalte aan asbest in het op locatie gezeefde analysemonster (< 20 mm), bepaald 

volgens NEN 5898, in mg/kg ds 

Bijlage ''analysecertificaten'' 

Mloc <20 mm de massa van de fractie < 20 mm van een grondmonster op locatie, in kg ds Bijlage 

''monsternemingsformulier 

veldwerk'' 



Mloc >20 mm de massa van de fractie > 20 mm van een grondmonster op locatie, in kg ds Bijlage 

''monsternemingsformulier 

veldwerk'' 

 

Onder- en bovengrens voor op locatie onderzocht materiaal 

Voor het bepalen van de onder- en bovengrens voor het op locatie onderzochte materiaal staat een 

methode omschreven in de NEN 5707, augustus 2015, paragraaf 11.6. Per gat, per sleuf of per deel 

van de toplaag zijn de onder- en bovengrens per asbestsoort (chrysotiel, amosiet en crocidoliet) te 

berekenen met behulp van de onderstaande formule. 

 

ondergrens Cm,i = ∑ (Mk x %k,i,o / 100) / Mloc x %E / %Eb 

 

bovengrens Cm,i = ∑ (Mk x %k,i,b / 100) / Mloc x %E / %Eo 

 

Waarin: 

Onderdeel 

formule 

Omschrijving Verwijzing 

onder-/bovengrens 

Cm,i 

de onder- respectievelijk bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval per 

asbestsoort i per toplaag of per sleuf of per gat, in mg/kg ds 

Betreft uitkomst van 

berekening (uitkomst is 

genoemd in hoofdstuk 

‘’Resultaten’’ van het 

onderzoeksrapport) 

Mk de massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in mg Bijlage 

''analysecertificaten'' 

Mloc het drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie, in kg Berekend met 

bovenstaande formules 

%k,i,o en %k,i,b de onder- respectievelijk bovengrenspercentageschatting aan asbest van asbestsoort i in 

de asbesthoudende deeltjes van het type k, in % 

Bijlage 

''analysecertificaten'' 

%Eo de ondergrensschatting van de inspectie-efficiëntie, in % (alleen bij toplaag) Bijlage 

''monsternemingsformulier 

veldwerk'' 

%Eb de bovengrensschatting van de inspectie-efficiëntie, in % (alleen bij toplaag) Bijlage 

''monsternemingsformulier 

veldwerk'' 

%E de schatting van de inspectie-efficiëntie, in % (alleen bij toplaag) Het gemiddelde van de 

boven- en 

ondergrensschatting 
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Bijlage 9: Overzichtstekening met verontreinigingscontouren 
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Legenda
Onderzoekslocatie
Deellocatie B
Deellocatie I
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ophooglaag met licht tot sterk
verhoogde gehalten aan
zware metalen en PAK (0,0 -
0,6 à 0,7 m -mv.)
Sterke verontreiniging met
PAK (0,0 - 0,5 m -mv.) o.b.v.
resultaten van huidig en
volgende fase nader
onderzoek (er van
uitgegaande dat alle nog te
plaatsen boringen
verontreinigd zijn)

g Contour onbekend
Veldwerk observaties

Depot 1
Depot 2
Asfalt
Stelconplaten
Grindpad
Droogstaande sloot
Globale ligging oude weg
Verharding met gebroken
asfalt
Houtopslag
Overkapping/aanbouw
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Bijlage 10: Sanscrit risicobeoordeling 

 

 



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Voorsterweg 60 te Zwolle

Beoordelaar: h.oort@mateboer.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: 183636/PK

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.7.0

V. rapport 2.17

vrijdag 28 september 2018

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens , 

ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s 

wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het Sanscrit.

(Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin
Indeno(123cd)pyreen 1,32e-4  0,035,00e-3

Anthraceen 2,01e-4  0,014,00e-2

Barium 6,00e-3  0,302,00e-2

Benzo(a)anthraceen 3,35e-4  0,075,00e-3

Koper 4,41e-4  0,001,40e-1

Benzo(a)pyreen 2,01e-4  0,405,00e-4

Nikkel 1,71e-4  0,005,00e-2

Chryseen 2,81e-4  0,015,00e-2

Zink 9,31e-4  0,005,00e-1

Fluorantheen 7,23e-4  0,015,00e-2

Fenanthreen 6,02e-4  0,024,00e-2

Naftaleen 2,68e-5  0,004,00e-2

Benzo(ghi)peryleen 9,90e-5  0,003,00e-2

Benzo(k)fluorantheen 1,16e-4  0,025,00e-3

Risico-indexStofgroep

Wonen met tuin
Carcinogene PAKs  0,54

Niet-carcinogene PAKs  0,02

Combinatietoxicologie

Hinder - toetsing aan geurdrempels

Geurdrempel

[ug/m3]

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

Wonen met tuin
Naftaleen 3,84 8,00e2

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

Er is ter plaatse geen sprake van puur product

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Wonen met tuin

Koper 0 1,00e0.

Nikkel 0 5,00e-2

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Wonen met tuin

Anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  91.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  100.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Benzo(a)anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  91.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Benzo(a)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  91.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Benzo(ghi)peryleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  91.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00



Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Benzo(k)fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  91.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Chryseen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  91.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Fenanthreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  91.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  91.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Indeno(123cd)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  91.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00



Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  100.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Naftaleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  91.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Nikkel
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  100.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  100.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00



Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Wonen met tuin
Naftaleen 2,00e1
Anthraceen 1,50e2
Benzo(a)anthraceen 2,50e2
Benzo(a)pyreen 1,50e2
Chryseen 2,10e2
Fluorantheen 5,40e2
Fenanthreen 4,50e2
Barium 4,90e3
Koper 3,60e2
Nikkel 1,40e2
Zink 7,60e2
Benzo(ghi)peryleen 7,40e1
Benzo(k)fluorantheen 8,70e1
Indeno(123cd)pyreen 9,90e1

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,70  0,10Als kind  5,80

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Blootstellingsroutes

Blootstellingsroute Status

Wonen met tuin

Er is ter plaatse geen sprake van vluchtige componenten. 

Tevens lopen er geen waterleidingen door de verontreiniging en 

groeien er ter plaatse geen gewassen.

Verantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldIngestie gewas

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie buitenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen

UitgeschakeldInhalatie grond



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

1722

456

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

Er is geen sprake van kwetsbare objecten, drijflagen, zaklagen of een grondwaterverontreiniging
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REGELS
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60 met identificatienummer NL.IMRO.0193.BP16019-0004 
van de gemeente Zwolle;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft;

1.5  bebouwing:

één of meer gebouwen, bijbehorende bouwwerken en/of andere bouwwerken;

1.6  bebouwingspercentage:

indien het percentage een bestemmingsvlak betreft: 
de verhouding tussen de oppervlakte van het te bebouwen terreingedeelte en de totale oppervlakte van het 
bestemmingsvlak; 
indien het percentage een perceel betreft: 
een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een perceel, dat ten hoogste mag worden 
bebouwd; 
dit percentage wordt slechts berekend over het gedeelte van het bestemmingsvlak of het perceel, 
waarbinnen de bouwwerken mogen worden gebouwd;

1.7  bed & breakfast:

ruimte in of direct bij de hoofdwoning, waar gasten voor een beperkte periode verblijven en het ontbijt wordt 
geserveerd;

1.8  bedrijf aan huis:

een bedrijf, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;
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1.9  beroep aan huis:

een beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;

1.10  beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor beroep aan huis c.q. een bedrijf of een 
dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 
een daaraan vastgebouwde of er deel van uitmakende woning wordt niet meegeteld;

1.11  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.12  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.13  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.14  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk;

1.15  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.16  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw 
en zolder;

1.17  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;

1.18  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.19  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
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1.20  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats 
van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

1.21  carport:

een overdekt bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat blijkens zijn aard kennelijk is bestemd voor het stallen van 
een motorvoertuig;

1.22  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen, verhuren en 
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder zijn begrepen grootschalige 
detailhandel, volumineuze detailhandel, een tuincentrum en een supermarkt;

1.23  eengezinshuis:

een gebouw, dat één woning omvat;

1.24  erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct gelegen is bij een hoofdgebouw;

1.25  erftoegangsweg:

een straat of weg waar de doorgaande functie van het verkeer niet meer primair is en waar aandacht kan 
worden gegeven aan snelheidsreducerende maatregelen;

1.26  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.27  hoofdgebouw:

een gebouw dat op een kavel door zijn ligging, constructie, afmetingen of functie als belangrijkste bouwwerk 
valt aan te merken;

1.28  inwoning:

twee huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik van één of meerdere 
voorzieningen of (verblijfs)ruimten van die woning en waarbij de woning één hoofdtoegang behoudt en de 
voorzieningen c.q. (verblijfs)ruimten onderling vrij toegankelijk zijn;

1.29  kampeermiddel:
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen 

bouwwerk zijnde, één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen 
geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf; 
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1.30  landschapswaarden:

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, 
dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur;

1.31  naar de weg toegekeerde grens van een bouwvlak:

de naar de weg toegekeerde grens van een bouwvlak, waar de hoofdtoegang van het op dat bouwvlak 
gelegen hoofdgebouw is gelegen;

1.32  normaal onderhoud:

werkzaamheden die regelmatig nodig zijn voor een goed beheer van de gronden en/of bouwwerken;

1.33  onderkomen:

een voor dag- en nachtverblijf van personen of dieren geschikte constructie;

1.34  openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, 
plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met 
uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen voor langzaam verkeer;

1.35  openbare nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- en 
communicatievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de inzameling van afval; 

1.36  opslag:

het bewaren van goederen, materialen en stoffen zonder dat ter plaatse sprake is van productie, bewerking, 
verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard;

1.37  overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw of bijbehorend bouwwerk zijnde;

1.38  peil:
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: 

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd: 

het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.39  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;
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1.40  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard 
plaatsvinden; 
onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: 
een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, 
sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.41  sociale veiligheid:

de mogelijkheid om zich in een omgeving te kunnen bevinden zonder bedreigd te worden of het gevoel te 
hebben persoonlijk lastig te worden gevallen;

1.42  stedenbouwkundig beeld:

het beeld dat wordt opgeroepen door het samengaan van gebouwde elementen, beplantingselementen en 
onbebouwde ruimten;

1.43  voorgevel:

de naar de weg toegekeerde gevel;

1.44  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, waarbij 
inwoning is toegestaan;

1.45  wooneenheid:

elke ruimte of als eenheid samengesteld aantal ruimten, welke geschikt en bestemd is voor bewoning, 
zoals eengezinshuizen, bejaardenwoningen, woningen voor 1 en/of 2 persoonshuishoudens en 
meergezinshuizen.

  726/759



   

bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60

Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel;

2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte 
bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 
het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.5  de vloeroppervlakte van een woning:

binnenwerks op de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor wonen;

2.6  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.7  de afstand tot de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw:

van enig punt van een bouwwerk tot de naar de weg toegekeerde gevel van dat gebouw.

2.8  ondergeschikte bouwdelen die buiten beschouwing gelaten moeten worden:

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als 
plinten, pilasters, stoeptreden, dorpels, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 
antennes, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, dakgoten en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits:

a. de overschrijding van aanduidingsgrenzen, bouwgrenzen dan wel bestemmingsgrenzen niet meer dan 
1,30 meter bedraagt;

b. een erker aan een naar de weg toegekeerde gevel van een woning niet breder is dan 3/5 deel van de 
betreffende gevel.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen ten behoeve van bedrijven tot en met categorie 3.1 die in de staat van bedrijfsactiviteiten voor 
functiemenging, welke als een bijlage 2 bij deze regels is opgenomen, zijn aangeduid als toelaatbaar 
binnen een bestemmingsvlak ter plaatse van de aanduidingen "bedrijf van categorie kleiner dan of gelijk 
aan 3.1", met uitzondering van zelfstandige kantoren;

b. ter plaatse van de functieaanduiding 'opslag' uitsluitend gebouwen ten behoeve van opslag. 

met daaraan ondergeschikt:

c. wegen en paden;
d. parkeervoorzieningen;
e. geluidwerende voorzieningen;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. infrastructurele voorzieningen;
h. groenvoorzieningen;
i. water;

met de daarbij behorende:

j. tuinen, erven en terreinen;
k. overige bouwwerken

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van de in artikel 3.1 onder a genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum 

bebouwingspercentage (%)' mag de goothoogte en bouwhoogte in meters van een gebouw niet meer 
dan de aangegeven goothoogte en bouwhoogte bedragen en mag het bebouwingspercentage per 
perceel niet meer dan het aangegeven percentage bedragen.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak bij 
bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder 
dak bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de 
bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele 

relatie staat;
2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde 

daarvan;
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b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van niet inpandige 
bedrijfswoningen mag niet meer dan 3 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet genoemd zijn onder a en b mag 
niet meer dan 10 meter bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
e. de sociale veiligheid;
f. een goede milieusituatie;
g. de bescherming van de groenstructuur;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in artikel 3.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een 
gebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 meter;

b. het bepaalde in artikel 3.2.2 onder c om toe te staan dat de bouwhoogte van een overige bouwwerk 
wordt vergroot tot niet meer dan 18 meter.

3.4.2  Voorwaarden

De in artikel 3.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de parkeergelegenheid;
e. de sociale veiligheid;
f. de milieusituatie;
g. de groenstructuur;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan de bedrijven die zijn 
aangeduid als toelaatbaar binnen de betreffende zone in de staat van bedrijfsactiviteiten voor bij 
functiemenging, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel of horeca;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren;
d. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning;
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e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de functieaanduiding 'opslag' anders dan 

opslag.

3.6  Afwijken van de gebruiksregels

3.6.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 6.5 onder a om bedrijven toe te staan die in de staat van 
bedrijfsactiviteiten bij functiemenging niet zijn vermeld dan wel op het betreffende perceel of gedeelte 
van het betreffende perceel niet als toelaatbaar zijn aangeduid, mits deze bedrijven wat betreft 
milieuhinder kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven die op het betreffende perceel wel als 
toelaatbaar zijn aangeduid;

b. het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 6.5 onder b ten behoeve van detailhandel in:
1. caravans, kampeerauto's, tenten, motorboten, zeilboten, roeiboten en kano's op een 

vloeroppervlakte van ten minste 1.000 m², waarbij de verkoop van aanverwante droge en natte 
recreatiegoederen is toegestaan op een vloeroppervlakte van niet meer dan 100 m²;

2. motorvoertuigen alsmede autobanden, uitlaten, schokbrekers en accu's in garage- en 
montagebedrijven;

3. landbouwwerktuigen, landbouwmachines alsmede meststoffen in groothandelsverpakking;
4. goederen die wegens brand-, explosie- of milieugevaar niet in woon- of winkelconcentraties 

thuishoren;
5. goederen voor zover het productiegebonden en/of groothandelgebonden detailhandel betreft in of 

vanuit een verkoopruimte met een vloeroppervlakte van ten hoogste 10 % van de 
bedrijfsvloeroppervlakte met een maximum van 100 m², waarbij als uitgangspunt geldt dat:

de bedrijfsvoering zodanig dient te zijn opgezet dat aannemelijk kan worden gemaakt dat het 
bedrijf zich uitsluitend richt op zakelijke cliënten, waarbij met name zal worden gelet op het 
assortiment, de promotiestrategie en het toegangsbeleid;
het feitelijk aandeel van de detailhandelsverkopen in de totale omzet van het bedrijf zo beperkt 
dient te zijn dat dit kan worden aangemerkt als een onvermijdelijk neveneffect van de 
bedrijfsactiviteiten;

3.6.2  Voorwaarden

De in artikel 3.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de parkeergelegenheid;
e. de sociale veiligheid;
f. de milieusituatie;
g. de groenstructuur;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden;
c. speelvoorzieningen;
d. water;

met daaraan ondergeschikt:

e. (voorzieningen ten behoeve van) beeldende kunst;
f. geluidwerende voorzieningen;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. infrastructurele voorzieningen;

met de daarbij behorende:

i. bebouwing.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Andere gebouwen dan tunnels

Voor het bouwen van andere gebouwen dan tunnels gelden de volgende regels:

a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen;
b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen.

4.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken als bedoeld in artikel 1.37 gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de 
bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele 

relatie staat;
2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde 

daarvan;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, niet genoemd onder a, mag niet meer dan 10 meter bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. een goede milieusituatie;
f. de bescherming van de groenstructuur;
g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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4.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en 
bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting. 
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Artikel 5  Tuin

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden 
gelegen hoofdgebouwen;

met daaraan ondergeschikt:

a. opritten, parkeervoorzieningen en paden;

met de daarbij behorende:

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde met uitzondering van carports.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de 
bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele 

relatie staat;
2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde 

daarvan;
b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter 

bedragen.

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
e. de sociale veiligheid;
f. een goede milieusituatie;
g. de bescherming van de groenstructuur;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

  733/759



   

bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60

5.4  Afwijken van de bouwregels

5.4.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1 onder b en artikel 5.2.1 
om toe te staan dat een bijbehorend bouwwerk behorende bij een hoofdgebouw, dat gelegen is op een 
aangrenzende bestemming, geheel of gedeeltelijk binnen de bestemming 'Tuin' wordt gebouwd, mits de 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

5.4.2   Voorwaarden

De in artikel 5.4.1 genoemde afwijking kan slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de parkeergelegenheid;
e. de sociale veiligheid;
f. de milieusituatie;
g. de groenstructuur;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden ten behoeve van een seksinrichting;
b. het gebruik van gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van normaal 

tuinonderhoud;
c. het gebruik van gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen.
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Artikel 6  Verkeer - Erftoegangsweg

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Erftoegangsweg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. erftoegangswegen;
b. voetpaden, fietspaden en fiets/bromfietspaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;

met een inrichting gericht op gemengd verkeer in een 30 kilometer gebied;

met daaraan ondergeschikt:

f. openbare nutsvoorzieningen;
g. infrastructurele voorzieningen;
h. water;

met de daarbij behorende:

i. bebouwing.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Andere gebouwen dan tunnels

Voor het bouwen van andere gebouwen dan tunnels gelden de volgende regels:

a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen;
b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen.

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de 
bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele 

relatie staat;
2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde 

daarvan;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, niet genoemd onder a, mag niet meer dan 10 meter bedragen.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
e. de sociale veiligheid;
f. een goede milieusituatie;
g. de bescherming van de groenstructuur;
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h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en gebouwen 
ten behoeve van een seksinrichting.
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Artikel 7  Wonen

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. eengezinshuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor beroep aan huis;
b. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

c. opritten, parkeervoorzieningen en paden;

met de daarbij behorende:

d. tuinen en erven;
e. overige bouwwerken.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de volgende 
regels:

a. er mogen hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
b. per bouwvlak mag één woning worden gebouwd;
c. in afwijking van het bepaalde onder b mag, ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

wooneenheden' het maximum aantal woningen worden gerealiseerd dat is aangegeven;
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de 

goothoogte en bouwhoogte in meters niet meer dan de aangegeven goothoogte en bouwhoogte 
bedragen;

7.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de volgende 
regels:

a. er mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen uitgesloten – geluidgevoelige functie' mogen 

geen geluidsgevoelige bijgebouwen worden gebouwd;
c. er mogen geen zelfstandige hoofdgebouwen worden gebouwd;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken, welke gelegen zijn op het erf dat zich 

bevindt:
1. binnen deze bestemming;
2. buiten het bouwvlak;
3. achter de naar de weg toegekeerde grens van het bouwvlak en het verlengde daarvan; mag niet 

meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van dat gedeelte van het erf tot een maximum van 100 
m²;

e. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag:
1. indien aangebouwd niet meer bedragen dan 0,30 meter boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;
2. indien vrijstaand niet meer dan 3 meter bedragen;

f. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 6 meter bedragen.
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7.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de 
bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele 

relatie staat;
2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde 

daarvan;
b. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding - 

'tuinmuur' bedraagt 2 meter;
c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter 

bedragen. 

7.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
e. de sociale veiligheid;
f. een goede milieusituatie;
g. de bescherming van de groenstructuur;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

7.4  Afwijken van de bouwregels

7.4.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in de aanhef van artikel 7.2.1 om toe te staan dat een bouwvlak wordt vergroot, mits 
daardoor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor 
geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;

b. het bepaalde in artikel  7.2.1 onder d om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een 
bouwwerk wordt vergroot met niet meer dan 1 meter;

c. het bepaalde onder 7.2.2. onder b om toe te staan geluidsgevoelige bijgebouwen, mits de 
geluidsbelasting van de geluidsgevoelige bijgebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere waarde;

d. het bepaalde in artikel  7.2.2 onder e 2 om toe te staan dat de goothoogte van een vrijstaand bouwwerk 
wordt vergroot tot niet meer dan 4 meter;

7.4.2  Voorwaarden

De in artikel 7.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de parkeergelegenheid;
e. de sociale veiligheid;
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f. de milieusituatie;
g. de groenstructuur;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

7.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gebouwen op een perceel voor meer dan 1 woning;
b. het gebruik van vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak als zelfstandige woning;
c. het gebruik van gebouwen voor beroep aan huis, tenzij het gedeelte dat voor beroep aan huis wordt 

gebruikt, niet groter is dan 30% van de vloeroppervlakte van de gebouwen op het perceel tot een 
maximum van 50 m²;

d. het gebruik van bouwwerken en het bijbehorende erf voor de uitoefening van een bedrijf;
e. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de 

uitoefening van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
g. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van normaal 

tuinonderhoud;
h. het gebruik van onbebouwde gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen;
i. het gebruik van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van geluidsgevoelige functies ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van wonen uitgesloten - geluidsgevoelige functie'.

7.6  Afwijken van de gebruiksregels

7.6.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid 
onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 22.5 onder a om 
meerdere woningen op een perceel toe te staan.

7.6.2  Voorwaarden

De in artikel 7.1 genoemde afwijking kan slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de parkeergelegenheid;
e. de sociale veiligheid;
f. de milieusituatie;
g. de groenstructuur;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Algemene afwijking van het algemeen geldende gebruiksverbod van artikel 2.1, eerste lid 
onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bij een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een 
beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt 
gerechtvaardigd.

9.2  Algemene afwijkingsbevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan in dit plan of in een wijzigingsplan of uitwerkingsplan afgeweken worden 
van:

a. de bij recht in de regels gegeven aantallen, maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% 
van die aantallen, maten, afmetingen en percentages voor zover er geen specifieke 
afwijkingsmogelijkheid in deze regels van toepassing is, met dien verstande dat deze regel niet van 
toepassing is binnen de bestemming 'Wonen';

b. de bestemmingsregels om toe te staan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid of verkeersintensiteit 
daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels om toe te staan dat aanduidingsgrenzen, bouwgrenzen dan wel 
bestemmingsgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximum bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen om 
toe te staan dat de bouwhoogte wordt vergroot in het belang van het af te scheiden erf of het af te 
scheiden perceel;

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken als bedoeld 
in artikel 1.37 , niet genoemd onder d en e, om toe te staan dat de bouwhoogte van deze overige 
bouwwerken wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 meter;

f. het bepaalde ten aanzien van de maximum bouwhoogte van gebouwen om toe te staan dat de 
bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen van bouwdelen die niet van 
ondergeschikte aard zijn, als, liftkokers, trappenhuizen, en lichtkappen, wordt vergroot, mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 50 m² bedraagt;
2. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximum bouwhoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt;
g. de bestemmingsregels, voor zover deze een woning toestaan, ten behoeve van bed & breakfast, mits:

1. degene die de bed & breakfastactiviteiten uitvoert, tevens de hoofdbewoner van de woning is of een 
lid van zijn gezin;

2. er voor de bed & breakfastactiviteiten niet meer dan 30% van de brutovloeroppervlakte van de 
woning met bijbehorende bouwwerken wordt gebruikt met een maximum oppervlakte van 75 m²;

3. er geen zelfstandige keuken in een door gasten gebruikte kamer of in een zelfstandig gastenverblijf 
aanwezig is.

9.3  Voorwaarden voor het toestaan van afwijkingen

De in artikel 9.2 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de woonsituatie;
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c. de verkeersveiligheid;
d. de parkeergelegenheid;
e. de sociale veiligheid;
f. de milieusituatie;
g. de groenstructuur;
h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 10  Algemene procedureregels

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van een nadere eis is de volgende procedure van 
toepassing:

1. Het ontwerp van een besluit met bijbehorende stukken wordt gedurende 2 weken ter inzage gelegd  in 
het informatiecentrum in het stadskantoor van de gemeente Zwolle waarbij de stukken door een ieder 
kunnen worden geraadpleegd en voor een ieder digitaal kunnen worden opgevraagd;

2. Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging van tevoren langs elektronische weg bekend 
in het Gemeenteblad dat tevens bereikbaar is via de website van de gemeente Zwolle en op 
www.overheid.nl;

3. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen van zienswijzen;
4. Gedurende de onder a. genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders 

langs elektronische weg of schriftelijk hun zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerp van het 
besluit.
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Parkeren

a. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een 
wijziging van het gebruik is verzekerd, dat op eigen terrein, dat bij dat bouwwerk of terrein waarvoor 
vergunning wordt verleend hoort, wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen. 
Daarbij moet worden voldaan worden aan de parkeeropgave, zoals neergelegd in de “Regeling 
Parkeernormen 2016”. Indien deze regeling wordt gewijzigd, moet rekening worden gehouden met deze 
wijziging. 

b. De onder a. bedoelde plaatsen voor het parkeren van motorvoertuigen moeten afmetingen hebben die 
afgestemd zijn op gangbare motorvoertuigen, zoals neergelegd in de “Regeling Parkeernormen 2016”. 
Indien deze regeling wordt gewijzigd, moet rekening worden gehouden met deze wijziging. 

11.2  Laden en lossen

Indien de bestemming van een bouwwerk of een terrein aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan 
ruimte voor het laden of lossen van goederen moet, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, zijn verzekerd, dat op eigen 
terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen. 

11.3  Afwijken van de overige regels

11.3.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het 
gebruik kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2:

a. voor zover op andere wijze in de nodige parkeergelegenheid dan wel laad- of losruimte wordt voorzien;
b. voor zover door een maatregel geen of minder dan de nodige parkeergelegenheid dan wel laad- of 

losruimte noodzakelijk is;
c. voor zover het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. 

11.3.2  Voorwaarden

Bij de toepassing van de in artikel 11.3.1 genoemde afwijkingen wordt rekening gehouden met de 
afwijkingsvoorwaarden, zoals deze zijn neergelegd in de “Regeling Parkeernormen 2016”. Indien deze 
regeling worden gewijzigd moet rekening worden gehouden met deze wijziging.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

12.1.1  Bouwen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

12.1.2  Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.1.1 voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 12.1.1 met maximaal 10%.

12.1.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Artikel 12.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

12.2.1  Voortzetting strijdig gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

12.2.2  Verbod verandering strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 12.2.1, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind.

12.2.3  Verbod hervatting strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 12.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

12.2.4  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Artikel 12.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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12.2.5  Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor 
een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan grond en bouwwerken 
gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kan met het oog op beëindiging op termijn 
van die met het plan strijdige situatie, ten behoeve van die persoon of personen bij een 
omgevingsvergunning van dat overgangsrecht worden afgeweken.
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Artikel 13  Slotregel

Het plan wordt aangehaald als:

bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60.

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Westenholte, Voorsterweg 60'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle in de vergadering

van 29 juni 2020 nummer: 2020-1717 

drs. P.E. Snijders, voorzitter,    drs. A.B.M. ten Have, griffier,
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BIJLAGEN BIJ DE REGELS
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Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging

Hoofdstuk 1  Algemene verklaring

1.1  Bedrijfsactiviteiten en functies

Deze staat betreft een lijst van bedrijfsactiviteiten en functies gebaseerd op de VNG-publicatie 'Bedrijven en 
milieuzonering' van maart 2009. Het is een algemene staat die toegepast wordt bij functiemenging in 
bestemmingsplannen van de gemeente Zwolle.

De in deze staat vermelde bedrijfs- en functieafdelingen en bedrijfs- en functietypen zijn gebaseerd op de 
'Standaard Bedrijfsindeling' (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 2008.

De met kleine letters aangeduide typen zijn onderdeel van met hoofdletters aangeduide AFDELINGEN.

1.2  SBI-codes

Voor de afdelingen en de typen staan in een kolom de SBI-codes en een nummer, letter of een combinatie 
van een letter en een nummer aangegeven.

1.3  Omschrijving

In de volgende kolom 'OMSCHRIJVING' worden de afdelingen en de typen omschreven.

1.4  Toelaatbaar

Per type wordt in de kolom 'TOELAATBAAR' met 'J' vermeld of de activiteit toelaatbaar is.

1.5  Niet toelaatbaar

Per type wordt in de kolom 'NIET TOELAATBAAR' met 'N' aangegeven dat deze activiteit niet toelaatbaar is.

1.6  Categorieën

Ten slotte worden in de kolom 'CATEGORIE' de milieucategorieën aangegeven. Het betreft de volgende 
milieucategorieën:

categorie A: voor activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze 
aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor de scheiding tussen 
wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend.

categorie B: voor activiteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een 
zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en andere 
gevoelige functies dienen plaats te vinden.

categorie C: als categorie B, waarbij vanwege de relatief grote verkeersaantrekkende werking een 
ontsluiting op de hoofdverkeersinfrastructuur noodzakelijk is.

Hoofdstuk 2  Betekenis van de gebruikte afkortingen

b.o.  bedrijfsoppervlak

cat  categorie

e.d.  en dergelijke

excl.  exclusief
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GD  bestemming Gemengd

GD-BVW bestemming Gemengd - Bovenwoning

grth  groothandel

inst.  installatie

kg  kilogram

KI  kunstmatige inseminatie

kW  kilowatt

m  meter

mach.  machines

MVA  megavoltampère

MW  megawatt

midd.  middelen

n.e.g.  niet elders genoemd

p.o.  productieoppervlak
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01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 
T.B.V. DE LANDBOUW     

  

016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:       

016 2 
- algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 
m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

0162   KI-stations  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

10, 11 -         

10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN 
VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN     

  

101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:       

101 6 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

1052 2 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

1071 1 

Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen, charge-ovens, v.c.< 
7.500 kg meel/week  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:     

  

10821 3 

- Cacao- en chocoladefabrieken- 
vervaardigen van chocoladewerken met 
p.o. < 200 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

10821 6 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden, p.o. < 200 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

1102 t/m 
1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d.  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

13 -         

13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL       

139   Vervaardiging van textielwaren  J  bedrijf categorie 3 N  bedrijf categorie 2 B 

139, 143   
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 

 J bedrijf categorie 3 
 N bedrijf categorie 2 

B 

14 -         

14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; 
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT     

  

141   Vervaardiging kleding van leer J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2  B 

141   
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer)  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

C 

16 -         

16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK 
E.D.     

  

162 1 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2  

B 

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

58 -         

58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN 
MEDIA     

  

581   Uitgeverijen (kantoren)   N  A 

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen  J   B 

1814 A Grafische afwerking  J    A 

1814 B Binderijen  J    B 

1813   Grafische reproduktie en zetten  J    B 

1814   Overige grafische aktiviteiten  J    B 

182   Reproduktiebedrijven opgenomen media  J    A 

20 -         

 
     

 



03/03/2020 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN BIJ FUNCTIEMENGING 2/6 
 bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60 

 

SBI-
CODE   OMSCHRIJVING       

  n
u

m
m

e
r 

  

T
O

E
L

A
A

T
B

A
A

R
 

IN
 B

E
S

T
E

M
M

IN
G

 

N
IE

T
 

T
O

E
L

A
A

T
B

A
A

R
 

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN     

  

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:       

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

23 -         

23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, 
AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
GIPSPRODUKTEN     

  

231   Glasbewerkingsbedrijven  J bedrijf categorie 3  N bedrijf categorie 2 B 

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:       

232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:       

237 2 
- zonder breken, zeven en drogen p.o. < 
2.000 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

2391   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

25 -         

25 - 

VERVAARD.  EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)     

  

251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

255, 331 B1 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

2562, 
3311 2 

Overige metaalbewerkende industrie, 
inpandig, p.o. <200m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

259, 331 B 
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; 
inpandig, p.o. <200 m2   J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

26, 28, 
33 -       

  

26, 28, 
33 - 

VERVAARDIGING VAN 
KANTOORMACHINES EN COMPUTERS     

  

26, 28, 
33 A 

Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

26, 32, 
33 -       

  

26, 32, 
33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN     

  

26, 32, 
33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

31 -         

31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.     

  

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2  J   A 

321   Fabricage van munten, sieraden e.d.  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

322   Muziekinstrumentenfabrieken  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

32991   Sociale werkvoorziening  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

35 -         

35 - 

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN 
STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER     
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35 C0 
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 
transformatorvermogen:     

  

35 C1 - < 10 MVA  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

35 D0 Gasdistributiebedrijven:       

35 D3 
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en 
regelinst. Cat. A  J   

A 

35 D4 
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten 
en gebouwen), cat. B en C  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

35 E0 
Warmtevoorzieningsinstallaties, 
gasgestookt: 

  
J bedrijf categorie 3 

 
N bedrijf categorie 2 

  

35 E2 - blokverwarming  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

36 -         

36 - 
WINNING EN DISTRIBUTIE VAN 
WATER     

  

36 B0 
Waterdistributiebedrijven met 
pompvermogen:     

  

36 B1 - < 1 MW  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

41, 42, 
43 -       

  

41, 42, 
43 - BOUWNIJVERHEID     

  

41, 42, 
43 3 

Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. 
< 1000 m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

B 

45, 47 -         

45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS     

  

451, 452, 
454   

Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven   N  

B 

45204 B Autobeklederijen  J    A 

45205   Autowasserijen   N  B 

453   
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires  J    

B 

46 -         

46 - 
GROOTHANDEL EN 
HANDELSBEMIDDELING     

  

461   Handelsbemiddeling (kantoren)  N  A 

4634   Grth in dranken  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

4635   Grth in tabaksprodukten J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk  J bedrijf categorie 3  N bedrijf categorie 2 C 

4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

464, 
46733   Grth in overige consumentenartikelen  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

C 

46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:  N    

46499 1 
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 
< 10 ton   J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

C 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:       

5153 1 - algemeen  J bedrijf categorie 3  N bedrijf categorie 2 C 

4673 2 - indien b.o. =< 2000 m2  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

5153.4 4 zand en grind:       

46735 6 - indien b.o. =< 200 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 B 

4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:     

  

5154 1 - algemeen J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

4674 2 - indien b.o. =<2.000 m²  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2  B 

4676   Grth in overige intermediaire goederen  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

466 2 
Grth in machines en apparaten, exclusief 
machines voor de bouwnijverheid   J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

C 
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466, 469   
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 
vakbenodigdheden e.d.  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

C 

47 -         

47 - 
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 
PARTICULIEREN     

  

47 A Detailhandel voor zover n.e.g.   N A 

471   Supermarkten, warenhuizen   N B 

4722, 
4723   

Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met 
roken, koken, bakken   N 

A 

4724   
Detailhandel brood en banket met bakken 
voor eigen winkel   N 

A 

4773, 
4774   Apotheken en drogisterijen   N 

A 

4778   
Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton 
verpakt  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 

A 

952   
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's 
en motorfietsen)  J   

A 

55 -         

55 - 
LOGIES-, MAALTIJDEN- EN 
DRANKENVERSTREKKING     

  

5510   
Hotels en pensions met keuken, 
conferentie-oorden en congrescentra   N 

A 

561   

Restaurants, cafetaria's, snackbars, 
ijssalons met eigen ijsbereiding, 
viskramen e.d.   N 

A 

563 1 Café's, bars   N A 

563 2 Discotheken, muziekcafé's   N B 

5629   Kantines   N A 

562   Cateringbedrijven  J   B 

49 -         

49 - VERVOER OVER LAND       

493   Taxibedrijven  J   B 

494 1 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks), b.o. =< 1.000 m²   N  

C 

495   
Pomp- en compressorstations van 
pijpleidingen   N  

B 

50, 51 -         

50, 51 - 
VERVOER OVER WATER / DOOR DE 
LUCHT     

  

50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   N  A 

52 -         

52 - 
DIENSTVERLENING T.B.V. HET 
VERVOER     

  

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages   N  C 

5222   
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer 
(kantoren)   N  

A 

791   Reisorganisaties   N  A 

5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   N  A 
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53 -         

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE       

531, 532   Post- en koeriersdiensten  J bedrijf categorie 3 N bedrijf categorie 2 C 

61 A Telecommunicatiebedrijven    N A 

61 B0 zendinstallaties:       

61 B2 - FM en TV   N  B 

64, 65, 
66 -       

  

64, 65, 
66 - 

FINANCIELE INSTELLINGEN EN 
VERZEKERINGSWEZEN     

  

64, 65, 
66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen    N 

B 

41, 68 -         

41, 68 - 
VERHUUR VAN EN HANDEL IN 
ONROEREND GOED     

  

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 A 

71 -         

77 - 

VERHUUR VAN 
TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
ANDERE ROERENDE GOEDEREN     

  

7711   Personenautoverhuurbedrijven  J   B 

7712, 
7739   

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen 
(excl. personenauto's)  J bedrijf categorie 3  N bedrijf categorie 2 

C 

773   
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen  J bedrijf categorie 3  N bedrijf categorie 2 

C 

772   
Verhuurbedrijven voor roerende goederen 
n.e.g.  J bedrijf categorie 3  N bedrijf categorie 2 

C 

62 -         

62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE     

  

62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d.  J   

A 

58, 63 B Datacentra  J   B 

72 -         

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK       

722   
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 

A 

74 -         

63, 
69t/m71, 
73, 74, 
77, 78, 
80t/m82 - 

OVERIGE ZAKELIJKE 
DIENSTVERLENING     

  

63, 
69t/m71, 
73, 74, 
77, 78, 
80t/m82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren    N  

A 

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales    J C 

82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.    N A 

84 -         

84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 
OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN     

  

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.)    N  A 

8425   Brandweerkazernes  J bedrijf categorie 3  N bedrijf categorie 2 C 

85 -         
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85 - ONDERWIJS       

852, 
8531   

Scholen voor basis- en algemeen 
voortgezet onderwijs    N 

B 

8532, 
854, 855   

Scholen voor beroeps-, hoger en overig 
onderwijs    N 

B 

86 -         

86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG       

8621, 
8622, 
8623   

Artsenpraktijken, klinieken en 
dagverblijven  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 

A 

8691, 
8692   Consultatiebureaus  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 

A 

871 1 Verpleeghuizen    N B 

8891 2 Kinderopvang  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 B 

37, 38, 
39 -       

  

37, 38, 
39 - MILIEUDIENSTVERLENING     

  

3700 B rioolgemalen   N  B 

94 -         

94 - DIVERSE ORGANISATIES       

941, 942   
Bedrijfs- en werknemersorganisaties 
(kantoren)    N  

A 

9491   Kerkgebouwen e.d.   N B 

94991 A Buurt- en clubhuizen   N B 

59 -         

59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE       

5914   Bioscopen   N C 

9004   
Theaters, schouwburgen, 
concertgebouwen, evenementenhallen   N 

C 

8552   Muziek- en balletscholen   N B 

85521   Dansscholen   N B 

9101, 
9102   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.  J bedrijf categorie 2 N bedrijf categorie 3 

A 

931 0 Zwembaden: overdekt   N C 

931 A Sporthallen   N B 

931 B Bowlingcentra   N B 

931 0 Schietinrichtingen:       

931 2 - binnenbanen: boogbanen   N A 

931 F Sportscholen, gymnastiekzalen  J   B 

9200   Casino's   N C 

92009   Amusementshallen   N  B 

96 -         

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING       

96013 A Wasverzendinrichtingen  J   B 

96013 B Wasserettes, wassalons  J   A 

9602   
Kappersbedrijven en 
schoonheidsinstituten  J   

A 

9603 0 Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra    N A 

9313, 
9604   

Fitnesscentra, badhuizen en sauna-
baden   N  

B 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g.  J bedrijf categorie 2  N bedrijf categorie 3 A 
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